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PLOCHA PRO SKLADOVANf KONTEJNERU — STERKODRT fr. 4-16, TL. 50 MM
POD PORTALOVYM JERABEM VE 4 VRSTVACH — STERK fr.16-32  TL.280 mm
SO 330.3 — PODKLADNI VRSTVA $D FR.16/32 TL.188-350 mm
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ZLEPSENI PODLOZI V TL. 2x500 MM, 159,60 —/
PREDPOKLAD PRIDANI 3% HYDRAULICKEHO POJIVA l ‘J_ r If,u T =
3.60 DN 300 | 159.0
A ‘
TRATIVOD (LP) TUNELOVY TVAR DN 160 MM 1.00 4.00 SO 330.3 , \ / N1 300
VYPLN Z TEZENEHO KAMENIVA (KACIREK FR.16/32) 5.00 SILNIENT PANELY TL. 218 MM [ /S0 331.3
S OBALENIM NETKANOU SEPARACNI GEOTEXTILI{ 300 G/M2 SE ODSTRANI 0.125 I, 1.50 | .00 |
PODKLADN{ BETON C8/1@ TL. 108 MM Edef.2 = min. 68 MPa Q.25 1.20 L F—— : 7
Edef.2 = min. 480 MPa NASYP Z NENAMRZAVYCH ZEMIN
S OBJEMOVOU HMOTNOSTI MIN. 16,0 kN/M3 o
HUTNENY NA 18@% PS A CBR MIN. 15% < )
o TRATIVOD (LP) TUNELOVY TVAR DN 160 MM
VYPLN Z TEZENEHO KAMENIVA (KACIREK FR.16/32)
S OBALENIM NETKANOU SEPARACNI GEOTEXTILIf 300 G/M2
KOLEJNICE S49 PODKLADNI BETON C8/10 TL. 100 MM

PRAZEC SB 8P
KOLEJOVE LOZE STERK FR.32/63

280 MM

PODKLADN[ VRSTVA SD FR.16/32 TL.150-300 MM

SEPARACNI GEQTEXTILIE HR. 300
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VRTANA ZELEZOBETONOVA PILOTA DL. 3,50 m
BETON C 25/30-XC2, XAl, VYZTUZ B500B (1@ 585)
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