PUDORYS 2NP

STOUPACI POTRUBI TOPENI KONCI V PODLAZE 2NP
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DILATACE EPS 70F, TL.10 MM

460

STAV. OBJEKT

LEGENDA MISTNOSTI
OZN.|MISTNOST PLOCHA |SV.V. PODLAHA 0ZN [STENY
[M?] [M]
2.01 | VENKOVNI SCHODISTE 12,10 - POROROST - DRATENA VYPLN 100,/100MM
2.02 | CHODBA 7,10 2,30 | PVC S VYSSI ZATEZI Pl ISTUK. OMITKA, SOKLOVA LISTA
2.03 | KABINA ZAKU 22,90 2,90 | PVC S VYSSI ZATEZI P1 BTUK. OMITKA, SOKLOVA LISTA
2.04 | SPRCHY 8,50 2,90 | KER. DLAZBA DZ  |STUK. OMITKA, KER. OBKLAD v=2050mm
2.05 | WC IMOBILNI 3,90 2,30 | KER. DLAZBA D3 |STUK. OMITKA, KER. OBKLAD v=2050mm
2.06 | WC 2,35 2,30 | KER. DLAZBA D3 |STUK. OMITKA, KER. OBKLAD v=2050mm

LEGENDA MATERIALU
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OBVODOVE STENY:

—SOKLOVA CAST:

STRECHA:

S. 150MM

[ \\ \\

POZNAMKY

STAVAJICI KONSTRUKCE

KONTAKTNI ZATEPLENI IZOLANTEM Z PENOVEHO POLYSTYRENU EPS 70, V TL. IZOLANTU 150 MM, CELKOVA TL. ZATEPLENI |
S OMITKOU CCA 160 MM.

TEPELNE 1ZOLAGNI PERIMETROVE DESKY Z EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU S UZAVRENOU STRUKTUROU TL. 80 MM.
(LAMBDA = 0,034 W/M2K).

STABILIZOVANY POLYSTYREN EPS 200 V TLOUSTCE 2 X 120 MM (DVE VRSTVY) A SPADOVYMI KLINY Z EPS 200,
V TL. 20 — 140 MM (NA 7 M DELKU STRECHY).

NOSNE OBVODOVE | VNITRNI ZDIVO Z KER. CIHELNYCH BLOKU ((247,/300/249), BROUSENE, PEVNOSTI P 12,5 MPA, NA TENKOVRSTVOU MALTU, TL. ZDIVA 300
MM. SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,49 W/M2K, TEPELNY ODPOR R = 1,89 M2K /W, PREKLADY SYSTEMOVE 70/238

PRICKOVE ZDIVO TL.150 MM Z KERAMICKYCH CIHELNYCH BROUSENYCH BLOKU: (497+140%249), P10, ZDENO NA TENKOVRSTVOU MALTU, PREKLADY SYSTEMOVE

PRICKOVE ZDIVO TL.100 MM Z KERAMICKYCH CIHELNYCH BROUSENYCH BLOKU: (375*80*249), ZDENO NA TENKOVRSTVOU MALTU, PREKLADY L60/60/4

BETONOVE KONSTRUKCE — PUDORYS 1NP: /B SLOUP Z BETONOVYCH BEDNICICH TVARNIC 300,/500 MM, VYPLNENYCH BETONEM C20/25, VYZTUZ 4XR14,
TRMINKY E6 A250MM — KONTAKTNI ZATEPLENI Z EPS

POZN1 — PRICKY TL.100 MM VYZDIT POUZE DO UROVNE PODHLEDU
POZN2 — V MISTNOSTECH 2.02, 2.05 A 2.06 PROVEDEN MINERALNI PODHLED Z PODHLEDOVYCH KAZET 600x600, S.V. TECHTO

MISTNOSTI: 2,3 M

LEGENDA PROSTUPU

PR.1 — VZT — PROSTUP ZDENOU STENOU $.300MM, #300MM, POD VENCEM /STROPEM, 1KS
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