
S: 110521

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 20 000,00 0,00000 0,00000
1 005121015R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

2 005121025R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

3 005121035R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

Díl: ON Ostatní náklady 15 000,00 0,00000 0,00000
4 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

5 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

Celkem 35 000,00

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady 

Doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Odvoz náhradního zdroje.

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.

Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Náhradní zdroj elektrické energie.

Opotřebení nebo pronájem kontejnerů pro skladování.

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.

Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.

Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případné ohumusování.

Zrušení osvětlení staveniště.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Stránka 6 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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O: 1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 612 801,66 349,66000 0,00000
1 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 350,29400 250,00 87 573,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

odkopávky 30% : 355,08*0,3 106,52400

D 1.1.1-10 palisády : 6*0,3*0,4 0,72000

D 1.1.1-10 kanalizace : (40+45)*1*1,5 127,50000

kanalizace vsak : 33*1*1,5 49,50000

základ opěrná zeď : (16+12+9+2+33+5)*0,65*1 50,05000

D 1.1.1-10 vsaky : (2*2*1)+(1*3*1) 7,00000

D 1.1.1-10 UV 1,2,6,7,8 : 1*1*1,5*5 7,50000

RŠ : 1*1*1,5 1,50000

2 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 10,20000 65,00 663,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 51*0,2 10,20000

3 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 355,08000 110,00 39 058,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

chodník od km 0,000 po km 0,303 00 : 213,58 213,58000

chodník od km 0,303 00 - po KÚ : 270*0,25 67,50000

terénní práce za obrubníkem : (50+250)*0,5*0,25+0,5*0,5*6 39,00000

odvodňovací příkop : (0,5*1,9*20) 19,00000

vsak : (2*2*1)+(1*3*1) 7,00000

Mezisoučet 346,08000

Začátek provozního součtu

  plocha AB u ostrůvku : 20 20,00000

  plocha ochranný ostrůvek : 5+5 10,00000

  Mezisoučet 30,00000

Konec provozního součtu

30*0,3 9,00000

Mezisoučet 9,00000

4 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 355,08000 5,00 1 775,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 355,08000 355,08000

5 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,72000 480,00 345,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 palisády : 6*0,3*0,4 0,72000

6 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,72000 100,00 72,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,72000 0,72000

7 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 227,05000 180,00 40 869,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 kanalizace : (40+45)*1*1,5 127,50000

kanalizace vsak : 33*1*1,5 49,50000

základ opěrná zeď : (16+12+9+2+33+5)*0,65*1 50,05000

8 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 227,05000 25,00 5 676,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 227,05000 227,05000

9 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 m3 16,00000 850,00 13 600,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 vsaky : (2*2*1)+(1*3*1) 7,00000

D 1.1.1-10 UV 1,2,6,7,8 : 1*1*1,5*5 7,50000

RŠ : 1*1*1,5 1,50000

10 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 16,00000 100,00 1 600,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 16,00000 16,00000

11 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,79200 890,00 704,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 oplocení MŠ : 11*0,3*0,3*0,8 0,79200

12 151201101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m m2 318,00000 10,00 3 180,00 0,00199 0,63000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 kanalizace : (40+45)*1,5*2 255,00000

kanalizace vsak : 21*1,5*2 63,00000

13 151201111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m m2 318,00000 5,00 1 590,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 318,00000 318,00000

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 159,00000 90,00 14 310,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 kanalizace : (40+45)*1*1,5 127,50000

kanalizace vsak : 21*1*1,5 31,50000

15 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 211,70000 80,00 16 936,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí

SO-101 Chodník

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí-uznatelné náklady

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 110521

O: 1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí

SO-101 Chodník

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí-uznatelné náklady

Začátek provozního součtu

  D 1.1.1-10 chodník : 15*0,2 3,00000

  terénní úprava za obrubníkem : 39 39,00000

  ohumusování : 60,1 60,10000

  Mezisoučet 102,10000

Konec provozního součtu

na mezideponii a zpět : 102,1*2 204,20000

z čištění příkopu rozprostření v místě : 15*0,5 7,50000

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 364,08000 120,00 43 689,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 vsaky : (2*2*1)+(1*3*1) 7,00000

D 1.1.1-10 UV 1,2,5,6,7 : 1*1*1,5*5 7,50000

RŠ : 1*1*1,5 1,50000

chodník od km 0,000 po km 0,303 00 : 213,58 213,58000

chodník od km 0,303 00 - po KÚ : 270*0,25 67,50000

terénní práce za obrubníkem : (50+250)*0,5*0,25+0,5*0,5*6 39,00000

odvodňovací příkop : (0,5*1,9*20) 19,00000

Mezisoučet 355,08000

Začátek provozního součtu

  plocha AB u ostrůvku : 20 20,00000

  plocha ochranný ostrůvek : 5+5 10,00000

  Mezisoučet 30,00000

Konec provozního součtu

30*0,3 9,00000

Mezisoučet 9,00000

17 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m z horniny 1 až 4

m3 3 640,80000 5,00 18 204,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

364,08*10 3 640,80000

18 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 102,10000 100,00 10 210,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 chodník : 15*0,2 3,00000

terénní úprava za obrubníkem : 39 39,00000

ohumusování použita lepší zemina z výkopu na doplnění : 60,1 60,10000

19 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
              předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS

m3 176,75000 80,00 14 140,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 chodník od km 0,000 - 0,303 00 : 125,75 125,75000

terénní úprava za obrubníkem : 39 39,00000

chodník : 3 3,00000

v případě výměny podkladních vrstev : 30*0,3 9,00000

20 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 592,64200 10,00 5 926,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

chodník od km 0,000 po km 0,303 00 : 213,58 213,58000

chodník od km 0,303 00 - po KÚ : 270*0,25 67,50000

terénní práce za obrubníkem : (50+250)*0,5*0,25+0,5*0,5*6 39,00000

odvodňovací příkop : (0,5*1,9*20) 19,00000

Mezisoučet 339,08000

Začátek provozního součtu

  plocha AB u ostrůvku : 20 20,00000

  plocha ochranný ostrůvek : 5+5 10,00000

  Mezisoučet 30,00000

Konec provozního součtu

30*0,3 9,00000

Mezisoučet 9,00000

D 1.1.1-10 palisády : 6*0,3*0,4 0,72000

D 1.1.1-10 kanalizace : (40+45)*1*1,5 127,50000

kanalizace vsak : 33*1*1,5 49,50000

základ opěrná zeď : (16+12+9+2+33+5)*0,65*1 50,05000

D 1.1.1-10 vsaky : (2*2*1)+(1*3*1) 7,00000

D 1.1.1-10 UV 1,2,5,6,7 : 1*1*1,5*5 7,50000

RŠ : 1*1*1,5 1,50000

D 1.1.1-10 oplocení MŠ : 11*0,3*0,3*0,8 0,79200

21 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 132,15660 80,00 10 572,53 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 vsaky : (2*2*1)+(1*3*1) 7,00000

D 1.1.1-10 UV 1,2,5,6,7 : 1*1*1,5*5 7,50000

-0,3*0,3*3,14*1,5*5 -2,11950

RŠ : 1*1*1,5 1,50000

-0,3*0,3*3,14*1,5 -0,42390

D 1.1.1-10 kanalizace : (40+45)*1*0,9 76,50000

zásyp za opěrné zdi : (37*0,7)+(17*0,7)+(44*0,1) 42,20000

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 53,00000 850,00 45 050,00 1,70000 90,10000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 kanalizace : (40+45)*1*0,5 42,50000

kanalizace vsak : 21*1*0,5 10,50000

23 180401212R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 601,00000 18,00 10 818,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 22/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky 
vodorovného přemístění zeminy.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí

SO-101 Chodník

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí-uznatelné náklady

D 1.1.1-10 ohumusování : 601 601,00000

24 181101105T01 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD m2 757,40000 10,00 7 574,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 Vlastní

D 1.1.1-10 chodník : 120+15+10+25+80+130+200+40+10+15+2+8 655,00000

chodník SLP 60mm : 2+4+2 8,00000

hmatný prvek : 34*0,4 13,60000

plocha chodník v místě vjezdu : 10+10+5+5 30,00000

hmatný prvek dl.80mm lemování : (6+6+8+7)*0,4 10,80000

chodník SLP 80mm : 3+3+2+2 10,00000

plocha AB u ostrůvku : 20 20,00000

plocha ochranný ostrůvek : 5+5 10,00000

25 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny m2 601,00000 40,00 24 040,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 601,00000 601,00000

26 182301121R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 601,00000 55,00 33 055,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 601,00000 601,00000

27 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 691,75200 100,00 69 175,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1.1-10 vsaky : (2*2*1)+(1*3*1) 7,00000

  D 1.1.1-10 UV 1,2,5,6,7 : 1*1*1,5*5 7,50000

  RŠ : 1*1*1,5 1,50000

  chodník od km 0,000 po km 0,303 00 : 213,58 213,58000

  chodník od km 0,303 00 - po KÚ : 270*0,25 67,50000

  terénní práce za obrubníkem : (50+250)*0,5*0,25+0,5*0,5*6 39,00000

  odvodňovací příkop : (0,5*1,9*20) 19,00000

  Mezisoučet 355,08000

Konec provozního součtu

355,08*1,9 674,65200

Začátek provozního součtu

  plocha AB u ostrůvku : 20 20,00000

  plocha ochranný ostrůvek : 5+5 10,00000

  Mezisoučet 30,00000

Konec provozního součtu

30*0,3*1,9 17,10000

Mezisoučet 691,75200

28 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 36,50000 28,00 1 022,00 0,00018 0,01000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 vsaky : 2*2*2 8,00000

(2+1,5)*2*1,5 10,50000

1*3*2 6,00000

(1+3)*2*1,5 12,00000

29 892601152R00 Čištění kanalizace do DN 500, do 50 m m 8,00000 100,00 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 827-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 8 8,00000

30 938902106R00 Čištění příkopů nezpevněných, při šířce dna přes 400 mm, objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 
m3/m

m 15,00000 110,00 1 650,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 15 15,00000

31 00572465R směs travní standard kg 30,05000 110,00 3 305,50 0,00100 0,03000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 ohumusování : 601*0,05 30,05000

32 583418005T Kamenivo drcené frakce  16/32 t 12,83800 420,00 5 391,96 1,00000 12,84000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.1-10 vsaky : ((2*2*1)+(1*3*1))*1,834 12,83800

33 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 246,04320 320,00 78 733,82 1,00000 246,04000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1.1-10 UV 1,2,6,7,8 : 1*1*1,5*5 7,50000

  -0,3*0,3*3,14*1,5*5 -2,11950

  RŠ : 1*1*1,5 1,50000

  -0,3*0,3*3,14*1,5 -0,42390

  D 1.1.1-10 kanalizace : (40+45)*1*0,9 76,50000

  zásyp za opěrné zdi : (37*0,7)+(17*0,7)+(44*0,1) 42,20000

  Mezisoučet 125,15660

Konec provozního součtu

125,1566*1,834 229,53720

v případě výměny podkladních vrstev : 30*0,3*1,834 16,50600

34 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 43,80000 34,00 1 489,20 0,00030 0,01000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1.1-10 vsaky : 2*2*2 8,00000

  (2+1,5)*2*1,5 10,50000

  1*3*2 6,00000

  (1+3)*2*1,5 12,00000

  Mezisoučet 36,50000

Konec provozního součtu

36,5*1,2 43,80000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 7 270,00 0,00000 0,00000
35 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 106,00000 45,00 4 770,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na 
vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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celk.(t)
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Položkový soupis prací a dodávek

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí

SO-101 Chodník

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí-uznatelné náklady

D 1.1.1-10 popínavé keře : 60 60,00000

živý plot : 23*2 46,00000

36 1112037000T00 Odvoz dřevní hmoty včetně likvidace soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

37 112101123R00 Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 500 do 700 mm kus 1,00000 400,00 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

pozemek 72/5 : 1 1,00000

38 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 0,00010 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

pozemek 72/5 : 1 1,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 205 517,27 146,20000 0,00000
39 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 6,63000 1 420,00 9 414,60 2,16000 14,32000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 17*1,3*0,3 6,63000

40 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 51,80175 3 100,00 160 585,43 2,52500 130,80000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 opěrná zídka : (16+12+9+2+33+5)*0,65*1*1,035 51,80175

41 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,03604 31 000,00 32 117,24 1,02116 1,06000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 22/ II

dle zpracované PD a statického výpočtu : 51,80175*0,02 1,03604

42 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 34,00000 100,00 3 400,00 0,00050 0,02000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 17*2 34,00000

Díl: 323 Zdi opěrné 380 077,84 128,67000 0,00000
43 311112125RT3 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C20/25 m2 49,00000 1 355,00 66 395,00 0,59210 29,01000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 opěrná zídka : ((16+12+9+2)*0,4)+(33*0,8)+(5*1,4) 49,00000

44 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,49000 31 000,00 15 190,00 1,02029 0,50000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 opěrná zídka upřesniz dle statického výpočtu : 49*0,01 0,49000

45 317321017R00 Římsy zdí a valů z betonu železového třídy C 25/30 m3 0,44000 4 200,00 1 848,00 2,54278 1,12000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 zákrytová deska u propustku : 5,5*0,8*0,1 0,44000

46 317353111R00 Bednění říms zdí a valů jakéhokoliv tvaru zřízení m2 5,50000 850,00 4 675,00 0,01563 0,09000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 zákrytová deska u propustku : 5,5*0,5*2 5,50000

47 317353112R00 Bednění říms zdí a valů jakéhokoliv tvaru odbednění m2 5,50000 100,00 550,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 5,50000 5,50000

48 317361921RT4 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
100/100 mm

t 0,01954 31 000,00 605,74 1,04512 0,02000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 zákrytová deska u propustku : 5,5*0,8*0,00444 0,01954

49 327216113R00 Opěrné zdi z gabionů šířka paty 1 m, výška 1,5 m, oko 100x50 mm, bez dodávky kamene m3 25,50000 2 890,00 73 695,00 0,02732 0,70000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 17*1*1,5 25,50000

50 327591111R00 Zřízení výplně a protimrazových klínů za opěrami z jílů, včetně zhutnění m3 3,85000 500,00 1 925,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 opěrná zídka : (16+12+9+2+33+5)*0,5*0,1 3,85000

51 338920021R00 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm m 6,00000 1 500,00 9 000,00 0,22000 1,32000 0,00000 0,00000 823-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 6 6,00000

52 345231111RT1 Zdivo plotové z tvárnic betonových jednostranně štípané tloušťky 190 mm m2 29,00000 1 850,00 53 650,00 0,36372 10,55000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 opěrná zídka : ((16+12+9+33)*0,4)+(5*0,2) 29,00000

53 345232121RT1 Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, tloušťky 80 mm m 70,00000 650,00 45 500,00 0,05367 3,76000 0,00000 0,00000 801-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 opěrná zídka : 16+12+9+33 70,00000

54 31136PC Zhotovení prováděcí a výrobní dokumentace výztuže opěrných zdí ks    1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

55 34523 R1 Před domem č.p. 321 plotovky bílo šedá rozebrání,postavení a dodávka odsouhlasená majitelem m2    0,80000 2 500,00 2 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.1-10 : 2*0,4 0,80000

56 34523 R2 Před domem č.p. 321 zákrytová deska bílo šedá rozebrání,postavení a dodávka odsouhlasená 
majitelem

m     2,00000 3 000,00 6 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.1-10 : 2 2,00000

57 9319611PC Dilatace opěrné zdi komplet včetně izolací v parametrech dle PD ks    3,00000 1 500,00 4 500,00 0,00378 0,01000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.1-10 : 3 3,00000

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

přímých, zalomených nebo jinak zakřivených

včetně distančních prvků

upřesní dílenská dokumentace

včetně distančních prvků

dle PD včetně trnů v ložných spárách Js 8

přímých, zalomených nebo jinak zakřivených

s dodávkou zákrytových desek

Součástí prováděcí a výrobní dokumentace budou podrobné konstrukční výkresy a podrobný statický výpočet.

a svařovaných sítí Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa,

za opěrami včetně zhutnění

kladené na sucho, s dodávkou tvárnic s příslušným podílem průběžných, sloupkových a koncových, betonářské výztuže a betonové zálivky
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58 58125110R jíl slévárenský; zrnitost max. do 300,0 mm; vlhkost max. 25 až 30 %; surový t 8,08500 620,00 5 012,70 1,00000 8,09000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 opěrná zídka : (16+12+9+2+33+5)*0,5*0,1*2,1 8,08500

59 583451101T přírodní lomový kámen s velkou odolností proti zvětrávání t 72,93000 980,00 71 471,40 1,00000 72,93000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.1-10 : 17*1*1,5*2,6*1,1 72,93000

60 59228440R palisáda beton; průřez kruh s úsečí; l = 120 mm; š = 108 mm; h = 400 mm; barva šedá kus 60,00000 51,00 3 060,00 0,00950 0,57000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 6*10 60,00000

Díl: 338 Oplocení 77 172,50 7,29000 0,00000
61 318110011RT7 Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 300 x 50 mm, 

držák bez zámku Zn ( jednostranný ) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 300 mm
soubor 11,00000 1 730,00 19 030,00 0,08693 0,96000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 11 11,00000

62 338171112R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 
do předem připravených jamek betonem C 25/30

kus 59,00000 333,00 19 647,00 0,10000 5,90000 0,00000 0,00000 801-5 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 oplocení mš : 11 11,00000

oplocení zídka : 40 40,00000

oplocení branky : 6 6,00000

oplocení brana : 2 2,00000

63 767914150T00 Montáž oplocení z plotových 3D  panelů m2    38,25000 220,00 8 415,00 0,00280 0,11000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.1-10 : 25*1,53 38,25000

64 338R1 Odstranění stávajících oplocení,včetně branek různých konstrukcí včetně odvozu a likvidace m     88,00000 105,00 9 240,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.1-10 : 61+27 88,00000

65 28342431R krytka mat. PVC; d = 38,0 mm; černá; pro plotový sloupek kus 40,00000 7,30 292,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 40,00000 40,00000

66 28342432R krytka mat. PVC; d = 48,0 mm; černá; pro plotový sloupek kus 8,00000 10,50 84,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 oplocení branky : 6 6,00000

oplocení brana : 2 2,00000

67 553423862R sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 2 000,0 mm; povrch 
pozink + PE nástřik; příslušenství plastová čepička

kus 11,00000 215,50 2 370,50 0,00500 0,06000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 11 11,00000

68 553424532R panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 153,0 
cm; l = 251,0 cm; povrch pozink + PE nástřik

kus 10,00000 635,00 6 350,00 0,01040 0,10000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

69 553462003R sloupek plotový ocel; válec; l = 1 250 mm; d 38 mm; povrch pozink, PVC kus 40,00000 188,00 7 520,00 0,00288 0,12000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 oplocení zídka : 40 40,00000

70 553462011R sloupek plotový ocel; válec; l = 1 750 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC kus 8,00000 528,00 4 224,00 0,00525 0,04000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 oplocení branky : 6 6,00000

oplocení brana : 2 2,00000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 29 883,40 21,31000 0,00000
71 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 112,00000 30,80 3 449,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 827-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 35 35,00000

D 1.1.1-10 opěrná zídka : (16+12+9+2+33+5) 77,00000

72 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 18,00000 39,70 714,60 0,00018 0,00000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 vsaky : (1*4*2)+(2*1,5)+(2*2)+(1*3) 18,00000

73 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 10,60000 1 404,00 14 882,40 1,89077 20,04000 0,00000 0,00000 827-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 kanalizace : (40+45)*1*0,1 8,50000

kanalizace vsak : 21*1*0,1 2,10000

74 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 12/15

m3 0,48100 3 405,00 1 637,81 2,50000 1,20000 0,00000 0,00000 827-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 UV 1-8 : 0,8*0,8*0,05*8 0,25600

RŠ : 1,5*1,5*0,1 0,22500

75 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 122,08000 64,40 7 861,95 0,00048 0,06000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1.1-10 : 35 35,00000

  D 1.1.1-10 opěrná zídka : (16+12+9+2+33+5) 77,00000

  Mezisoučet 112,00000

Konec provozního součtu

112*1,09 122,08000

76 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 21,60000 61,90 1 337,04 0,00030 0,01000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 vsaky : 18*1,2 21,60000

Díl: 5 Komunikace 654 100,09 530,53000 0,00000
77 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 727,40000 155,00 112 747,00 0,37800 274,96000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 chodník : 120+15+10+25+80+130+200+40+10+15+2+8 655,00000

chodník SLP 60mm : 2+4+2 8,00000

trubkových nebo profilovaných

včetně pomocného montážního materiálu

přírodní lomový kámen s velkou odolností proti zvětrávání (žula, čedič, apod.) s objemovou hmotností 2600 kg/m3

Kameny musí mít pro pohledovou plochu velikost 1,5 až 2,5 oka sítě (tj. 150-250mm)

Zhotovitel gabionové stěny musí dodat kameny doložené zkouškami o vhodnosti použití do gabionových konstrukcí.

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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hmatný prvek : 34*0,4 13,60000

plocha chodník v místě vjezdu : 10+10+5+5 30,00000

hmatný prvek dl.80mm lemování : (6+6+8+7)*0,4 10,80000

chodník SLP 80mm : 3+3+2+2 10,00000

78 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 20,00000 190,00 3 800,00 0,44100 8,82000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 plocha AB u ostrůvku : 20 20,00000

79 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 105,00000 240,00 25 200,00 0,55125 57,88000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

plocha ochranný ostrůvek : 5+5 10,00000

Konstrukce napojit na stáv. Rmax : 25+70 95,00000

80 565151111RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 20,00000 550,00 11 000,00 0,18463 3,69000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 plocha AB u ostrůvku : 20 20,00000

81 567122112R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm m2 20,00000 400,00 8 000,00 0,33206 6,64000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 plocha AB u ostrůvku : 20 20,00000

82 567211210R00 Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm m2 50,80000 360,00 18 288,00 0,25336 12,87000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 plocha chodník v místě vjezdu : 30 30,00000

hmatný prvek dl.80mm lemování : 10,8 10,80000

chodník SLP 80mm : 10 10,00000

83 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 20,00000 25,00 500,00 0,00034 0,01000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 plocha AB u ostrůvku : 20 20,00000

84 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 20,00000 27,00 540,00 0,00061 0,01000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 20,00000 20,00000

85 577131111RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy do 200 m2

m2 20,00000 380,00 7 600,00 0,10373 2,07000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 plocha AB u ostrůvku : 20 20,00000

86 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 686,60000 290,00 199 114,00 0,07390 50,74000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 chodník : 120+15+10+25+80+130+200+40+10+15+2+8 655,00000

chodník SLP 60mm : 2+4+2 8,00000

hmatný prvek : (4+4+6+7+6+7)*0,4 13,60000

plocha ochranný ostrůvek : 5+5 10,00000

87 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 92,80000 300,00 27 840,00 0,07390 6,86000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 plocha chodník v místě vjezdu : 10+10+5+5 30,00000

hmatný prvek dl.80mm lemování : (6+6+8+7)*0,4 10,80000

chodník SLP 80mm : 3+3+2+2 10,00000

Konstrukce podélné stání : 42 42,00000

88 596215028R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm m2 8,00000 20,00 160,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

chodník SLP 60mm : 8 8,00000

89 596215029R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm m2 13,60000 25,00 340,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 chodník lemování hmatný prvek : 34*0,4 13,60000

90 596215048R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm m2 52,00000 26,00 1 352,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

chodník SLP 80mm : 10 10,00000

Konstrukce podélné stání dělící pruhy : 42 42,00000

91 596215049R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm m2 10,80000 35,00 378,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

hmatný prvek dl.80mm lemování : (6+6+8+7)*0,4 10,80000

92 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 495,00000 50,00 24 750,00 0,00033 0,16000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 495 495,00000

93 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 50,00000 55,00 2 750,00 0,00036 0,02000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

94 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 661,55000 245,00 162 079,75 0,12900 85,34000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 chodník : 655*1,01 661,55000

95 59245111R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 
mm

m2 10,10000 315,00 3 181,50 0,12900 1,30000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 ochranný ostrůvek : 10*1,01 10,10000

96 592451152R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; bílá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 60,0 mm

m2 8,08000 816,00 6 593,28 0,13150 1,06000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

chodník SLP 60mm : 8*1,01 8,08000

97 592451159T Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm bílá, dlažba pro nevidomé m2 10,00000 862,00 8 620,00 0,17824 1,78000 0,00000 0,00000 Vlastní

chodník SLP 80mm : 10 10,00000

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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98 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 72,72000 297,00 21 597,84 0,17245 12,54000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1.1-10 plocha chodník v místě vjezdu : 10+10+5+5 30,00000

  Konstrukce podélné stání : 42 42,00000

  Mezisoučet 72,00000

Konec provozního součtu

72*1,01 72,72000

99 592451173T Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm bílá m2 0,40400 991,00 400,36 0,17245 0,07000 0,00000 0,00000 Vlastní

Konstrukce podélné stání dělící pruhy : 2*0,1*2*1,01 0,40400

100 5924511908R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 13,73600 279,00 3 832,34 0,13100 1,80000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 chodník lemování hmatný prvek : 34*0,4*1,01 13,73600

101 5924511915R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 10,90800 315,00 3 436,02 0,17500 1,91000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

hmatný prvek dl.80mm lemování : (6+6+8+7)*0,4*1,01 10,90800

Díl: 8 Trubní vedení 32 760,00 0,53000 0,00000
102 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 106,00000 40,00 4 240,00 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 827-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 kanalizace : 40+45 85,00000

kanalizace vsak : 5+4+4+4+4 21,00000

103 28611263.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
1000,0 mm

kus 8,00000 280,00 2 240,00 0,00504 0,04000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 kanalizace : 2+2 4,00000

kanalizace vsak : 4 4,00000

104 28611264.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
3000,0 mm

kus 6,00000 780,00 4 680,00 0,01512 0,09000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 kanalizace : 1+1 2,00000

kanalizace vsak : 4 4,00000

105 28611265.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
5000,0 mm

kus 16,00000 1 350,00 21 600,00 0,02520 0,40000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 kanalizace : 7+8 15,00000

kanalizace vsak : 1 1,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 228 704,90 24,52000 0,00000
106 451313511R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm m2 6,60000 250,00 1 650,00 0,25250 1,67000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 propustek : 2*0,9 1,80000

2*1,2*2 4,80000

107 465513228R00 Dlažba z kamene na MC, s vyspár.MC, tl.do 25 cm m2 6,60000 1 065,00 7 029,00 0,40157 2,65000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 propustek : 2*0,9 1,80000

2*1,2*2 4,80000

108 597092313R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, 
světlá šířka 200 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, výšky 120-120 mm, 
zatížení A 15, B 125, -

kus 3,00000 3 600,00 10 800,00 0,16311 0,49000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10  km 0,206 51 : 3 3,00000

109 597092333R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, 
světlá šířka 200 mm čelo pro plochý žlab , -, pro výšku 120 mm, -, -

kus 1,00000 500,00 500,00 0,00126 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10  km 0,206 51 : 1 1,00000

110 597092343RS3 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, 
světlá šířka 200 mm krycí rošt mřížkový pozink. ocel, délky 1000 mm, -, zatížení C 250, -

kus 3,00000 3 400,00 10 200,00 0,00735 0,02000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10  km 0,206 51 : 3 3,00000

111 597096111R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, jednodílný, obrubníkový, výšky 305 mm a 
480 mm žlab osazený do betonového lože, délky 915 mm, šířky 150 mm, výšky 305 - 205 mm, 
zatížení C 250, zešikmený levý díl pro vjezd na pozemek

kus 25,00000 3 900,00 97 500,00 0,23105 5,78000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 25 25,00000

112 597096112RS2 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, jednodílný, obrubníkový, výšky 305 mm a 
480 mm žlab osazený do betonového lože, délky 500 mm, šířky 150 mm, výšky 305 mm, 
zatížení C 250, s revizním otvorem

kus 1,00000 4 350,00 4 350,00 0,12961 0,13000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 1 1,00000

113 597096124RS1 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, jednodílný, obrubníkový, výšky 305 mm a 
480 mm žlabová vpust osazená do betonového lože, délky 500 mm, šířky 150 mm, výšky 305 - 
205 mm, zatížení C 250, horní díl pro výšku 305 a 480 mm s litino...

kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 0,18453 0,18000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 1 1,00000

114 597096131RS1 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, jednodílný, obrubníkový, výšky 305 mm a 
480 mm plné čelo pro začátek a konec žlabu, -, -, -, -, -

kus 2,00000 350,00 700,00 0,00273 0,01000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

115 894431112R00 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 1,00000 620,00 620,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 827-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 kanalizace : 1 1,00000

116 895941111R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální kus 5,00000 1 850,00 9 250,00 0,34090 1,70000 0,00000 0,00000 827-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 UV 1,2,6,7,8 : 5 5,00000

117 899203111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 5,00000 1 000,00 5 000,00 0,00936 0,05000 0,00000 0,00000 827-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 5,00000 5,00000

118 919441211R00 Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 300 až 500 mm kus 1,00000 17 500,00 17 500,00 7,02750 7,03000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 prodloužení : 1 1,00000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

včetně rámů a košů na bahno,

do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
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119 919512111R00 Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 mm m 2,00000 1 200,00 2 400,00 0,65338 1,31000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 prodloužení : 2 2,00000

120 28697121.AR dno šachetní sběrné, pravý i levý přítok; PP; typ X; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; 
DN žlabu 200 mm

kus 1,00000 6 315,00 6 315,00 0,02400 0,02000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,00000 1,00000

121 28697154R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm kus 1,00000 4 011,00 4 011,00 0,02620 0,03000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,00000 1,00000

122 28697159R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 600 mm; PE kus 1,00000 2 936,00 2 936,00 0,00310 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

123 28697161R kroužek těsnicí pryž; pro šachtové dno; DN = 600,0 mm kus 1,00000 761,00 761,00 0,00150 0,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

124 28697162R konus plastový; d = 870,0 mm; d2 = 950 mm; DN = 615,0 mm; DN 2 = 700 mm; h = 180 mm; 
hladký

kus 1,00000 1 700,00 1 700,00 0,05200 0,05000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

125 55243093R mříž vtoková; litina; rozměr 300x500 mm; příslušenství rám; únosnost C 250 kN kus 5,00000 2 076,00 10 380,00 0,03700 0,19000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 UV 1,2,6,7,8 : 5 5,00000

126 55343913R koš kalový; pozink; pro rám 300 x 500 mm mm; h = 325 mm kus 5,00000 396,00 1 980,00 0,00500 0,03000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 5,00000 5,00000

127 59221138R trouba železobetonová osmihranná TZP; Di = 400,0 mm; l = 1 000 mm; Fn 42,0 kN/m; beton C 
35/45

kus 2,00000 1 971,00 3 942,00 0,33500 0,67000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

128 59223819.AR prstenec s rovnou hranou; betonový; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm; s = 235,00 mm; s 1 = 85,0 
mm; beton C 35/45

kus 5,05000 125,00 631,25 0,06400 0,32000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 UV 1,2,6,7,8 : 5*1,01 5,05000

129 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 5,05000 245,00 1 237,25 0,10300 0,52000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 5,05000 5,05000

130 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 5,05000 804,00 4 060,20 0,17000 0,86000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 5,05000 5,05000

131 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 5,05000 362,00 1 828,10 0,06000 0,30000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 5,05000 5,05000

132 592238749R dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 225 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50 kus 5,05000 282,00 1 424,10 0,10000 0,51000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 5,05000 5,05000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 313 508,06 159,76000 0,00000
133 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 3,00000 2 100,00 6 300,00 0,43094 1,29000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 3 3,00000

134 899431111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte kus 4,00000 1 100,00 4 400,00 0,31590 1,26000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 4 4,00000

135 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 1,00000 850,00 850,00 0,11250 0,11000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10  A 12b přemístěná : 1 1,00000

136 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 1,00000 280,00 280,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 1,00000 1,00000

137 916561111T01 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 25/30 XF2 s opěrou m 495,00000 165,00 81 675,00 0,11221 55,54000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.1-10 : 330+125+30+5+5 495,00000

138 917762112T00 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 25/30 XF2 m 24,00000 310,00 7 440,00 0,18500 4,44000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.1-10 KO : 12+12 24,00000

139 917862111T01 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 XF2 m 364,00000 310,00 112 840,00 0,14874 54,14000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.1-10 silniční : 6+8+40+270+40-25 339,00000

chodníkový : 25 25,00000

140 966006215R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek kus 1,00000 60,00 60,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10  A 12b přemístěná : 1 1,00000

141 914R1 C4a – Přikázaný směr objíždění vpravo - 2ks – pružný maják -přemístění ks    2,00000 1 000,00 2 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.1-10 : 2 2,00000

142 914R2 Stávající dopravní zařízení měřič rychlosti přemístění ks    1,00000 1 000,00 1 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.1-10 : 1 1,00000

143 59217100R obrubník silniční pro kruhový objezd, přímý; materiál beton; l = 600,0 mm; š = 300,0 mm; h = 
195,0 mm

kus 40,40000 525,00 21 210,00 0,06700 2,71000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 24/0,6*1,01 40,40000

144 59217331R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 499,95000 54,00 26 997,30 0,02200 11,00000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 495*1,01 499,95000

včetně podkladní vrstvy ze štěrkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
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Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí

SO-101 Chodník

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí-uznatelné náklady

145 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 25,25000 102,00 2 575,50 0,04600 1,16000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 chodníkový : 25*1,01 25,25000

146 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 342,39000 134,00 45 880,26 0,08210 28,11000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 silniční : 339*1,01 342,39000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 121 580,43 0,00000 87,62000
147 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 10,00000 45,00 450,00 0,00000 0,00000 0,13800 1,38000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 na konci úseku : 5+5 10,00000

148 113107519R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 190 mm

m2 10,00000 280,00 2 800,00 0,00000 0,00000 0,41800 4,18000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 na konci úseku : 5+5 10,00000

149 113107525R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 250 mm

m2 100,00000 380,00 38 000,00 0,00000 0,00000 0,55000 55,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 70+10+20 100,00000

150 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 100,00000 160,00 16 000,00 0,00000 0,00000 0,22000 22,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 70+10+20 100,00000

151 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 6,00000 65,00 390,00 0,00000 0,00000 0,27000 1,62000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 na konci úseku : 6 6,00000

152 130901114R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného, na sucho, pneumatickým 
kladivem

m3 6,00000 1 350,00 8 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 kamenný zához u propustku : 2*2*1,5 6,00000

153 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,36000 1 650,00 594,00 0,00000 0,00000 2,00000 0,72000 801-3 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 opěrná zídka čp.321 : 2*0,3*0,6 0,36000

154 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,40000 2 150,00 860,00 0,00147 0,00000 2,40000 0,96000 801-3 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 opěrná zídka čp.321 : 2*0,25*0,8 0,40000

155 966004130T00 Odstranění betonových palisád m 2,00000 100,00 200,00 0,00000 0,00000 0,12850 0,26000 Vlastní

D 1.1.1-10 č.p.321 : 2 2,00000

156 966008112R00 Bourání trubního propustku z trub DN přes 300 do 500 mm m 1,00000 1 700,00 1 700,00 0,00000 0,00000 0,98000 0,98000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 1 1,00000

157 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 10,00000 40,00 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 10,00000 10,00000

158 979990103R00 Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 5,91700 150,00 887,55 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 22/ II

1,38+1,62+0,72+0,96+0,257+0,98 5,91700

159 979990112R00 Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 t 86,02000 250,00 21 505,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 22/ II

22+64,02 86,02000

160 979999971R00 Poplatek za skládku Poplatek za směsný stavební odpad do 1600 cm2 t 59,69520 150,00 8 954,28 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

4,18+55+0,5152 59,69520

161 113PC Bourání odvodňovacího žlabu žulového m 7,36000 80,00 588,80 0,00000 0,00000 0,07000 0,52000 Vlastní

7,36 7,36000

162 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 87,61220 120,00 10 513,46 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 22/ II

163 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 876,12200 10,00 8 761,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 22/ II

164 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 87,61220 10,00 876,12 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-6 RTS 22/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 41 053,93 0,00000 0,00000
165 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 368,46437 30,00 41 053,93 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 7 679,28 0,08000 0,00000
166 711112002RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x 
nátěr, včetně dodávky laku ALN

m2 49,00000 55,00 2 695,00 0,00063 0,03000 0,00000 0,00000 800-711 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 opěrná zídka : ((16+12+9+2)*0,4)+(33*0,8)+(5*1,4) 49,00000

167 711112132RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 2x 
nátěr, včetně dodávky laku MOAL

m2 49,00000 100,00 4 900,00 0,00109 0,05000 0,00000 0,00000 800-711 RTS 22/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vybouraným materiálem, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro 
uložení materiálu  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení materiálu zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky 
vodorovného přemístění.Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

s hrubým urovnáním,

vodorovně do 200 m

včetně betonového lože
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí

SO-101 Chodník

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí-uznatelné náklady

Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 49,00000 49,00000

168 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,08428 1 000,00 84,28 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-711 RTS 22/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 173 782,70 3,07000 0,00000
169 762137121R00 Bednění stěn montáž oplocení z dílců, na předem osazené sloupky m2 64,00000 29,00 1 856,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 22/ II

D 1.1.9 : 0,8*2*40 64,00000

170 767920210R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 3,00000 910,00 2 730,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-767 RTS 22/ II

D 1.1.9 branka : 3 3,00000

171 767920220R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 
m2

kus 1,00000 1 050,00 1 050,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-767 RTS 22/ II

D 1.1.9 brana : 1 1,00000

172 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 42,18720 60,00 2 531,23 0,00005 0,00000 0,00000 0,00000 800-767 RTS 22/ II

((1,74+1)*2+2)*5,64 42,18720

173 76213 V Výroba plotových dílců,vrat a vrátek m2    68,89600 1 500,00 103 344,00 0,03000 2,07000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.9 : 0,8*2*40 64,00000

D 1.1.9 branka : 0,76*1,2*3 2,73600

brána : 1,8*1,2 2,16000

174 14587757R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 4,00 mm; a = 60,0 
mm; b = 40,0 mm

t 0,04556 39 000,00 1 776,84 1,00000 0,05000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

((1,74+1)*2+2)*0,00564*1,08 0,04556

175 608600511T Plotovka dřevěná 80/20mm, dl=80 cm, impregnovaná,obloukový konec kus 640,00000 36,90 23 616,00 0,00075 0,48000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.9 1 díl 16 kusů : 16*40 640,00000

176 608600512T Plotovka dřevěná 80/20mm, dl=120 cm, impregnovaná,obloukový konec kus 48,00000 31,50 1 512,00 0,00100 0,05000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.9 branka 6 kusů : 6*3 18,00000

brána : 30*1 30,00000

177 608600801T trám konický 80/50xšířka 60 dl. 1950mm, impregnované, rovný konec kus 80,00000 300,00 24 000,00 0,00485 0,39000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.9 1 díl 2 kusy : 2*40 80,00000

178 608600802T trám konický 80/50xšířka 60 dl. 718mm, impregnované, rovný konec kus 6,00000 1 000,00 6 000,00 0,00485 0,03000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.9 branka 2 kusy : 2*3 6,00000

179 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 3,05965 1 754,00 5 366,63 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-762 RTS 22/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 92 000,00 0,58000 0,00000
180 767200005TA0 Zábradlí v 1,1m pozinkované D+M parametry dle PD m 23,00000 4 000,00 92 000,00 0,02513 0,58000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.8 : 4+19 23,00000

Díl: 783 Nátěry 17 474,42 0,06000 0,00000
181 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 1,49600 259,50 388,21 0,00031 0,00000 0,00000 0,00000 800-783 RTS 22/ II

oplocení brána : ((1,74+1)*2+2)*0,2 1,49600

182 783726300R00 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak m2 137,79200 124,00 17 086,21 0,00042 0,06000 0,00000 0,00000 800-783 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1.9 : 0,8*2*40 64,00000

  D 1.1.9 branka : 0,76*1,2*3 2,73600

  brána : 1,8*1,2 2,16000

  Mezisoučet 68,89600

Konec provozního součtu

68,896*2 137,79200

Díl: M46 Zemní práce při montážích 86 360,00 20,11000 0,00000
183 460110001R00 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop kus 10,00000 100,00 1 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 10 10,00000

184 460110101R00 Sonda pro vyhledání kabelů - zához kus 10,00000 120,00 1 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 10,00000 10,00000

185 460200153R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3 m 100,00000 120,00 12 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 100 100,00000

186 460420022RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm m 100,00000 105,00 10 500,00 0,19865 19,87000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 100,00000 100,00000

187 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 100,00000 18,00 1 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 100,00000 100,00000

188 460510321R00 Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm m 100,00000 25,00 2 500,00 0,00242 0,24000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 100 100,00000

189 460560153RT1 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 100,00000 45,00 4 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 100,00000 100,00000

190 460600001RT2 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m m3 24,50000 240,00 5 880,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 100*0,35*0,7 24,50000

191 460600002R00 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m m3 490,00000 22,00 10 780,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

včetně dodávky spojovacího materiálu a kování branek a bran dle PD a odsouhlasení majiteli nemovitostí

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

- impregnace vakuotlaková - hnědá

- impregnace vakuotlaková - hnědá
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Položkový soupis prací a dodávek

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí

SO-101 Chodník

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí-uznatelné náklady

D 1.1.1-10 : 100*0,35*0,7*20 490,00000

192 900 uložení kabelů do chrániček,včetně zapěnění konců m 100,00000 250,00 25 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 100,00000 100,00000

193 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize hod 16,00000 550,00 8 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Prav.M RTS 22/ II

194 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, spolupráce se správci podzemních zařízení hodina 8,00000 300,00 2 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 3 081 726,48

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu 
na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 223 329,45 213,11000 0,00000
1 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 58,68800 250,00 14 672,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

odkopávky 30% : 143,96*0,3 43,18800

D 1.1.1-10 vsaky : (1*4*2)+(2*1,5*1) 11,00000

D 1.1.1-10 UV 3,4,5 : 1*1*1,5*3 4,50000

2 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 220,16000 110,00 24 217,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

vsak : (1*4*2)+(2*1,5*1) 11,00000

rozšíření silnice II. třídy : 0,44*40 17,60000

plocha recyklát : 0,32*95 30,40000

Mezisoučet 59,00000

Začátek provozního součtu

  v případě výměny podkladních vrstev podélné stání : 42 42,00000

  rozšíření komunikace : 40 40,00000

  rozšíření podkladních vrstev : 24*0,8 19,20000

  339*0,5 169,50000

  25*0,5 12,50000

  napojení na stávající stav : (300+30+52+6)*0,5 194,00000

  Konstrukce napojit na stáv. Rmax : 25+35 60,00000

  Mezisoučet 537,20000

Konec provozního součtu

537,2*0,3 161,16000

Mezisoučet 161,16000

3 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 220,16000 5,00 1 100,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 220,16000 220,16000

4 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3  do 100 m3 m3 15,50000 850,00 13 175,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 vsaky : (1*4*2)+(2*1,5*1) 11,00000

D 1.1.1-10 UV 3,4,5 : 1*1*1,5*3 4,50000

5 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3  příplatek za lepivost horniny m3 15,50000 100,00 1 550,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,50000 15,50000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 224,66000 120,00 26 959,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

vsak : (1*4*2)+(2*1,5*1) 11,00000

rozšíření silnice II. třídy : 0,44*40 17,60000

plocha recyklát : 0,32*95 30,40000

Mezisoučet 59,00000

Mezisoučet

D 1.1.1-10 UV 3,4,5 : 1*1*1,5*3 4,50000

Začátek provozního součtu

  v případě výměny podkladních vrstev podélné stání : 42 42,00000

  rozšíření komunikace : 40 40,00000

  rozšíření podkladních vrstev : 24*0,8 19,20000

  339*0,5 169,50000

  25*0,5 12,50000

  napojení na stávající stav : (300+30+52+6)*0,5 194,00000

  Konstrukce napojit na stáv. Rmax : 25+35 60,00000

  Mezisoučet 537,20000

Konec provozního součtu

537,2*0,3 161,16000

Mezisoučet 165,66000

7 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 2 246,60000 5,00 11 233,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

224,66*10 2 246,60000

8 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard                 na 103 
% PS

m3 102,96000 80,00 8 236,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu

  v případě výměny podkladních vrstev podélné stání : 42 42,00000

  rozšíření komunikace : 40 40,00000

  rozšíření podkladních vrstev : 24*0,8 19,20000

  339*0,5 169,50000

  25*0,5 12,50000

  Konstrukce napojit na stáv. Rmax : 25+35 60,00000

  Mezisoučet 343,20000

Konec provozního součtu

v případě výměny podloží : 343,2*0,3 102,96000

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 224,66000 10,00 2 246,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

vsak : (1*4*2)+(2*1,5*1) 11,00000

rozšíření silnice II. třídy : 0,44*40 17,60000

plocha recyklát : 0,32*95 30,40000

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí

SO-101 Chodník

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí-neuznatelné náklady

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky 
vodorovného přemístění zeminy.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí

SO-101 Chodník

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí-neuznatelné náklady

Mezisoučet 59,00000

Mezisoučet

D 1.1.1-10 UV 3,4,5 : 1*1*1,5*3 4,50000

Začátek provozního součtu

  v případě výměny podkladních vrstev podélné stání : 42 42,00000

  rozšíření komunikace : 40 40,00000

  rozšíření podkladních vrstev : 24*0,8 19,20000

  339*0,5 169,50000

  25*0,5 12,50000

  napojení na stávající stav : (300+30+52+6)*0,5 194,00000

  Konstrukce napojit na stáv. Rmax : 25+35 60,00000

  Mezisoučet 537,20000

Konec provozního součtu

537,2*0,3 161,16000

Mezisoučet 165,66000

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 14,22830 80,00 1 138,26 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 vsaky : (1*4*2)+(2*1,5*1) 11,00000

D 1.1.1-10 UV 3,4,5 : 1*1*1,5*3 4,50000

-0,3*0,3*3,14*1,5*3 -1,27170

11 181101105T01 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD m2 343,20000 10,00 3 432,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 Vlastní

Konstrukce podélné stání : 42 42,00000

D 1.1.1-10 rozšíření komunikace : 40 40,00000

Konstrukce napojit na stáv. Rmax : 25+35 60,00000

rozšíření podkladních vrstev : 24*0,8 19,20000

339*0,5 169,50000

25*0,5 12,50000

12 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 426,85400 100,00 42 685,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 22/ II

224,66*1,9 426,85400

13 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 36,00000 28,00 1 008,00 0,00018 0,01000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 vsaky : (1*4*2+(1+4)*2*1,5)*1 23,00000

2*1,5*2 6,00000

(2+1,5)*2*1 7,00000

14 583418005T Kamenivo drcené frakce  16/32 t 20,17400 420,00 8 473,08 1,00000 20,17000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.1-10 vsaky : ((1*4*2)+(2*1,5*1))*1,834 20,17400

15 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 192,91534 320,00 61 732,91 1,00000 192,92000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1.1-10 UV 3,4,5 : 1*1*1,5*3 4,50000

  -0,3*0,3*3,14*1,5*3 -1,27170

  Mezisoučet 3,22830

Konec provozního součtu

2,2283*1,834 4,08670

Začátek provozního součtu

  v případě výměny podkladních vrstev podélné stání : 42 42,00000

  rozšíření komunikace : 40 40,00000

  rozšíření podkladních vrstev : 24*0,8 19,20000

  339*0,5 169,50000

  25*0,5 12,50000

  Konstrukce napojit na stáv. Rmax : 25+35 60,00000

  Mezisoučet 343,20000

Konec provozního součtu

v případě výměny podloží : 343,2*0,3*1,834 188,82864

16 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 43,20000 34,00 1 468,80 0,00030 0,01000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Začátek provozního součtu

  D 1.1.1-10 vsaky : (1*4*2+(1+4)*2*1,5)*1 23,00000

  2*1,5*2 6,00000

  (2+1,5)*2*1 7,00000

  Mezisoučet 36,00000

Konec provozního součtu

36*1,2 43,20000

Díl: 5 Komunikace 589 720,75 416,35000 0,00000
17 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 72,00000 155,00 11 160,00 0,37800 27,22000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 chodník : 15 15,00000

plocha chodník v místě vjezdu žulová dlažba : 10 10,00000

chodník dlažba 40/40 bílošedé : 5 5,00000

konstrukce podélné stání : 42 42,00000

18 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 435,20000 190,00 82 688,00 0,44100 191,92000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 rozšíření komunikace : 40 40,00000

napojení na stávající stav : (300+30+52+6)*0,5 194,00000

rozšíření podkladních vrstev : 24*0,8 19,20000

339*0,5 169,50000

25*0,5 12,50000

19 565151111RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 234,00000 550,00 128 700,00 0,18463 43,20000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 rozšíření komunikace : 40 40,00000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

s rozprostřením a zhutněním
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí

SO-101 Chodník

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí-neuznatelné náklady

napojení na stávající stav : (300+30+52+6)*0,5 194,00000

20 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 52,00000 420,00 21 840,00 0,30651 15,94000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 Konstrukce podélné stání : 42 42,00000

plocha chodník v místě vjezdu žulová dlažba : 10 10,00000

21 567122112R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm m2 234,00000 400,00 93 600,00 0,33206 77,70000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 rozšíření komunikace : 40 40,00000

napojení na stávající stav : (300+30+52+6)*0,5 194,00000

22 567211210R00 Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm m2 50,80000 360,00 18 288,00 0,25336 12,87000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 plocha chodník v místě vjezdu : 30 30,00000

hmatný prvek dl.80mm lemování : 10,8 10,80000

chodník SLP 80mm : 10 10,00000

23 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 329,00000 25,00 8 225,00 0,00034 0,11000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 rozšíření komunikace : 40 40,00000

napojení na stávající stav : (300+30+52+6)*0,5 194,00000

Konstrukce napojit na stáv. Rmax : 25+70 95,00000

24 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 234,00000 27,00 6 318,00 0,00061 0,14000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 234,00000 234,00000

25 573411124R00 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 4 
kg/m2

m2 95,00000 156,00 14 820,00 0,05070 4,82000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ I

Konstrukce napojit na stáv. Rmax : 25+70 95,00000

26 573531111R00 Nátěr živičný zdrsňovací s posypem kamenivem z emulze silniční  v množství 0,8 kg/m2 m2 95,00000 112,00 10 640,00 0,00854 0,81000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 95,00000 95,00000

27 577131111RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy do 200 m2

m2 234,00000 380,00 88 920,00 0,10373 24,27000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 rozšíření komunikace : 40 40,00000

napojení na stávající stav : (300+30+52+6)*0,5 194,00000

28 579300012R00 Kryt komunikace z asfaltového recyklátu tloušťka po zhutnění 50 mm m2 95,00000 360,00 34 200,00 0,12970 12,32000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Konstrukce napojit na stáv. Rmax : 25+70 95,00000

29 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 10,00000 550,00 5 500,00 0,11000 1,10000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

plocha chodník v místě vjezdu žulová dlažba : 10 10,00000

30 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 15,00000 290,00 4 350,00 0,07390 1,11000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 chodník : 15 15,00000

31 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 10,00000 50,00 500,00 0,00033 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 : 10 10,00000

32 599142111T00 Zálivka polymery modifikovaná asfaltová zálivka včetně úpravy spáry m 388,00000 125,00 48 500,00 0,00224 0,87000 0,00000 0,00000 Vlastní

D 1.1.1-10  napojení : 388 388,00000

33 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 388,00000 20,00 7 760,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 388,00000 388,00000

34 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 15,15000 245,00 3 711,75 0,12900 1,95000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 chodník : 15*1,01 15,15000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 4 786,95 0,81000 0,00000
35 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 

do 30 mm
m2 5,00000 211,00 1 055,00 0,07200 0,36000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

chodník dlažba 40/40 bílošedé : 5 5,00000

36 5924PC Betonová dlažba  40/40/4 cm, barva bílo šedá odsouhlasená majitelem m2 5,05000 739,00 3 731,95 0,09000 0,45000 0,00000 0,00000 Vlastní

chodník dlažba 40/40 bílošedé : 5*1,01 5,05000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 21 474,54 2,68000 0,00000
37 895941111R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  typ UV - 50 normální kus 3,00000 1 850,00 5 550,00 0,34090 1,02000 0,00000 0,00000 827-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 UV 3,4,5 : 3 3,00000

38 899203111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 3,00000 1 000,00 3 000,00 0,00936 0,03000 0,00000 0,00000 827-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 3,00000 3,00000

39 55243093R mříž vtoková; litina; rozměr 300x500 mm; příslušenství rám; únosnost C 250 kN kus 3,00000 2 076,00 6 228,00 0,03700 0,11000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

bez posypu kamenivem

s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva

a se zaválcováním kameniva

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba

vysoce odolná proti obrusu

mrazuvzdorná dlažba odolná proti působení chemických rozmrazovacích látek

vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

včetně rámů a košů na bahno,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)
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/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí

SO-101 Chodník

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí-neuznatelné náklady

D 1.1.1-10 UV 3,4,5 : 3 3,00000

40 55343913R koš kalový; pozink; pro rám 300 x 500 mm mm; h = 325 mm kus 3,00000 396,00 1 188,00 0,00500 0,02000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 3,00000 3,00000

41 59223819.AR prstenec s rovnou hranou; betonový; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm; s = 235,00 mm; s 1 = 85,0 
mm; beton C 35/45

kus 3,03000 125,00 378,75 0,06400 0,19000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.1-10 UV 3,4,5 : 3*1,01 3,03000

42 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 3,03000 245,00 742,35 0,10300 0,31000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 3,03000 3,03000

43 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 3,03000 804,00 2 436,12 0,17000 0,52000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 3,03000 3,03000

44 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 3,03000 362,00 1 096,86 0,06000 0,18000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 3,03000 3,03000

45 592238749R dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 225 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50 kus 3,03000 282,00 854,46 0,10000 0,30000 0,00000 0,00000 SPCM RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 3,03000 3,03000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 14 000,00 0,03000 0,00000
46 915711112RU1 Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm m 250,00000 50,00 12 500,00 0,00012 0,03000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

V1a : 50*2 100,00000

V13 : 150 150,00000

47 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 250,00000 6,00 1 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 250,00000 250,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 171 348,34 0,00000 210,60000
48 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 21,00000 30,00 630,00 0,00000 0,00000 0,13800 2,90000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 chodník : 15+3+3 21,00000

49 113106221R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných 
kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky

m2 10,00000 20,00 200,00 0,00000 0,00000 0,20000 2,00000 822-1 RTS 22/ II

plocha chodník v místě vjezdu žulová dlažba : 10 10,00000

50 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 31,00000 280,00 8 680,00 0,00000 0,00000 0,44000 13,64000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10 chodník : 15+3+3 21,00000

plocha chodník v místě vjezdu žulová dlažba : 10 10,00000

51 113107530R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 194,00000 250,00 48 500,00 0,00000 0,00000 0,66000 128,04000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10  napojení : 388*0,5 194,00000

52 113108315R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 194,00000 110,00 21 340,00 0,00000 0,00000 0,33000 64,02000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10  napojení : 388*0,5 194,00000

53 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 388,00000 50,00 19 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-10  napojení : 388 388,00000

54 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 10,00000 20,00 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 10,00000 10,00000

55 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 2,89800 100,00 289,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 22/ II

2,898 2,89800

56 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , 
skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 64,02000 150,00 9 603,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 22/ II

64,02 64,02000

57 979999971R00 Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů

t 140,68000 100,00 14 068,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 21/ II

2+13,64+125,04 140,68000

58 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 210,59800 120,00 25 271,76 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 22/ II

59 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 105,98000 10,00 21 059,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 22/ II

60 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 210,59800 10,00 2 105,98 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-6 RTS 22/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 990,05 0,00000 0,00000
61 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 633,00183 30,00 18 990,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 22/ II

včetně spotřeby vody

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s hrubým urovnáním,

vodorovně do 200 m

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vybouraným materiálem, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro 
uložení materiálu  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení materiálu zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky 
vodorovného přemístění.Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí

SO-101 Chodník

Chodník od jídelny k rybníku Pomezí-neuznatelné náklady

Celkem 1 043 650,08
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