
2,50 0,50

1

2,0%

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNă VRSTVY    ACO 8     40 mm      ČSN EN 13108‐1:2008 

KONSTRUKCE VOZOVKY, DLE TP 170 (D2‐N‐3) PODLOŽć PIII, TDZ ‐ CH
1

CELKEM                          MIN.     40mm

BUDE PROVEDENO ODFRăZOVÝNć OBRUSNă VRSTVY V TL. 40 MM V MćSTECH LÝVKY BUDE KRYT ODBOURAN ZBIJECćM 
KLADIVEM.

SPOJOVACć POSTŘIK PS‐E     0,50 kg/M2  

VZOROVÝ PŘćČNÝ ŘEZ 
M 1:50

OS
A 

SROV. ROVINA

0,50

CYKLOSTEZKANEZPEVNĚNÝ
KRAJNICE

NEZPEVNĚNÝ
KRAJNICE

2,0%

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0‐32
 TL. 100MM ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0‐32

TL. 100 MM

012/2020

06/2020

ZDS

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY
OPATOVICE NAD LABEM, OŽK

OBEC OPATOVICE NAD LABEM
PARDUBICKÝ 160

533 45 OPATOVICE NAD LABEM

DI PROJEKT s.r.o.
CHELČICKăHO 686

533 51 PARDUBICE‐ ROSICE

VEDOUCć PROJEKTU

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

Č. ZAKÝZKY

DATUM

STUPEŇ

FORMÝT

MĚŘćTKO

Č. PŘćLOHY Č. PARă

AKCE:

PŘćLOHA:

WWW.DIPROJEKT.CZ
DIP@DIPROJEKT.CZ
+420 773749120

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL ‐ GENERÝLNć PROJEKTANT

LUKÝŠ TŘASÝK, DiS.

LUKÝŠ TŘASÝK, DiS.

LUKÝŠ TŘASÝK, DiS.

A4

1:50

VZOROVÝ ŘEZD.


