LEGENDA MATERIALU

stavajici zdivo a konstrukce

pfizdivky, dozdivani a rovnani stavajiciho zdiva z cihel pinych na maltu vapenocementovou 2,5 MPa

zdi suterénu (spodni stavba) - zelezobetonova monoliticka konstrukce "bila vana" tl. 350 mm - viz. vykres tvaru

s Nové obvodové nosné zdivo celkové tl. 540 mm z cihelnych brousenych blok (vel. 380x248x249 mm) pro tl.
X X </ stény 380 mm na maltu pro tenké spary, 1. vrstva zdiva 1NP z impregnovanych cihelnych brousenych blok{ pro
bari ' sokl tl. 380 mm na zakladaci maltu. Hmotnost bloku 18,3 kg, soucinitel tepelné vodivosti bez omitek (A) 0,107
0Va pgy 2k W/mK, vazena laboratorni nepriizvuénost (Rw) 46 dB, pevnostni tfida P15.
2 Vstupn; kryts » - Venkovni lic zdiva se zateplenim KZS ETICS deskami EPS - Sedy (A = 0,032 W/mK) tl. 140 mm a systémovou
€ Zdvg tenkovrstvou fasadni probarvenou omitkou, vnitfni omitka strojni 10 mm.

807p 1043 P3V 250 - betop . o - . G . . - R
8 0 Novg dlasp, Nové vnitfni nosné zdivo celkové tl. 320 mm z cihelnych brouSenych blokd se zvySenou neprizvuénosti
a v/ (vel.300x247x249 mm) pro tl. stény 300 mm na maltu pro tenké spary, 1. vrstva zdiva 1NP z impregnovanych
cihelnych brousenych bloki pro sokl tl. 300 mm na zakladaci maltu, oboustranna omitka strojni tl. 10 mm.

10 060 < Hmotnost bloku 18,5 kg, soucinitel tepelné vodivosti bez omitek (A) 0,310 W/mK, vazena laboratorni
S nepriizvuénost (Rw) 55 dB, pevnostni tfida P20.

1125 <<
' // // 7] Nové vnitfni nosné zdivo celkové tl. 290 mm z cihelnjch brousenych blokd (vel.240x247x249 mm) pro tl. stény
. <= 4 240 mm na maltu pro tenké spary, 1. vrstva zdiva 1NP z impregnovanych cihelnych brousenych blokd pro sokl
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KK 04 Stoypz ; X T~ — 4375 . 240 mm na’zaklédaci maltu, jedno’stranne.’a omitka strojni 4. 10 mm + dilatacni spé[§ z desek XI?S t. 40 mm
/6259 980 ; o Tsl 1875 (845 smérem ke stav. konstrukci obvodového zdiva objektu. Hmotnost bloku 20,0 kg, soucinitel tepelné vodivosti bez
; : A ) omitek (A) 0,280 W/mK, vazena laboratorni nepriizvuénost (Rw) 49 dB, pevnostni tfida P15.
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203 - &&& X ”O//t/cky ek|. , Kk 04 1009 540 I, Nové zdivo obvodovych atik celkové tl. 400 mm z cihelnych brousenych blokd (vel.175x247x249 mm) pro tl.
530 ANZAN/aV7a stény 175 mm na maltu pro tenké spary, oboustranny KZS ETICS deskami EPS - edy (A = 0,032 W/mK) tl. 80
a 140 mm a se systémovou tenkovrstvou fasadni probarvenou omitkou. Vnitini lic atiky je tvofen systémovou
stfeSni hydroizolaéni folii. Hmotnost bloku 13,8 kg, soucinitel tepelné vodivosti bez omitek (A) 0,270 W/mK,
vazena laboratorni nepriizvuénost (Rw) 44 dB, pevnostni tfida P10.
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XK X Nova obvodova sténa nastavby 3.NP celkové tl. 525 mm z cihelnych brousenych blokd (vel. 240x248x%249 mm)
B pro tl. stény 240 mm na maltu pro tenké spary. Hmotnost bloku 20,0 kg, sou€initel tepelné vodivosti bez omitek
~ () 0,280 W/mK, vazena laboratorni neprizvucnost (Rw) 49 dB, pevnostni tfida P15. Venkovni lic zdiva se
T~ zateplenim KZS ETICS mineralnimi deskami (A = 0,034 W/mK, obj. hmotmost 50 kg/m?), kotvenymi ke sténé
I NS \: - B mechanicky drzaky pro mékké MW izolace tl. 160 a 40 mm, s difizni folii, d. roStem, vétranou mezerou a
I \ AN T fasadnim obkladem rovinnym plechem se stojatou drazkou.Vnitfni omitka strojni 10 mm.
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[ ! W rrer7ere Nové stény Sachty vytahu tl. 200 mm (tvarnice ztraceného bednéni 500x250x200 mm, beton C 25/30 X0, vyztuz
10 Ly - - viz. stavebné konstrukéni Cast, distanéni vrstva tepelné izolace u stav. stény objektu z desek EPS tl. 140 mm

¢ 140 Iy Nova sténa pfistavby (v prostoru schodisté) tl. 250 mm (tvarnice ztraceného bednéni 500x250x250 mm, beton
[ _ C 25/30 X0, vyztuz - viz. stavebné konstrukni ¢ast, distanéni vrstva tepelné izolace u stav. stény objekiu z

4 -y desek EPS tl. 40 mm
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! / Nova obvodova sténa vytahové Sachty tl. 200 mm (tvarnice ztraceného bednéni 500x250x200 mm, beton C

! 25/30 X0, vyztuz - viz. stavebné konstrukéni ¢ast. Venkovni lic zdiva se zateplenim KZS ETICS mineralnimi

// / / deskami (A = 0,034 W/mK, obj. hmotmost 50 kg/m?), kotvenymi ke sténé mechanicky drzaky pro mékké MW
I i izolace tl. 160, 100 a 40 mm, s diftzni folii, df'. roStem, vétranou mezerou a fasadnim obkladem rovinnym

i Iy plechem se stojatou drazkou.Vnitfni omitka strojni 10 mm.

I / / , Nova obvodova sténa vytahové Sachty tl. 250 mm (tvarnice ztraceného bednéni 500x250x250 mm, beton C

s // 25/30 X0, vyztuz - viz. stavebné konstrukéni ¢ast. Venkovni lic zdiva se zateplenim KZS ETICS mineralnimi
& I deskami (A = 0,034 W/mK, obj. hmotmost 50 kg/m?), kotvenymi ke sténé mechanicky drzaky pro mékké MW
S / ! izolace tl. 160 a 40 difazni folii, dF. rost &t fasadnim obklad innym plech
© AO ; izolace tl. 160 a 40 mm, s difdzni folii, dF. roStem, vétranou mezerou a fasadnim obkladem rovinnym plechem
- 3 7y se stojatou drazkou.Vnitfni omitka strojni 10 mm.

- e B I Nové vnitfni stény $achty vytahu tl. 200 mm (tvarnice ztraceného bednéni 500x250x200 mm, beton C 25/30 X0,
Pt~ T~ / vyztuz - viz. stavebné konstrukéni ¢ast
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I/ \ \\; ‘L,\/\\ Tt~y
// / ‘/ \‘ \ The o :: - =1 Nové stény Sachty vytahu tl. 200 a 250 mm - dojezdova dolni ¢ast:
/ /‘\ \\/ i / T~ T IR A7 - tvarnice ztraceného bednéni 500x250x200 mm, beton C 25/30 X0, vyztuz - viz. stavebné konstrukéni ¢ast

// AN / 7 - hydroizolace - nataveny asfaltovy modifikovany pas, tl. 4 mm

/ / T - - penetraéni natér podkladu asf. emulzi
/ / // - hydroizloacni pfizdivka - tvarnice ztraceného bednéni 500x250x100 mm, beton C 25/30 X0, horizontalni
/ / / vyztuz do kazdé spary 1x R8 a vertikalni vyztuz 4x R8/mb

[ - tepelnd izolace - soklové desky do vihkého prostfedi XPS PERIMETER tl. 100 mm
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! I 77 /7// Nové stény 1. PP tl. 300 a 350 mm - Zelezobetonové monolitické, systém "bila vana" - beton a vyztuz - viz.
I Y/ ] stavebn konstrukéni éast
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! Iy "1 Nové vnitfni nenosné zdivo piicek celkové tl. 135 mm z cihelnych brouenych bloki se zvysenou
I ! neprdzvucnosti (vel.115x497x249 mm) pro tl. stény 115 mm na maltu pro tenké spary, oboustranna omitka
I strojni tl. 10 mm. Hmotnost bloku 14,9 kg, soucinitel tepelné vodivosti bez omitek (A) 0,280 W/mK, vazena

! laboratorni neprizvuénost (Rw) 46 dB, pevnostni tfida P15.
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3d0 ‘ : ocelové zabradli v. 1000 mm (lakované)—

I Nova vnitini nenosna sténa podkrovi celkové tl. 295 mm z ocel. rostové podkonstrukce, vypini miner. deskami
ﬁ (A=10,034 W/mK) tl. 200 a 60 mm, s parotésnou zabranou a vnitfnim povrchem z desek SDK tl. 15 mm

Lx IFJN 240 - 5500

300

K I L
< XK L T==
X S )
V% fr~o T o= - )/ 1 Nova vnitini nenosna pficka celkové tl. 130 mm z ocel. ro$tové podkonstrukce, vypini miner. deskami (A = 0,034
- o W/mK) tl. 100 mm, s oboustrannym povrchem z desek SDK tl. 15 mm (poZarni odolnost REI 30 DP1)
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;) i Nové Zelezobetonové monolitické sloupy 300 x 300 mm - viz. vykres tvaru a vyztuze stavebné konstr. &ast
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16,74 m?
sv.v.3 700 mm
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3,84 m?
sv.v.3 700 mm
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