A1

- naslapna vrstva - epoxidova stérka

- strojné hlazena zb. monoliticka deska - "bila vana" 350 mm
- podkladni beton tf. C 16/20 + KARI sit 150/150/6 100 mm
- zhutnény Stérkovy podsyp (frakce 16/32) 150 mm

- zhutnéna zemni plan - rostly terén

A2 - dno vytahové Sachty

- Zb. monoliticka zakladova deska vytahové Sachty 300 mm

- radonova bariéra - nataveny oxidovany asfalt. pas s nosnou viozkou
z Al félie, kasirované skelnou rohoZzi 4 mm

(plodna hmotnost 5,1 kg/m? radonovy odpor RRN = 105 320 Ms/m)

- hydroizolace - spodni nataveny oxidovany asfalt. pas s nosnou vlozkou
ze skelné tkaniny 4 mm

(plodné hmotnost 5,1 kg/m? radonovy odpor RRN = 307 Ms/m)

- 2x asfaltova, vodou feditelnd emulze, pfipravny penetracni natér podkladu

- podkladni beton tf. C 16/20 + arm. sit 150/150/4 mm 150 mm

- zhutnény Stérkovy podsyp (frakce 16/32) 150 mm

- zhutnéna zemni plan - nasyp zeminy

B
- naslapna vrstva - keramicka dlazba do flex. lepiciho tmelu 12 mm
- strojné hlazeny cementovy potér 20 MPa s rozptylenym PP vidknem 70 mm
- systémové EPS desky pro rozvod podlah. vytapéni 50 mm
- tepelna izolace deskami EPS 100 140 mm
- radonova bariéra - nataveny oxidovany asfalt. pas s nosnou viozkou
z Al félie, kaSirované skelnou rohoZzi 4 mm
(plodna hmotnost 5,1 kg/m? radonovy odpor RRN = 105 320 Ms/m)
- hydroizolace - spodni nataveny oxidovany asfalt. pas s nosnou viozkou
ze skelné tkaniny 4 mm
(plodné hmotnost 5,1 kg/m? radonovy odpor RRN = 307 Ms/m)
- 2x asfaltova, vodou feditelnd emulze, pfipravny penetracni natér podkladu
- podkladni beton tf. C 16/20 + arm. sit 150/150/4 mm 150 mm
- zhutnény Stérkovy podsyp (frakce 16/32) 150 mm
- zhutnéna zemni plan - nasyp zeminy

c
- naslapna vrstva - lepené linoleum (t. odolnosti 33) 3 mm
- strojné hlazeny cementovy potér 20 MPa s rozptylenym PP vidknem 79 mm
- systémové EPS desky pro rozvod podlah. vytapéni 50 mm
- tepelna izolace deskami EPS 100 140 mm
- radonova bariéra - nataveny oxidovany asfalt. pas s nosnou viozkou
z Al félie, kaSirované skelnou rohoZi 4 mm
(plodna hmotnost 5,1 kg/m? radonovy odpor RRN = 105 320 Ms/m)
- hydroizolace - spodni nataveny oxidovany asfalt. pas s nosnou vlozkou
ze skelné tkaniny 4 mm
(plodné hmotnost 5,1 kg/m? radonovy odpor RRN = 307 Ms/m)
- 2x asfaltova, vodou feditelnd emulze, pfipravny penetracni natér podkladu
- stropni konstrukce - Zelezobet. monoliticka deska 250 mm
- KZS ETICS deskami ISOVER EPS (3edy, A = 0,032 W/mK) 100 mm
- systémova fasadni tenkovrstva omitka 10 mm

S0-02:

DETAIL D-01

1. vrstva zdiva 1NP ze systémovych
impregnovanych cihelnych brousenych bloku
pro sokl tl. 380 mm na zakladaci maltu

KZS ETICS PIR tl. 40 mm

okapovy
Stérkovy pas

ﬁUprava stav. zeleného pasu

——stav. zivicna komunikace

STAV. OBJEKT Z8 L SO0L
- STAVEBN{ UPRAVY PRISTAVBA ZS
A
oplechovani atiky
| +11,757
é | +11,148
[
— < atika - stfeSni PVC-P folie, v¢. systémovych
N . 4l o .
L lemovaci profl - katirkova lita & rohovych profilt z lakovaného plechu
K obvodovy $térkovy pas
obvodovy Stérkovy pas cel. zabradli v. 1000 mm §. 300 mm (kacirek)
$. 330 mm (kaCirek) +8,580 / AL lemovaci profil - kacirkova lista
atika - stfeSni PVC-P folie, vé, systémovych
rohovych profilii z lakowaného plechu
1820 Fio_
§ = |
S S = » 3
© N 00 +7,020 L X ~
3 /%//////'7/7/%////////%/////7/7/% A/ 19/ 10/ /’///////4/////7////////////////77/%////////////////7// X /// 3 4
~ — 6,620 — /0 > =
r +6,720 L ’ +6,720 . o
+6,570 +6,570 |/ +6,570 I
§ Q , / \ielezobet. ztuzujici vénec v. 250 mm
Z - viz. stavebné konstrukéni Cast
T2 - Zelezobet. preklad nad oknem - 7 T2 - zelezobet. preklad nad oknem
0 - viz. stavebné konstrukéni ¢ast e - viz. stavebné konstrukéni ¢ast 0
«© P V4 ©
o = s =
© S Y - S 8
L +4,695 S gy +4,695 L
(B o~ NE 7
/4
NS Yol (Xl //
P & @ / @ o e
Te) / g
N +3,700 S +3,700
= Y — = J 3,570 7 I— +3570 Y, K
A - A A A A 7/ A A/ /% R N 7 o
= |/ : g / 2 7 —
© =) y +3,370 / 3 I
- +3,270 8 A T 3,270 7 3
1 ZW S 7 (__zelezobet. ztuzujici vénec v. 150 mm +2,720 Y
T1 - Zelezobet. pieklad nad oknem — - viz. stavebné konstrukéni ¢ast i
- viz. stavebné konstrukéni Gast . 74 *2720
: T1 - Zelezobet. preklad nad oknem
3 - 74 - viz. stavebné konstrukéni ¢ast
. g 2 g 2
o el / = f
> N o
2 o~ /4 @ 3
N = [Se}
™ S /4 2
= ﬁ: . V4 ﬁ: +0,845 I
1. vrstva zdiva 1NP ze systémovych 3y N
impregnovanych cihelnych brousenych bloki o Y - N —
pro sokl fl. 380 mm na zakladaci maltu o " 4 =N ;7-\(/
g Y 8 7 +0,000= 569,090 m n.m. < s
- %Y 7, e ©
KZS ETICS PIR . 40 mm > ~ > ~ 7 S y :
ST 00000008000 0000000000000 000 00000000 0000 00000000000 080 G/t 3 —
~ /A // hrs —<————=
T S = — i & — T
e 20,680 = S 0,640 20,680 -
o =
© -0,960
okapovy M 7 - o puvodni terén I
Stérkovy pas /»Z 1 -1,280 § 8 -1,280
/ (9_’ o~
A - g 3 8
72 TSy T s T 0 0 = — e — = = o - | -
2 A~ A -
// 2,700 § 2,700
TN 77 -2,960 -2,960 T — TN
W 0000 / 7777,
NID77777777 70777 70797 G4 5 5 Y7
. V PR >
R H&}?&}&%‘M/ R e m&@“&%&@“&@@@
o

D2 (venkovni prostor - nad zavétrim)

- naslapna vrstva - lepené linoleum (tf. odolnosti 33)

- strojné hlazeny cementovy potér 20 MPa s rozptylenym PP vidknem 60 mm

- systémové EPS desky pro rozvod podlah. vytapéni 50 mm

- krogejova izolace z tuhych mineralnich desek 20 mm

(A=0,037 W-m"-K", uzitné zatizeni do 5 kN / m? max. stlaceni vrstvy je 2 mm -CP2)
- stropni konstrukce - Zzelezobet. monoliticka deska 200 mm

- KZS ETICS deskami EPS (Sedy, A = 0,032 W/mK) 200 mm

- systémova fasadni tenkovrstva omitka 10 mm

E

- stfe$ni pochozi plocha - WPC terasova prkna
- ocel. pozink. systémovy rost terasy 40 mm

- vyrovnavaci PVC terce (na pifezech stfesni PVC-P folie 1l.1,8mm)

- svafovana a mech. kotvena PVC-P folie  1,8mm

(vyztuz PES tkaninou, barva Seda, plosna hmotnost 2,20 kg/m? UV odolna)

- separacni vrstva - netkana textilie ze 100% polypropylenu zpevnéna vpichovanim

(barva bilé, plosna hmotnost 300 g/m?, tloustka pri tlaku 2 kPa - 2,9 mm, velikost otvori 95 (+/-20) um)
- desky z pénového EPS 150 S 160 mm

- desky z pénového EPS 150 S~ 180 mm

- leh&ena litd cementova péna s Polystyrenem pro spadové vrstvy (2%) tl. min. 40 mm

(sucha objemova hmotnost 500 kg/m®, zarucena pevnost v tlaku 0,5 MPa)

- parotésna zabrana - nataveny SBS modif. asfalt. pas ~ tl. 4 mm

(nosné viozka ze sklenéné tkaniny 200 g/m? povrch mineréini posyp, ohebnost za nizkych

teplot -25 °C, celk. plosna hmotnost pasu 4,5 kg/m?)

- asfaltova, vodou feditelna emulze, pfipravny penetracni natér podkladu

- vyrovnavaci stérka  tl. max. 10 mm

- stropni konstrukce - Zelezobet. monoliticka deska 200 mm

- vzduch. mezera (instal. prostor), ocel. podkonstrukce podhledu 85 mm

- podhled z SDK desek (white, green, red) 15 mm

F1 - SYSTEMOVA SKLADBA EXTENZIVNi VEGETACNI PLOCHE STRECHY
- predpéstovana vegetacni rohoz, na vytlivaci kokosové rohozi protkané PP sitkou s vrstvou
substratu a smési extenzivnich rostlin (5 — 8druhd) 25 mm
- vegetacni, hydroakumulaéni a stabilizaCni substrat pro suchomilné rostliny 60 mm
- filtracni, drenazni, hydroakumulaéni rohoZ z recyklovaného polyesteru 20 mm
- drenazni, hydroakumulaéni HDPE nopova folie s perforovanymi nopy 41 mm
- ochranna vrstva - netkana textilie ze 100% polypropylenu zpevnéna vpichovanim
(barva bila, plosna hmotnost 300 g/m?, tloustka pfi tiaku 2 kPa - 2,9 mm, velikost otvori 95 (+/-20) um)
- svarovana a mech. kotvena PVC-P folie, uréend pod zatézovaci vrstvy  1,8mm
(vyztuz PES tkaninou, barva Seda, plosna hmotnost 2,20 kg/m? UV odolna, kotveni: systémova plastov
teleskopicka podioZka a ocelovy Sroub kotevniho systému dle EAD030351)
- separacni vrstva - netkana textilie ze 100% polypropylenu zpevnénd vpichovanim
(barva bila, plo§na hmotnost 300 g/m?, tloustka pii tiaku 2 kPa - 2,9 mm, velikost otvorii 95 (+/-20) um)
- desky z pénového Polystyrenu s uzavienou povrchovou strukturou 80 mm
- desky z pénového EPS150S 140 mm
- desky z pénového EPS150S 140 mm
- leh¢ena litd cementova péna s Polystyrenem pro spadové vrstvy (2%) tl. min. 40 mm
(suché objemovéa hmotnost 500 kg/m?, zarucena pevnost v tlaku 0,5 MPa)
- parotésna zabrana - nataveny SBS modif. asfalt. pas  tl. 4 mm
(nosné vioZka ze sklenéné tkaniny 200 g/m? povrch mineréini posyp, ohebnost za nizkych
teplot -25 °C, celk. plosna hmotnost pasu 4,5 kg/m?
- asfaltova, vodou feditelna emulze, pfipravny penetracni natér podkladu
- vyrovnavaci stérka tl. max. 10 mm
- stropni konstrukce - Zelezobet. monoliticka deska 200 mm

20 mm

F2- SYSTEMOVA SKLADBA FOLIOVE PLOCHE STRECHY

- svafovana a mech. kotvena PVC-P folie  1,8mm

(vyztuz PES tkaninou, barva Seda, plosné hmotnost 2,20 kg/m? UV odolné)

- separacni vrstva - netkana textilie ze 100% polypropylenu zpevnéna vpichovanim

(barva bilé, plosna hmotnost 300 g/m?, tloustka pfi tiaku 2 kPa - 2,9 mm, velikost otvorti 95 (+/-20) um)
- desky z pénového Polystyrenu s uzavfenou povrchovou strukturou 80 mm

- desky z pénového EPS150S 140 mm

- desky z pénového EPS150S 140 mm

- lehéena litd cementova péna s Polystyrenem pro spadové vrstvy (2%) tl. min. 40 mm
(suché objemové hmotnost 500 kg/m?, zarucena pevnost v tlaku 0,5 MPa)

- parotésna zabrana - nataveny SBS modif. asfalt. pas . 4 mm

(nosna viozka ze sklenéné tkaniny 200 g/m? povrch mineraini posyp, ohebnost za nizkych
teplot -25 °C, celk. plona hmotnost pasu 4,5 kg/m?

- asfaltova, vodou feditelna emulze, pfipravny penetracni natér podkladu

- vyrovnavaci stérka tl. max. 10 mm

- stropni konstrukce - Zelezobet. monoliticka deska 200 mm

G

- naslapna vrstva - keramicka dlazba do tmelu 12 mm

- strojné hlazeny cementovy potér 20 MPa s rozptylenym PP viaknem 68 mm
- systémové EPS desky pro rozvod podlah. vytapéni 50 mm

- stropni konstrukce - Zelezobet. monoliticka deska 200 mm

- podkladni a vyrovnavaci vrstva - desky EPS 70 F 180 mm

- stavajici stropni konstrukce

H
- naslapna vrstva - keramicka dlazba do tmelu 12 mm
- konstrukce podesty - Zelezobet. monoliticka deska 150 mm

|

- plechova krytina - tabule se stojatou drazkou, systém "click"
(barevny lakovany povrch s Upravou zinkovanim)

- laté 60/40

- kontralaté 60/40

- pojistna hydroizolace - difizni folie

- mékka mineralni tepelna izolace mezi krokve 160 mm
(A=0,035 W-m'-K)

- df. rost, mékka mineralni tepelna izolace 80 mm
(A=0,035 W-m'-K-)

- parozabrana - PE folie s reflexni AL vrstvou

- ocel. rost podhledu, mékka mineraini tepelna izolace 80 mm
(A=0,035 W-m'-K)

- podhled z SDK desek (white, green, red) 15 mm

J
- pojistna paropropustné izolace na klestinach - difizni folie
- mékka mineralni tepelna izolace mezi kleStinami 160 mm
(A=0,035 W-m'-K")

- df. rost, mékka mineraini tepelna izolace 80 mm
(A=0,035 W-m"-K')
- parozabrana - PE folie s reflexni AL vrstvou
- ocel. rost podhledu, mékka mineralni tepelna izolace 80 mm
(A=0,035 W-m"-K')
- podhled z SDK desek (white, green, red) 15 mm

K

- plechova krytina - tabule se stojatou drazkou, systém "click"
(barevny lakovany povrch s dpravou zinkovanim)

- laté 60/40

- kontralaté 60/40

- pojistna hydroizolace - difuzni folie

- krokev

- vétrany podstiesni prostor

L

- naslapna vrstva - laminatova plovouci podlaha pro vysokou zatéz, podklad 10 mm
- systémova sucha podlaha z SDK podlahovych dilct 25 mm

(2 SDK desky tl. 12,5 mm slepené k sobé s polodrazkou po obvodu)

- krocejova izolace z tuhych mineralnich desek 25 mm

(A= 0,037 W-m-K"', uZitné zatizeni do 5 kN /m? max. stlaceni vrstvy je 2 mm -CP2)
- zaklop z desek OSB 3 P+D 25 mm

- dfevény vyrovnavaci rost z lati 60/40 & 500 mm - vzduchova mezera 40 mm

- drevény nosny rot z hranold 80/180 - vzduchova mezera 180 mm

- mékka mineralni akusticka izolace na stav. stropu 200 mm

(A=0,035 W-m'-K')

- stav. stropni konstrukce (dF. tramy, prkenny zaklop a podbijeni)

- stav. omitka
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