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PŮDORYS STŘECHY, KROV SO-02.7

  zodp. projektant:

  Ing.arch. Antonín Dolejš

  vypracoval:

  Milan Rousek

  místo stavby: k.ú. Bohutín, parc.č. 36/1, 504 a 808/5, okres Příbram

  stavba:
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BOHUTÍN

VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OPLOCENÍ, IS A ZELENĚ

SO-02: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁV. OBJEKTU ZŠ   datum:   červen 2025

  č.zak.:      /2025

  stupeň PD: 
  dokumentace pro provádění 
  stavby
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uložení stáv. vaznice po vyříznutí 
na novou zeď podkroví

uložení stáv. vaznice po vyříznutí 
na novou zeď podkroví

panely nové FVE

nové prvky krovu - kleštiny 100/160 mm

nové prvky krovu - vaznice 140/160 mm, 
kotvená do nové zdi podkroví tl. 300 mm 

nové prvky krovu 
- kleštiny 100/160 mm

stáv. dešťový svod

bezpečnostní přeliv DN 100
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nové prvky krovu - kleštiny 100/160 mm

nové prvky krovu 
- kleštiny 100/160 mm

střešní okno 780/1400 mm
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VZT 125 nad střechu

VZT 100 nad střechu

obvodová hrana střešní WPC terasy na terčích

a ocelového zábradlí, kotveného do stropní monolit. desky

ob
vo

do
vá

 hr
an

a s
tře

šn
í W

PC
 te

ra
sy

 na
 te

rčí
ch

a o
ce

lov
éh

o z
áb

ra
dlí

, k
otv

en
éh

o d
o s

tro
pn

í m
on

oli
t. d

es
ky

VZT 225 nad střechu
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otvory ve stropních konstrukcích - úprava výkresu tvaru desek
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VÝPIS PRVKŮ KROVU ( SMRK S I )

V1
KL1
KL2

VAZNICE
KLEŠTINA
KLEŠTINA

140/160
100/160
100/160

5500
3500
4000

1
8
6

POZNÁMKA :

V délkách prvků krovu ve výpisu není započtena rezerva na prořez a spojování prvků.
Navržené přesné délky prvků krovu nutno předem ověřit se skutečností řešené stavby. 
Veškeré prvky konstrukce krovu budou opatřeny nátěrem proti plísním a dřevokazným
škůdcům.
Kotvení vaznice do zdiva (podkladního beton. pásu tl. min. 120 mm) pomocí 
ocel. pozink. úhelníků, chem. kotev Ø16 mm, vrutů a svorníku Ø16 mm

ozn. název prvku průřez (mm) délka prvku
(mm) ks
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