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  měřítko:

  číslo výkresu:   projekty  •  architektura  •  stavby
  výkres:

P R O J E K Č N Í    A T E L I E R

  paré:

Nám. Dr. Josefa Theurera 203
261 01  Příbram II

telefon: 318 628 077

e-mail: aspira@aspira.cz

 stavebník:  
 Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 26241 Bohutín - Vysoká Pec
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ŘEZ A02 SO-02.8

  zodp. projektant:

  Ing.arch. Antonín Dolejš

  vypracoval:

  Milan Rousek

  místo stavby: k.ú. Bohutín, parc.č. 36/1, 504 a 808/5, okres Příbram

  stavba:
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BOHUTÍN

VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OPLOCENÍ, IS A ZELENĚ

SO-02: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁV. OBJEKTU ZŠ   datum:   červen 2025

  č.zak.:      /2025

  stupeň PD: 
  dokumentace pro provádění 
  stavby
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vyspravení a omítnutí povrchu stáv. základové konstrukce

dilatační spára XPS 40 mm

dilatační spára XPS 40 mm
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podchycení stáv. stropu
- nový překlad 2x IPN 240 

s výplní betonem + SDK obklad

nové střešní okno vel. 780 x 1400 mm

nové střešní okno 
780 x 1400 mm

panely FVE 
- viz. samostatná PD

zateplení stáv. stropu - měkká minerální izolace tl. 2x 180 mm
(λ = 0,035 W·m-1·K-1)

nový základ přístavby SO-01 bude proveden se spárou ve 
stejné úrovni dle stáv. základové konstrukce objektu SO-02

železobet. ztužující 
věnec v. 250 mm

železobet. ztužující 
věnec v. 150 mm

atika - střešní PVC-P folie, vč. systémových
rohových profilů z lakovaného plechu

systémová dilatace střešní PVC-P folie

zateplení stáv. stropu 
- měkká minerální izolace tl. 2x 180 mm
(λ = 0,035 W·m-1·K-1)

nový vložený strop:
dř. hranoly 80/180 mm do ocel. nosníků 

HEA 220 mezi stáv. vazné trámy

stabilizace tep. izolace - OSB deska

stabilizace tep. izolace - OSB deska

stabilizace tep. izolace - OSB deska

AL lemovací profil - kačírková lišta

stabilizace tep. izolace - OSB deska

SO-01: 
PŘÍSTAVBA ZŠ

SO-02: 
STÁV. OBJEKT ZŠ 

- STAVEBNÍ ÚPRAVY

2%

dilatační spára XPS 40 mm + hydroizolace stáv. základové konstrukce

DETAIL D-03

E
- střešní pochozí plocha - WPC terasová prkna     20 mm
- ocel. pozink. systémový rošt terasy   40 mm
- vyrovnávací PVC terče (na přířezech střešní PVC-P folie tl.1,8mm)
- svařovaná a mech. kotvená PVC-P folie    1,8mm
(výztuž PES tkaninou, barva šedá, plošná hmotnost 2,20 kg/m², UV odolná)
- separační vrstva - netkaná textilie ze 100% polypropylenu zpevněná vpichováním
(barva bílá, plošná hmotnost 300 g/m2, tloušťka při tlaku 2 kPa - 2,9 mm, velikost otvorů 95 (+/-20) µm)
 - desky z pěnového EPS 150 S       160 mm
- desky z pěnového EPS 150 S       180 mm
- lehčená litá cementová pěna s Polystyrenem pro spádové vrstvy (2%)    tl. min. 40 mm
(suchá objemová hmotnost 500 kg/m3, zaručená pevnost v tlaku 0,5 MPa)
- parotěsná zábrana - natavený SBS modif. asfalt. pás        tl. 4 mm
(nosná vložka ze skleněné tkaniny 200 g/m², povrch minerální posyp, ohebnost za nízkých 
teplot -25 °C, celk. plošná hmotnost pásu 4,5 kg/m²) 
- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný penetrační nátěr podkladu 
- vyrovnávací stěrka    tl. max. 10 mm
- stropní konstrukce - železobet. monolitická deska  200 mm
- vzduch. mezera (instal. prostor), ocel. podkonstrukce podhledu 85 mm
- podhled z SDK desek (white, green, red)   15 mm

F1 - SYSTÉMOVÁ SKLADBA EXTENZIVNÍ VEGETAČNÍ PLOCHÉ STŘECHY
-  předpěstovaná vegetační rohož, na vytlívací kokosové rohoži protkané PP síťkou s vrstvou 
   substrátu a směsí extenzivních rostlin (5 – 8druhů)    25 mm
- vegetační, hydroakumulační a stabilizační substrát  pro suchomilné rostliny     60 mm
- filtrační, drenážní, hydroakumulační rohož  z recyklovaného polyesteru   20 mm
- drenážní, hydroakumulační HDPE nopová folie s perforovanými nopy      41 mm
- ochranná vrstva - netkaná textilie ze 100% polypropylenu zpevněná vpichováním
(barva bílá, plošná hmotnost 300 g/m2, tloušťka při tlaku 2 kPa - 2,9 mm, velikost otvorů 95 (+/-20) µm)
 - svařovaná a mech. kotvená PVC-P folie, určená pod zatěžovací vrstvy    1,8mm
(výztuž PES tkaninou, barva šedá, plošná hmotnost 2,20 kg/m², UV odolná,  kotvení: systémová plastová 
teleskopická podložka a ocelový šroub kotevního systému dle EAD030351)
 - separační vrstva - netkaná textilie ze 100% polypropylenu zpevněná vpichováním
(barva bílá, plošná hmotnost 300 g/m2, tloušťka při tlaku 2 kPa - 2,9 mm, velikost otvorů 95 (+/-20) µm)
- desky z pěnového  Polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou      80 mm
- desky z pěnového  EPS 150 S       140 mm
- desky z pěnového  EPS 150 S       140 mm
- lehčená litá cementová pěna s Polystyrenem pro spádové vrstvy (2%)    tl. min. 40 mm
(suchá objemová hmotnost 500 kg/m3, zaručená pevnost v tlaku 0,5 MPa)
- parotěsná zábrana - natavený SBS modif. asfalt. pás        tl. 4 mm
(nosná vložka ze skleněné tkaniny 200 g/m², povrch minerální posyp, ohebnost za nízkých 
teplot -25 °C, celk. plošná hmotnost pásu 4,5 kg/m²) 
- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný penetrační nátěr podkladu 
- vyrovnávací stěrka    tl. max. 10 mm
- stropní konstrukce - železobet. monolitická deska  200 mm

D2  (venkovní prostor - nad závětřím)
- nášlapná vrstva - lepené linoleum (tř. odolnosti 33)
- strojně hlazený cementový potěr 20 MPa s rozptýleným PP vláknem 60 mm
- systémové EPS desky pro rozvod podlah. vytápění    50 mm
- kročejová izolace z tuhých minerálních desek   20 mm
(λ = 0,037 W·m-1·K-1, užitné zatížení do 5 kN / m²,  max. stlačení vrstvy je 2 mm -CP2)
- stropní konstrukce - železobet. monolitická deska  200 mm
- KZS ETICS deskami EPS (šedý, λ = 0,032 W/mK)   200 mm
- systémová fasádní tenkovrstvá omítka  10 mm 

G
- nášlapná vrstva - keramická dlažba do tmelu 12 mm 
- strojně hlazený cementový potěr 20 MPa s rozptýleným PP vláknem  68 mm
- systémové EPS desky pro rozvod podlah. vytápění    50 mm
- stropní konstrukce - železobet. monolitická deska   200 mm
- podkladní a vyrovnávací vrstva - desky EPS 70 F   180 mm 
- stávající stropní konstrukce

H
- nášlapná vrstva - keramická dlažba do tmelu 12 mm 
- konstrukce podesty - železobet. monolitická deska  150 mm

I
- plechová krytina - tabule se stojatou drážkou, systém "click"
(barevný lakovaný povrch s úpravou zinkováním)
- latě 60/40
- kontralatě 60/40
- pojistná hydroizolace - difúzní folie
- měkká minerální tepelná izolace mezi krokve   160 mm
(λ = 0,035 W·m-1·K-1)
- dř. rošt, měkká minerální tepelná izolace    80 mm
(λ = 0,035 W·m-1·K-1)
- parozábrana - PE folie s reflexní AL vrstvou
- ocel. rošt podhledu, měkká minerální tepelná izolace  80 mm
(λ = 0,035 W·m-1·K-1)
- podhled z SDK desek (white, green, red)   15 mm

F2 -  SYSTÉMOVÁ SKLADBA FOLIOVÉ PLOCHÉ STŘECHY
- svařovaná a mech. kotvená PVC-P folie    1,8mm
(výztuž PES tkaninou, barva šedá, plošná hmotnost 2,20 kg/m², UV odolná)
- separační vrstva - netkaná textilie ze 100% polypropylenu zpevněná vpichováním
(barva bílá, plošná hmotnost 300 g/m2, tloušťka při tlaku 2 kPa - 2,9 mm, velikost otvorů 95 (+/-20) µm)
- desky z pěnového  Polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou      80 mm
- desky z pěnového  EPS 150 S       140 mm
- desky z pěnového  EPS 150 S       140 mm
- lehčená litá cementová pěna s Polystyrenem pro spádové vrstvy (2%)    tl. min. 40 mm
(suchá objemová hmotnost 500 kg/m3, zaručená pevnost v tlaku 0,5 MPa)
- parotěsná zábrana - natavený SBS modif. asfalt. pás        tl. 4 mm
(nosná vložka ze skleněné tkaniny 200 g/m², povrch minerální posyp, ohebnost za nízkých 
teplot -25 °C, celk. plošná hmotnost pásu 4,5 kg/m²) 
- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný penetrační nátěr podkladu 
- vyrovnávací stěrka    tl. max. 10 mm
- stropní konstrukce - železobet. monolitická deska  200 mm

J
- pojistná paropropustná izolace na kleštinách - difúzní folie
- měkká minerální tepelná izolace mezi kleštinami      160 mm
(λ = 0,035 W·m-1·K-1)
   - dř. rošt, měkká minerální tepelná izolace    80 mm
(λ = 0,035 W·m-1·K-1)
- parozábrana - PE folie s reflexní AL vrstvou
- ocel. rošt podhledu, měkká minerální tepelná izolace  80 mm
(λ = 0,035 W·m-1·K-1)
- podhled z SDK desek (white, green, red)   15 mm

K
- plechová krytina - tabule se stojatou drážkou, systém "click"
(barevný lakovaný povrch s úpravou zinkováním)
- latě 60/40
- kontralatě 60/40
- pojistná hydroizolace - difúzní folie
- krokev
- větraný podstřešní prostor

L
- nášlapná vrstva - laminátová plovoucí podlaha pro vysokou zátěž, podklad   10 mm
- systémová suchá podlaha z SDK podlahových dílců   25 mm
(2 SDK desky tl. 12,5 mm slepené k sobě s polodrážkou po obvodu)
- kročejová izolace z tuhých minerálních desek   25 mm
(λ = 0,037 W·m-1·K-1, užitné zatížení do 5 kN / m²,  max. stlačení vrstvy je 2 mm -CP2)
- záklop z desek OSB 3 P+D    25 mm
- dřevěný vyrovnávací rošt z latí 60/40 á 500 mm - vzduchová mezera    40 mm  
- dřevěný nosný rošt z hranolů 80/180 - vzduchová mezera  180 mm  
- měkká minerální akustická izolace na stáv. stropu      200 mm
(λ = 0,035 W·m-1·K-1)
- stáv. stropní konstrukce (dř. trámy, prkenný záklop a podbíjení)
- stáv. omítka

B
- nášlapná vrstva - keramická dlažba do flex. lepícího tmelu 12 mm 
- strojně hlazený cementový potěr 20 MPa s rozptýleným PP vláknem 70 mm
- systémové EPS desky pro rozvod podlah. vytápění    50 mm
- tepelná izolace deskami EPS 100    140 mm
- radonová bariéra - natavený oxidovaný asfalt. pás s nosnou vložkou 
  z Al fólie, kašírované skelnou rohoží                          4 mm
(plošná hmotnost 5,1 kg/m², radonový odpor RRN ≥ 105 320 Ms/m) 
- hydroizolace - spodní natavený oxidovaný asfalt. pás s nosnou vložkou 
  ze skelné tkaniny                    4 mm
(plošná hmotnost 5,1 kg/m², radonový odpor RRN ≥ 307 Ms/m)
- 2x asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný penetrační nátěr podkladu
- podkladní beton tř. C 16/20 + arm. síť 150/150/4 mm 150 mm
- zhutněný štěrkový podsyp (frakce 16/32)   150 mm 
- zhutněná zemní pláň - násyp zeminy

A2 - dno výtahové šachty
- žb. monolitická základová deska výtahové šachty   300 mm
- radonová bariéra - natavený oxidovaný asfalt. pás s nosnou vložkou 
  z Al fólie, kašírované skelnou rohoží                          4 mm
(plošná hmotnost 5,1 kg/m², radonový odpor RRN ≥ 105 320 Ms/m) 
- hydroizolace - spodní natavený oxidovaný asfalt. pás s nosnou vložkou 
  ze skelné tkaniny                    4 mm
(plošná hmotnost 5,1 kg/m², radonový odpor RRN ≥ 307 Ms/m)
- 2x asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný penetrační nátěr podkladu
- podkladní beton tř. C 16/20 + arm. síť 150/150/4 mm 150 mm
- zhutněný štěrkový podsyp (frakce 16/32)   150 mm 
- zhutněná zemní pláň - násyp zeminy

C
- nášlapná vrstva - lepené linoleum (tř. odolnosti 33)   3 mm
- strojně hlazený cementový potěr 20 MPa s rozptýleným PP vláknem 79 mm
- systémové EPS desky pro rozvod podlah. vytápění    50 mm
- tepelná izolace deskami EPS 100    140 mm
- radonová bariéra - natavený oxidovaný asfalt. pás s nosnou vložkou 
  z Al fólie, kašírované skelnou rohoží                          4 mm
(plošná hmotnost 5,1 kg/m², radonový odpor RRN ≥ 105 320 Ms/m) 
- hydroizolace - spodní natavený oxidovaný asfalt. pás s nosnou vložkou 
  ze skelné tkaniny                    4 mm
(plošná hmotnost 5,1 kg/m², radonový odpor RRN ≥ 307 Ms/m)
- 2x asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný penetrační nátěr podkladu 
- stropní konstrukce - železobet. monolitická deska  250 mm
- KZS ETICS deskami ISOVER EPS (šedý, λ = 0,032 W/mK)   100 mm
- systémová fasádní tenkovrstvá omítka  10 mm 

A1
- nášlapná vrstva - epoxidová stěrka 
- strojně hlazená žb. monolitická deska - "bílá vana"  350 mm
- podkladní beton tř. C 16/20 + KARI síť 150/150/6      100 mm
- zhutněný štěrkový podsyp (frakce 16/32)   150 mm 
- zhutněná zemní pláň - rostlý terén
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