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Firma: FanIT

& Aspe’ Pfiloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba: 19026 Areal sluzeb Spindlerav mlyn So 02 0,00
Rozpocet: So 02 Dopravné inzenyrskeé feseni
— . v . 2 v o Cena
Pof. Eislo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky MnozZstvi Jednotkova
1 2 3 4 6 9
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
[ 25] 014101] POPLATKY ZA SKLADKU M3 [ 360,000 [ [ 0,00

360=360,000 [A]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na

skladce.
1 Zemni préce 0,00
24] 11313] ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 | 360,000 [ 0,00

1800*0,2=360,000 [Al

Polozka zahrnuje vesSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce
0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu
k polozce).

23] 11316] ODSTRANENT KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIGNICH DILCU M3 110,000 | 0,00

550*0,2=110,000 Al

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce
0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu
k polozce).

22] 113531] ODSTRANENT CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ DO 1KM M I 20,000 | 0,00

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce
0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu
k polozce).

2] 123831] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il, ODVOZ DO 1KM M3 | 11 374,000 I 0,00

4400=4 400,000 [A]
(720+2068+569+3105+464+120)*0,4=6 974,000 [B] Vyména zeminy v aktivni zoné
Celkem: A+B=11 374,000 [C]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahu vE. svahovani

- zfizeni stupriti v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji
se v poloZce ¢.0141**

3] 17130] ULOZENi SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNi ZONE SE ZHUTNENIM M3 | 7 794,000 | 0,00

820=820,000 [A] Doplnéni konstrukce

(720+2068+569+3105+464+120)*0,4=6 974,000 [B] Vyména v aktivni zoné - véetné
nakupu a dovozu materialu

Celkem: A+B=7 794,000 [C]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysousenim, pfip. jiné Upravy za (¢elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- o$etfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a nodeni materialu

- vyména Easti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podloZi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozZi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svah

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umozZiiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
nod.)

4] 18110] UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 [ 7046,000 | 0,00

720+2068+569+3105+464+120=7 046,000 [A]

polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni
uruije projekt.

2 Zaklady 0,00




5] 21197] OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 724,080 I 0,00
(330+101)*4*0,4*1,05=724,080 [A]
polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravu a jeji uloZeni vEetné potfebnych pfesahl (nezapocitavaji se do vyméry)
6] 212636] TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR Il M 431,000 [ 0,00
(330+101)=431,000 [A]
Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé téZzitelnosti, vyplii, zasyp trativodu véetné
dopravy, uloZeni pfebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materialu pro vyplii a
zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu
- dodavka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani
ukongéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy
- nezahrnuie oplasténi z aeotextilie. félie
4 Vodorovné konstrukce 0,00
7] 466921] DLAZBY VEGETACNI Z BETONOVYCH DLAZDIC NA SUCHO M2 120,000 [ 0,00
120=120,000 [A]
polozka zahrnuje:
- povrchovou tpravu podkladu
- zfizeni spojovaci vrstvy
- dodavku a ulozeni pfedepsanych dlazebnich prvkl do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- vypli otvori drnem nebo ornici s osetim, pfipadné kamenivem
- vyplil spar pfedepsanym materialem
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vvkazuje se samostatné polozkami SD 45
5 Komunikace 0,00
8] 56333] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 14 250,300 | 0,00
2*(720+2068+569+3105+464+120)+11,3+10,5+26+57+10,5+30+8,5+4,5=14 250,300
[Al
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
9] 572123] INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6 926,000 I 0,00
720+2068+569+3105+464=6 926,000 [A]
- dodani véech predepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukon&eni
10] 572213] SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 926,000 I 0,00
720+2068+569+3105+464=6 926,000 [A]
- dodani véech predepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukon&eni
11] 574A33] ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 6926,000 | 0,00
720+2068+569+3105+464=6 926,000 [A]
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojli
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovacd, vpusti, $achet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovadu. vpusti. Sachet a pod.
12| 574F66 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 6 926,000 0,00
720+2068+569+3105+464=6 926,000 [A]
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojli
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovacd, vpusti, $achet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovadu. vpusti. Sachet a pod.
13] 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 158,300 [ 0,00
11,3+10,5+26+57+10,5+30+8,5+4,5=158,300 [A]
- dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané
loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vyplii spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vypIné spar
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilatanich zafizeni, odvodiiovacich
prouzku, odvodiiovacd, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzki,
odvodriovadu, vpusti, Sachet a pod.
14| 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 5,400 0,00

2,7+2,7=5,400 [A]




9

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané
loZe v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro predepsanou vyplri spar

- o¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilatadnich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodiiovacd, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodrovadu, vpusti, Sachet a pod.

Ostatni konstrukce a prace

0,00

19|

914161|

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 1 - DODAVKA A
MONTAZ

KUS

3,000

0,00

3=3,000 [A]

polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znaéek v pozadovaném provedeni

20|

91494l|

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z HLINIK TRUBEK DO PATKY -
DODAVKA A MONTAZ

KUS

3,000

0,00

3=3,000 [A]

polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

21|

915211|

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN| PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

M2

34,000

0,00

3*5*0,125+30*0,25+17*0,125+45*2*0,25=34,000 [A]

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- bfedznaceni a reflexni Upravu

15]

917212]

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM

37,000

0,00

16+6+2*7,5=37,000 [Al

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech pfedepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

17]

917425]

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SR 200MM

719,000

0,00

205+184+77+82+68+67+22+14=719,000 [A]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku kamennych obrubniki o rozmérech pfedepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

18]

919113]

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

10,000

0,00

10=10,000 [A]

polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby
vody

"

935111

STERBINOVE ZLABY Z BETONOVYCH DiLCU SiR DO 400MM VYS DO 500MM BEZ
OBRUBY

208,000

0,00

21+30+40+92+7+11+7=208,000 [A]

polozka zahrnuje:

- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenitni a vnitrostavenistni
dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

- vedkeré prace nutné pro zfizeni téchto konstrukci, véetné zemnich praci, loze,
ukondeni, patek, sparovani, Gpravy vtoku a vytoku. Méfi se v [m] délky osy Zlabu bez
gisticich kust a odtokovych vpusti.

2]

935212

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC $iR DO 600MM DO BETONU TL 100MM

65,000

0,00

polozka zahrnuje:

- dodavku a uloZeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostreni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v
predepsané tloustce

- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostaveni$tni i mimostavenistni dopravu
- ukon&eni, patky, sparovani

- méfi se v metrech b&Znvch délky osv Zlabu
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