
DN Stav. délka 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Celkem

20 165 20 63 16 20 25 43 20 63 16 20 286

20 175 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5

20 190 372 355 87 331 537 523 372 355 87 331 3019

25 260 0 6 4 27 10 29 0 6 4 27 86

50/20 270 4 0 1 0 2 5 4 0 1 0 17

80 220 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

celkem 398 424 108 378 574 601 398 424 108 378 3414

Typy osazených vodoměrů:

Typ Délka Závit m3/h

SENSUS 420 020 L 190 G 1 Q 3-4

SENSUS 420 020 L 165 G 1 Q 3-4

SENSUS 420 025 L 260 G 1 1/4 Q 3-10

REPAS 020 L 165 G1 Q 3-4

REPAS 020 L 190 G1 Q 3-4

REPAS Sdružený 050 L 270 DN 50 Q 15

REPAS 025-175 L 175 G 1 1/4 Q 3,5

MeiTwin DN50 - sdružený L 270 DN50

SENSUS WPD Meistream 050 L 270 DN 50 Q 15

REPAS WPD Meistream 080 L 220 DN 80 Q 40

Parametry vodoměru Počet vodoměrů v jednotlivých letech Provozování

Pozn. Jedná se pouze o předpokládaný počet vodoměrů vycházející ze stávajícího stavu, počty nezahrnují vodoměry osazované na nově budované vodovodní 

přípojky ani vodoměry, u nichž dojde k výměně z důvodů jiných než uplynutí doby platnosti ověření (6 let).


