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POZNAMKA :

STAVBY SPOLECENSKEHO SALU A HOSPODY BUDOU VYBAVENY SYSTEMEM VNEJSI A VNITRNI OCHRANY PRED BLESKEM PODLE POZADAVKU CSN EN 62305.
OCHRANNA OPATRENI BUDOU ODPOVIDAT TRIDE OCHRANY LPS Il (VIZ. D.1.4—2 VYPOCET RIZENI RIZIKA)

POCET SVODU — VYPOCTENA HODNOTA 8 — VIZ. VYPOCET DOSTATECNYCH VZDALENOST( D.1.4-3,4

VYPOCET DOSTATECNE VZDALENOSTI STAVBY PIVNICE A SALU + UMYVARNY A SKLADY — VIZ. WPOCET D.1.4-3,4

OCHRANNE UHLY PRO STAVBY : HODNOTY VE STUPNICH JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE

ROZVODNA SOUSTAVA ODBERU 3 NPE AC 50Hz, 400/230V, TN-S

OCHRANA ODBERU — CSN 332000-4-41 ed.3 AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE V SITI TN-S

VNEJSI VLIVY — CSN 332000-5-51 ed.3 : AA2,AA4 AB2,ABB,AD3,AK2,AL2,AN2,CB1 (VENKU)

JIMACI SOUSTAVY NA SEDLOVYCH STRECHACH JSOU NAVRZENY METODOU OCHRANNEHO UHLU. NA PULTOVE STRESE JE NAVRZENA METODA MRIZOVE JIMACI SOUSTAVY.
TENTO SYSTEM JE DOPLNEN JIMACIMI TYCEMI NA VYSSI SEDLOVE STRESE A NA KOMINOVEM TELESE (ODDALENY JIMAC). JIMACI TYCE JSOU DELKY 2 m.
SVODOVA VEDENI BUDOU UPEVNENA NA STENACH STAVEB, NEBO NA OKAPOVYCH ROURACH TYPOVYMI PODPERAMI A DRZAKY.

NA STVF?ECHACH BUDE JIMACI A SVODOVE VEDENI UPEVNENO ROVNEZ TYPOVYMI PODPERAMI A DRZAKY.
UZEMNOVACI VEDENI JE STAVAJICI. JE PROVEDENO PASKEM FeZn 30/4 mm ULOZENYM POD ZAKLADY STAVBY JAKO OBVODOVY ZAKLADOVY ZEMNIC. STAV ZEMNICE

BUDE KONTROLOVAN MERENIM. PODLE POZADAVKU CSN 332000-5-54 ed.3. UZEMNOVACI SOUSTAVA PRO HROMOSVOD A ELEKTRICKE ZARIZENI BUDE SPOLECNA.

SPOJENI BUDE PRES HLAVNI OCHRANNOU PRIPOJNICI OBJEKTU (SOUCAST VNITRNI INSTALACE).
POZOR ! PRI BOURCE JE ZAKAZANO ZDRZOVAT SE U SVODU DO VZDALENOSTI MINIMALNE 3 METRU !

0,000 = 296,05 m.n.m. B.p.v.

Projektant : |Ing. Ludvik Slama, Bieblova 22, 615 00 Brno Ing. Ludvik Slama
Vypracoval: | Zdengk Németek, Capkova 6, 602 00 Brno 6%'3%8\’3&250
Stavebnik: Obec Ratice—Pistovice, Ratice 72, 683 05 Racice—Pistovice CKAIT: 1001660
STAVBA: Typ PD: DPS
NASTAVBA, PRISTAVBA A STAVEBNiI UPRAVY Datum: 03/2025
STAVAJICIHO SPOLECENSKEHO SALU A HOSPODY Format: A2

Misto stavby: parc.t. st. 61, 18/3, 18/6 k.. Pistovice, budova s &p. 33 Mé&Fitko: 1-100
VYKRES: . I . Cislo vykresu: D 1.4-5
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