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Číslo výkresu:

Ing. Ludvík Sláma

613 00, Brno

NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY
STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY

ČKAIT: 1001660

LEGENDA HMOT
TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA 

PŘÍČKA, PÓROBETON TL. 150 MM  

NOSNÁ STĚNA, PÓROBETON TL. 250 MM  

PŘÍČKA, PÓROBETON TL. 100 MM  

TEPELNÁ IZOLACE - XPS ROSTLÁ ZEMINA 

NOSNÁ STĚNA, PÓROBETON TL. 450 MM  

NOSNÁ STĚNA, PÓROBETON TL. 600 MM  

NOSNÁ STĚNA, PÓROBETON TL. 300 MM  

ZHUTNĚNÁ SYPANÁ ZEMINA 

ŠTĚRKOVÝ PODSYP 

PROSTÝ BETON C16/20

ŽELEZOBETON C 25/30-XC2, OCEL 10 505 (R)

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 400 MM, VYPLNĚNÉ BETONEM C20/25,
S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ VERTIKÁLNÍ SPOJENÁ SE ZÁKLADEM - ØR12.

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 300 MM, VYPLNĚNÉ BETONEM C20/25,
S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ VERTIKÁLNÍ SPOJENÁ SE ZÁKLADEM - ØR12.

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA - FASÁDNÍ 

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL "CP"  A ZE TVÁRNIC
STÁVAJÍCÍ NENOSNÉ PŘÍČKY JSOU Z KERAMICKÝCH CIHEL A PŘÍČKOVEK

NOVÉ HMOTY 

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 500 MM, VYPLNĚNÉ BETONEM C20/25,
S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ VERTIKÁLNÍ SPOJENÁ SE ZÁKLADEM - ØR12.

ZÁMKOVÁ DLAŽBA  (VSAKOVACÍ) TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 250 MM, VYPLNĚNÉ BETONEM C20/25,
S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ VERTIKÁLNÍ SPOJENÁ SE ZÁKLADEM - ØR12.

2x 300 MM
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S9s S9s

DŘEVĚNÉ VLISY      20 MM
HYBRIDNÍ LEPIDLO + PENETRACE NA ANH. 5 MM
ANHYDRIT  (DIL. PO 6M Š. A D. MAX DIL.
CELEK 40M2)                         50 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
KROČEJOVÁ IZOLACE, PRO UŽITNÉ ZATÍŽENÍ
 DO 200 kg/m, STLAČITELNOST 4 MM    30 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
EPS POLYSTYRENOVÁ DESKA                140 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
HYDROIZOLACE ASF. PÁS TYPU ''S''             -
PODKLADNÍ BETON + ''KARI SÍŤ              180 MM
STÁVAJÍCÍ SKLADBA
STÁVAJÍCÍ ASFALOTVÝ PÁS -
STÁVAÍCÍ PODKLADNÍ BETON ODHAD 120 MM
ROSTLÁ ZEMMINA                                            -

S1

KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO 23 MM
HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR, DO V. 2000MM 2 MM
ANHYDRIT  (DIL. PO 6M Š. A D. MAX DIL.
CELEK 40M2)                         50 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
KROČEJOVÁ IZOLACE, PRO UŽITNÉ ZATÍŽENÍ
 DO 200 kg/m, STLAČITELNOST 4 MM    30 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
EPS POLYSTYRENOVÁ DESKA                140 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
HYDROIZOLACE ASF. PÁS TYPU ''S''             -
PODKLADNÍ BETON + ''KARI SÍŤ              180 MM
STÁVAJÍCÍ SKLADBA
STÁVAJÍCÍ ASFALOTVÝ PÁS -
STÁVAÍCÍ PODKLADNÍ BETON ODHAD 120 MM
ROSTLÁ ZEMMINA                                            -

S2

KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO 23 MM
HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR, DO V. 2000MM 2 MM
ANHYDRIT  (DIL. PO 6M Š. A D. MAX DIL.
CELEK 40M2)                         50 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
KROČEJOVÁ IZOLACE, PRO UŽITNÉ ZATÍŽENÍ
DO 200 kg/m, STLAČITELNOST 4 MM    30 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
EPS POLYSTYRENOVÁ DESKA                140 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
HYDROIZOLACE ASF. PÁS TYPU ''S''             -
PODKLADNÍ BETON + ''KARI SÍŤ              180 MM
ŠTĚRKOVÝ PODSYP 100 MM
GEOTEXTILIE 500 g/m2  -
ROSTLÁ ZEMINA -

S3

DŘEVĚNÉ VLISY      20 MM
HYBRIDNÍ LEPIDLO + PENETRACE NA ANH. 5 MM
ANHYDRIT  (DIL. PO 6M Š. A D. MAX DIL.
CELEK 40M2)                         50 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
KROČEJOVÁ IZOLACE, PRO UŽITNÉ ZATÍŽENÍ
 DO 200 kg/m, STLAČITELNOST 4 MM    30 MM
VYROVNÁVACÍ VRSTVA                        20-30 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
ŽB MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA         220 MM
ZÁVĚSNÝ SYSTÉM PODHLEDU
+ TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 MM          265 MM
SDK PODHLED RED                                    12,5 MM
SÁDROVÁ OMÍTKA + PENETRACE             5 MM

S4

KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO 23 MM
HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR, DO V. 2000MM 2 MM
ANHYDRIT  (DIL. PO 6M Š. A D. MAX DIL.
CELEK 40M2)                         50 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
KROČEJOVÁ IZOLACE KNAUF PTN           30 MM
VYROVNÁVACÍ VRSTVA                        20-30 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
ŽB MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA         220 MM
SYSTÉM KNAUF (PODHLED)
+ TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 MM          385 MM
SDK PODHLED RED                                    12,5 MM
SÁDROVÁ OMÍTKA + PENETRACE             5 MM

S5

DŘEVĚNÉ VLISY      20 MM
HYBRIDNÍ LEPIDLO + PENETRACE NA ANH. 5 MM
ANHYDRIT  (DIL. PO 6M Š. A D. MAX DIL.
CELEK 40M2)                         50 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
KROČEJOVÁ IZOLACE KNAUF PTN           30 MM
VYROVNÁVACÍ VRSTVA                        20-30 MM
SEPARAČNÍ FÓLIE                                            -
ŽB MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA         220 MM
SYSTÉM KNAUF (PODHLED)
+ TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 MM          385 MM
SDK PODHLED RED                                    12,5 MM
SÁDROVÁ OMÍTKA + PENETRACE             5 MM

S6

PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 60 MM
LATĚ 40x60 MM
KONTRALATĚ - VĚTRANÁ MEZERA      40x70 MM
POJISTNÁ HYDROIZOLACE                               -
KROKVE (KOLMO NA PLNÉ VAZBY) +
MINERÁLNÍ VATA TL. 240 MM 140x240 MM
PAROZÁBRANNÁ FÓLIE                                 -
PLNÁ VAZBA DŘEV. TRÁM (VIDITELNÝ) 200x360 MM
MINERÁLNÍ VATA + SYSTÉM KNAUF (RASTR ZESÍLENÝ
PRO POTŘEBU AKUSTISKÉHO PODHLEDU) 80 MM
SDK PODHLED RED                                    15 MM
AKUSTICKÝ PODHLED BASWA (ČI EKVIVALENTNÍ)  70 MM

S7

PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 60 MM
LATĚ 40x60 MM
KONTRALATĚ - VĚTRANÁ MEZERA      40x60 MM
POJISTNÁ HYDROIZOLACE                               -
KROKVE+ MINERÁLNÍ VATA         120x180 M
MINERÁLNÍ VATA + ZÁVĚSNÝ SYSTÉM PODHLEDU 100 MM
PAROZÁBRANNÁ FÓLIE                                 -
MINERÁLNÍ VATA + SYSTÉM KNAUF          60 MM
SDK PODHLED RED                                   15 MM

S8

ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ   30 MM
EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT                               30 MM
HYBRIDNÍ DESKA                  20 MM
DRENÁŽNÍ VRSTVA              17 MM
SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ VRSTVA
GEOTEXTILIE 300g/m2                   5 MM
STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE          2 MM
GEOTEXTILIE 300g/m2                                       -
VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA 20 MM
PLECHOVÝ ZÁKLOP T55, TL. PLECHU 0,88MM 55 MM
NOSNÉ STŘEŠNÍ HLINÍKOVÉ TRÁMY          120x280 MM  

S10

PLECHOVÁ KRYTINA     1 MM
DESKOVÉ BEDNĚNÍ                                         30 MM
KONTRALATĚ - VĚTRANÁ MEZERA      40x60 MM
POJISTNÁ HYDROIZOLACE                               -
KROKVE                        120x200 MM
PROSTOR PŮDY -
KLEŠTINY 80x220 MM
MINERÁLNÍ VATA + SYSTÉM KNAUF           240 MM
PAROZÁBRANNÁ FÓLIE                                 -
MINERÁLNÍ VATA + SYSTÉM KNAUF          60 MM
SDK PODHLED RED V KOUPELNA NEBO WC
SDK GREEN                                  15 MM

S11

S12 BETONOVÁ DLAŽBA VSAKOVACÍ 80 MM
KLADECÍ ŠTĚRKOVÁ VRSTVA FR. 0-4 MM 30 MM
DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 MM           100 MM
DRCENÉ KAMENIVO FR. 16-32 MM           150 MM
GEOTEXTILIE 500 g/m2  -
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ -

LEGENDA SKLADEB 

S13 BETONOVÁ DLAŽBA VSAKOVACÍ 80 MM
KLADECÍ ŠTĚRKOVÁ VRSTVA FR. 0-4 MM 30 MM
DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 MM           150 MM
DRCENÉ KAMENIVO FR. 16-32 MM           200 MM
GEOTEXTILIE 500 g/m2  -
ZHUTNĚNÁ PLÁŇ -

SYPANÁ HUTNĚNÁ ZEMMINA                         -
NOPOVÁ FÓLIE -
TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 400 MM
XPS POLYSTYRENOVÁ DESKA               160 MM
HYDROIZOLACE ASF. PÁS TYPU ''S''    2x         -
PÓROBETONOVÁ OBV. STĚNA     450 MM
SÁDROVÁ OMÍTKA + PENETRACE              5 MM

S14

PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 60 MM
LATĚ 40x60 MM
KONTRALATĚ - VĚTRANÁ MEZERA      40x60 MM
POJISTNÁ HYDROIZOLACE                               -
KROKVE                        100x180 MM
PROSTOR PŮDY -
KLEŠTINY 220 MM
MINERÁLNÍ VATA + ZÁVĚSNÝ SYSTÉM
PODHLEDU           240 MM
PAROZÁBRANNÁ FÓLIE                                 -
MINERÁLNÍ VATA + ZÁVĚSNÝ SYSTÉM
PODHLEDU          60 MM
SDK PODHLED RED V KOUPELNĚ NEBO WC
SDK GREEN  (VODĚODOLNÝ + PROTIPOŽ.)      15 MM

S9

PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 60 MM
LATĚ 40x60 MM
KONTRALATĚ - VĚTRANÁ MEZERA      40x60 MM
POJISTNÁ HYDROIZOLACE                               -
KROKVE                        100x220 MM
PROSTOR PŮDY -
KLEŠTINY 220 MM
MINERÁLNÍ VATA + ZÁVĚSNÝ SYSTÉM
PODHLEDU           240 MM
PAROZÁBRANNÁ FÓLIE                                 -
MINERÁLNÍ VATA + ZÁVĚSNÝ SYSTÉM
PODHLEDU          60 MM
SDK PODHLED RED V KOUPELNĚ NEBO WC
SDK GREEN  (VODĚODOLNÝ + PROTIPOŽ.)      15 MM
ZÁVĚSNÝ SYSTÉM  PODHLEDU          240 MM
SDK GREEN (VODĚODOLNÝ) 12,5 MM

S9s

+5,805

ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽE 30 MM
ŽB MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA         200 MM
SÁDROVÁ OMÍTKA + PENETRACE             5 MM

S15
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PŘEKLIŽKA BŘEZOVÁ +
+ NÁTĚR DLE POŽADAVKU STAVEBNÍKA 30MM
STROPNÍ TRÁMY 100x220MM PO 500MM           220 MM

S16

AKUSTICKÝ OBKLAD 
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