VYPIS OKEN

POCET
OZN. = POPIS
SCHEMA 1.NP 2.NP CELKEM
StiesSni okno dievéné 0 3 3

1640

Provedeni: Dfevény ram s povrchovou upravou ochrannym lakem nebo lazurou ve
svétlém odstinu dfeva. Konkrétni odstin bude upfesnén po dohodé s investorem a
provadéci firmou.

Rozmér: 750 x 1640 mm

Zaskleni: Energeticky usporné izolacni trojsklo uréené pro stieSni aplikace, odolné
vuci béznému klimatickému zatizeni, zejména zatizeni snéhem a krupobitim.
Tepelné parametry: Uw = max. 0,9 W/m2K

Kovani: Stfedové otocné kovani s aretaci, umozriujici snadné otevirani a myti okna
zevnitf; ovladani pomoci kliky ve spodni ¢asti ramu.

Montaz: Systémové osazeni do stfeSni konstrukce v€etné tepelnéizolaéniho ramu,
vnéjSiho lemovani, parotésného napojeni a utésnéni pfipojovaci spary.

VESKERE ROZMERY PRVKU MUSI BYT PRED VYROBOU OVERENY NA STAVBE. TENTO DOKUMENT NENI DILENSKOU DOKUMENTACI.
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