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VETRACI POTRUBI VYVEDENO NAD
STRECHU OBJEKTU
VETRACI HLAVICE DN 110 LEGENDA
UKONCENO cca 0,5m NAD STRECHOU
87110 SPLASKOVA KANALIZACE — GRAVITAENI NAVRZENA
VETRACI POTRUBI VYVEDENO NAD VETRACI POTRUBI VYVEDENG NAD S SVISLE ODPADNI POTRUBI
STRECHU OBJEKTU STRECHU OBJEKTU SPLASKOVE KANALIZACE GRAVITACNI
VETRACI HLAVICE DN 110 VETRACI HLAVICE DN 110
UKONCENO cca 0,5m NAD STRECHOU /q o UKONCENO cca 0,5m NAD STRECHOU
N\
. S177 POZNAMKA
VETRACI POTRUBI VYVEDENO NAD SPECIFIKACI A PRESNE OSAZENI ZARIZOVACICH PREDMETU JE TREBA
STRECHU OBJEKTU S1 21 10 PRUBEZNE KONZULTOVAT S INVESTOREM.
VETRACI HLAVICE DN 110 S1 1 TRASOVANI POTRUBI JE JEN ORIENTAGNI. PRIPADNE ODCHYLKY JE
UKONGENO cca 0,5m NAD STRECHOU 110 POTREBA RESIT S PROJKTANTEM CASTI.
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VETRACI POTRUBI VYVEDENO NAD
STRECHU OBJEKTU

VETRACI HLAVICE DN 110

UKONCENO cca 0,5m NAD STRECHOU

S10110

KANALIZAGNI POTRUB( JE OZNACENO VNITRNIM PROMEREM.

VZDALENOST UPEVNIQVACICH BODU SVISLEHO ODPADNIHO POTRUBI DN

100 JE MAX. 2,0m.

JAKO PEVNY BOD BY MELA BYT UCHYCENA KAZDA SKUPINA TVAROVEK.
VZDALENOSTI PODPOR POTRUBI (VODOROVNA)
VZDALENOST PODPOR (mm)
750

¢ POTRUBI (mm)
6 75
6 90
% 110
8 125
% 160

KLEMPIRSKE PRVKY

900

1100
1250
1600

JSOU DODAVKOU STAVBY!!!

PROSTUPY MEZI POZARNIMI USEKY BUDOU UTESNENY POZARNI
MANZETOU, TMELEM NEBO PASKOU TAK, ABY BYLO ZAMEZENO SIRENI

POZARU.

PRI MONTAZI VNITRNI KANALIZACE JE NUTNE POSTUPOVAT V KOORDINACI
S MONTAZNIMI PRACEMI VSECH PROFESI, PREDEVSIM VZT POTRUBI A VZT
JEDNOTEK TAK, ABY BYLO ZAMEZENO KOLIZIM JEDNOTLIVYCH VEDENI!

VESKERE VEDENI KANALIZACE PROCHAZEJICI PRES HYDROIZOLAENI VRSTVU
NA ZAKLADOVE DESCE BUDE PROVEDENO PRES TVAROVKU S KRUHOVYM
LIMCEM PRO NAPOJENI HYDROIZOLACE (DODAVKA STAVBY).

ZAPACHOVE UZAVERKY A CISTICI KUSY MUSI BYT UMISTENY VE VYSCE
REVIZNICH DVIREK PRO SNADNOU KONTROLU A CISTENI
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 SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM. TRASOVÁNÍ POTRUBÍ JE JEN ORIENTAČNÍ. PŘÍPADNÉ ODCHYLKY JE POTŘEBA ŘEŠIT S PROJKTANTEM ČÁSTI. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNITŘNÍM PRŮMĚREM. VZDÁLENOST UPEVŇOVACÍCH BODŮ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DN 100 JE MAX. 2,0m. JAKO PEVNÝ BOD BY MĚLA BÝT UCHYCENA KAŽDÁ SKUPINA TVAROVEK. VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ (VODOROVNÁ) ∅ POTRUBÍ (mm)          VZDÁLENOST PODPOR (mm) ∅ 75                    750 ∅ 90                    900 ∅ 110                   1100 ∅ 125                   1250 ∅ 160                   1600 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU DODÁVKOU STAVBY!!! PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍ MANŽETOU, TMELEM NEBO PÁSKOU TAK, ABY BYLO ZAMEZENO ŠÍŘENÍ POŽÁRU. PŘI MONTÁŽI VNITŘNÍ KANALIZACE JE NUTNÉ POSTUPOVAT V KOORDINACI S MONTÁŽNÍMI PRACEMI VŠECH PROFESÍ, PŘEDEVŠÍM VZT POTRUBÍ A VZT JEDNOTEK TAK, ABY BYLO ZAMEZENO KOLIZÍM JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ!!! VEŠKERÉ VEDENÍ KANALIZACE PROCHÁZEJÍCÍ PŘES HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU NA ZÁKLADOVÉ DESCE BUDE PROVEDENO PŘES TVAROVKU S KRUHOVÝM LÍMCEM PRO NAPOJENÍ HYDROIZOLACE (DODÁVKA STAVBY). ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY A ČISTÍCÍ KUSY MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY VE VÝŠCE REVIZNÍCH DVÍŘEK PRO SNADNOU KONTROLU A ČIŠTĚNÍ
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