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[ [ | SPECIFIKACI A PRESNE OSAZENI ZARIZOVACICH PREDMETU JE TREBA PRUBEZNE
KONZULTOVAT S INVESTOREM.

/AR
Y

POTRUBI PPR JE OZNACENO VNEJSIM PRUMEREM x TL. STENY
OCELOVE POTRUBI JE OZNACENO JMENOVITOU SVETLOSTI.
ZAVITOVE ARMATURY JSOU OZNACENY JMENOVITOU SVETLOSTI.

NA POTRUBI BUDOU VE VHODNYCH MISTECH PROVEDENY KOMPENZATORY
DELKOVE ROZTAZNOSTI POTRUBI DLE POZADAVKU VYROBCE!!!

NA JEDNOTLIVYCH VETVICH BUDOU UMISTENY UZAVERY, TAM KDE HROZI
STAGNACE VODY BUDOU UMISTENY PQTRUBNI ODDELOVACE

TRASOVANI POTRUBI JE JEN ORIENTACNI!!
PRIPADNE ODCHYLKY JE POTREBA RESIT S PROJEKTANTEM CASTI.

PRI MONTAZI WNITRNICH ROZVODU VODY A KANALIZACE JE NUTNE POSTUPOVAT
V KOORDINACI S MONTAZNIMI PRACEMI ROZVODU OSTATNICH PROFESI,
PREDEVSIM PAK S MONTAZNIMI PRACEMI VZT POTRUBI A VZT JEDNOTEK TAK,
ABY BYLO ZAMEZENO KOLIZIM JEDNOTLIVYCH VEDENI!!!

VZDALENOSTI PODPOR PQTRUBI (VODOROVNA)
% POTRUBI (mm) VZDALENOST PODPOR (cm)
(pti teplotd 20 C) (pti teplotd 50 C)

820 80 70
825 85 80
332 100 90
340 110 100
850 125 110
$63 140 125
875 155 135

ULOZENi POTRUB i i s
KLUZNE ULOZENI #110 185 160 { @

C ( 0,000 = 296,05 m.n.m. Bp.v.

Projektant : |Ing. Ludvik Slama, Bieblova 22, 613 00 Brno Ing. Ludvik Slama
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Stavebnik; | Obec Ratice-Pistovice, Ratice 72, 683 05 Ratice—Pistovice CKAIT: 1001660
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