
Text
 3640

Text
 3640

Text
 Podkladní deska tl. 250 mm tloušťku podkladní desky a způsob založení upraví projektant dle geologických podmínek
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 2500

Text
 250

Text
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Text
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Text
 2258

Text
 250

Text
 POZNÁMKA:

Text
 STROPY TL. 220-250mm - ZATÍŽENÍ VOZIDLY DO 40t.
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Text
 600

Text
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Text
 2500

Text
 Podkladní deska tl. 250 mm tloušťku podkladní desky a způsob založení upraví projektant dle geologických podmínek

Text
 PREFABRIKOVANÁ BETONOVÁ NÁDRŽ O OBJEMU  26,1  m3
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 Bieblova 22
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 VÝKRES:
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 Číslo výkresu:
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 12/2024
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 Ing. Ludvík Sláma
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 613 00, Brno
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 Ing. Ludvík Sláma, Bieblova 22, 613 00 Brno
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 Ing. Radek Blažíček

Text
 Obec Račice-Pístovice, Račice 72, 683 05 Račice-Pístovice

Text
 Místo stavby: parc.č. st. 61, 18/3, 18/6 k.ú. Pístovice, budova s č.p. 33 

Text
 NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY

Text
 ČKAIT: 1001660

Text
 0,000 = 296,05 m.n.m. B.p.v.

Text
 SCHÉMA RETENČNÍ NÁDRŽE

Text
 A3

Text
 Typ PD

Text
 DPS


