Příloha č. 5 Technická specifikace dílčí plnění 3


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
II. Nákup materiálů a komponentů na konstrukci prototypu linky pro výrobu železničních pražců (rozdělené na části 1-7)

Podrobné technické specifikace jednotlivých komponentů a zařízení 
pro dílčí plnění 3 - HUTNÍ MATERIÁL – SOUBOR


	Množství ks
	Typ
U všech položek se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení
	Specifikace
	 
	Hmotnost kusu
	ANO/NE

	1
	  D30h9 - 3000
	EN 10278
	1.7225 (42CrMo4)
	16,6
	

	1
	  D35h9 - 3000
	EN 10278
	S355J2(11 523)
	22,6
	

	3
	  D40h9 - 3000
	EN 10278
	S355J2(11 523)
	29,6
	

	1
	  D 50h9 - 3000
	EN 10278
	S355J2(11 523)
	46,2
	

	6
	  D70h9 - 3000
	EN 10278
	S355J2(11 523)
	90,6
	

	5
	  D80h9 - 3000
	EN 10278
	S355J2(11 523)
	118,3
	

	3
	  D90h9 - 3000
	EN 10278
	S355J2(11 523)
	149,7
	

	1
	  D90h9 - 3000
	EN 10278
	1.0503 (C45)
	149,7
	

	1
	 D20 - 3000
	EN 10278
	S355J2(11 523)
	7,4
	

	1
	 D 30-3000
	ISO 10060 (DIN1013)
	S355J2
	16,6
	

	2
	 D 40 - 6000
	ISO 10060 (DIN1013)
	S355J2
	59,2
	

	1
	 D50 - 6000
	ISO 10060 (DIN1013)
	1.7225 (42CrMo4)
	92,4
	

	1
	 D50 - 6000
	ISO 10060 (DIN1013)
	S355J2(11 523)
	92,4
	

	1
	 D 60 - 6000
	ISO 10060 (DIN1013)
	1.7225 (42CrMo4)
	133,1
	

	1
	 D 60 - 6000
	ISO 10060 (DIN1013)
	S355J2
	133,1
	

	1
	 D80 -6000
	ISO 10060 (DIN1013)
	S355J2(11 523)
	236,6
	

	1
	D 80 -6000
	ISO 10060 (DIN1013)
	1.7225 (42CrMo4)
	236,6
	

	1
	D100 - 300
	ISO 10060 (DIN1013)
	S355J2(11 523)
	18,5
	

	1
	D140 - 400
	ISO 10060 (DIN1013)
	S355J2(11 523)
	48,3
	

	1
	D170 - 300
	ISO 10060 (DIN1013)
	S355J2(11 523)
	106,9
	

	1
	D210 - 300
	ISO 10060 (DIN1013)
	S355J2(11 523)
	108,7
	

	2
	D270 - 100
	ISO 10060 (DIN1013)
	S355J2(11 523)
	44,9
	

	12
	D270 - 80
	ISO 10060 (DIN1013)
	1.7225 (42CrMo4)
	35,9
	

	6
	HEB 100-6000
	DIN 1025
	S235JR
	122,4
	

	9
	HEB 120-6000
	DIN 1025
	S235JR
	160,2
	

	6
	HEB 140-6000
	DIN 1025
	S235JR
	202,2
	

	26
	HEB 160-6000
	DIN 1025
	S235JR
	255,6
	

	2
	HEB 220-371
	DIN 1025
	S235JR
	26,5
	

	2
	HEB 240-974
	DIN 1025
	S235JR
	81,0
	

	4
	L 100x100x8-6000
	DIN 1028 (EN10056)
	S235JR
	73,2
	

	1
	L 120x120x10-6000
	ČSN EN 10056-1 (DIN1013)
	S355J2
	106,8
	

	4
	L 120x80x8-6000
	ČSN 42 5545.01 (EN10056)
	S355J0
	73,2
	

	1
	L 150x90x10-6000
	ČSN EN 10056-1 (DIN1013)
	S235JR
	114,0
	

	5
	L 20x20x3-6000
	ČSN 42 5541 (EN10056)
	S355J0
	5,3
	

	2
	L 30x30x3-6000
	ČSN 42 5541 (EN10056)
	S355J0
	8,2
	

	1
	L 30x30x4-6000
	ČSN 42 5541 (EN10056)
	S355J0
	11,1
	

	92
	L 40x40x4-6000
	ČSN EN 10056-1 (DIN1013)
	S355J0
	14,5
	

	7
	L 40x40x5-6000
	ČSN EN 10056-1 (DIN1013)
	S355J0
	17,8
	

	1
	L 50x50x4-6000
	ČSN 42 5541 (EN10056)
	S235JR
	18,4
	

	3
	L 50x50x5-6000
	ČSN 42 5541 (EN10056)
	S355J0
	22,6
	

	3
	L 50x50x6x6000
	ČSN EN 10056-1 (DIN1013)
	S355J2
	26,8
	

	1
	L 60x60x6
	ČSN EN 10056-1 (DIN1013)
	S355J2
	35,4
	

	5
	L 80x80x6-6000
	ČSN 42 5541 (EN10056)
	S355J0
	44,0
	

	1
	L 80x80x8-6000
	ČSN EN 10056-1 (DIN1013)
	S355J0
	58,0
	

	10
	PLO - 4x30-12000
	ČSN 42 5350.00
	S235JR
	11,3
	

	20
	PLO - 4x50-12000
	ČSN 42 5350.00
	S235JR
	18,8
	

	10
	PLO - 3x40-12000
	ČSN 42 5350.00
	S235JR
	11,3
	

	1
	PLO 120x10-6000
	DIN 1017 T1 (EN10058)
	S235JR
	56,5
	

	8
	PLO 30x15-6000
	DIN 1017 T1 (EN10058)
	S235JR
	21,2
	

	1
	PLO 40x10-6000
	DIN 1017 T1 (EN10058)
	S235JR
	18,8
	

	1
	PLO 40x20-6000
	DIN 1017 T1 (EN10058)
	S235JR
	37,7
	

	30
	PLO 40x8-6000
	ČSN EN 10058 (DIN1013)
	S235JRG1
	30,1
	

	4
	PLO 50x30-12000
	ČSN EN 10058 (DIN1013)
	S355J0
	141,3
	

	1
	PLO 60x20-6000
	ČSN EN 10058 (DIN1013)
	S355J0
	56,5
	

	2
	Profile - TR 4HR 100x100x8-6000
	ČSN EN 10210-2 (EN10219)
	S355J0
	124,6
	

	4
	Profile - TR 4HR 120x120x8-6000
	ČSN EN 10210-2 (EN10219)
	S355J0
	153,7
	

	1
	Profile - TR 4HR 25x25x2-6000
	 
	 
	7,5
	

	1
	Profile - TR 4HR 30x30x2-6000
	 
	 
	10,5
	

	4
	Profile - TR 4HR 40x40x4-6000
	ČSN EN 10210-2 (EN10219)
	S355J0
	25,9
	

	24
	Profile - TR 4HR 60x60x3-6000
	ČSN EN 10219-2
	S355J0
	32,0
	

	2
	Profile - TR 4HR 60x60x4-6000
	ČSN EN 10210-2 (EN10219)
	S355J0
	41,5
	

	1
	Profile - TR 4HR 60x60x5-6000
	ČSN EN 10210-2 (EN10219)
	S355J0
	47,3
	

	1
	Profile - TR 4HR 70x70x5-6000
	ČSN EN 10210-2 (EN10219)
	S355J0
	56,5
	

	1
	Profile - TR 4HR 70x70x8-6000
	DIN 59411 (EN10219)
	S355J0
	56,5
	

	1
	Profile - TR 4HR 80x50x3-6000
	JN  42 6937.0
	S355J0
	32,9
	

	18
	Profile - TR 4HR 80x80x3-12000
	JN  42 6937.0
	S355J0
	87,4
	

	1
	Profile - TR 4HR 80x80x4-6000
	ČSN EN 10210-2 (EN10219)
	S355J0
	56,9
	

	1
	Profile - TR OBD 100x50x6-6000
	DIN 59411 (EN10219)
	S235JR
	71,6
	

	1
	Profile - TR OBD 100x60x5-6000
	DIN 59411 (EN10219)
	S355J0
	65,7
	

	1
	Profile - TR OBD 100x80x6-6000
	DIN 59411 (EN10219)
	S355J0
	74,5
	

	1
	Profile - TR OBD 120x60x5-6000
	DIN 59411 (EN10219)
	S355J2
	74,5
	

	1
	Profile - TR OBD 140x80x10-6000
	ČSN EN 10210-2.0 (EN10219)
	S355J0
	139,1
	

	1
	Profile - TR OBD 200x100x10-6000
	ČSN EN 10210-2.0 (EN10219)
	S355J2(11 523)
	196,8
	

	4
	Profile - TR OBD 200x120x8-6000
	ČSN EN 10210-2.0 (EN10219)
	S355J0
	212,5
	

	1
	Profile - TR OBD 300x100x8-6000
	ČSN EN 10210-2.0 (EN10219)
	S355J0
	165,0
	

	3
	Profile - TR OBD 50x30x2,6-6000
	ČSN EN 10210-2.0 (EN10219)
	S355J0
	16,4
	

	1
	Profile - TR OBD 80x40x5-6000
	DIN 59411 (EN10219)
	S235JR
	47,3
	

	1
	Závitová tyč M10 -1000  8.8 zikovaná
	 
	RSt 37-2
	1,0
	

	18
	Závitová tyč M12 -1000  8.8 zikovaná
	SL 3221 (DIN975)
	RSt 37-2
	1,0
	

	2
	Závitová tyč - M8 - 1000 8.8 zikovaná
	SL 3221 (DIN975)
	RSt 37-2
	1,0
	

	4
	Závitová tyč M16 -1000  8.8 zikovaná
	SL 3221 (DIN975)
	RSt 37-2
	1,0
	

	16
	Závitová tyč - M20 -1000 8.8
	DIN 975
	RSt 37-2
	1,0
	

	1
	U 100-6000
	ČSN 42 5570 (DIN1026)
	S355J0
	63,6
	

	3
	U 120-6000
	DIN 1026
	S355J0
	80,4
	

	16
	U 140-6000
	DIN 1026
	S355J0
	96,0
	

	2
	U 180-6000
	DIN 1026
	S355J0
	132,0
	

	1
	U 60-6000
	DIN 1026
	S355J0
	42,5
	

	2
	U 80 -6000
	ČSN 42 5570 (DIN1026)
	S355J0
	51,8
	

	1
	UPE 100-6000
	DIN 1026-2
	S355J2
	58,9
	

	1
	UPE 200-6000
	DIN 1026-2
	S355J2
	14,5
	

	1
	UPE 80-6000
	DIN 1026-2
	S355J2
	47,4
	

	1
	Square 10-6000
	ČSN EN 10059 (EN10060)
	S235JR
	4,7
	

	1
	Square 15-6000
	ČSN EN 10059 (EN10060)
	S355J0
	10,6
	

	4
	Square 45-6000
	ČSN EN 10059 (EN10060)
	S355J0
	95,4
	

	18
	PROFILE U 100x50x3 - 6000
	EN10162
	1.0038 (S235JRG2)
	28,3
	

	1
	Profile - U  40x40x3-2000
	ČSN 42 6963.0
	11373,0
	5,7
	

	1
	TUBE 20x1,5 - 6000
	DIN 2391 T1
	RSt 37-2
	4,1
	

	1
	Tube - 40x5-6000
	DIN 2391 T1
	S235JR
	25,9
	

	1
	Tube - 48,3x4- 6000
	ČSN 42 5715.01 (DIN2391)
	S235JR
	26,2
	

	2
	Tube - 51x3,6-6000
	ČSN EN 10220
	St 37-2
	25,2
	

	1
	TUBE D136x8 - 3000
	DIN 2391 T1
	S355J2(11 523)
	75,7
	

	2
	HANDLE TR42,4x3 - 6000
	DIN 2391 T1
	S235JR(11 375)
	17,5
	

	2
	TUBE D120x5 -3000
	DIN 2391 T1
	S235JR(11 375)
	8,8
	

	2
	I 100
	ČSN 42 5550
	11373
	85,0
	

	1
	D 60-3000
	 
	CuSn7ZnPb
	80
	



Výpalky laser - výkresy pro jednotlivé kusy budou dodány na vyžádání
	Množství Ks
	Typ
U všech položek se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení
	Specifikace
	kg
	ANO/NE

	 
	 
	 
	 
	

	20
	P1 - 80x320
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,2
	

	4
	P1 100x50
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,05
	

	2
	P1 150x280
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,3
	

	10
	P1 80x320
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,2
	

	18
	P1 1284x77,7
	DIN 1016 (EN10131) 1.4301 (X5CrNi18-10)
	0,8
	

	4
	P10  -  49x123 
	 S235JR(11 375)
	0,4
	

	4
	P10  -  80x 180
	ČSN EN 10029 S235JR(11 375)
	1,13
	

	2
	P10  - 206x285
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	2,6
	

	8
	P10 - 100x150
	 S235JR(11 375)
	0,8
	

	4
	P10 - 110x165
	 S235JR(11 375)
	1,4
	

	4
	P10 - 110x210
	 S235JR(11 375)
	1,8
	

	2
	P10 - 124x350
	 S235JR(11 375)
	2,4
	

	8
	P10 - 145x200
	 S355J2(11 523)
	1,7
	

	8
	P10 - 150x194
	 S235JR(11 375)
	1,4
	

	1
	P10 - 160x165
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	1,6
	

	1
	P10 - 185x160
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	2,3
	

	1
	P10 - 200x51
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	0,2
	

	8
	P10 - 206x205,5
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	2,1
	

	2
	P10 - 206x285
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	2,6
	

	4
	P10 - 20x32
	ČSN EN 10029 S235JR(11 375)
	0,05
	

	2
	P10 - 50x2990
	 S235JR(11 375)
	11,3
	

	1
	P10 - 50x95
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	0,3
	

	8
	P10 - 55x184
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	0,5
	

	4
	P10 - 60x60
	 S355J2(11 523)
	0,3
	

	4
	P10 - 60x70
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	0,2
	

	8
	P10 - 80x145
	 S355J2(11 523)
	0,9
	

	2
	P10 - 80x145
	ČSN EN 10029 S235JR(11 375)
	0,91
	

	1
	P10 - 80x152
	 S235JR(11 375)
	0,9
	

	4
	P10 - 80x200
	 S355J2(11 523)
	1,2
	

	4
	P10 - 90x300
	 S235JR(11 375)
	2
	

	2
	P10 - D70
	 S355J2(11 523)
	0,2
	

	8
	P10 100x180
	DIN 1016 (EN10131) RSt 37-2
	1,4
	

	8
	P10 100x250
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,4
	

	4
	P10 100x250
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	1,9
	

	3
	P10 100x270
	DIN 1016 (EN10131) RSt 37-2
	2,1
	

	4
	P10 100x50
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,4
	

	4
	P10 100x50
	 S355J2(11 523)
	0,4
	

	8
	P10 108x750
	 S235JR(11 375)
	6,2
	

	4
	P10 120x60
	 S235JR(11 375)
	0,5
	

	4
	P10 123x165,5
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,7
	

	2
	P10 130x130
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,2
	

	2
	P10 130x80
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,6
	

	10
	P10 134x76
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,8
	

	4
	P10 135x110
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,1
	

	4
	P10 14,5x130
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	16
	P10 140x150
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	1,6
	

	4
	P10 140x50
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,5
	

	1
	P10 150x165
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	1,9
	

	4
	P10 150x295
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	2,5
	

	6
	P10 160x100
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,1
	

	2
	P10 165x80
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,8
	

	2
	P10 165x80
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,8
	

	2
	P10 170x170
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,2
	

	4
	P10 180x150
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,9
	

	4
	P10 200x280
	 S235JR(11 375)
	4
	

	2
	P10 20x80
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	8
	P10 250x180
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	2,2
	

	1
	P10 255x40
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,8
	

	4
	P10 25x124
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,2
	

	2
	P10 25x400
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,8
	

	4
	P10 300x300
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	4,4
	

	4
	P10 30x40
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,1
	

	1
	P10 320x1102
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	14,2
	

	3
	P10 320x882
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	12,6
	

	4
	P10 350x330
	 S235JR(11 375)
	8,8
	

	8
	P10 40x140
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,4
	

	2
	P10 40x50
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	1
	P10 460x2114
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	74,1
	

	1
	P10 460x2114
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	74,1
	

	2
	P10 471x174,5
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	4,8
	

	4
	P10 52,5x70
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,2
	

	2
	P10 55x55
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,2
	

	2
	P10 57x120
	DIN 1016 (EN10131) 1.0038 (S235JRG2)
	0,5
	

	2
	P10 60x140
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,7
	

	4
	P10 60x58,9
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,2
	

	4
	P10 60x60
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,2
	

	19
	P10 60x60
	 S235JR(11 375)
	0,3
	

	2
	P10 60x65
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,3
	

	2
	P10 70x70
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,2
	

	16
	P10 80x195
	 S235JR(11 375)
	0,6
	

	12
	P10 80x60
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,2
	

	2
	P10 85x25
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,2
	

	2
	P10 90x142,5
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1
	

	2
	P10 90x142,5
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,6
	

	1
	P10 96,8x174
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,1
	

	2
	P10 96x96
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,4
	

	4
	P10-100x300
	 S235JR(11 375)
	2,3
	

	4
	P10-300x300
	 S235JR(11 375)
	5,6
	

	6
	P10-50x4040
	ČSN EN 10029 S235JR(11 375)
	15,3
	

	2
	P10A-26x110
	ČSN EN 10029 S235JR
	0,22
	

	1
	P10-tvar
	EN 10051 S 235
	0,4
	

	1
	P10-tvar
	EN 10051 S 235
	1,2
	

	1
	P12 - 100x55
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	0,5
	

	4
	P12 - 200x105
	 S235JR(11 375)
	1,9
	

	4
	P12 - 200x105
	 S235JR(11 375)
	1,3
	

	2
	P12 - 220x310
	 S235JR(11 375)
	6,2
	

	2
	P12 - 240x766
	 S355J2(11 523)
	17,1
	

	4
	P12 100x250
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	2,3
	

	4
	P12 100x250
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	2,3
	

	4
	P12 100x250
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	2,2
	

	4
	P12 100x250
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	2,3
	

	4
	P12 160x52
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,8
	

	4
	P12 180x320
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	5,4
	

	4
	P12 200x220
	 S235JR(11 375)
	3,4
	

	4
	P12 210x740
	 S235JR(11 375)
	13,6
	

	4
	P12 330x180
	 S235JR(11 375)
	5,5
	

	2
	P12 450x557
	 S235JR(11 375)
	23,5
	

	4
	P12 56,8x150
	 S235JR(11 375)
	1,4
	

	4
	P12 70x98,1
	 S235JR(11 375)
	0,6
	

	2
	P12-18x125
	EN 10058 (DIN1013) S 235
	0,2
	

	2
	P14-80x90
	EN 10051 S 235
	0,6
	

	8
	P15 - 115x206
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	2,7
	

	4
	P15 - 160x250 
	 S235JR(11 375)
	4,6
	

	4
	P15 - 200x370
	 S235JR(11 375)
	8,6
	

	4
	P15 - 285x330
	 S235JR(11 375)
	3,2
	

	4
	P15 - 455x1150
	 S235JR(11 375)
	41,1
	

	4
	P15 - D120
	 S235JR(11 375)
	1
	

	8
	P15 100x125
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	1,4
	

	8
	P15 100x130
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1
	

	4
	P15 100x250
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	2,9
	

	4
	P15 100x250
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	2,9
	

	4
	P15 100x250
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	2,9
	

	4
	P15 100x280
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	3,3
	

	8
	P15 105,5x130
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,1
	

	4
	P15 110x90
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,1
	

	2
	P15 118x100
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1
	

	14
	P15 120x120
	DIN 1016 (EN10131) 1.0038 (S235JRG2)
	1,6
	

	2
	P15 130x130
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,9
	

	4
	P15 143x110
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,3
	

	6
	P15 145x230
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	3,7
	

	1
	P15 150x80
	 1.0038 (S235JRG2)
	1,4
	

	1
	P15 150x80
	 1.0038 (S235JRG2)
	1,4
	

	2
	P15 153x100
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,4
	

	2
	P15 160x160
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	2,1
	

	4
	P15 170x120
	DIN 1016 (EN10131) 1.0038 (S235JRG2)
	2,3
	

	4
	P15 220x750
	 S235JR(11 375)
	19,3
	

	4
	P15 250x150
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	4,3
	

	10
	P15 300x300
	DIN 1016 (EN10131) 1.0038 (S235JRG2)
	10
	

	40
	P15 300x90
	DIN 1016 (EN10131) 1.0038 (S235JRG2)
	2
	

	1
	P15 320x882
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	28,4
	

	2
	P15 40x70
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,3
	

	2
	P15 40x70
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,3
	

	1
	P15 424x600
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	15,5
	

	1
	P15 424x600
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	15,5
	

	2
	P15 50x70
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,4
	

	2
	P15 50x70
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,4
	

	4
	P15 57x20
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	1
	P15 634x260
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	18,3
	

	2
	P15 70x100
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,7
	

	2
	P15 70x120
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,8
	

	2
	P15 75x120
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,6
	

	2
	P15 82x150
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,2
	

	4
	P15 90x700
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	7,4
	

	76
	P1-50x180
	ČSN EN 10029 S235JR
	0,07
	

	19
	P15-60x250
	ČSN EN 10029 S235JR(11 375)
	1,7
	

	4
	P15-tvar
	 7075-T6, Plech (SS)
	0,1
	

	4
	P15-tvar
	EN 10051 1.0503 (C45)
	1,1
	

	2
	P16-150x4613
	ČSN EN 10029 S235JR
	86,91
	

	2
	P16-150x4913
	ČSN EN 10029 S235JR
	92,56
	

	4
	P18-250
	ISO 10060 (DIN1013) St 37-2
	7,4
	

	4
	P18-D350
	ISO 10060 (DIN1013) St 37-2
	6,7
	

	4
	P2 - 108x220
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,4
	

	40
	P2 - 80x320
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	 
	

	8
	P2 100x50
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	16
	P2 108x750
	 S235JR(11 375)
	1,2
	

	4
	P2 150x280
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,6
	

	1
	P2 220x2356
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	7,9
	

	2
	P2 300x2356
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	10,6
	

	1
	P2 56x56
	 1.0038 (S235JRG2)
	0
	

	2
	P2 56x56
	 1.0038 (S235JRG2)
	0
	

	4
	P2 65x65
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	1
	P2 70x275
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,3
	

	1
	P2 70x275
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,3
	

	20
	P2 80x320
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,3
	

	4
	P20 - 110x104
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	1,2
	

	2
	P20 - 119x140
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	2,6
	

	2
	P20 - 130x440
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	6,2
	

	2
	P20 - 130x850
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	11,7
	

	2
	P20 - 130x850
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	11,8
	

	1
	P20 - 180x140
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	2,4
	

	4
	P20 - 240x223
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	8,3
	

	1
	P20 - 370x110
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	6,3
	

	2
	P20 - 400x600
	 S235JR(11 375)
	30,5
	

	4
	P20 - 685x1374 
	 S235JR(11 375)
	47,9
	

	2
	P20 - 80x140
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	1,6
	

	2
	P20 - 80x405 
	 S355J2(11 523)
	4,6
	

	4
	P20 - 90x200
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	2,8
	

	2
	P20 100x110
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,7
	

	8
	P20 100x160
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	2,5
	

	4
	P20 100x174
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,7
	

	4
	P20 110x190
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	2,4
	

	2
	P20 120x120
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	2,3
	

	2
	P20 125x110
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,6
	

	4
	P20 130x160
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	2
	

	8
	P20 130x230
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	4,4
	

	2
	P20 138x110
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,8
	

	6
	P20 145x230
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	5
	

	2
	P20 150x280
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	6,4
	

	4
	P20 160x234
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	5,8
	

	1
	P20 165x1020
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	25,7
	

	2
	P20 197x370
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	5,6
	

	2
	P20 200x230
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	4,1
	

	3
	P20 210x300
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	8,7
	

	4
	P20 210x300
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	8,7
	

	1
	P20 210x380
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	11,4
	

	1
	P20 210x48
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,6
	

	2
	P20 215x160
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	5,4
	

	2
	P20 217x370
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	7,3
	

	2
	P20 220x85
	 1.0038 (S235JRG2)
	2,5
	

	2
	P20 234x160
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	5,8
	

	4
	P20 23x30
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	3
	P20 240x210
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	6,6
	

	4
	P20 250x250
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	8,4
	

	1
	P20 260x210
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	8,4
	

	120
	P20 270x170
	 1.0038 (S235JRG2)
	5
	

	1
	P20 300x220
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	9,5
	

	6
	P20 340x180
	 1.0036 (S235JRG1)
	9,4
	

	1
	P20 400x300
	 1.0038 (S235JRG2)
	18,6
	

	4
	P20 40x100
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,4
	

	8
	P20 40x100
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,4
	

	4
	P20 40x100
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,4
	

	4
	P20 70,5x100,5
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,1
	

	4
	P20 70x275
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	3
	

	4
	P20 70x275
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	3
	

	2
	P20 70x360
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	4
	

	2
	P20 70x360
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	4
	

	2
	P20 80x250
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	3,1
	

	2
	P20 80x250
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	3,1
	

	10
	P20 80x320
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	3,8
	

	10
	P20 80x320
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	3,8
	

	10
	P20 80x320
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	3,8
	

	4
	P20 88x120
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,4
	

	2
	P20 88x90
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1
	

	4
	P20 90x130
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,3
	

	4
	P20-90x220
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	3,1
	

	1
	P20-tvar
	 6061-T6 (SS)
	3,9
	

	2
	P25 100x120
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	2,3
	

	152
	P2-50x180
	ČSN EN 10029 S235JR
	0,14
	

	1
	P2-tvar
	EN 10131 S 235
	3,7
	

	2
	P3 - 121x183
	 S235JR(11 375)
	0,5
	

	1
	P3 - 200x100 St 37-2
	 S235JR(11 375)
	67,8
	

	1
	P3 - 237,6x1426
	 S235JR(11 375)
	7,7
	

	1
	P3 - 237,6x1714
	 S235JR(11 375)
	9,2
	

	1
	P3 - 40x269,6
	 S235JR(11 375)
	0,3
	

	1
	P3 - 98x610 
	 S235JR(11 375)
	1,4
	

	1
	P3 1042x3182
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	78,1
	

	24
	P3 1856x35
	 1.0038 (S235JRG2)
	1,5
	

	4
	P3 240,3x528
	 S235JR(11 375)
	3
	

	4
	P3 240,3x528
	 S235JR(11 375)
	3
	

	2
	P3 30x30
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0
	

	1
	P3 350x150
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,2
	

	4
	P3 370x528
	 S235JR(11 375)
	4,6
	

	6
	P3 78x78
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	1
	P30 230x200
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	10,8
	

	4
	P3-12,5x12,5
	EN 10131 S 235
	0
	

	4
	P3-70x151
	ČSN EN 10029 S235JR
	0,25
	

	2
	P4 - 106x145,7
	 S235JR(11 375)
	0,3
	

	4
	P4 - 30x68
	 S235JR(11 375)
	0,1
	

	1
	P4 106x2637
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	8,8
	

	3
	P4 107x2689
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	8,9
	

	4
	P4 115x115
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,4
	

	4
	P4 136x2547
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	10,9
	

	1
	P4 30x2637
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	2,5
	

	3
	P4 30x3802
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	3,6
	

	4
	P4 30x3892
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	3,7
	

	3
	P4 50x2637
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	4,1
	

	3
	P4 50x3802
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	6
	

	6
	P4 55x55
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	3
	P4 60x3892
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	7,3
	

	1
	P4 60x3892
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	7,3
	

	2
	P40 - 80x160
	 S235JR(11 375)
	4,02
	

	1
	P4-tvar
	EN 10051 S 235
	0,8
	

	1
	P4-tvar
	EN 10051 S 235
	1,6
	

	2
	P5 - 100x100
	 S235JR(11 375)
	0,2
	

	8
	P5 - 110x110
	 S235JR(11 375)
	0,3
	

	4
	P5 - 130x300 
	 S235JR(11 375)
	1
	

	1
	P5 - 198x600
	 S235JR(11 375)
	4,7
	

	1
	P5 - 225x245
	 S235JR(11 375)
	2,1
	

	1
	P5 - 230x 598
	 S235JR(11 375)
	5,4
	

	1
	P5 - 30x598
	 S235JR(11 375)
	0,7
	

	1
	P5 - 30x96
	EN 10051 S 235
	0,1
	

	280
	P5 - 35x98
	DIN 1016 (EN10131) S355J2
	0,1
	

	280
	P5 - 35x98
	DIN 1016 (EN10131) S355J2
	0,1
	

	2
	P5 - 45x70
	EN 10051 S 235
	0,1
	

	4
	P5 - 78x100
	 S235JR(11 375)
	0,3
	

	2
	P5 - 80 x 1084
	ČSN EN 10029 S235JR(11 375)
	3,4
	

	1
	P5 - 80x100
	 S235JR(11 375)
	0,2
	

	4
	P5 - 80x300
	 S235JR(11 375)
	0,8
	

	20
	P5 - 80x320
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,1
	

	1
	P5 - tvar
	EN 10051 S 235
	0,1
	

	1
	P5 - tvar
	EN 10051 S 235
	0,1
	

	2
	P5 100x200
	 1.0038 (S235JRG2)
	0,5
	

	4
	P5 100x50
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,2
	

	2
	P5 105x60
	 1.0036 (S235JRG1)
	0,2
	

	8
	P5 108x750
	 S235JR(11 375)
	3,1
	

	1
	P5 12x242
	DIN 1016 (EN10131) RSt 37-2
	0,1
	

	2
	P5 150x200
	 1.0038 (S235JRG2)
	0,7
	

	2
	P5 150x280
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	1,5
	

	2
	P5 15x970
	DIN 1016 (EN10131) RSt 37-2
	0,6
	

	3
	P5 190x110
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,8
	

	2
	P5 196,1x60
	DIN 1016 (EN10131) S235JRH(11 373)
	0,3
	

	1
	P5 200x40
	 1.0038 (S235JRG2)
	0,3
	

	2
	P5 200x40
	 1.0038 (S235JRG2)
	0,3
	

	2
	P5 200x600
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	3,4
	

	2
	P5 25x1120
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,1
	

	1
	P5 25x83
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	2
	P5 280x600
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	2,2
	

	2
	P5 29x34,5
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	2
	P5 30x1025
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,2
	

	1
	P5 30x110
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	4
	P5 30x20
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	3
	P5 30x470
	ČSN EN 10029 S235JR(11 375)
	0,55
	

	1
	P5 35x50
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	2
	P5 40x120
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,1
	

	2
	P5 40x120
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,1
	

	1
	P5 40x40
	DIN 1016 (EN10131) RSt 37-2
	0,1
	

	4
	P5 40x45
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	2
	P5 45x1120
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	2
	

	1
	P5 45x120
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,2
	

	4
	P5 48x48
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	1
	P5 70x110
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,2
	

	1
	P5 75x60
	 1.0036 (S235JRG1)
	0,1
	

	10
	P5 80x320
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,9
	

	4
	P5 80x45
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	4
	P5 80x50
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,2
	

	8
	P5 90x45
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	2
	P5 91x60
	 1.0036 (S235JRG1)
	0,2
	

	38
	P5-100x100
	ČSN EN 10029 S235JR(11 375)
	0,2
	

	3
	P5-250x475
	 S235JR(11 375)
	4,7
	

	2
	P5-50x140
	ČSN EN 10029 S235JR
	0,27
	

	8
	P5-60x60 
	 St 37-0
	0,1
	

	8
	P5-74x94
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	0,3
	

	4
	P5-80
	ISO 10060 (DIN1013) St 37-2
	0,2
	

	4
	P5-80
	 St 37-2
	0,2
	

	5
	P5-D160
	 S235JR(11 375)
	0,4
	

	1
	P5-tvar
	EN 10051 S 235
	0,2
	

	2
	P6 - 44,5x64,5
	 S235JR(11 375)
	0,1
	

	2
	P6 - 50x 2990
	 S235JR(11 375)
	6,8
	

	8
	P6 - 60x200
	 S235JR(11 375)
	0,6
	

	4
	P6 - 75x80
	 S235JR(11 375)
	0,3
	

	2
	P6 100x1000
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	4,7
	

	2
	P6 235x360
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	3,6
	

	2
	P6 277x280
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	3,4
	

	2
	P6 277x283
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	3,5
	

	2
	P6 294x130
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,3
	

	1
	P6 30x170
	DIN 1016 (EN10131) RSt 37-2
	0,2
	

	2
	P6 334x80
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,6
	

	2
	P6 50x148,4
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,2
	

	2
	P6 50x385
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,9
	

	2
	P6 50x43,3
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	2
	P6 50x55
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	2
	P6 50x639
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	1,5
	

	2
	P6 50x870
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	2
	

	1
	P6 55x290
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,5
	

	2
	P6 5x20
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	4
	P6 60x30
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,13
	

	8
	P6 60x50
	 S235JR(11 375)
	0,1
	

	2
	P6 70x50
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	1
	P6 714x329
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	10,2
	

	1
	P6 726x150
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	4,9
	

	1
	P6 726x175
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	5,7
	

	1
	P6 766x1080
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	32,9
	

	1
	P6 766x779
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	26,7
	

	1
	P6 80x40
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	2
	P6 84x120
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,2
	

	2
	P6 990,2x1133
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	44,2
	

	1
	P6-139x139
	EN 10051 S 235
	0,5
	

	4
	P6-30x160
	ČSN EN 10029 S235JR
	0,23
	

	2
	P6-30x50
	ČSN EN 10029 S235JR
	0,07
	

	4
	P6-32x45
	ČSN EN 10029 S235JR
	0,07
	

	2
	P6-45x70
	ČSN EN 10029 S235JR
	0,15
	

	2
	P6-50x70
	ČSN EN 10029 S235JR
	0,16
	

	4
	P6-tvar
	EN 10051 S 235
	0,2
	

	1
	P6-tvar
	EN 10051 S 235
	1,1
	

	1
	P8  - 122 x 198,5
	 S235JR(11 375)
	11,3
	

	1
	P8 - 40x140
	EN 10051 S 235
	0,3
	

	2
	P8 - D110x157,5 
	 S235JR(11 375)
	0,6
	

	16
	P8 - D122
	 S235JR(11 375)
	0,5
	

	2
	P8 130x250
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	2
	

	2
	P8 283x275
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	4,6
	

	2
	P8 283x275
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	4,6
	

	1
	P8 294x370
	DIN 1016 (EN10131) RSt 37-2
	3,1
	

	1
	P8 30x40
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	16
	P8 53x50
	 S235JR(11 375)
	0,2
	

	4
	P8 60x56
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	4
	P8 80x80
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	0,2
	

	4
	P8 90x60
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,1
	

	1
	P8-145x152
	ČSN EN 10029 S235JR
	1,37
	

	1
	P8-23x25
	EN 10051 S 235
	0,1
	

	1
	P8-25x100
	EN 10051 S 235
	0,1
	

	2
	P8-60x75
	EN 10051 S 235
	0,3
	

	2
	PLECH PODLAHOVY P1 1117x220
	 1.0038 (S235JRG2)
	1,9
	

	8
	PLECH PODLAHOVY P1 2500x220
	 1.0038 (S235JRG2)
	4,3
	

	6
	PLECH PODLAHOVY P1 2500x823
	 1.0038 (S235JRG2)
	16
	

	6
	PLECH PODLAHOVY P1 380x823
	 1.0038 (S235JRG2)
	2,4
	

	2
	PLECH PODLAHOVY P1 484x823
	 1.0038 (S235JRG2)
	3,1
	

	2
	PLECH PODLAHOVY P1 518x823
	 1.0038 (S235JRG2)
	3,3
	

	2
	PLECH PODLAHOVY P1 720x220
	 1.0038 (S235JRG2)
	1,2
	

	4
	PLECH PODLAHOVY P1 876x823
	 1.0038 (S235JRG2)
	5,6
	

	12
	PLECH PODLAHOVY P3 20x30
	 1.0038 (S235JRG2)
	0,1
	

	12
	PLECH PODLAHOVY P5 40x30
	 1.0038 (S235JRG2)
	0,1
	

	3
	PLECH PODLAHOVY P7 80x80
	 1.0038 (S235JRG2)
	0,3
	





Výpalky laser nad 20 mm
	Množství Ks
	Typ
U všech položek se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení
	Specifikace
	kg
	ANO/NE

	1
	P30 - 65x72
	EN 10051 S 235
	0,2
	

	2
	P30 - 90x160
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	1,6
	

	5
	P30 1100x180
	 1.0038 (S235JRG2)
	46,3
	

	1
	P30 1100x180
	 1.0038 (S235JRG2)
	41,7
	

	1
	P30 1100x216
	 1.0038 (S235JRG2)
	47,1
	

	1
	P30 1100x216
	 1.0038 (S235JRG2)
	48,5
	

	3
	P30 130x450
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	13,8
	

	1
	P30 130x650
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	19,9
	

	2
	P30 200x75
	 1.0038 (S235JRG2)
	3,5
	

	4
	P30 240x770
	 S235JR(11 375)
	43,3
	

	4
	P30 270x80
	 1.0036 (S235JRG1)
	5
	

	4
	P30 400x200
	 1.0036 (S235JRG1)
	18,6
	

	4
	P30 60x80
	 S235JR(11 375)
	1
	

	2
	P30 670x200
	 1.0036 (S235JRG1)
	31,2
	

	4
	P30 70x65
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,9
	

	1
	P45-210x210
	EN 10051 S 235
	9,4
	

	1
	P50-100x140
	 3003-H14
	1,6
	

	1
	P50-70x145
	 3003-H14
	1,2
	

	4
	P50x88x174
	 7075-T6, Plech (SS)
	0,7
	

	2
	P60 - 110x110
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	2,7
	

	2
	P60 - 110x200
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	6,4
	

	2
	P60 - 160x150
	DIN 1016 (EN10131) 1.7131 (16MnCr5)
	5,1
	

	4
	P60 70x120
	 S235JR(11 375)
	3,2
	

	1
	P60-tvar
	 6061-T6 (SS)
	3,3
	

	4
	P70 - 220x200
	DIN 1016 (EN10131) 1.7131 (16MnCr5)
	14,3
	

	1
	P70 - D135
	 S355J2(11 523)
	5,4
	

	4
	P80-300
	ISO 10060 (DIN1013) St 37-2
	44,4
	

	4
	P80-D300
	ISO 10060 (DIN1013) St 37-2
	44,1
	

	4
	P80-tvar
	EN 10051 1.7225 (42CrMo4)
	1,6
	



Výpalky laser - ohnuté
	Množství Ks
	Typ
U všech položek se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení
	Specifikace
	kg
	ANO/NE

	 
	 
	 
	 
	

	2
	P1 38,2x30
	 1.0038 (S235JRG2)
	0,1
	

	2
	P1 63,2x30
	 1.0038 (S235JRG2)
	0,1
	

	2
	P10  - 60x307
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	1,4
	

	2
	P10 140x200,3
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	2,2
	

	2
	P10 140x304,3
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	3,4
	

	2
	P10 140x304,3
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	3,4
	

	20
	P2 - 60x280
	 S235JR(11 375)
	0,2
	

	1
	P2 120x227
	DIN 1016 (EN10131) S235JRH(11 373)
	0,4
	

	2
	P2-929x1069 
	 St 37-0
	14,3
	

	1
	P3 - 100x189 
	 S235JR(11 375)
	0,4
	

	2
	P3 - 154,6x180
	 S235JR(11 375)
	0,6
	

	1
	P3 - 155x372 
	 S235JR(11 375)
	1,2
	

	1
	P3 - 212x1329 
	 S235JR(11 375)
	6,4
	

	1
	P3 - 212x1811
	 S235JR(11 375)
	7,7
	

	1
	P3 - 238x1426
	 S235JR(11 375)
	7,7
	

	1
	P3 - 238x1714
	 S235JR(11 375)
	9,2
	

	1
	P3 - 249,3x1329
	 S235JR(11 375)
	7,6
	

	1
	P3 - 249,3x1811
	 S235JR(11 375)
	8,8
	

	4
	P3 - 70x196,3
	 S235JR(11 375)
	0,3
	

	1
	P3 1000x259,5
	DIN 1016 (EN10131) S235JRH(11 373)
	6,1
	

	3
	P3 155x183
	 S235JR(11 375)
	0,6
	

	2
	P3 160x358,3
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	1,4
	

	1
	P3 160x358,3
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	15,9
	

	1
	P3 187,8x3430
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	15,2
	

	1
	P3 187.8x3430
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	15,2
	

	3
	P3 220x465
	ČSN EN 10029 S235JR(11 375)
	2,4
	

	3
	P3 238x1880
	 S235JR(11 375)
	10,2
	

	3
	P3 249x1855
	ČSN EN 10029 S235JR(11 375)
	10,4
	

	3
	P3 249x2335
	ČSN EN 10029 S235JR(11 375)
	11,6
	

	1
	P3 270x1447,7
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	7,8
	

	1
	P3 270x1447,7
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	7,8
	

	1
	P3 270x1707,8
	DIN 1016 (EN10131) S235JR(11 375)
	9,3
	

	1
	P3 288,2x1709
	DIN 1016 (EN10131) S235JRH(11 373)
	34,7
	

	1
	P3 788,6x1608
	DIN 1016 (EN10131) S235JRH(11 373)
	29,4
	

	1
	P3-154,6x180
	 S235JR(11 375)
	0,9
	

	2
	P3-155x183
	 S235JR(11 375)
	0,6
	

	1
	P3-238x2310
	 S235JR(11 375)
	12,2
	

	2
	P3-238x2310
	 S235JR(11 375)
	12,5
	

	2
	P4 - 106x145,7
	 S235JR(11 375)
	0,3
	

	1
	P5 - 1323,6x1603,6
	DIN 1016 (EN10131) St 37-2
	36,3
	

	1
	P5 - 140,1x598
	 S235JR(11 375)
	3,3
	

	2
	P5 1000x620,5
	DIN 1016 (EN10131) S235JRH(11 373)
	24,4
	

	2
	P5 110,7x60
	 1.0036 (S235JRG1)
	0,2
	

	4
	P5 111x97,6
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	0,3
	

	1
	P5 150x297,1
	 1.0036 (S235JRG1)
	1,1
	

	3
	P5 180,7x60
	 1.0036 (S235JRG1)
	0,4
	

	2
	P5 196,1x60
	DIN 1016 (EN10131) S235JRH(11 373)
	0,3
	

	2
	P5 226,1x60
	 1.0038 (S235JRG2)
	0,5
	

	2
	P5 231,1x60
	DIN 1016 (EN10131) S235JRH(11 373)
	0,4
	

	1
	P5 376,1x70
	 1.0036 (S235JRG1)
	0,9
	

	4
	P5 400x791,1
	DIN 1016 (EN10131) S235JRH(11 373)
	12,4
	

	4
	P5 60x157,1
	DIN 1016 (EN10131) S235JRH(11 373)
	0,2
	

	3
	P5 60x166,1
	DIN 1016 (EN10131) S235JRH(11 373)
	0,2
	

	4
	P5 97,6x480
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	2,4
	

	3
	P5-140x598
	ČSN EN 10029 S235JR(11 375)
	2,9
	

	1
	P6 -  230x919  
	 S235JR(11 375)
	9,5
	

	4
	P6 - 104x239
	 S235JR(11 375)
	1,2
	

	1
	P6 - 114x243,6
	 S235JR(11 375)
	1,3
	

	1
	P6 - 206x838,6
	 S235JR(11 375)
	6,5
	

	2
	P6 - 88,6x810
	DIN 1016 (EN10131) S235JRH(11 373)
	3,4
	

	2
	P6 110,4x497,8
	DIN 1016 (EN10131) S355J2(11 523)
	2,4
	

	3
	P6 260x784
	ČSN EN 10029 S235JR(11 375)
	8
	

	2
	P6 453x160,6
	 1.0038 (S235JRG2)
	2,8
	

	2
	P6 497,8x1120
	DIN 1016 (EN10131) S235JRH(11 373)
	26,3
	

	5
	P6 521x355,5
	 1.0038 (S235JRG2)
	5
	

	5
	P6 613x160,6
	 1.0038 (S235JRG2)
	3,8
	

	2
	P8 - 433x500 
	 S235JR(11 375)
	13,3
	

	2
	P8 - 545x500 
	 S235JR(11 375)
	16,9
	



