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Svítidla použitá v tomto projektu

Typ Název Výrobce Označení 
svítidla

Množství

VESPER-50-3K LED Svítidlo pro osvětlení komunikací VYRTYCH D 6

Svítidla použitá v jednotlivých místnostech

Svítidlo Označení svítidla Množství Příkon [W]

Prostor 232,3 W

VESPER-50-3K D 6 232,3
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VESPER-50-3K
LED Svítidlo pro osvětlení komunikací

VYRTYCH

Technické

Krytí IP IP 65
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 570 cd/klm
Elektronický předřadník Ne
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 46 | 87 | 100 | 100 | 100
Symetrie svítidla Symetrické podle roviny 

C90

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška 500 x 215 x 85 mm
Svítící plocha 35 x 35 x 0 mm
Závěsná výška 85,00 mm

Světelné zdroje

1x 38,72 W, 5516 lm, Ra 70, 3000K

Označení svítidla : D
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Přehled výsledků

Název Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Rovnoměrnost

Prostor

Vozovka 1 - Normálová osvětlenost 3,91 / 2 lx 14,2 / <10,0 - 15,0> lx 26,3 lx 0,28
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Prostor - prostor

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr svítidla 10
Rozměr elementární 
plochy

600 mm

Soustava svítidel 1 - VESPER-50-3K , LED Svítidlo pro osvětlení komunikací (D)

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,744

Návrh

Vzdálenost mezi stožáry 30000 mm
Výška světelného bodu 7000 mm
Úhel ramene stožáru 10 °
Přesah světelného bodu 500 mm
Počet svítidel na stožáru 1
Vzdálenost stožáru od silnice 1500 mm
Otočení stožáru 0 °
Natočení svítidel 0 °
Umístění Vpravo

Půdorys - Prostor
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Vozovka 1 - Normálová osvětlenost

Emin/Em/Emax: 3,91/14,2/26,3 lx | Rovnoměrnost: 0,28 | Udržovací činitel: 0,74
Výška: 0,0 mm | Odsazení: 1500,0 x 550,0 mm | Rozteče: 3000,0 x 1100,0 mm


