

Technický popis:

Část 1:  Uhlíkové vlákno  3 200 tex
Typ: 40K – 50K
· Hustota: 		1,8 g/cm3
· Hmotnost cívky:	1 - 15 kg  
· Množství: 		19 200 kg 		326 400 EUR (8 812 800 CZK)

Typ: 13K – 30K
· Hustota: 		1,8 g/cm3
· Hmotnost cívky:	1 - 15 kg  
· Množství: 		15 300 kg 		306 000 EUR (8 262 000 CZK)

Typ: 1K – 12K
· Hustota:                      1,8 g/cm3
· Hmotnost cívky:	1 - 15 kg 
· Množství: 		7 600 kg		174 800 EUR (4 719 600 CZK)

Část 2:  Čedičové vlákno 2 400 tex
· Forma:			roving
· Čedič 			2400 tex 
· Hustota: 		2,75 g/cm3
· Barva:			tmavě olivová, zlatá
· Hmotnost cívky:	cca 8 kg
· Vnější nebo vnitřní odvíjení
· Množství		7 600 kg		38 000 EUR (1 026 000 CZK)

Část 3:  Impregnační chemie
· vodné, snadno aplikovatelné disperze s těmito vlastnostmi:
· Vždy podle potřeby tuhé příp. řasitelné textilní výztuhy 
· Pevnosti pramene do 4 000 MPa 
· Velmi vysoká odolost vůči alkáliím 
· Teplotní odolnost do 100 °C 
· Velmi dobré pevnosti spojů 
· Referenční materiál v rámci C3 pro vnější aplikace do 80 °C
· Forma:		sud/kontejner
· Množství		10 000 kg		50 000 EUR (1 350 000 CZK)

[bookmark: _GoBack]Část 4:  Vlákno Polykyselina mléčná (PLA)
· Název:			polyaktidy
· Forma:			roving
· Barva:			podle potřeby
· Hmotnost cívky:	do 8 kg		
· Množství:		3 800 kg		171 000 EUR (4 617 000 CZK)




