PROVOZNIi OBJEKT - PRIZEMI
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NAPAJECIH NAPETI: 3+N+PE 50Hz, 400/230V TN-C-S
1+N+PE 50Hz, 230V TN-S
2-24V DC

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1:
AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

OCHRANA PRI PORUSE: OCHRANNE UZEMNENI, OCHRANNE POSPOJOVANI A AUTOMATICKE ODPOJENI V PRIPADE PORUCHY
ZAKLADNI OCHRANA ZIVYCH CASTI: IZOLACI, KRYTEM
DOPLNKOVA OCHRANA: PROUDOVYM CHRANICEM A DOPLNUJICIM OCHR. POSPOJOVANIM

POZNAMKA:

EL. ROZVODY UVN]TR QBJEKTU BUDOU PROVEDENY NA POVRCHU V POZINKOVANYCH DRATENYCH ZLABECH NEBO
NEREZOVYCH PLNYCH ZLABECH S VIKEM, KTERE BUDOU POUZITY V PROSTORACH SBR 1,2.

VYKQI?Y, ZAHOZY, KABVELOVE’ LQZ,E,’ CHRANICKY, FOLIE PRO ULOZENI KABELU PRS A STAVEBNI ELEKTROINSTALACE JSOU
SOUCASTI PS 05 PRS COV, DILCI CAST STAVEBNI ELEKTROINSTALACE.

PROSTREDI JE URCENO PROTOKOLEM O URCENI VNEJSICH VLIVU, KTERY JE PRILOHOU TECHNICKE ZPRAVY PS05.

KABELY PRS A MaR JE NUTNO VEST V ODDELENYCH KABELOVYCH TRASACH.
OTVORY PROSTUPU UTESNIT PROTI VNIKANI VLHKOSTI.
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LEGENDA - ULOZENI KABELU:

AVZRA VAR VAR VAL VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR V4

g
2
s 4
¢ 4
5 <
6 <
14
0
0
0
g
2

KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 105/100 mm ZAVESENY POD STROPEM PRO PRS

KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 105/200 mm ZAVESENY POD STROPEM PRO PRS
KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 105/200 mm ZAVESENY POD STROPEM PRO ROZVOD 24VDC

KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 105/200 mm ZAVESENY POD STROPEM PRO PRS
KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 105/200 mm ZAVESENY POD STROPEM PRO ROZVOD 24VDC

KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 105/100 mm ZAVESENY POD STROPEM PRO PRS
KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 105/200 mm ZAVESENY POD STROPEM PRO ROZVOD 24VDC

KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 105/100 mm UMISTENY NA STENE PRO PRS
KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 105/100 mm UMISTENY NA PRO ROZVOD 24VDC

KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 54/100 mm UMISTENY NA STENE PRO PRS
KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 54/100 mm UMISTENY NA PRO ROZVOD 24VDC

KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 54/100 mm UMISTENY NA STENE PRO PRS
KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 54/100 mm UMISTENY NA STENE PRO ROZVOD 24VDC

KABELOVA STUPACKA POZINKOVANY DRATENY ZLAB 105/200 mm S VIKEM UMISTENY NA STENE PRO PRS
KABELOVA STUPACKA POZINKOVANY DRATENY ZLAB 105/200 mm S VIKEM UMISTENY NA STENE PRO ROZVOD 24VDC

KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 105/200 mm UMISTENY NA STENE PRO PRS
KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 105/200 mm UMISTENY NA STENE PRO ROZVOD 24VDC

KABELOVY NEREZ MARS ZLAB 125/50 mm VC. VIKA UMISTENY NA ZABRADLI PRO PRS
KABELOVY NEREZ MARS ZLAB 125/50 mm VC. VIKA UMISTENY NA ZABRADLI PRO ROZVOD 24VDC

KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 105/100 mm UMISTENY NA STENE PRO PRS
KABELOVY POZINKOVANY DRATENY ZLAB 54/100 mm UMISTENY NA STENE PRO ROZVOD 24VDC

KABELY ULOZENY V KORUGOVANE CHRANICCE DN110 PRO PRS VE VYKOPU

OZNAC. UCEL PL(%CZ;‘lA
01 |SBR1 2475
02 |SBR2 2475
03 |STROJOVNA 30.32
04 [CHODBA+ 13.03
SCHODISTE
05 |KALOJEM 9.90
101 |SBR - LAVKA 10.50
102 |ELE. ROZVODNA 7.05
103 |WC 1.20
104 |PREDSIN WC 0.90
105 |PROVOZNI MiSTNOST 6.14
106 |HALA 31.73
107  [MISTNOST ) 24.64
ELEKTROCENTRALY
LEGENDA:
=] Rsx ROZVADEC STAVEBNi ELEKTROINSTALACE
=] rRmx ROZVADEC TECHNOLOGICKE ELEKTROINSTALACE
] Rkx ROZVADEC HRAZENE KOMPENZACE
£ pTx ROZVADEC MaR, ASR, PRENOS
] xxMTxx ROZVADEC TECHNOLOGICKEHO CELKU - dodavka technologie
ég VYPINAC V PLASTOVE SKRINI 16A, 400V, 1P44
= ZASUVKA 16A 250V, IP44
=, ZASUVKA 3P+N+PE, 16A, 400V, IP44
OMxx EL. POHON 230V
Q'},"XX SERVOPOHON 230V
Mxx EL. POHON 400V
@ Nhxx SERVOPOHON 400V
> YVxx ELEKTROMAGNETICKY VENTIL 24V, 230V
O xxBL(Q,P, T)xxx CIDLO MaR
o XxSLxxx CIDLO MaR - PLOVAKOVY SPINAG
B XxSQxxx CIDLO MaR - MAGNETICKY KONTAKT, KONCOVY SPINAG
[=] xxMSxx DEBLOKACNI SKRIN
[=] xxMXxx(x) SVORKOVACI SKRIN
[=] xxBQxxx VYHODNOCOVACI JEDNOTKA GIDLA MaR
[TI] xxEHxx SAMOREGULACNI TOPNY KABEL 230V, 10-16W/m
[=] Msx15.12 SKRINKA S VYHODNOCOVACI JEDNOTKOU PRO SNIMANI HLADIN
KABELOVA TRASA PROVOZNIHO ROZVODU SILNOPROUDU (PRS)
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