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NAPAJECI NAPETIi: 3+N+PE 50Hz, 400/230V TN-C-S
1+N+PE 50Hz, 230V TN-S
2-12V DC, 2-24V DC

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1:

AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

OCHRANA PRI PORUSE: OCHRANNE UZEMNENI, OCHRANNE POSPOJOVANI A AUTOMATICKE ODPOJENI V PRIPADE PORUCHY
ZAKLADNI OCHRANA ZIVYCH CASTI: IZOLACI, KRYTEM

DOPLNKOVA OCHRANA: PROUDOVYM CHRANICEM A DOPLNUJICIM OCHR. POSPOJOVANIM

POZNAMKA:
EL. ROZVODY BUDOU PROVEDENY NA POVRCHU V DRATENYCH POZINKOVANYCH ZLABECH A PVC LISTACH NEBO TRUBKACH.

V ZEMI BUDOU KABELY ULOZENY DO VYKOPU 35/80 cm VE VOLNEM TERENU NEBO DO VYKOPU 50/120 cm POD POJIZDENYMI PLOCHAMI.

PROSTREDI JE URCENO PROTOKOLEM O URCENI VNEJSICH VLIVU, KTERY JE PRILOHOU TECHNICKE ZPRAVY TOHOTO PS.
KABELY STAVEBNI ELEKTROINSTALACE A MaR JE NUTNO VEST V ODDELENYCH KABELOVYCH TRASACH.
OTVORY PROSTUPU UTESNIT PROTI VNIKANI VLHKOSTI.

LEGENDA:

| D ZARIVKOVE SVITIDLO STROPNI 2x36W, P66
| D1 ZARIVKOVE SVITIDLO NASTENNE 2x36W, IP66

S & SPINAC &.1 10A 250V IP20/IP44
Sotit 3 PREPINAC &.5 10A 250V IP20/IP44
g8 PREPINAC &.6 10A 250V IP20/IP44
3 g PREPINAC &.7 10A 250V IP20/IP44

H—=K mMzx ZASUVKOVA SKRIN 16A 230V, 32A 400V, IP54, TN-S
\X §R XCx ZASUVKA 16A 250V, IP20/1P44

$ XCx DVOJITA ZASUVKA 2x16A 250V, IP20

OMxx EL. POHON 230V
@'}{'XX SERVOPOHON 230V
@M EL. POHON 400V
EL. PRIMOTOPNY SALAVY PANEL 700W, IP65 230V

[EE] EH EL.NASTENNY KONVEKTOR 230V, IP24 S VESTAVENYM TERMOSTATEM

o’ & ST EL TERMOSTAT, IP20, IP54
& SM  EL HYGROSTAT, IP54

_F OCHRANNE POSPOJOVANI

PRIKLAD OZNACENI SVITIDLA:
3xA/2-Q2

—I_— OVLADACI PRVEK

C. OBVODU
TYP SVITIDLA
POCET SVITIDEL
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AQUA PROCON s.r.o.
Projektova a inZzenyrska spole¢nost
Palackého tf. 12, 612 00 Brno

tel.: +420 541 426 011

E-mail: info@aquaprocon.cz
Www.aquaprocon.cz

Vedoucr projektu Ing. Jan Poladek

Vedouci dilciho projektu

Zodpovéany projektant  Ing. Petr Sulc

Wpracoval Jakub Starha

Kontroloval Ing. Josef Sebek, MBA

Investor Obec Bélotin

Objednatel Obec Bélotin
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