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VÝKRES:

ČÁST:

STUPEŇ:

OBJEKT: SO04 - sklad

MORPROJEKT: ZN:

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí
projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned
kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
 • dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 • textové specifikace před grafickým znázorněním,
 • kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 • výkresy podrobnějšího měřítka,
 • architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí,
  přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

DATUM TISKU:
Ing. arch. Jiří Valenta
Ing. arch. Matyáš Vrtiška
Bc. Kristina Horváthová
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Nový základ pod nosnou zdí

Nutno zajistit základ objektu SO04
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předpokládaný tvar a úrovně stávajícího základu objektu SO04

po odstranění stávajícího souvrství podlahy
se provede podkladní beton s.h. +0,885, h.h. +0,995
na kterém bude uložena hydroizolace a následně vyztužená betonová deska

H.H. = +0,995
S.H. = +0,885

H.H. = +0,990
S.H. = -0,110

Ř
ez

 A
-A

´
Ř

ez
 A

-A
´

Řez B-B´Řez B-B´

beraněné šroubovité mikropiloty
d100mm, 5000mm

H.H. = -0,490
S.H. = -0,990

H.H. = +0,010

stávající broušená cihelný blok tl. 300mm

stávající cihla plná pálená

cihla plná pálená - recyklovaná dozděná

železobeton

stávající broušená cihelný blok tl. 115mm

stávající beton prostý

betonová mazanina

dřevo - konstrukční

zemina - nasypaná hutněná

zemina - původní

tepelná izolace MW

LEGENDA MATERIÁLŮ

Tabulka místností SO04

Číslo

4.11

4.12

Místnost

Sklad - KC

Sklad - Školka

Plocha (m²)

62,84

35,77

98,61 m²

Obvod (m)

34 480

24 874

59 354 mm

Nášlapná vrstva

Gletovaný beton

Gletovaný beton

Povrchová úprava zdí

Omítka vápenná a výmalba

Omítka vápenná a výmalba

Povrchová úprava stropu
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Výkres základů

Půdorys 1NP

Řez B-B´

objekt SO06

objekt SO06

POZNÁMKY:
1. Přesné pozice koncových prvků elektro určí AD
2. Nutno vypracovat DD na zajištění stavební jámy v blízkosti objektu SO 06
3. Nutno vypracovat DD na zajištění základů v blízkosti objektu SO 06
4. Nutno ověřit úrovně základových konstrukcí
5. Veškeré skladby venkovních povrchů jsou vyspecifikovány
v části D.1.5 - Vegetační úpravy včetně zpevněných ploch a splňují závazné
předpisy a normy

Půdorys střechy

objekt SO06
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