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D.1.1 Architektonicko stavební řešení
DÍLČÍ ČÁST
D.1.1.2
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SKLADBY KONSTRUKCÍ
S11 - podlaha 1.N.P.   (vstupní prostor, šatna, infocentrum)

- keramická dlažba + lepidlo   30 mm
- betonová mazanina C 16/20 vyztužená KARI sítí vel. 6/150 - 6/150   80 mm
- separační vrstva - fólie PVC
- tepelná izolace - polystyren 160 mm
- hydroizolace - 2 x asfaltové pásy SKLOBIT 40 MINERAL   10 mm
- hydroizolace - 2 x asfaltový penetrační nátěr
- podkladní beton C 20/25 - XC2, výztuž 2x KARI sítí vel. 8/150 - 8/150 při horním a spodním povrchu 150 mm
- štěrkopískový podsyp 350 mm
- terén - zhutněná pláň

S12 - podlaha 1.N.P.   (sál, knihovna)
- podlahová krytina PVC + vyrovnávací stěrka   20 mm
- betonová mazanina C 16/20 vyztužená KARI sítí vel. 6/150 - 6/150   90 mm
- separační vrstva - fólie PVC
- tepelná izolace - polystyren 160 mm
- hydroizolace - 2 x asfaltové pásy SKLOBIT 40 MINERAL   10 mm
- hydroizolace - 2 x asfaltový penetrační nátěr
- podkladní beton C 20/25 - XC2, výztuž 2x KARI sítí vel. 8/150 - 8/150 při horním a spodním povrchu 150 mm
- štěrkopískový podsyp 350 mm
- terén - zhutněná pláň

S13 - podlaha 1.N.P.   (sociální zařízení)
- keramická dlažba + lepidlo   30 mm
- stěrková hydroizolace - Prince Color IZOL K     2 mm
- betonová mazanina C 16/20 vyztužená KARI sítí vel. 6/150 - 6/150   78 mm
- separační vrstva - fólie PVC
- tepelná izolace - polystyren 160 mm
- hydroizolace - 2 x asfaltové pásy SKLOBIT 40 MINERAL   10 mm
- hydroizolace - 2 x asfaltový penetrační nátěr
- podkladní beton C 20/25 - XC2, výztuž 2x KARI sítí vel. 8/150 - 8/150 při horním a spodním povrchu 150 mm
- štěrkopískový podsyp 350 mm
- terén - zhutněná pláň

S14 - schodiště do 2.N.P.
- stupnice a podstupnice - keramická dlažba + lepidlo   30 mm
- železobetonová konstrukce schodiště
- omítka vápenocementová štuková
- malba

S21 - podlaha 2.N.P.   (chodba, zázemí pro zaměstnance)
- keramická dlažba + lepidlo   30 mm
- vyrovnávací betonová mazanina C 16/20   40 mm
- stropní panely SPIROLL 200 mm
- vzduchová mezera 130 mm
- sádrokartonový podhled
- malba

S22 - podlaha 2.N.P.   (balkon)
- podlahová krytina PVC + vyrovnávací stěrka   20 mm
- vyrovnávací betonová mazanina C 16/20   50 mm
- stropní panely SPIROLL 200 mm
- vzduchová mezera 130 mm
- sádrokartonový podhled
- malba

S23 - podlaha 2.N.P.   (úklid, technická místnost, WC)
- keramická dlažba + lepidlo   30 mm
- stěrková hydroizolace - Prince Color IZOL K     2 mm
- vyrovnávací betonová mazanina C 16/20   38 mm
- stropní panely SPIROLL 200 mm
- vzduchová mezera 430 mm
- sádrokartonový podhled
- malba

S31 - střecha sedlová
- falcovaná krytina z TiZn plechu
- separační a hydroizolační vrstva
- prkenné bednění   30 mm
- vzduchová mezera + kontralatě 60 x 40 mm   40 mm
- paropropustná fólie
- tepelná izolace - minerální vata 260 mm
- tepelná izolace - minerální vata vložená mezi tenkostěnné profily sádrokartonového podhledu 100 mm
- parotěsná fólie
- sádrokartonový podhled + rošt z tenkostěnných ocelových profilů

S32 - střecha plochá   (typová skladba DEKROOF 01-A)
- hydroizolační vrstva - DEKPLAN 76 - PVC-P fólie k mechanickému kotvení +
    + systémové teleskopické podložky + systémové kotevní šrouby
- separační vrstva - FILTEK V - sklovláknitý vlies 120 g/m2
- tepelněizolační vrstva - EPS 100 - desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu 180 mm
- tepelněizolační spádová vrstva - EPS 100 - klíny ze stabil. pěn. polystyrenu tl. 50 - 200 mm (Ø tl. 125 mm)
- parotěsnící a hydroizolační vrstva - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - pás z SBS modifikovaného asfaltu
- přípravný nátěr podkladu - DEKPRIMER - asfaltová, vodou ředitelná emulze
- vyrovnávací betonová mazanina C 16/20   40 mm
- stropní panely SPIROLL   200 mm
- vzduchová mezera 1145 mm
- sádrokartonový podhled
- malba

S33 - vodorovný podhled
- nezateplený sádrokartonový podhled

S41 - vnější plochy   (zpevněná plocha před objektem)
- žulové dlažební kostky 4/6 cm (vel. 6/6/6 cm)   60 mm
- kladecí vrstva - drcené kamenivo fr. 4 - 8 mm   30 mm
- podkladní vrstva - drcené kamenivo fr. 0 - 63 mm 150 mm
- separační vrstva - netkaná textilie 300 g/m2 - FILTEK 300
- terén - zhutněná pláň

S42 - vnější plochy   (rampa - bezbariérový přístup)
- žulové dlažební kostky 4/6 (vel. 6/6/6 cm)   60 mm
- kladecí vrstva - drcené kamenivo fr. 4 - 8 mm   30 mm
- podkladní vrstva - drcené kamenivo fr. 0 - 63 mm 150 mm
- separační vrstva - netkaná textilie 300 g/m2 - FILTEK 300
- hutněný násyp
- terén - zhutněná pláň

S43 - vnější plochy   (plocha pro tepelné čerpadlo)
- betonová zámková dlažba   60 mm
- kladecí vrstva - drcené kamenivo fr. 4 - 8 mm   30 mm
- podkladní vrstva - beton C 16/20, výztuž KARI sítí vel. 6/150 - 6/150 150 mm
- podkladní vrstva - drcené kamenivo fr. 0 - 63 mm 150 mm
- terén - zhutněná pláň

S51 - obvodové stěny
- štuková omítka + fasádní nátěr
- kontaktní zateplovací systém s izolantem z minerální vaty 200 mm
- obvodové zdivo POROTHERM 300 mm
- vnitřní omítka vápenocementová štuková
- malba

LEGENDA
zdivo z cihelných bloků POROTHERM
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