
800

1 970

8
5

0

1
 
9

8
0

1 250

2 140

800

1 970

760

1 950

Deskové těleso 

TRV hlavice 
Reg. šroubení 

/1200/600

VEDENO VE ZDI

POLOHA NEZNÁMA

P2

41

42

vedeno pod stropem

Trasa přívodu ke VZT jednotkám

napojeno na stávající rozvody

Přívod vzduchu k plynovým kotlům

pro dělené odkouření - DN200

Na vstupu osazena protidešťová mřížka

plyn.zásobník - DN 250 - 2 m, pod stropem

vedeno pod stropem

DN50

přepad

230V

přívod - zpátečka

DN32

přípojka doplňovací vody

DN15

B

A

B

A

odfuk plynového potrubí

vyveden nad střechu

Stávající přívod vzduchu pro spalování

využito pro odvod teplené zátěže
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vedeno pod stropem

Napojení odvodu z pojistného ventilu

z expanzomatu a z kaskády kotlů do

stávající jímky s kalovým čerpadlem

výtlačné potrubí je vedeno pod stropem směrem

 k neutralizačnímu zařízení

Napojení z neutralizační nádrže

do stávající kanalizace z kuchyně (5.46)

zároveň je zde napojovací bod studené vody

pro dopouštění

zvětšit dimenzi na DN65

Přesun rozvaděče elektro,

prostor pro umístění regulace kotelny
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tel.: +420 775 665 128

tzb@energysim.cz

www.energysim.cz


