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NOVA AREALOVA SK

UPRAVA STAVAJICI PRIPOJKY SK
ZRIZENI REVIZNI SACHTY

935

DEMONTAZ OBRUBY
ZRIZENI ZELENE PLOCHY

LEGENDA SITUACE

STAVBA UMISTENA NA HRANICI POZEMKU

OPLOCENi'JE NUTNO PRO STAVBU DEMONTOVAT
PO STAVBE BUDE V PLNEM ROZSAHU OBNOVENO

STAVAJICI OPLOCENi
BUDE ZACHOVANO
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v této plo$e nutno zamezit parkovani vozidel z divodu zasahu
vleéné kfiivky zasahového vozidla pfi vyjezdu z aredlu zbrojnice
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PRISTAVBA HASICSKE
. ZBROUNICE

Roh
-658 631 637

-1154 979 480 $

Stavebni objekty - stavajici

Stavebni objekty - navrh

Navrhovana komunikace - KRYT ASB

Odst. a obsl. plochy - kryt VEG. DL. (propustny)
Plochy manipulacni - kryt BET. DL. (nepropustny)
ASB - Komunikace - stavajici

Zatravnéno

Oploceni

Hranice parcely

Kota vySkova
Kota JTSK

Jizdni pruhy komunikace

Rozhledové poméry komunikace

Vleéna kfivka

KRYT DL
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REVIZE 01 - UPRAVA DISPOZICE

PODZEMNI VEDENI - KAN. SPLAS. - STAVAJICI
PRIPOJKA - KAN. SPLAS. - GRAVITA NAVRH
VNITRNI KAN. - KAN. SPLAS. - GRAVITA NAVRH

RS- REVIZNi SACHTA SK

PODZEMN| VEDEN( - KAN. DEST. - STAVAJICI
PODZEMNI VEDENI - KAN. DEST. - NAVRH
PRIPOJKA - KAN. DEST. . STAVAJICI .
VNITRNI KAN. - KAN. DEST. - STAVAJICI

RS REVIZNI SACHTA DK

PODZEMNI{ VEDENI - DRENAZ - NAVRH

PODZEMN| VEDEN] RAD - PITNA VODA - STAVAJIC
PODZEMNI VEDENI RAD - PITNA VODA - NAVRH
PRIPOJKA - PITNA VODA - NAVRH

VNITRN - PITNA VODA - NAVRH

V§- VODOMERNA SACHTA ZB

PODZEMN] VEDEN| - ENERG. NN - STAVAJIC]
NADZEMNI VEDENI - ENERG, NN - STAVAJICI
PRIPOJKA - ENERG. NN - STAVAJICI
VNITRNI VEDENI - ENERG. NN - STAVAJICI

PODZEMN] VEDEN - SEK - STAVAJICI ,
PODZEMNI VEDEN - SEK - NEPROVOZOVANE

PODZEMN] VEDEN - STL PLYN - STAVAJICI
PODZEMNI VEDENI - STL PLYN - NAVRH

PRIPOJKA - STLPLYN - STAVAJIGT .
VNITRNI VEDENI - STL PLYN - STAVAJCI

HUP - PRIPOJKOVA SKRIN
HLAVNI UZAVER PLYNU
RUSENE VEDENI

+0,000 = 534,490 mnm
Po vytyCeni na misté bude odsouhlaseno zapisem do SD.

Informace uvedené v této dokumentace Ize pouzit pouze v souvislosti s dotyénym projektem. Z vykresové
Casti dokumentace neni moZné zavazné odméfovat. ZvétSovani vykresu neni mozné. Tato dokumentace
nebo jeji ¢ast je vysledkem duSevni innosti, ktera je chranéna ve smyslu Zakona ¢. 35/195 Sb. v platném M OX
znéni. Jeji pouZiti, vyuZiti a Upravy je vazano na pisemny souhlas autora této dokumentace.
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