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D.1.1.2
Č. Výkresu:

Stupeň
DPS

29.12.2024

±0,000 = 534,490 mnm
Po vytyčení na místě bude odsouhlaseno zápisem do SD.

Výkres

Projekt Stavebník

Projektant části

Vypracoval

Zodpovědný projektant části

Informace uvedené v této dokumentace lze použít pouze v souvislosti s dotyčným projektem. Z výkresové 
části dokumentace není možné závazně odměřovat. Zvětšování výkresu není možné. Tato dokumentace 
nebo její část je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu Zákona č. 35/195 Sb. v platném 
znění. Její použití, využítí a úpravy je vázáno na písemný souhlas autora této dokumentace. 

Část dokumentace

Projekt

Zodpovědný projektant části
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B101
Garáž
151,15 m2

A103
Sprchy
6,78 m2

A102A
Šatna č.
14,85 m2

A105
Chodba
9,53 m2

A101
Denní místnost
34,55 m2

A109
WC M
6,07 m2A108

Sklad
5,02 m2

A106
Techn. záz.
8,19 m2

A107
Kancelář velitele
6,15 m2

A102B
Šatna špin.
16,09 m2

Chodba
C110

12,54 m2

Místnost
C111

39,58 m2

Zádveří
C112

5,03 m2

Místnost
C113

24,68 m2

C114
27,87 m2

A121
WC Ž
5,49 m2

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

PŘÍSTAVBA

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

PŘÍSTAVBA

HRANICE PARCELY
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  Hranice provozu zbrojnice

POŽÁRNÍ UZÁVĚR
DLE PBŘ
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S01 Stěna obvodová běžná 
 ETICS omítka silikonová zatíraná  tl. 2mm 
 ETICS Stěrkový tmel s výztužnou tkaninou  tl. 6mm 
 KZS EPS 70 Grey < λ=0,032 W/mK tl. 200mm 
 Cihelné bloky tl. 250mm P15 na celoplošné lepidlo  tl. 250mm
 U:0,25 W/m2K; Rw=39 dB
 Omítka MVC  tl. 15mm 

S02 Stěna obvodová výběžek 
 ETICS omítka silikonová zatíraná  tl. 2mm 
 ETICS Stěrkový tmel s výztužnou tkaninou  tl. 6mm 
 KZS EPS 70 Grey < λ=0,032 W/mK tl. 200mm 
 Cihelné bloky tl. 250mm P15 na celoplošné lepidlo  tl. 250mm
 U:0,25 W/m2K; Rw=39 dB
 KZS EPS 70 Grey < λ=0,032 W/mK tl. 200mm
 ETICS Stěrkový tmel s výztužnou tkaninou  tl. 6mm
 ETICS omítka silikonová zatíraná  tl. 2mm

S03 Stěna nenosná vnitřní tl. 100 mm 
 Omítka MVC  tl. 15mm 
 Tvárnice z autoklávového pórobetonu tl. 100 mm 
 Omítka MVC  tl. 15mm

S04 Stěna nenosná vnitřní tl. 150 mm 
 Omítka MVC  tl. 15mm 
 Tvárnice z autoklávového pórobetonu tl. 150 mm 
 Omítka MVC  tl. 15mm

S05 Stěna nenosná vnitřní tl. 300 mm 
 Omítka MVC  tl. 15mm 
 Tvárnice z autoklávového pórobetonu tl. 300 mm 
 Omítka MVC  tl. 15mm

S06 Stěna nenosná vnitřní tl. 450 mm 
 Omítka MVC  tl. 15mm 
 Tvárnice z autoklávového pórobetonu tl. 450 mm 
 Omítka MVC  tl. 15mm

S06 Pilíř nosný 
 Betonové tvárnice pro ztacené bednění tl. 300mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Kat.

01 - Hasičská zbrojnice - zázemí

02 - Hasičská zbrojnice - garáž

03 - Stávající prostory

Č.

A101
A102A
A102B
A103
A105
A106
A107
A108
A109
A121

B101

C110
C111
C112
C113
C114

Název místnosti

Denní místnost
Šatna č.
Šatna špin.
Sprchy
Chodba
Techn. záz.
Kancelář velitele
Sklad
WC M
WC Ž

Garáž

Chodba
Místnost
Zádveří
Místnost
Místnost

Plocha 
[m2] 

34,55
14,85
16,09
6,78
9,53
8,19
6,15
5,02
6,07
5,49
112,72 m²

151,15
151,15 m²

12,88
39,81
5,24
24,68
27,95
110,56 m²
374,43 m²

Podlaha

PK02
PK02
PK02
PK02
PK02
PK02
PK02
PK02
PK02
PK02

PK01

Stěny

PS01
PS01
PS01
PS02
PS01
PS01
PS01
PS02
PS02
PS02

PS03

Strop 
(podhled)

PD01
PD01
PD01
PD01
PD01
PD01
PD01
PD01
PD11
PD11

PD05

Poznámka

POZNÁMKY
pozn. 11: 

pozn. 41:  V rozsahu přístavby nutno odstranit stávající KZS.

pozn. 51:  Jímka min. 400x400x100 mm s nerezovou vložkou. 
 Pojížděná min. 12t.

pozn. 61: Štěrbinový žlab betonový. Napojen do systému areálové dešťové 
kanalizace.

pozn. 71:  Rohový ochranný profil rohu. Nerez, min. 50x50 mm

pozn. 81:  Střešní vpusť DN100 mm, vyhřívaná. 
 Vč. těsnícího límce v úrovni hlavní i pojistění izolační vrstvy.

STAVAŘINA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

 

LEGENDA REKONSTRUKCE

TABULKA PŘEKLADŮ

ID

P.01a

P.01b

P.01c

P.02a

P.02b

P.03b

P.03c

P.13

Množství

5

1

3

2

2

1

1

1

Typ překladu

3 x prefa. cihelný vysoký překlad + 90mm TI

2 x prefa. cihelný vysoký překlad + 60mm TI

2x RZP překlad 1190/140/240 mm vylehčený

3 x prefa. cihelný vysoký překlad + 90mm TI

2 x prefa. cihelný vysoký překlad + 60mm TI

2 x prefa. cihelný vysoký překlad + 60mm TI

2x RZP překlad 1790/140/240 mm

HEB 260

Délka

1250

1250

1190

1500

1500

1750

1790

1750

Poznámka
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