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OMITKA STAVAJICIHO OBJEKTU
Tenkovrstva silikatova ETICS

OMITKA PRISTAVBY
Systém ETICS, zakonceny past. om. se silikon. disp.
Strukutra zrita, zrno 1,5mm, barva krémova

SOKL PRISTAVBY

Systém ETICS, zakonCeny dekor. om. z drc. mram.
Strukutura stfednézma, barva Seda

Stresni krytina

VYPLNOVY PRVEK - OKNO

Plastovy profil, lak - antracit

VYLNOVY PRVEK - DVERE
Hlinikovy profil, lak - antracit

VYPLNOVY PRVEK - VRATA
Hlinikova lamela, lak - hasicka cerven

Klempifské prvky
FeZn plech, lak - antracit

Klempifské prvky
AL plech, lak - antracit

Zamecnicke prvky
Fe - Zarové zinkovano
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Po vyceni na misté bude odsouhlaseno zapisem do SD.

Projektova dokumentace pro povoleni stavby ( DSP ) nen dostatecnym podkladem pro
provadén stavby, zhotovitel je povinen pozadovat & dodat dokumentaci provadEci.

Informace uvedené v této dokumentace Ize pouZit pouze v souvislosti s dotyénym projektem. Z vykresové

¢asti dokumentace neni mozné zavazné odmeéfovat.
nebo jeji st je vysledkem dusevni Cinnosti, ktera je

ZvétSovani vykresu neni mozné. Tato dokumentace
chranéna ve smyslu Zakona ¢. 35/195 Sb. v platném

Znéni. Jeji pouZiti, vyuZiti a Gpravy je vazano na pisemny souhlas autora této dokumentace.
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