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POZNAMKY:
GDT — DODAVATEL TECHNOLOGIE

NAPOJENI GDS NA GDT 0,5 m ZA OBJEKTEM, POKUD NENI UVEDENO JINAK
PRIRUBOVE SPOJE NA ROZHRANI DODAVEK JSOU DODAVKOU GDT.

PRED REALIZACI VYZVAT DOD.GDE PRO ZAKRESLENI PROSTUPU ELEKTRO
PODROBNEJSI INFORMACE O STAVEBNICH GPRAVACH NA OBJEKTECH JSOU SOUCASTI STAVEBNI VYKRESOVE

DOKUMENTACE

POTRUBI TLAKOVEHO VZDUCHU K LP JE DOD.GDT. ZEMNI PRACE JSOU DOD.GDS.
POTRUBI KOTVIT TAK, ABY NEPRENASELO VLASTNI ZATIZENI NA ZARIZENI
ZHOTOVENI PROSTUPU, TESNENI A ZAPRAVENI PROSTUPU PO MONTAZI TECHNOLOGIE JE DODAVKOU GDS
POKUD NENI UVEDENO JINAK
ZHOTOVENI A OSAZENI OCELOVYCH PROSTUPU JE DOD.GDS. ZHOTOVENI OTVORU PRO POTRUBI JE DOD.GDT.
POTRUBI OBVARIT Z OBOU STRAN PROSTUPU.
KOORDINACE S DOD.GDE. QHLEDNE VEDEN| KABELOVYCH ZLABU
IZOLACE+TEMPERACE CASTI POTRUBI V EXTERIERU, KDE MUZE DOJIT K ZAMRZNUTI DOD.GDT (ZAPOJENI

DOD.GDE)

GDS — DODAVATEL STAVBY
GDT — DODAVATEL TECHNOLOGIE
GDE — DODAVATEL ELEKTRO

TECHNOLOGIE — NOVA
TECHNOLOGIE — STAVAJICI

o |

PS 01 Mechanicka cast
PS 02 Biologicka ¢as
PS 03 Kalové hospodarstvi

t Cov

B

Rev. ¢. Datum Schvalil

Struény popis zmén

KOOPERACE V PROFESI

tel.: -

e-mail: -

PRO DUIS s.r.o.

ICo: -

—-DUISZ=

DUIS S.R.O.

Projektové a inzenyrské sluzby
Srbska 1546/21, 612 00 Brno

Vypracoval: Projektant: Hl.ing.projektu: Tech. kontrola: E-mail: duis@duis.cz
Ing. Uhlirova Ing. Havly g Ing. Vach www.duis.cz
o_z.mn:www“wx vodovod a kanalizaci Tinovsko _=<mm.om"<§x vodovodd a kanalizaci Ténovsko | T oAt 6 A4
Akce: Datum: 02/2025
OBEC CEBIN - 0PS
INTENZIFIKACE COV . b21.1-6
Mé&fitko: 1:50
Piiloha: \\ECHANICKE PREDCISTENI Cislo zakazky: C.prilohy:
PUDORYS PI, REZ A-A 1307 D.2.1.1-6




