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SBERNE POTRUBI DN250,
SEGMENTU 18ks

POCET OTVORU 126ks
VELIKOST OTVORU_34mm
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SYSTEM ODTAHU

="

ODTOKOVE POTRUBI
(DOD.GDS.)

ODTOKOVY OBJEKT
(DOD.GDT.)

DELKA PREPADOVE
HRANY cca 2.8m

PODHLADINOVY
SYSTEM ODTAHU
PLOVOUCICH
NECISTOT
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POTRUBI TLAKOVEHO
O VZDUCHU K ARMATURE;
DN32, (DOD.GDT)

SBERNE POTRUBI DN250,
SEGMENTU 18ks

PROTAHOVACIM LANKEM
(PRO ELEKTROKABEL);
DN100, (DOD.GDS.)
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POZNAMKY:

GDT — DODAVATEL TECHNOLOGIE

—  NAPOJENI GDS NA GDT 0,5 m ZA OBJEKTEM, POKUD NENI UVEDENO JINAK

DOKUMENTACE

CHRANICKA ELEKTROKABELU JE DOD.GDS.

POKUD NENI UVEDENQO JINAK

DOD.GDT. POTRUBI OBVARIT Z OBOU STRAN PROSTUPU.

PRIRUBOVE SPOJE NA ROZHRANI DODAVEK JSOU DODAVKOU GDT.
PRI REALIZACI JE NUTNE PRIZPUSOBIT NOVE TRASY POTRUBI DLE STAVAJICIHO STAWU
PRED REALIZACI VYZVAT DODAVATELE ELEKTRO PRO ZAKRESLENI PROSTUPU ELEKTRO
PRED REALIZACI VYZVAT DOD.GDE. A DOD.GDS. K OSAZENI TOPNYCH KABELU
PODROBNEJS| INFORMACE O STAVEBNICH GPRAVACH NA OBJEKTECH JSOU SOUCASTI STAVEBNI VYKRESOVE

POTRUBI KOTVIT TAK, ABY NEPRENASELO VLASTNI ZATIZENI NA ZARIZENI
POTRUBI TLAKOVEHO VZDUCHU K ARMATURE JE DOD.GDT. ZEMNI PRACE JSOU DOD.GDS.

UKONCENI NOSNEHO SLOUPU DLE VWWKRESOVE DOKUMENTACE PRIPADNE DOMLUVY S DOD.GDS
ZHOTOVENI PROSTUPU, TESNENI A ZAPRAVENI PROSTUPU PO MONTAZI TECHNOLOGIE JE DODAVKOU GDS

ZHOTOVENI A OSAZENI OCELOWCH PROSTUPU JE DOD.GDS. ZHOTOVENI OTVORU PRO POTRUBI A SVARU JE

- POTRUBI POD DOSAZOVACI NADRZI OSADIT PRED BETONAZI. KOORDINACE GDS-GDT

GDS — DODAVATEL STAVBY
GDT — DODAVATEL TECHNOLOGIE
GDE — DODAVATEL ELEKTRO

| TECHNOLOGIE — NOVA
| TECHNOLOGIE — STAVAJ(CI

PS 01 Hrubé predcisténi
PS 02 Biologické ¢isténi
PS 03 Kalové hospodarstvi
Rev. ¢. Datum Schvalil Struény popis zmén
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