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Vykaz vymér se musi prostudovat spolu s ostatni zaddvaci dokumentaci ke smlouvé s dodavatelem a povazuje se za
samoziejmé, Ze dodavatel se sdm seznamil s podrobnym popisy dél, ktera maji byt realizovana, a zplsobem, jak maji
byt realizovana. Celkové dilo ma byt provedeno v souladu se skutecnym zamérem a vyznamem dila a objednatel
prostiednictvim spravce stavby ho ma povazovat za zcela vyhovujici.

Sazby a ceny, které dodavatel uvede v ocennovaném vykazu vymeér, budou, neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak,
zahrnovat celkové naklady na provadéné prace v souladu s poZzadavky smlouvy, véetné veskerého vybaveni dodavatele,
pracovnich materialQ, rozvrhovani, zkousek, schvalovani, vztyceni doCasnych staveb, praci souvisejicich s opravami,
dozorem a udrzbou, pojistného, dani a poplatkid (vyjma dani a poplatkd uvedenych samostatné ve vykazu vymér), spolu
s naklady na veskera rizika, zavazky a povinnostmi, které jsou stanoveny ve smlouvé nebo z ni mohou byt rozumné
vyvozeny, a véetné napravy veskerych vad béhem zaruéni lhaty.

Jednotkové a pausalni ceny uvede dodavatel pro kazdou polozku ve vykazu vymér, at jsou mnozZstvi uvedena, nebo ne..
Méreni ukonéenych praci pro Ucely platby bude odpovidat pozadavkim, které jsou uvedeny v obchodnich podminkach
a ustanovenim, které jsou uvedeny v pfislusnych odstavcich ,Katalogd popist a smérnych cen stavebnich praci” a
,Katalogl popisi a smérnych cen montaznich praci“. Zplsob méfeni, ktery zde nebude uveden, se bude fidit dle
standard(l a norem platnych v Ceské republice.

Pfi upravovani dodatkll nebo zmén ve smlouvé se prace bude mérit stejnym zplsobem, pro ktery byla mnoZstvi
pfipravena, a veskeré prace, které nebyly konkrétné zminény ve vykazu, se budou povaZovat za zahrnuté do cen rliznych
polozek.

V pripadé polozek, v jejichz popisu neni uvedena podrobnéjsi specifikace, je tfeba vénovat naleZitou pozornost jejich
specifikaci ve svazku , Technické specifikace” (viz predesla kapitola ,,Uvod*).

Z4adné Ulevy nebudou poskytnuty za ztradtu materidld nebo jejich ¢asti béhem prepravy nebo zhutriovani.

PouZité jednotky pro vypocet jsou totoZné s témi, které jsou uvedeny a povoleny Mezindrodni soustavou jednotek (SI)
a pouzivaji se v této technické dokumentaci. Pro méreni, ocefiovani, detailni vykresy atd. neni dovoleno pouzivat jiné
jednotky, pouze ty, které jsou pouZity v technické dokumentaci. (Jakékoli jednotky, které nebyly pouZity v technické
dokumentaci, musi byt rovnéz vyjadieny pomoci jednotek soustavy Sl)

Pouzité zkratky ve vykazech vymér budou interpretovany nasledujicim zpisobem:

mm znamena milimetr

m znamena metr

bm znamena bézny metr

mm?2 znamena Ctverecni milimetr

m?2 znamena Ctverecni metr

m3 znamena krychlovy metr

m3 OP znamena krychlovy metr obestavéného prostoru

kg znamena kilogram

t znamena tuna (1000kg)

kus znamena kus

h znamena hodina

p.s. zZnamena pausalni suma

km znamena kilometr

I znamena litr

% znamena procento

DN zZnamena nominalni pramér

sada zZnamena kompletni dodavka a montaz samostatného celku
kpl znamena kompletni dodavka a montaz samostatného celku
par znamena par (dvojice)

Metoda méreni vykonané prace pro proplaceni bude odpovidat Obchodnim podminkam.
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Kazda polozka ve vykazu vymér, za kterou ma byt provedena platba pausaini ¢astkou a pro kterou neni uréen zadny
splatkovy kalendar, bude proplacena po vykonani prace, kterou tato pausalni ¢astka kryje, k plné spokojenosti spravce
stavby. Pro pausalni polozky, u nichZ neni uveden zpUGsob platby, a maji byt ¢erpany pribézné, budou platby provadény
na zakladé splatkového kalendare, navrzeného dodavatelem ve vazbé na harmonogram praci a odsouhlaseného
spravcem stavby.

4. CENOVA TVORBA

Ceny a sazby uvedené ve vykazu vymér maji pIné zahrnovat hodnoty praci popsanych v polozkach véetné nakladl a
vydajl, které by mohly byt vyZzadovany béhem a pro vystavbu dila specifikovaného spole¢né s jakymikoli do¢asnymi
objekty a zafizenimi, kterd jsou nezbytna, dale zahrnuji veSkerd dana obecna rizika, povinnosti a zdvazky uvedené nebo
obsazené v dokumentaci, na nichZ je nabidka zaloZena. Pfedpoklada se, Ze stanoveni poplatkUl, zisku a odectl pro
vSechny zavazky jsou rozlozeny stejnomérné ve vsech jednotkovych sazbach.

Prilohou projektové dokumentace jsou ,Zpravy o geologickém prizkumu“. Na zakladé této prilohy si zhotovitel
vyhodnoti vliv geologickych pomérl na pfislusnou stavbu a toto promitne do cen jednotlivych polozek. Vzhledem k
bodovému charakteru geologického prlizkumu a cetnosti prlzkumnych vrtl se pfi vykopovych pracich mohou
vyskytnout i zeminy a horniny v prlizkumnych sondach nezjisténé — patfici do vyssich tfid téZitelnosti nebo jinak
komplikujici realizaci vykopovych praci. Z toho divodu musi zhotovitel riziko lokalniho vyskytu geologickych poméra,
které vyzaduji vy$si naklady na realizaci zemnich praci, zahrnout do nabidkové ceny.

Druh zvoleného paZeni jamy ci vykopu je predmétem nabidky zhotovitele, ve které zhotovitel zohledni geologické
podminky v pfislusné lokalité na zakladé priloZzenych ,Zprav o geologickém prlzkumu” a promitne je do své nabidkové
ceny. V pfipadé zemnich praci, kdy dodavatel hodla pouZit takové pazZeni vykopu, které bude mit vliv na rozméry vykopu
a vyméry dalSich souvisejicich konstrukci (zasypy, podsypy, opravy povrchd...), promitne tuto okolnost do cen
prislusnych polozek v oceriovaném vykazu vymér (v pfipadé pazenych vykopl vyméry ve vykazu vymér odpovidaji
pouZiti pfilozného pazeni). Ke zméné vymér z dlivodu pouZitého druhu pazeni nebude pfi stavbé pfihlizeno.

V pripadé paZeni Stétovymi sténami a zaporovym pazenim je ve vykaze uvedena délka stétové stény, pripadné délka
stény vykopu paZené zaporovym pazenim a hloubka prislusného pazeného vykopu (v pripadé ryhy priimérna hloubka
vykopu ryhy). Zhotovitel musi do ceny Stétové stény, pfipadné zaporového pazeni zahrnout hloubku vetknuti Stétové
stény pode dnem vykopu, pfipadné feseni zapor, které si uréi s ohledem na jim zvoleny zplsob provadéni vykopu a
geologické poméry (dle pfiloZzenych ,Zprav o geologickém prizkumu®). V pfipadé pazeni ryhy Stétovou sténou je ve
vykaze vymér u Stétové stény uvadéna celkova délka této stétové stény (ne délka ryhy).

Obnova vodorovného znaceni pfi opravach komunikaci se zvlast nevykazuje - ndklady na tuto obnovu budou nabizejicim
zapocteny do ostatnich polozek oprav komunikaci.

Polozky v provoznich souborech zahrnuji i ndklady na montadz danych polozek a testy az do Urovné komplexniho
vyzkouseni véetné (montazni prace nejsou zvlast uvadény).

Sazby a ceny uvedené v ocenéném vykazu vymér musi vychazet ze sazeb platnych pred tzv. zdkladnim datem (viz
Obchodni podminky).

Sazby a ceny musi byt uvedeny u kazdé polozky ve vykazu vymér. Sazby musi zahrnovat veskerou dan, poplatky nebo
jiné zavazky, které nejsou uvedeny samostatné ve vykazu vymér a v zadavaci dokumentaci.

Sazby a ceny budou vycisleny na dvé desetinna mista a budou pevné. Béhem platnosti smlouvy nebudou predmétem
zadné zmény.

5. VYPLNENI VYKAZU VYMER
Ve Vykazu vyméru musi byt sazby a ceny uvedeny v odpovidajicich sloupcich. Veskeré sazby a ceny musi byt uvadény v
K¢.
V pripadé, Ze je u dané polozky jiz uvedena cena, je tato cena pevna a nabizejici ji nemize ménit (jednd se o dodavku
vyhradniho dodavatele).
Aritmetické chyby ve vypoctech nebo souctech budou opraveny objednatelem nasledujicim zplsobem:
a) tam, kde dojde k nesrovnalosti mezi mnozstvim vyjadfenym Ciselné a slovné, bude urcujici slovni vyjadreni, a
b) tam, kde dojde k nesrovnalosti mezi jednotkovou sazbou a celkovym mnozstvim, které se zjistilo ndsobenim
ceny za jednotku a mnozstvim, bude jednotkova sazba urcujici,
c) poradijednotlivych poloZzek musi zlistat zachovalé, nelze ho ménit.
Vykaz vymeér pro vSeobecné polozky specifikované ve svazku 3 je zafazen do souhrnné ¢asti vykazu vymér.
Zpracovatel nabidky preda vyplnény vykaz vymér v datové formé ve stejné podobé, jak mu byl poskytnut (nebude
svévolné zasahovat do obsahu bunék, v nichZ jsou zapsany hodnoty, ani nebude ménit jejich umisténi v dokumentu).
Buniky, jejichz obsahem jsou vzorce, slouzi pro snadnéjsi vyplnéni vykazu vymér. Za matematickou spravnost, umisténi
vzorcl a prenos jednotlivych hodnot mezi riznymi ¢astmi vykazu vymér je plné odpovédny nabizejici.
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Za sprévnost nabidkové ceny a jejiho vypoctu ruéi zpracovatel nabidky, nebot tim vyjadfuje svou nabidkovou cenu za
provedeni dila.

Tabulky, které nasleduji, udavaji popis polozek (jednotkovych nebo pausalnich cen), pricemz jednotkova cena je
zalozena na principu pevnych jednotkovych cen poloZek, na jejichz zmény Ci Upravy nelze po uzavieni smlouvy az do
celkového ukonceni stavby vznaset zadné dodatecné pozadavky. Pausalni cena ma stejny charakter pevné ceny, je
ovSsem vztaZzena na urcitou smluvni ¢astku. Podpisem smlouvy dodavatel vyslovné potvrzuje, Ze mél dostatek
nezbytnych informaci pro stanoveni této pausalni ceny. VSechny polozky musi respektovat pfislusna ustanoveni smlouvy
o dilo, zaddvaci dokumentace, vykazu vymér a této Preambule.

Struktura vykazu vymér vychazi z véeobecné pouzivaného zplsobu rozpoctovani roziifeného v CR, tj. dle metody firmy
»URS PRAHA“. Je vsak na uchazedi, jakou cenovou strategii zvoli tak, aby vyhovél viem poZadavkim tendrové
dokumentace.

Polozky vykazu vymeér jsou prehledné sefazeny v tabulkach tak, Ze pro kazdy stavebni objekt a kazdy provozni soubor je
zvlastni tabulka.

Uchazed nabizi pevné jednotkové ceny v Ceskych korunach platné az do splnéni viech zavazk( ze smlouvy o dilo.
Jednotkové ceny obsahuji zejména:

e vSechny materidlové a vedlejSi materidlové ndklady, pfisluSenstvi a stavebni pomocné materidly, dopravni
naklady mimo stavenisté

e veskeré mzdové a vedlejsi mzdové ndklady, dané, ndklady na dozor, odmény, odlucné, jizdné a vedlejsi polozky
a vydaje,

e naklady na vykladku, skladovani a rozdéleni vSech predanych doddavek, urcenych k zabudovani,

e naklady na vybaveni, zajisténi, osvétleni a vytapéni pracovist, stroji, pomocného nafadi, mechanizace, leSeni,
skladovacich ploch a prostor a pracovnich pristfeski dodavatele,

e naklady na vyfizeni vstupl na jednotlivé pozemky, ndklady na casteéné uzavieni a uZivani verejnych
komunikaci, jsou-li nutné pro provadéni stavby. Vzniklé administrativni poplatky jsou soucasti nakladd
dodavatele a nebudou zvlast hrazeny. Souéasti jsou rovnéz naklady na ochranu navazujicich nebo sousedicich
pozemk proti znecisténi nebo poskozeni a jejich odstranéni.

e naklady na ochranna opatreni pro provedené prace az do doby jejich prevzeti,

e vyklizeni stavenisté a odvoz veskerého stavebniho materidlu po ukonceni praci,

e naklady na provedeni zkousek konstrukci, zhotoveni vzork(, kontroly méreni, zkousky a individualni
vyzkouseni, mimo zkousky uvedené samostatné ve vykazu vymér (komplexni zkousky zatizeni, zkousky tésnosti
kanalizace, tlakové zkousky vodovodniho potrubi, zkousky vodotésnosti betonovych nadrzi a zkousky potrubi
kamerou). Do jednotkovych cen zahrne uchazec i ndklady na opakované zkousky potrubi kamerou, jejichz
opakovani bude tfeba v s ohledem na postup vystavby a pred¢asné uzivani ¢asti dila (viz svazek 3. kap. Zkousky).

e vykony kompletace stavebni a technologické ¢asti stavby,

e veskeré vedlejsi nebo rezijni vykony, které jsou potrebné pro dokonalé a komplexni provedeni praci

Naklady na pfesuny hmot uchaze¢ zahrne do cen ostatnich poloZek (nejsou-li zvlast vykazovany).

Dodavatel zahrne do svych sazeb a cen ndklady na prizplsobeni se jakémukoliv omezeni a zdbranam pfi vyuZziti
stavenisté.
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