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SCHEMA PREPOJENi VODOVODNICH PRIPOJEK:

JAMA PRO PREPOJENI PRIPOJKY
(20101000 mm)

OBNOVA POVRCHU

PRILOZNE PAZENI JAMY

HUTNENY ZASYP
(STERKODRT NEBO VYKOPEK)

VYSTRAZNA FOLIE BiLA

HUTNENE LOZE, OBSYP A ZASYP
STERKODRT 0/8
MIiRA HUTNENI DLE VZOROVEHO REZU

NAPOJENI NA STAVAJICI POTRUBI
VODOVODNI PRIPOJKY
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DNO JAMY
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MONTAZNI JAMA RYHA PRO POKLADKU
V MISTE NAPOJENI NA RAD VODOVODNI PRIPOJKY

OSAZENi POKLOPU V NEZPEVNENE PLOSE:

SOUPATKOVY  poKLOP ODLAZDEN KOSTKAMI
DO BETONU C 30/37, XC4, XF3
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PODKLADOVA DESKA

PODKLADNI BILE GIHLY, |
NEBOBET.DLAZBA [ ||

ZEMNI TELESKOPICKA
SOUPRAVA
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OSAZENi POKLOPU VE ZPEVNENE PLOSE:

SKLADBA KOMUNIKACE, CHODNIKU NEBO VJEZDU BUDE PROVEDENA PO POKLOP

POPIS PREPOJENi VODOVODNICH PRIPOJEK:
LEGENDA: SOUCASTI STAVBY JE NOVE NAPOJENI VODOVODNI PRIPOJKY NA NOVE POTRUBI VODOVODNIHO RADU A OPRAVA
POTRUBI VODOVODNI PRIPOJKY ZA OBRYS KOMUNIKACE NEBO CHODNIKU.

VODOVODNI RAD - HDPE @90 mm

CELOLITINOVY NAVRTAVACI PAS PRO PE POTRUBI d 90 mm S LITINOVYM SOUPATKEM (VAG
s.r.0. - TYP HOD-K504) + 1ISO SPOJKA NA PE POTRUBI

ZEMNIi SOUPRAVA TELESKOPICKA PRO NAVRT. PAS SE SOUPATKEM

PRO KRYTi POTRUBI 1,2 - 1,8 m (VAG s.r.0. - TYP PATENTplus-BT)

VENTILOVY POKLOP S POHYBLIVYM TRMENEM (VAG s.r.0. - TYP RAMBO ventilovy)

+ PODKLADOVA DESKA + PODLOZENI DVOJRADKEM VAPENOPISKOVE (BILE) CIHLY

PRIPADNA OPRAVA (VYMENA) ZBYLE CASTI POTRUBI VODOVODNI PRIPOJKY JE INVESTICI VLASTNIKA NAPOJENE
NEMOVITOSTI. POKUD MA VLASTNIK NEMOVITOSTI ZAJEM O VYMENU CELE PRIPOJKY JE NUTNO PRACE KOORDINOVAT
TAK, ABY BYLO POTRUBI PRIPOJKY POKLADANO V JEDNOM KUSE BEZ SPOJE.

SPOJKA PRO NAPOJENI NA STAVAJICI POTRUBI (ISIFLO)
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POTRUB| VODOVODNI PRIPOJKY HDPE PE40 SDR 7,4

VYPRACOVAL : ODP. PROJEKTANT : GISLO ZAKAZKY: STANISLAV KREJCi
S. KrejéT S. KrejCT 2026—03 PROJEKTOVCEA\I;;gxz:EKACINNOST
... Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. Dolany 601,783 16 Dolany
STAVEBNIK: 7 Olsavkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradists www.sk-projekt.cz
AKCE: DATUM 04 / 2026
POPOVICE - OPRAVA CASTI RADU A-2 FORMAT 6 M
OD C.P. 299 PO C.P. 284 STUPEN DSP+DPS
MERITKO:
PRILOHA: PRILOHA C. PARE C.
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