[image: logo_new_hl-p_75mm]		 



[bookmark: _GoBack]Příloha č. 1 - Specifikace Zařízení 

I. Specifikace Zařízení

1. Pobočka Roškotova 1225/1, Praha 4
	Telefonní ústředna  AASTRA AXL – MiVoice 5000 v osazení:
· 368 analogových poboček
· 96 digitálních poboček
· 2x ISDN 30 rozhraní
· Synchronní hlášky
· Tarifikační SW
· Záložní baterie
· IVR a Voice mail
· Otevřený SW – IAE, Call Distribution, 64 device CSTA
· Telefonní přístroje
· Telefonní slaboproudé rozvody

2. Pobočka Tusarova 1152/36, Praha 7
	Telefonní ústředna CONNEXITY M6540 IP v osazení:
· 384 analogových poboček
· 80 digitálních poboček
· Hlasová pošta
· Řešení Call Centra  - ACD II
· IP internetová karta pro připojení tarifikace
· CTI – ovládání telefonu z PC
· Port RS232 pro tarifikaci
· 2x ISDN 30 rozhraní
· Tarifikační SW
· Záložní baterie
· IVR a Voice mail
· Otevřený SW – IAE, Call Distribution, 64 device CSTA
· Synchronní hlášky
· Telefonní přístroje
· Telefonní slaboproudé rozvody

Telefonní a datové rozvody včetně aktivních prvků

3. Pobočka Na Příkopě 24, Praha 1
	Telefonní ústředna Siemens HiPath 3350 v osazení:
· 4 analogové pobočky
· 8 digitálních poboček
· 2x ISDN 2 rozhraní
· 1x radiozákladna DECT
· 4x DECT ručka
· Telefonní přístroje
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