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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC DN 125, 150
2 PODKLADNÍ ZHUTNĚNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKOPÍSKU FR. 0-4

LEGENDA:

3 PŘÍPADNÁ ODVODŇOVACÍ DRENÁŽ
4 HUTNĚNÝ OBSYP PROSÍVKOU
5 HUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU NEBO NESOUDRŽNÝM MATERIÁLEM

VELIKOST ZRN DO 150 mm

POZNÁMKA:
U PVC POTRUBÍ JE NUTNO POLOŽIT MĚDĚNÝ VYHLEDÁVACÍ DRÁT 6 mm
PODLOŽÍ ZE ŠTĚRKOPÍSKU JE NUTNÉ ZHUTNIT ,TL. VRSTVY  min. 100 mm.
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INVESTOR:
Obec Dvorce, Náměstí 13, Dvorce 793 68

FORMÁT
DATUM
ÚČEL

A4
04/2024

KRESLIL:
Ing. Bronislav Böhm

VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

NÁZEV OBJEKTU:

NÁZEV VÝKRESU: MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKR.

UCELENÁ ČÁST:
PRO SPOLEČNÉ
POVOLENÍ

Ing. Bronislav Böhm

SO 02 VENKOVNÍ ROZVOD KANALIZACE

NÁSTAVBA ZASŘEŠENÍ,
DŮM SLUŽEB, DVORCE

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ 1:25 D.08

Ing. Bronislav Böhm


