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PROTLAK 4

- DÉLKA 6,0 m

PROTLAK 5

- DÉLKA 5,8 m

PROTLAK 8

 - DÉLKA 4,3 m

PROTLAK 6 - DÉLKA 4,1 m

PROTLAK 7

 - DÉLKA 5,1 m

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

ELEKTRO - KABEL NN

SPLAŠKOVÁ KAN. TLAKOVÁ

ELEKTRO - KABEL NN NADZ.

ELEKTRO - KABEL  VN NADZ.

VODOVOD

ELEKTRO - KABEL VO

PLYNOVOD STL

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ELEKTRO SDĚLOVACÍ

STÁVAJÍCÍ STROMY

OSTATNÍ:

HRANY SILNIC, TERÉNNÍ HRANY

HRANY BUDOV

NADMOŘSKÁ VÝŠKA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

LEGENDA

VODOVOD

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

ZOS
PODZEMNÍ ZOS, POKLOP

STANIČENÍ V KILOMETRECH

VYTYČOVACÍ BOD

Š

HP

PODZEMNÍ HYDRANT, POKLOP

HN

NADZEMNÍ HYDRANT

ŠOUPĚ NA ŘADU

Před započetím prací nutno vytýčit veškeré stávající sítě, křížení dle ČSN 736005!!!

Zákres stávajících podzemních sítí je pouze orientační a neslouží jako vytyčovací výkres.

Před zahájením stavebních prací, budou stávající podzemní sítě vytýčeny jejich správci a

předány protokolární formou.

Trasa projektovaného vodovodu kříží přípojky stávajících vedení, které jsou v majetku

vlastníků nemovitostí a jejich trasy nebyly zjištěny.
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