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NAVRZENE INZENYRSKE SITE
o~ -— VODOVOD —— HRANA KOMUNIKACE, ROZHRANI PLOCH UloZeni kabelu NN UloZeni kabelu NN
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Napojovaci bod, elektromeér [ <] SILov¥ KABEL NN PODZEMNI y RAVNIK \V /
[« -] SiLov¥ KABEL VN PODZEMNI ° BETONOVY SLOUP
_H_ SILOVY KABEL NN NADZEMNI Ahﬂ LAMPA L] Kabel _H_ Zhutnény vykopovy material
o B . . _ SILOVY KABEL VN NADZEMNI O Ochranna kabelova trubka Piskové loze
icf pFivod el. energie (predpokladand trasa) [~ METALICKY KABEL PODZEMNI Vistrazné PVC flie 72 Rostytersn
N m C W_ ._| - Zemnici pasek FeZn 30x4 mm
[~ ] SDELOVACI KABEL NADZEMNI C
.1 TEPLOVOD Kfizeni a soub&hy inzenyrskych siti provadét dle CSN 73 6005.
TRAFOSTANICE . . P . . P v
Nové kabelové veden @ 3 Uzemneni bude provedeno paskem FeZn 30x4 mm ulozenym na dno vykopu do zeme,
AYKY-) bxi6 mm2 m VODOVOD POVOLENY pasek bude uloZen na vysku. Vzor uloZeni je uveden na fezu vyse.
UloFeni v chranitce v zemi dle CSN 33-2000-5-52 ed.2 H EL. PRIPOJKA NN PODZEMNI POVOLENA YA uzemneni bude uﬂo«mam:\ééa pro uzemneni mwiuo*m:n_o:m_:_ svorkovnice MET b
Délka trasy v zemi 118m. Kabel ukondit v rozvadéci technoogie elektro RM1 umistené v elektropiliri. Vyvod bude proveden dratem FeZn 10 mm.
umisténém v elektropilifi VDJ. Zasypani zemniho pasku bude provedeno vykopovym materidlem. Veskeré spoje ve
Soub&Zné s kabelem piipojky NN uloZit zemni pasek FeZn 30x4 mm vykopech musi byt spojeny prislusnymi spojkami a osetreny antikoroznim natérem
delky 25m. Uzemneni pripojit na MET v elekfropiliri VDJ. - provedeni ochrany musi odpovidat pozadavkim CSN 33-2000-5-54 ed.3 NA.7.
[ | HRANICE PARCEL Celkovy zemni odpor musi byt mensi nebo roven 5Q.
3 Uzemnéni musi odpovidat CSN 33 2000-4-41 ed.2. D
“ HRANICE. K.O. Po vybudovani uzemnéni musi byt provedeno méfeni v souladu s CSN 33
CISLO PARCELY 2000-5-54 ed.3 NA.15.
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VDJ DOHNALOVA LHOTA (SO 02 VODOJEM, PS 02 VODOJEM) L>zo< > Oo_l_z>_lo<> _l_l_o._.> FORMAT 3wAd
Stavajici zemni jednokomorovy vodojem o objemu 46 m’ N>mowo<>z— T_._-ZOC <OOOC
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