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Priloha ¢. 4 — Technicka specifikace fedmétu plnéni zakazky

Predmétem technickych podminek je pofizeni nové cisternové automobilové stiikacky
vybavené pozarnim cerpadlem se jmenovitym vykonem 3000 |.min-1 podle CSN EN
1028-1, kategorie podvozku 2 ,,smiSena” (CAS schopnd provozu na vsech komunikacich
a cdstecné i mimo komunikace), v provedeni ,VH” (specidlnim pro velkoobjemové
haseni) pro Sest osob a hmotnostni tfidy S (dale jen ,,CAS“).

Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodni nazvy nékterych vyrobkl nebo
zafizeni, pfipadné jind oznaceni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli, jednd se
pouze o vymezeni predpokladaného standardu a uchazec je oprdvnén navrhnout jiné,
technicky a kvalitativné srovnatelné i lepsi fesSeni. Variantni feSeni se nepfipousti.

CAS spliuje pozadavky:

a) predpis pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné
udaje k provedeni a vybaveni CAS vCetné vyjimek jsou uvedeny v osvédcéeni o
registraci vozidla ¢ast Il. (technicky prakaz),

b) stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sh., o technickych podminkach poZarni techniky, ve
znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sbh. a doloZené pfi dodani CAS kopii certifikdtu vydaného
pro pozadovany typ CAS autorizovanou osobou, pfipadné prohldasenim o shodé
vyrobku,

c) stanovené vyhlaskou ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a Cinnosti jednotek poZarni
ochrany ve znéni pozdéjsich predpisq,

a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkach.

Pozadavky stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni
techniky,
ve znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sbh. CAS splnuje s nize uvedenym upresnénim:

K bodu 9 a 14 pfilohy ¢. 1

CAS je v prostoru mista nastupu strojnika (fidice) do CAS vybavena samostatnou
zasuvkou 24 V pro dobijeni akumuldtorovych baterii a samostatnym pripojnym mistem
pro doplnovani tlakového vzduchu z vnéjsiho zdroje. Soucasti dodavky jsou pfislusné
protikusy.

K bodu 13 pfilohy ¢. 1

Kabina osadky je vybavena analogovou radiostanici kompatibilni s typem GM 360,
vyrobce Motorola a pfislusnou stfesni anténou, které pro montaz doda vyrobce CAS a
digitalnim termindlem kompatibilnim s typem DM 3400, vyrobce Motorola
a pfislusnou stfesni anténou, které pro montaz doda vyrobce CAS.

Je moZné nabidnout rovnocenné kompatibilni reseni.

K bodu 13 piilohy & 1
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V prostoru obsluzného mista Cerpaci jednotky je umistén mikrofon a reproduktor jako
druhé obsluzni misto vozidlové radiostanice.

K bodu 13 pfilohy ¢. 1

Vzhledem k tomu, Ze CAS je vybavena soucasné vozidlovou analogovou radiostanici a
pfipojnymi body pro vozidlovy digitalni terminal, je pro kazdy komunikaéni prostrfedek
vybavena samostatnym méni¢em napéti 24/12V s elektrickym proudem nejméné 8 A.

K bodu 16 pfilohy €. 1

Ucelovd néstavba je vybavena osvétlovacim stozarem o vyice nejméné 5 m od zemé, s
pneumatickym vysouvanim a v provedeni se c¢tyfmi LED svétlomety s celkovym
svételnym tokem 20.000 Im.

K bodu 16 pfilohy ¢. 1

Zdrojem elektrického proudu (napf. pro osvétlovaci stozar) je elektrocentrala s krytim
nejméné IP 44 vyjimatelné zabudovana do Ucelové nastavby CAS. Vyfukové potrubi od
spalovaciho motoru elektrocentrdly je vyvedeno sténou uloZzného prostoru mimo
Ucelovou nastavbu CAS. Elektrocentrala je umisténa vlevé predni Casti Ucelové
nastavby CAS na vysuvném prvku.

K bodu 16 pfilohy ¢. 1

Osvétleni prostoru okolo Ucelové nastavby je zajisténo vné umisténymi zdroji
neosliujiciho svétla typu LED c¢astecné zapusténého do bocnich stén a do zadni stény
Ucelové nastavby.

K bodu 17 az 23 pfilohy ¢. 1

Kabinou osadky se rozumi prostor urceny pro prepravu celého pozarniho druistva
vCetné velitele a strojnika na prvni radé sedadel.

K bodu 20 pfilohy ¢. 1

Kabina osadky je vybavena topenim nezavislym na chodu motoru a jizdé.

K bodu 21 pfilohy ¢. 1

Kabina osadky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro
bezpeéné ulozeni dokumentace formatu A4.

K bodu 22 pfilohy ¢. 1
Kabina osadky je jednoprostorova nedélena se ¢tyifmi dvefmi.

K bodu 22 pfilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena Sesti sedadly ve dvou rfadach orientovanymi po sméru jizdy,
prvni fada sedadel je urcena pro strojnika (fidice) a velitele jednotky.

K bodu 22 pfilohy ¢. 1

Kabina osadky je v opéradlech druhé rady sedadel vybavena ¢tyfmi dychacimi pfistroji
kompatibilni s typem PSS 3000 vyrobce Drager, zbyvajici dychaci pfistroje shodného
typu jsou uloZzeny v kabiné osadky. Kompletni dychaci pfistroje pro montaz doda
vyrobce CAS. Je mozné nabidnout rovnocenné kompatibilni feseni.

K bodu 22 pfilohy ¢. 1
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Kabina osadky je vopéradlech druhé rady sedadel vybavena tfemi nahradnimi
tlakovymi lahvemi k dychacim pfistrojGm. Nahradni tlakové lahve pro montaz doda
vyrobce CAS.

K bodu 22 pfilohy ¢. 1

Kabina osadky je vybavena c¢tyfmi dobijecimi dchyty pro rucni radiostanice
kompatibilni s typem GP 340, vyrobce Motorola, Uchyty pro montaz doda vyrobce CAS.
Je moZné nabidnout rovnocenné kompatibilni reseni.

K bodu 22 pfilohy ¢. 1

Kabina osadky je vybavena ¢tyfmi dobijecimi uchyty pro rucni svitilny kompatibilni s
typem Survivor — LED ATEKS, vyrobce Streamlight, doda vyrobce CAS. Je moiné
nabidnout rovnocenné kompatibilni reseni.

K bodu 22 pfilohy ¢. 1
Pod druhou radou sedadel je vytvoren ulozny prostor pristupny shora uréeny pro
drobné pozarni pfislusenstuvi.

K bodu 22 pfilohy ¢. 1
Za sedadlem fidice a za sedadlem spolujezdce je vytvoren ulozny prostor, a kazdy je
pristupny zezadu.

K bodu 22 pfilohy ¢. 1
Ve stfedni horni ¢asti kabiny osadky je umisténa Ulozna police pres celou Siti kabiny
osadky pristupna zezadu.

K bodu 22 pfilohy ¢. 1

CAS je v kabiné osadky vybavena:

- autoradiem,

- v dosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi zasuvkami 12 V se samostatnym
meéni¢em napéti pro pfipadné napojeni nabijecich prvk( mobilnich telefon,

- vzorném poli fidice navigaci s displejem nejméné 4“, s mapovou vybavou pro
Ceskou republiku, v jazyce ¢eském a s bezplatnou aktualizaci,

- v dosahu velitele ruénim pracovnim svétlometem s kabelem o délce nejméné 3 m,
napojenym pres zasuvku na elektrickou soustavu CAS.

K bodu 22 pfilohy ¢. 1
Soucasti ulozného prostoru kabiny osadky je uchytny prvek pro ulozeni Sesti Iahvi PET
1,5 | s pitnou vodou.

K bodu 23 pfilohy ¢. 1

Zvlastni vystrazné zafizeni typu ,rampa“ (velikosti nejméné 3/5 Sitky CAS) umoziuje
reprodukci mluveného slova a jeho svételnda cast modré barvy je opatfena
synchronizovanymi LED zdroji svétla. Soucasti zvlastniho vystrazného zafizeni jsou dvé
LED svitilny vyzarujicimi svétlo modré barvy, které jsou umistény na predni strané
kabiny osadky v prostoru pod prednim oknem. Tyto svitilny se zapinaji soucasné se
zvlastnim vystraznym zafizenim a lze je v pripadé potreby vypnout samostatnym
vypinacem.

K bodu 24 prilohy ¢. 1
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Prostory pro uloZeni pozarniho pfisluSenstvi po stranach ucelové nastavby jsou
vybaveny roletkami z lehkého kovu s pribéznymi madly v celé Sifce roletky. Vyska
madla nebo jiného prvku oteviené roletky je, s ohledem na riznou vysku jednotlivych
hasicl, nejvice 2000 mm od zemé.

K bodu 24 pfilohy ¢. 1

Prostor pro uloZeni pozarniho pfislusenstvi a Cerpaci jednotky v zadni ¢asti ucelové
nastavby

je vybaven dvermi, které se oteviraji nahoru.

K bodu 26 pfilohy ¢. 1
Jsou umozZinény vSechny varianty vyroby karosérie ucelové nastavby, muZe byt

vyrobena z:
o z plechi a profilt ze slitiny lehkych kovl technologii
i prizmatickych Sroubovanych spojl a lepeni
ii. svarovani a lepeni
o z polyesteru vyztuzeného sklenénymi vlakny
o z plastickych hmot (napf. vrstveného polypropylenu).

K bodu 26 ptilohy ¢. 1
Uchytné a uloZné prvky v prostorech pro uloieni pozarniho piislusenstvi jsou
provedeny z lehkého kovu nebo jiného materialu, s vysokou Zivotnosti.

K bodu 26 prilohy ¢. 1
Uloiné prostory pro pozarni pfisluenstvi po stranach Ucelové nastavby maji vniténi
vyuzitelnou hloubku nejméné 600 mm.

K bodu 26 prilohy ¢. 1

Ve vnitfnich prostorech ucelové nastavby urcenych pro uloZzeni pozarniho pfislusenstvi
je pouZito svételného zdroje typu LED. Osvétleni je umisténo alespon na jedné strané
v misté vodici listy roletky v celé vySce tohoto prostoru ucelové nastavby, ma kryti
nejméné IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem na poZadovanou mechanickou
odolnost nejsou poutzity flexibilni samolepici LED pasky.

K bodu 26 pfilohy ¢. 1

Ucelova nastavba s ohledem na charakter pfedpokladaného nasazeni CAS ve sloZitych
terénnich podminkdch neni vybavena stupackami ani jinymi plochami nebo
karosarskymi prvky, které Ize jako stupacku pouzit nebo které omezujici pristup hasice
k CAS ze zemé. Pozarni pfisluSenstvi je v postrannich a v zadni skfini ucelové nastavby
uloZeno tak, aby jej bylo mozné vyjimat a vkladat ze zemé, bez potreby uziti stupacek.

K bodu 26 pfilohy ¢. 1

Na obou strandch ucelové nastavby jsou umistény LED stavoznaky zndazornujici
mnozZstvi hasiva v nddrZi na vodu. Stavoznaky zobrazuji stav: prazdnd, ctvrt, pal, tfi
Ctvrté a plnd nadrz.

K bodu 28 prilohy ¢. 1
Zafizeni prvotniho zasahu tvofi priitokovy navijak s hadici podle CSN EN 1947 v délce
60 m
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a pevné pripojenou k vysokotlaké ¢asti pozarniho cerpadla a k proudnici pro haseni
vodou
i pénou. Zafizeni je umisténo v pravé zadni ¢asti Ucelové ndastavby.

K bodu 28 pfilohy ¢. 1
Ugelovd nastavba je vhorni &asti vybavena piipojnym prvkem pro napojeni
odnimatelné lafetové proudnice 75.

K bodu 28 pfilohy ¢. 1

Pritokovy navijak vysokotlaké casti pozarniho cCerpadla je vybaven elektrickym
pohonem

pro zpétné navijeni hadice s moznosti nouzového ruéniho navijeni.

K bodu 30 pfilohy ¢. 1

Zebfik pro vystup na stfechu Uéelové ndastavby je svafovany a je umistén na zadni
strané Ucelové nastavby vpravo. S ohledem na pozadovanou vysokou Zivotnost je
Zebrik ocelovy, zarové zinkovany.

K bodu 35 pfilohy ¢. 1
Oranzova blikajici svétla na zadni sténé ucelové nastavby jsou v provedeni LED a jsou
sdruzena do jednoho celku, v poctu nejméné ctyr svételnych zdroja.

K bodu 36 prilohy ¢. 1
Pro barevnou Upravu CAS je pouzita bila barva RAL 9003 a cervena barva RAL 3024.
Bily vodorovny pruh je umistén po obou stranach karoserie CAS v celé jeji délce.

K bodu 36 prilohy ¢. 1

Na zadni strané karosérie Ucelové nastavby je v souladu s predpisem EHK 48/2008
umisténo Uplné obrysové znaceni v barvé ¢ervené, na obou bocnich stranach karosérie
Ucelové nastavby a kabiny osadky je vcelé délce bilého zvyraznujictho pruhu,
vedouciho i pres roletky, umisténo liniové znaceni v barvé bilé. Vyska bilého
zvyraznujiciho pruhu v€etné vysky liniového znaceni podle EHK 48 je nejvice 350 mm.

K bodu 37 pfilohy ¢. 1

V bilém zvyraznujicim vodorovném pruhu na obou prednich dvefich kabiny osadky je

umistén ndpis soznacenim dislokace jednotky. V prvnim fadku je text ,SBOR
DOBROVOLNYCH HASICU“, v druhém Fadku je nazev obce , Ok¥isky*.

K bodu 42 pfilohy ¢. 1
Na predni &asti karosérie kabiny osadky pod pfednim oknem je umistén napis ,HASICI“
o vysce pisma 100 az 200 mm.

K bodu 37 a 42 pfilohy €. 1
Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.

K bodu 2 pfilohy €. 3
Vysokotlakd cast pozarniho cerpadla pracuje se jmenovitym tlakem 4,0 MPa a
jmenovitym pratokem nejméné 150 I.min™".

K bodu 8 pfilohy €. 3
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Diferencidly hnacich naprav jsou vybaveny uzavérkou diferencidlu nebo obdobnym
zafizenim.

K bodu 8 pfilohy €. 3
Napravy jsou usporadany 6 x 6, pohon pfedni napravy je odpojitelny nebo pfipojitelny.

K bodu 9 pfilohy €. 3

Cerpaci jednotka s obsluZnym mistem je umisténa v zadni skfini Uéelové nastavby a
s ohledem na predpokladané nasazeni CAS v terénnich podminkach bez vodorovnych
nastupnich ploch jsou veskeré ovladaci a kontrolni prvky dostupné ze zemé bez
potieby stupacek nebo jinych karosarskych prvkd, které lIze jako stupacku poutzit, a to
ve vysSi nejvice 1800 mm od zemé. Konstrukce pozarniho ¢erpadla vyluCuje unik vody
pfi jeho zapnuti.

K bodu 13 pfilohy €. 3
Provedeni saciho hrdla ¢erpaci jednotky umoziuje sani z obou stran CAS.

K bodu 18 prilohy ¢. 3
Obsluzné misto Cerpaci jednotky je vybaveno ovladanim pro zapinani pohonu
pozarniho Cerpadla.

K bodu 22 pfilohy €. 3

NadrZz na pénidlo je opatfena plnicim otvorem se zachytnym prostorem o objemu
nejméné 3 I
pro zachyceni nalévaného pénidla.

K bodu 25 pfilohy €. 3

Nadrz na hasivo tvofi nddrz na vodu a nadrz na pénidlo. Nadrz na hasivo je vyrobena z
* nerezové oceli, jakosti minimdlné AISI 316L nebo

e polyesteru vyztuzeného sklenénymi vliakny nebo

ez vrstveného polypropylenu.

K bodu 29 pfilohy ¢. 3

Nadrz na vodu ma objem nejméné 8.000 az 9.099 litrd a je v prostoru pochtzné plochy
opatfena vstupnim otvorem o priméru nejméné 550 mm s odklopnym vikem
s rychlouzavérem.

K bodu 30 pfilohy €. 3
Pénotvorné primésovaci zafizeni je vybaveno ru¢né nastavitelnou regulaci.

K bodu 33 pfilohy €. 3
Vyrobce CAS (dodavatel) doda pozarni pfislusenstvi podle vyhlasky ¢. 35/2007 Sb. ve
znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sbh. s vyjimkou poloZzek dodanych zadavatelem. Pro CAS
v provedeni specialni pro velkoobjemové haseni pro Sest osob se pozarni prislusenstvi
rozSifuje o nasledujici polozky:

- cestarské kosté

- ejektor

- hadicovy drzak (vazak) v obalu

- izolovana pozarni hadice 52x20 m
- kbelik 101

[EEe' J QUGN
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- kombinovana proudnice 52 2 ks,
- lékarnicka velikost lll v kufru (v batohu) 1 ks,
- lopata 2 ks,
- motorova fetézova pila napf. typu Husqvarna s minimalnim vykonem 2.7

kW a minimalni délkou listy nejméné 380 mm s pFisluSenstvim 1 ks,
- nadoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile 1 ks,
- nizkopr(tazné lano typu A30m 2 ks,
- nizkopr(tazné lano typu A 60 m 1 ks,
- prechod 52/25 1 ks,
- prechod 75/52 4 ks,
- prenosné vystrazné svétlo oranzové barvy 4 ks,
- prenosny hasici pfistroj CO2 89B 1 ks,
- prikryvka (deka) v obalu 1 ks,
- rucni svitilna s dobijecimi akumulatory 4 ks,
- rukavice lékarské pro jednorazové pouziti nesterilni 15 ks,
- savice primésovace 1 ks,
- sbérac 2 x 75 se zpétnou klapkou 1 ks,
- termofdlie 2x2 m 1 ks,
- vyprostovaci nlz (fezak) na bezpeénostni pasy 2 ks,
- zachranna a evakuacni nositka 1 ks,
- saci hadice ¢ 125 mm, délka 2 m 5 ks,
- saci koS ¢ 125 mm 1 ks,
K bodu 33 pfilohy €. 3
Vyrobce CAS (dodavatel) dale dodd pozarni prislusenstvi v upfesnéném provedeni
nebo upfesnéném celkovém poctu:
- elektrocentrdla o vykonu nejméné 4,5 kW, kryti IP 44 1 ks,
- nddoba na pohonné hmoty k elektrocentrale 1 ks,
- plovouci ¢erpadlo o priatoku nejméné 1.200 I.min-1 1 ks,
- prodluZzovaci kabel 25 m na navijaku, ¢tyfi domovni zasuvky 230 V 1 ks,
- reflexni vesta s napisem ,HASICI“ 6 ks,
- rucni radiostanice kompatibilni s typem GP 340 vyrobce Motorola 6 ks,
- zemnici kolik elektrocentréle 1 ks,
- zemnici vodi¢ na propojeni elektrocentraly a zemniciho koliku 1 ks.
K bodu 33 pfilohy ¢. 3
Vyrobce CAS (dodavatel) dale doda pozarni pfislusenstvi v upifesnéném provedeni
nebo upfesnéném celkovém poctu:
- dychaci pftistroj kompletni PSS 3000 vyrobce Drager, masky PS 7000

s uchycenim Kandahar 6 ks,
- nahradni tlakové lahve k dychacimu pfistroji 6,9 |, kompozitni vyr. LUXFER 3 ks,

K bodu 33 prilohy €. 3

Zadavatel dodd pro upevnéni do UloZzného prostoru CAS nasledujici polozky vlastniho
pozarniho pfislusenstvi:

- dalekohled 1

ks,
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- hadicovy (prejezdovy) mUstek 2 ks,
- hydrantovy nastavec 1 ks,
- izolovand pozarni hadice 75x20 m 10 ks,
- izolovand pozarni hadice 75x5 m 2 ks,
- kli¢ k nadzemnimu hydrantu 1 ks,
- kli¢ k podzemnimu hydrantu 1 ks,
- kli¢ na hadice a armatury 75/52 2 ks,
- kli¢ na saci hadice 2 ks,
- krumpac 1 ks,
- objimka na hadice 52 v obalu 4 ks,
- objimka na hadice 75 v obalu 4 ks,
- pakové klesté 1 ks,
- papirové rucniky (baleni) 1 ks,
- pénotvorna proudnice na tézkou pénu P6 1 ks,
- ploché pacidlo, délka 750 mm 1 ks,
- pozarni sekera bouraci 1 ks,
- proudnice 52 s uzavérem 1 ks,
- proudnice 75 2 ks,
- prenosny hasici pfistroj praskovy 34A183B 1 ks,
- prenosny kulovy kohout 75 1 ks,
- prenosny primésovac 1 ks,
- pretlakovy ventil 1 ks,
- rozdélovac 1 ks,

saci-kes-@-150-mm 1 ks
- tekuté mydlo 500 ml 1 ks,
- termofdlie 2x2 m 1 ks,
- trhaci hdk nastavovaci, kovovy, délka 2 m 1 ks,
- ventilové lano na vidlici 1 ks,
- vytyCovaci Cervenobild paska 500 m 1 ks,
- zachytné lano na vidlici 1 ks,

K bodu 33 pfilohy €. 3

Rozmérné pozarni pfislusenstvi svyjimkou prfenosného zachranného a zasahového
Zebriku, je uloZzeno ve dvou schrankach s odvétranim, utésnénym dnem a s vikem,
vyrobenych zlehkého kovu a umisténych na ucelové nastavbé svyskou, ktera
nepresahuje vysku kabiny osadky se zvlastnim vystraznym zafizenim. Kazda schranka je
uzamykatelnd shodnym klicem jako k uzamykani rolet a dvere ucelové nastavby.
Vnitfni prostor schranky je vybaven osvétlenim.

K bodu 33 pfilohy €. 3
V Ucelové nastavbé a v kabiné osadky CAS je Ulozny prostor organizovan pro uloZeni
vybranych poloZek pozarniho pfislusenstvi nasledujicim zplsobem:

a) Prava predni ¢ast ucelové nastavby:
- pakové kleste,
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- ploché pacidlo,

- pozarni sekera,

- skfinka s nastroji.

b) Leva predni ¢ast ucelové nastavby:

- kombinovany kanystr na pohonné hmoty pro motorové pily,
- motorova retézova pila,

- poZzarni svétlomety LED,

- stativy pod pozarni svétlomety.

c) Ulozny prostor v kabiné osadky:

- dalekohled, v dosahu velitele,

- dychaci pfristroje, 4 druhd fada sedadel, 1 sedadlo velitele, 1
v prostoru mezi sedadly velitele a strojnika,

- lékarnicka Ill,

- nahradni tlakové lahve,

- rucni svitilny s dobijecim zdrojem, v dosahu kazdého,

- rukavice lékarské pro jednorazové pouziti nesterilni,

- termofdlie 2x2m,

- vypros$tovaci noze na bezpecnostni pasy, v dosahu velitele a strojnika,

- vytyCovaci paska 500 m.

d) UloZny prostor v zadni ¢asti Gcelové nastavby (prostor s pozarnim ¢erpadlem):
- plovouci ¢erpadlo.

K bodu 33 pfilohy €. 3
Drobné pozarni prislusenstvi je ulozeno ve Ctyfech prenosnych prepravkach s vikem,
umisténych v Glozném prostoru ucelové nastavby.

K bodu 33 pfilohy €. 3

Prostorovd a hmotnostni rezerva, kterd je urCena pro uloZeni nadstandardniho
pozarniho prislusenstvi o hmotnosti nejméné 200 kg, je situovana v predni pravé Casti
ucelové nastavby.

K bodu 35 pfilohy €. 3
V prepravnich kazetach na hadice jsou po dvou uloZeny izolované pozarni hadice, a to
Ctyri kusy 52x20 a dva kusy 75x20.

CAS je vybavena zafizenim ABS.

Pfedni ¢ast kabiny osadky je v prostoru rdmu podvozku vybavena elektrickym lanovym
navijakem podle CSN EN 14492-1+A1 s taznou silou ve vodorovné roviné nejméné 35
kN s uhlem ndbéhu B nejméné 15° a s jisténim proti pretizeni, ktery pro montaz doda
vyrobce CAS.

Pfedni ¢ast kabiny osadky je ve spodni ¢asti vybavena asanacni listou nebo obdobnym

zafizenim, napojenym na pevné zabudované potrubi od pozarniho cerpadla a
ovladanym z mista strojnika (tidice).
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CAS vykazuje zvySenou odolnost proti ucink( sadlavého tepla na rozvodech tlakového
vzduchu, na elektrickych vodicich a na rozvodu paliva v mistech, kde tyto nejsou
chranény podvozkovou ¢asti. Pro zvysenou odolnost se pouZiji ochranné navleky nebo
jiné ochranné prvky dlouhodobé odoldvajici teplotam do 200° C a po dobu do 15 minut
odolavaji teploté az 1000° C.

Zadni ¢ast ucelové nastavby CAS je vybavena kamerou pro sledovani prostoru za CAS
z mista fidice. Kamera je vyhfivana, odolna proti prachu a vodé a zobrazovaci ¢ast
o velikosti nejméné 5“ je umisténa v zorném poli fidice.

Zadni ¢ast pozarni ucelové nastavby je v prostoru ramu podvozku vybavena taznym
zafizenim pro brzdény privés o hmotnosti 10.000 kg.

VSechny ndpravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi pro
provoz na blaté a snéhu a s vyrobnim oznacenim M+S.

Soucasti CAS je povinnd vybava motorovych a pripojnych vozidel stanovena pravnim
predpisem. Veskeré prislusenstvi potfebné pro vyménu kola je soucasti dodavky,
nahradni kolo k CAS je dodano samostatné, pribalem.

Vyska CAS v nezatizeném stavu (bez osadky a hasiva a v transportni poloze) je nejvice
s ohledem na podjezdy v hasebnim obvodu 3100 mm.

S ohledem na slozité terénni podminky a kopcovity raz krajiny, ve kterych se
predpoklada provoz CAS, je pro CAS pouZit automobilovy podvozek s jmenovitym
mérnym vykonem nejméné 12 kW.1000kg™" nejvétdi technicky pfipustné hmotnosti
CAS.

S ohledem na moiny vyskyt povodni v hasebnim obvodu, je CAS postavena na
automobilovém podvozku s brodivosti nejméné 1200 mm p¥i pomalé jizdé klidnou
vodou. Elektricka zafizeni pod carou brodéni jsou v provedeni vodotésném nebo
v provedeni odolném vodé. Startér umoznuje opétovné spusténi motoru pfi brodéni, a
to po nejméné deseti minutach, kdy motor byl vypnut. Pokud je CAS vybavena hlavnimi
svétlomety (potkavaci a dalkova svétla), jejichZ spodni ¢ast ¢inné plochy je nize nez 100
mm nad c¢arou brodéni, potom jsou vodotésné a CAS je vybaven dalSimi hlavnimi
svétlomety v prostoru pod prednim oknem, pfipadné nad prednim oknem kabiny
osadky, které po prepnuti samostatnym prepinacem tvofi pfi brodéni plnohodnotnou
nahradu za hlavni svétlomety. CAS sou¢asné umozfiuje vypnuti denniho sviceni. Ulozné
prostory pro pozarni pfislusenstvi v icelové nastavbé v prostoru pod ¢arou brodivosti
jsou konstruovany pro rychly samovolny odtok vody, konstrukce vSak omezuje vnikani
vody z vnéjsiho okoli.

S ohledem na mozZnost nasazeni pozarniho automobilu mimo jiné i pfi pfipravé na
mimoradné udalosti a pfi zachrannych a likvidacnich pracich a pfi ochrané obyvatelstva
pred a po dobu vyhlaseni stavu nebezpedi, nouzového stavu, stavu ohroZeni statu a
vale¢ného stavu, kdy neni mozné vyloucit obtize se zasobovanim jednotek poZzarni
ochrany napfiklad cinidlem ad blue, pfipadné pohonnymi hmotami zverejné
distribucni sité, konstrukce motoru umoznuje provoz:
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a) bez cCinidla ad blue, a to bez omezeni vykonovych parametrld a sniZeni Zivotnosti
motoru
a bez potreby zvySené udrzby ¢i servisnich zasahll béhem provozu ¢i po jeho
ukonéeni,
b) pfi pouZiti jednotného paliva ozna¢ovaného podle vojenskych standard(i F 34 bez
pridanych aditiv. Soucasti dodavky takové techniky jsou veskeré potrebné soucasti
a pfipadné naradi k upraveé vyfukové soustavy.
V pripadé, kdy tyto technické podminky nezaruCuje motor podle aktualné platné
emisni normy, lze pouzit motor podle nizsSi emisni normy pfi plnéni ostatnich
aktudlnich predpis pro provoz vozidla na pozemnich komunikacich. Uvedeny provoz
musi zarucovat stanovenou Zivotnost motoru a celé vyfukové soustavy, dosavadni
pozadavky na servisni Ukony po pouzZiti a na vykonové parametry poZarniho
automobilu. Podrobny postup uprav potifebnych k popsanému provozu je zapracovan
do navodu k obsluze.

S ohledem na:

- predpokladané dlouhodobé zasahy pfi nepftiznivych klimatickych podminkach je
CAS vybavena akumulatorovymi bateriemi s kapacitou nejméné 180 Ah a
alternatorem nejméné 28V/80A.

- bezpecné nastupovani a vystupovani v zasahovém obleku a na rGizné vysky postav
strojnikd je CAS vybavena vyskové nastavitelnym volantem a podélné nastavitelnou
odpruzenou sedackou fidice s moznosti regulace odpruzeni.

- komplikovany jizdni profil komunikaci nizsich ttid je CAS vybavena pfevodovkou
s poloautomatickym systémem razenim rychlosti.

- zabezpecleni osobnich véci hasich je kabina osadky vybavena centralnim
zamykanim s dalkovym ovladanim s moznosti uzamceni kabiny osadky z prostoru
obsluhy pozarniho Cerpadla, pfi chodu motoru.

S ohledem na jiz instalované zafizeni pro odvod vyfukovych plynl z gardZzového stani a
s ohledem na predpokladanou dobu Zivotnosti je CAS vybavena vyfukovym potrubim
od motoru, které je za kabinou osadky vyvedeno nad ucelovou ndstavbu a je vyvedeno
kolenem do strany bez pouziti klapky.

Pro vyrobu CAS se pouziva pouze novy, dosud nepouzity automobilovy podvozek, ktery
neni starsi 24 mésicl a pro ucelovou ndstavbu pouze nové a origindini soucasti.

Technicka Zivotnost CAS je nejméné 16 let, a to pfi béZném provozu u jednotky pozarni
ochrany s ro¢nim kilometrovym priibéhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS
pIné funkeni.

Vsechny poloZzky pozarniho pfislusenstvi a vSechna zafizeni pouZita pro montdz do CAS
spliuji obecné stanovené bezpecnostni predpisy a jsou doloZzena ndvodem a
pfislusnym dokladem (homologace, certifikat, prohlaseni o shodé apod.).

Nabizena CAS bude mit toto nadstandardni prislusenstvi:

1. Myci koutek 1ks,
2. Clona proti slunci vnéjsi 1ks,
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Trumpety stfesni podtlakové
Ochrana zrcdtek

Dobijeni RED BOX (vzduch x dobijeni)
Naraznikovy monitor
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1ks,
2ks,
1ks,
1ks.



