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 Výstavba chodníku k zastávce ČD, Rtyně v Podkrkonoší 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se nachází v Královéhradeckém kraji, na severním okraji města Rtyně v Podkrkonoší, při 
místní komunikaci spojující Rtyni s Odolovem. Stavba zasahuje do katastrálního území Rtyně v 
Podkrkonoší), číslo k.ú. 743143. Stavba se nachází v pruhu mezi místní komunikací a zemědělsky 
obhospodařovanými pozemky. 

Stavba chodníku se nachází mimo současně zastavěné území města. 

Stavba se nachází v území, které je svažité. Nejvyšší místo v trase má výšku 421,54 m.n.m., 
nejnižší výška v území je 403,59 m.n.m. V souvislosti s výstavbou chodníku dojde k terénním 
úpravám. Komunikace je částečně vedena v násypu (spodní část území) nebo zářezu (vrchní část 
území podél pozemků ČD). Pro zřízení tělesa chodníku bude nutné rozšířit násypové těleso na 
pozemky zemědělsky obhospodařované, resp. upravit svahy zářezu. 

Využití území se předmětnou stavbou změní. Dochází k doplnění chodníku podél stávající místní 
komunikace.  

Podél místní komunikace se nachází nadzemní silové vedení (ČEZ Distribuce). Stavba chodníku 
vyvolává přeložku nadzemního vedení v délce cca 123,1 m – řešeno samostatnou dokumentací. 

Podél komunikace se nachází náletová zeleň – stromy a keře. Bude je nutné v době vegetačního 
klidu pokácet. 

Stavba nebude negativně ovlivňovat žádné přírodní zdroje ve svém okolí. 

Charakter stavby nebude zatížení životního prostředí významněji zvyšovat, a tím lze schopnost 
stávajícího přírodního prostředí snášet zátěž po realizaci záměru hodnotit jako dostatečnou. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, vč. 
informací o vydané územně plánovací dokumentaci 

Předmětná stavba je v souladu se záměry územního plánování města Rtyně v Podkrkonoší a 
schváleným územním plánem města.  

Zastupitelstvo města Rtyně v Podkrkonoší, příslušné podle ustanovení § 6 ost. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“) v y d á v á ve smyslu ustanovení § 54 
odst. 2 stavebního zákona tento ÚZEMNÍ PLÁN RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ Schválený usnesením 
Zastupitelstva města Rtyně v Podkrkonoší pod č. j. us. ………… ze dne 19. 09. 2018 
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Výřez územního plánu města: 

 

Dle platného územního plánu se stavba nachází v plochách s funkčním využitím: 

DS – dopravní infrastruktura – silniční 

DZ – dopravní infrastruktura - železniční 

BV – bydlení v rodinných domech – venkovské 

NZ – plochy zemědělské 

 
BV - bydlení v rodinných domech – venkovské 
zahrnují zejména pozemky rodinných domů, souvisejících hospodářských objektů a 
objektů řemeslné a drobné výroby, drobné zemědělské výroby, které nesnižují kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům v takto vymezené ploše, dále zahrnují pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. 
Hlavní využití: 
- bydlení v rodinných domech 
Přípustné využití: 
- bydlení v rodinných domech včetně doplňkových drobných staveb, se zahradami 
okrasnými a užitkovými, oplocení 
- stavby pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, které svým 
provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 
- veřejná prostranství 
- stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení (stavby a zařízení maloobchodu 
s max. zastavěnou plochou do 1000 m2, ubytovací, veřejné správy a administrativy, 
zdravotnické a sociální péče, kulturní místního významu), služby nevýrobního charakteru 
- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu, odstavné a 
parkovací plochy (garáže) sloužící obyvatelům vymezené plochy a souvisejícím stavbám a 
zařízení 
- dětská hřiště, veřejná zeleň 
- stavby, zařízení a opatření sloužící ochraně území (např. protipovodňová) 
- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu 
Nepřípustné využití: 
- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, zemědělské stavby 
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- čerpací stanice pohonných hmot 
- vícepodlažní a hromadné garáže, garáže pro nákladní vozidla a autobusy 
- stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 
velkoobchod, 
- stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a 
nejsou slučitelné s bydlením 
Podmíněně přípustné: 
- u ploch bydlení v rodinných domech, které mohou být dotčeny hlukem, bude 
v územním, resp. stavebním řízení prokázáno, že nebudou překročeny hygienické limity 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních 
prostorech 
- u ploch, které se nacházejí v záplavovém území Q100, stavby budou nepodsklepené, 
spodní stavba pod úrovni kóty hladiny Q100 bude zhotovena z materiálu, které odolají 
dlouhodobému působení vody, kóty podlah obytných místností budou umístění min. 30 cm 
nad hladinou Q100. Veškeré stavby a činnosti v záplavovém území podléhají souhlasu 
vodoprávního úřadu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon). 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu: 
- výšková regulace zástavby – u rodinných domů výška nepřesáhne 8,5 m od 
upraveného terénu, u staveb ostatních výška nepřesáhne 10 m, kromě staveb technické 
infrastruktury 
-struktura zástavby – izolované RD, dvojdomy, respektován bude architektonický 
charakter tradiční zástavby a urbanistické uspořádání, uplatnění soudobých architektonických 
forem je možné, pokud se bude jednat o stavbu neovlivňující charakteristický obraz sídla 
(nebude vytvářet dominantu, nebude negativně ovlivňovat pohledy na dominanty zástavby a 
krajiny) 
- výměra pro vymezování stavebních pozemků v nových zastavitelných plochách min. 
800 m2 (u stávajících pozemků v prolukách mezi stavbami ve stabilizovaném území není 
stanovena minimální výměra), intenzita využití stavebního pozemku – max. 40% 

 
DS - dopravní infrastruktura – silniční 
zahrnuje pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, včetně dopravy v klidu a 
vybraných veřejných prostranství 
Hlavní využití: 
- stavby pro silniční dopravu 
Přípustné využití: 
- silnice, místní komunikace, cesty, chodníky, cyklistické stezky 
- odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů včetně přístřešků 
- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně 
- technická infrastruktura 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako 
stavby přípustné, informační zařízení – reklamní tabule 

 
 

DZ - dopravní infrastruktura – drážní 
zahrnuje pozemky staveb a zařízení drážní dopravy 
Hlavní využití: 
- stavby pro železniční dopravu 
Přípustné využití: 
- železnice, železniční zastávky, nádraží, odstavné a parkovací plochy sloužící 
železniční dopravě 
- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně 
- technická infrastruktura 
Nepřípustné využití: 
- všechny ostatní stavby 

 
NZ - plochy zemědělské 
zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a 
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jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
Hlavní využití: 
- obhospodařování zemědělského půdního fondu 
Přípustné: 
- pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sady, zahrady 
- stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství nezbytné pro obhospodařování 
zemědělské půdy, pastevectví, včelařství, chovu ryb 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 
- stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, zemědělské účelové 
komunikace 
- taková opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace, 
cestovního ruchu, např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, rozhledny pokud nejsou 
v rozporu s ochranou krajinného rázu 
- prvky územního systému ekologické stability 
Nepřípustné: 
- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím a 
které by zhoršily prostupnost krajiny 
- stavby pro zemědělství, které vytvářejí negativní dominanty v krajině a jejichž 
umístění není přímo prostorově a funkčně vázáno ke konkrétnímu obhospodařovanému 
pozemku (např. stavby k trvalému ustájení hospodářských zvířat, kapacitní sklady sena a 
slámy, silážní žlaby, stavby pro ubytování pracovníků apod.) 
- rekreační objekty např. penziony, chaty, sportovní hřiště, kempy apod. 
- informační a ekologická centra 
Podmíněně přípustné: 
- stavby a zařízení pro zemědělství za podmínky, že se jedná o stavby pro ustájení 
hospodářských zvířat do 49 ks 
- zalesnění pozemků a těžba nerostů za podmínky, že konkrétní záměr není v rozporu 
se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a lesního hospodářství, po 
ukončení těžby nerostů bude provedena rekultivace vytěžených ploch 
- pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití za podmínek stanovených 
dle zvláštních předpisů (zejména nenarušení krajinného rázu a ekosystémů druhově bohatých 
luk a mokřadů a starých ovocných sadů), 
- revitalizace a budování drobných vodních ploch za podmínky jejich rozlohy do 
rozlohy 500 m2 a revitalizace vodotečí, 
- oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely (ohradníky, oplocenky), pokud 
nenaruší funkci, prostupnost krajiny a krajinný ráz a nezpůsobí fragmentaci pozemků 
- drobná myslivecká zařízení, pokud neznemožňují obhospodařování půdy 

Dle stanovených podmínek územním plánem pro využití ploch, je navrhovaná stavba 
v souladu s územním plánem města. Jedná se o dopravní infrastrukturu – stavbu chodníku 
(viz přípustné využití u jednotlivých funkčních ploch). 

Dle zákona č. 128/2000 Sb. jsou Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejná prostranství jsou 
nezastavěné prostory mezi budovami v našich obcích a městech, ulice, náměstí atd. Tato 
prostranství jsou přístupná každému a slouží různým účelům. 

Navrhovaná stavba tak není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. V území stavby se nenachází žádné stavby významné urbanistické ani 
architektonické hodnoty.  

Stavba svojí hmotou neovlivní charakter území ani architektonické a urbanistické hodnoty v území, 
její měřítko a struktura respektuje charakter původní zástavby, je umísťovaná v plochách k 
takovému účelu určených (viz předchozí bod) a je tedy v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování. 

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, vč. zdrojů nerostů a 
podzemních vod 
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Geologicky se území nachází ve svatoňovicko-hronovské pánvi, procházející ve směru SZ – JV 
od  Lhoty u Trutnova přes Rtyni v Podkrkonoší k Hronovu, kde navazuje na polickou pánev. 
Geologická jednotka je vyplněna sedimenty svrchní křídy. Na severovýchodě je tato polouzavřená 
pánevní struktura omezena významnou tektonickou dislokací, hronovsko-           -poříčskou 
poruchovou zónou, vyplněnou sedimenty permokarbonu. Tato odděluje svatoňovicko-hronovskou 
pánev od pánve polické. Na jihozápadě geologická jednotka hraničí s podkrkonošskou pánví, 
budovanou sedimenty permokarbonu. Šířka svatoňovicko-                -hronovské pánve se pohybuje 
v rozsahu 200 m – 2000 m. Sníženina je vyplněna usazeninami triasu,  cenomanu, a dále 
spodního a středního turonu. Mocnost křídového souvrství v prostoru skládky je 110 m – 120 m 
(HOŠEK, 1965). V prostoru skládky vycházejí k povrchu střednoturonské slínovce.  

Tektonická stavba území je tvořena soustavou  rovnoběžných zlomů sudetského směru, které 
oddělují kry s různým sklonem vrstev.  Severovýchodně od hronovsko-poříčské poruchy mají 
vrstvy sklon k severovýchodu, tj. do středu  vnitrosudetské pánve, jihozápadně od ní mají sklon 
k jihozápadu. Sklon  svrchnokřídových sedimentárních vrstev pod tělesem skládky je jihozápadní. 
Zlomy sudetského směru jsou porušeny méně významnými zlomy přibližně kolmého směru. Pod 
tělesem skládky významnější tektonická dislokace neprochází. 

Horninový  masív je překryt svahovými sedimenty, které jsou tvořeny zahliněnými písky. V údolí 
vodního toku jsou vyvinuty fluviální jílovité písky. Pod vrstvami svahových  a fluviálních sedimentů 
se nacházejí  nepřemístěné eluviální zvětraliny křídového stáří, litologicky tvořené bělošedými 
slíny. Celková mocnost kvartérního pokryvu se v posuzovaném území pohybuje v rozsahu 1 m až 
5 m. 

Hydrogeologicky náleží území hydrogeologickému rajonu 421 Hronovsko-poříčská křída, který  
jihozápadně od posuzované lokality bezprostředně navazuje na hydrogeologický rajon 515 
Podkrkonošská pánev. Pod tělesem skládky jsou vyvinuty tři kolektory: kvartérní, spodnoturonský a 
cenomanský. Kvartérní kolektor je přitom propojen se zvodněným svrchním navětralým pásmem 
svrchnokřídového souvrství. 

Zvodnění v kvartérním kolektoru je nižší, průlinové, v bazálních polohách navětralého horninového 
masívu střednoturonských slínovců nižší, puklinové. Směr proudění podzemních vod je přibližně 
souběžný s reliéfem terénu.  V místě skládky podzemní vody směřují do údolí přírodně 
vymodelovaného vodního toku, který je drenuje. Hladina podzemních vod je volná. Propustnost je 
střední průlinová, součinitel filtrace se pohybuje v rozmezí řádů 10-6 m/s až 10-8 m/s, vrstva 
kvartérních okrově hnědých plastických slínů, nacházející se nad zvětralými slínovci, vykazuje 
velmi nízkou propustnost až v řádu 10-9 m/s. 

Zvodnění spodnoturonského kolektoru je vyšší, puklinové, vázané na nižší psamitické vrstvy 
souvrství.  Směr proudění podzemních vod je jihozápadní s odvodněním do vodního toku Rtyňka, 
a dále do dolních úseků soustavy konsekventně založených vodních toků, sledujících téměř 
výhradně směr SV – JZ. Propustnost  horninového prostředí je vyšší, puklinová, součinitel  filtrace   
se   pohybuje  v  řádu  X.10-6 m/s  – X.10-5 m/s.  Hladina podzemních vod v místě skládky je napjatá 
s negativní výtlačnou úrovní. Spodnoturonský kolektor je od nadložního kolektoru kvartérního 
oddělen spodnoturonským izolátorem prachovitých slínovců. 

Zvodnění cenomanského kolektoru je vyšší, průlinovo-puklinové. Směr proudění je rovněž 
jihozápadní. Propustnost je vysoká, součinitel filtrace se pohybuje v rozmezí 5.10-5 m/s až 5.10-4 
m/s. Hladina podzemních vod je napjatá s negativní výtlačnou úrovní. 

 

V zájmovém území se nevyskytují zdroje nerostů. 

V zájmovém území se nevyskytují zdroje podzemních vod.  

 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

a/   Dopravní průzkum 

Dopravně inženýrské údaje nebyly pro stavbu zjišťovány.  

Průjezdní úsek silnice III/29810 se nachází v zastavěném území obce, v daném úseku je silnice 
vedena v několika směrových obloucích s klesáním směr Dobruška. Problémem je zde 
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nedodržování povoleného rychlostního limitu 50 km/h a lokální zúžení silnice na 5,5 m u č.p. 78. 
Na silnici III/29810 nedošlo k sčítání dopravy. 

b/    Dendrologický průzkum     

Stavba chodníku vyvolává potřebu kácení dřevin – v trase bude nutné pokácet celkem 2 náletové 
listnaté stromy o průměru cca 20 cm (obvod kmene 60 cm). Stromy zasahují do chodníku, 
případně jsou dotčeny zemními pracemi – svahováním násypu nového chodníku. Dále bude nutné 
mýtit náletové dřeviny – plocha náletových dřevin nepřekračuje 40 m2. 

c/    Inženýrsko - geologický průzkum     

Pro projekt ke společnému povolení nebyl zpracován IG průzkum.  

 

Na podkladu polohopisného a výškopisného zaměření byl proveden podrobný průzkum trasy a 
jejího umístění.  

Jednotlivé vytyčované body a rozměry jsou provedeny ve výškovém systému BpV a souřadném 
systému S-JTSK. 

e) ochrana území podle jiných předpisů 

Stavba se nachází v CHOPAV Východočeská křída. 
 

Lokality soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů 
a cenné biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na 
základě směrnic 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.  

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Zájmové území se nenachází v záplavovém území při průchodu Q100.  

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Není předpoklad negativního vlivu stavebních prací ani provozovaného záměru na žádnou okolní 
stavby a pozemky. 

Vozovka a chodník jsou odvodněny podélným a příčným sklonem do navrhovaných uličních vpustí 
– v území jsou celkem 3 uliční vpusti. Zaústění vpustí je provedeno přípojkami DN 150 s 
ukončením výtokovým čelem do přilehlého terénu. Je respektován stávající stav.  Terén v místě 
výustního objektu bude zpevněn kamenným pohozem (frakce cca 250 mm) na plochy 2 x 1 m.  

Technický návrh nepředpokládá vybudování nové dešťové kanalizace ani zaústění odtoku z 
navrhovaných zpevněných ploch do stávající kanalizace.  

 h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Demolice ani asanace nejsou navrženy.  

Stavba chodníku vyvolává potřebu kácení dřevin – v trase bude nutné pokácet celkem 2 náletové 
listnaté stromy o průměru cca 20 cm (obvod kmene 60 cm). Stromy zasahují do chodníku, 
případně jsou dotčeny zemními pracemi – svahováním násypu nového chodníku. Dále bude nutné 
mýtit náletové dřeviny – plocha náletových dřevin nepřekračuje 40 m2. 

Stávající stromy, v jejichž ochranném pásmu bude probíhat stavební činnost, budou ochráněny 
dřevěným bedněním. Větve zasahující do průchozího profilu chodníku (výška 2,5 m od nivelety) 
budou prořezány. Je nutno dodržet ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci 
při stavebních činnostech“. Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty 
stromu, nesmí přitom dojít k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm. Kořenová zóna nesmí 
být zatěžována pojížděním a odstavováním stavebních mechanizmů, snižováním či navážením 
terénu. Dřeviny budou ochráněny před poškozením chemickým i mechanickým. 
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Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina nebude přihrnována ke 
kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nevyvolá potřebu zásahu do ZPF. Pozemky s ochranou ZPF jsou dotčeny pouze úpravou 
svahů. 

Stavba nevyvolá potřebu zásahu do LPF. Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. 

j) územně technické podmínky – možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Jedná se o návrh nových chodníků podél místní komunikace. Stavba přiléhá k místní komunikaci.  

Stavba bude napojena na sítě technické infrastruktury – veřejné osvětlení. Napojovací bod je 
stožár vedení NN na konci zastavěného území – začátek úseku chodníku. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Doba výstavby je cca 3 měsíce od nabytí právní moci povolení. Stavba musí být koordinována 
s přeložkou nadzemního vedení NN – související investice ČEZ Distribuce a.s. Nadzemní vedení 
bude zrušeno a nově bude umístěno kabelové vedení v chodníku směrem k objektu ČD. 

Vydání stavebního povolení (předpoklad) 12/2019 

Zahájení prací (předpoklad) 05/2020 

l) seznam pozemků katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

 

k.ú. 
Parcela 

KN 
LV Vlastník 

Druh 
pozemku 

Výměra 
(m2) BPEJ Zábor 

Rtyně v 
Podkrkonoší;  
743143 3458/2 10001 

Město Rtyně v 
Podkrkonoší, 
Hronovská 431, 
54233 Rtyně v 
Podkrkonoší 

ostatní 
plocha - 
silnice 2168   460 m2 

  1945/1 21 

Hoza Antonín, 
Úpická 38, 54233 
Rtyně v 
Podkrkonoší 

trvalý 
travní 
porost 6764 

72544-918 
m2; 75600 - 
1755 m2; 
73301-
144m2;72511-
3947 m2 

2 m2 - 
chodník (BPEJ 
72544); 418 
m2  - úprava 
svahování 

  3544/5 87 

Správa železniční 
dopravní cesty, 
státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 
Praha 1 

trvalý 
ostatní 
plocha - 
dráha 1491   

38 m2 - 
chodník; 119 
m2 - úprava 
svahování 

  3544/1 87 

Správa železniční 
dopravní cesty, 
státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 
Praha 1 

ostatní 
plocha - 
dráha 37619   

28 m2, 
chodník; 21 
m2 úprava 
svahování 

 

m) seznam pozemků katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
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neobsahuje, stavbou nevzniká žádné ochranné a bezpečnostní pásmo 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

neobsahuje 

o) možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Jedná se o návrh nových chodníků podél místní komunikace. Stavba přiléhá k místní komunikaci.  

Stavba bude napojena na sítě technické infrastruktury – veřejné osvětlení. Napojovací bod je 
stožár vedení NN na konci zastavěného území – začátek úseku chodníku. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu chodníku a veřejného osvětlení podél místní komunikace ul. Cesta 
Osvobození. 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu chodníku - místní komunikace funkční skupiny D 2 – nemotoristické 
komunikace, dle ČSN 73 6110. Součástí stavby je i stavební úprava stávajících sjezdů, výstavba 
veřejného osvětlení.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Neobsahuje, je dodržena min. šířka chodníku dle ČSN 73 6110. V projektové dokumentaci jsou 
dodržena ustanovení vyhl. 398/2009 Sb. s přihlédnutím k limitům stávajícího území, max. hodnota 
podélného sklonu v území dosahuje až 15,3 %. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu bude 
možný pouze s jejich doprovodem. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Při zpracování projektové dokumentace byly zapracovány veškeré připomínky dotčených orgánů, 
správců sítí. 

Podmínky závazných stanovisek, vč. jejich zohlednění: 

- jsou zapracovány v projektové dokumentaci 

f) celkový popis koncepce řešení včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová 
ochranná pásma a chráněná území apod. 

Technické řešení je navrženo dle ČSN 73 6110 – PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ; 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

Předmětem projektové dokumentace je vybudování chodníku od konce zastavěného území města 
směrem k zastávce ČD Rtyně v Podkrkonoší. Chodník lemuje trasu silnice místní komunikace – ul. 
Cesta osvobození. Komunikace propojuje Rtyni s Odolovem. Stávající místní komunikace je 
jednopruhová obousměrná s výhybnou. Šířka místní komunikace je cca 3,15 – 3,5 m, v místě 
sjezdu na p.p.č. 2003 a 1945/1 je šířka vozovky 4,8 m. Na stávající komunikaci je místní úpravou 
provozu na pozemních komunikacích zakázán průjezd vozidel nad 1,5 t, je omezena rychlost na 40 
km/h. 

Chodník v řešené lokalitě chybí a lidé jsou nuceni chodit přímo ve vozovce, což je samozřejmě 
velmi nebezpečné. Stavbou dojde k zvýšení bezpečnosti pěších v řešeném území. 

Vzhledem k svažitým poměrům v území a k minimalizaci záborů zemědělské půdy je navrhován 
chodník v šířce 1,5 m, podélné sklony jsou dle nivelety místní komunikace a dosahují místy až 
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k 15,32 %. Úsek chodníku v podélném sklonu větším než 5% je v délce 133,36 m. 

V rámci této projektové dokumentace je řešen chodník v úseku od křižovatky silnice III. třídy č. 
01417 (ul. Cesta osvobození) a místní komunikace k zastávce ČD Rtyně v Podkrkonoší. Délka 
navrhovaného chodníku je 282,83 m. Chodník je navrhován s povrchem z betonové zámkové 
dlažby. Na konci úseku je navrhován propojovací chodník s nástupištěm ČD. Vzhledem 
ke sklonovým poměrům v této části území je propojovací chodník s krytem ze zatravňovací dlažby 
typu Ecoraster s vsypem z drtě frakce 4 – 8 mm. 

Chodník bude od vozovky oddělen silničním obrubníkem s výškou 10 cm. V místě sjezdu na p.p.č. 
2003 a 1945/1 bude silniční obrubník v délce 12 m zapuštěn do úrovně vozovky. Délka snížené 
obruby vyplývá z požadavku vlastníka pozemků pro zajíždění zemědělské technicky (kombajn, 
traktor s přívěsem). Na straně zeleně bude chodník lemován chodníkovým obrubníkem s výškou 6 
cm – vodící linie. V místě sjezdu bude chodníkový obrubník zapuštěn do úrovně zpevněné plochy, 
zde je navrhována umělá vodící linie z dlažby s podélnými drážkami v šířce 0,4 m. Ve sjezdu, při 
jeho délce 12 je umožněno vyhýbání vozidel (délka výhybny 6,0 m + náběhy 2 x 3,0 m).  V části 
chodníku vedeného v násypu bude osazeno zábradlí s výškou 1,1 m. Pod zábradlím bude pro 
zlepšení údržby uložena dlaždice 30x30 cm. Svahy navrhovaného chodníku k původnímu terénu 
budou pro minimalizaci záborů zemědělské půdy svahovány v poměru 1 : 1,75. Svah bude 
opevněn protierozní kokosovou rohoží 400 g/m2. 

Vozovka a chodník jsou odvodněny podélným a příčným sklonem do navrhovaných uličních vpustí 
– v území jsou celkem 3 uliční vpusti. Zaústění vpustí je provedeno přípojkami DN 150 
s ukončením výtokovým čelem do přilehlého terénu. Terén v místě výustního objektu bude 
zpevněn kamenným pohozem (frakce cca 250 mm) na plochy 2 x 1 m.  

 
Směrové, šířkové a výškové vedení 

Směrové vedení navrhovaného chodníku vychází ze směrového vedení stávajících komunikací – 
místní komunikace. Trasa chodníku kopíruje průběh místní komunikace.  

Šířkové uspořádání je následující: - Základní šířka chodníku je 1,5 m. 

Výškové řešení vychází z nivelety místní komunikace. Podélný sklon chodníku je od 0,15 % do 
max. 15,32 %. Podélný sklon větší než 5% nepřesahuje 200 m. Rampy u chodníkových nástupních 
ploch nepřesahují 12,09 %. Příčný sklon chodníku je 2% směrem do vozovky. 

Základní výška silničního obrubníku je 10 cm nad niveletu místní komunikace. V chodníkových 
nástupních plochách je obrubník snížen na 2 cm. Ve sjezdu (místě s možnosti vyhýbání vozidel) je 
silniční obrubník zapuštěn do úrovně zpevněných ploch. 

Stavba nemá požadavky na vytvoření nových ochranných pásem a chráněných území. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavbu nemá požadavek na ochranu. 

h) základní bilance stavby – potřeba a spotřeba médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod. 

Stavba nemá vliv na potřebu a spotřebu médií a hmot. 

Srážková voda z navrhovaného chodníku a stávající vozovky je svedena pomocí uličních vpustí a 
výustních objektů do přilehlého terénu, kde srážková voda vsákne (respektuje stávající stav). 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládá se zahájení prací v průběhu jarním období roku 2020 (po nabytí právní moci 
stavebního povolení). Stavba je projekčně zpracována jako celek, pro dva stavební objekty Jedná 
se akci malého rozsahu. 
 
Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Celková doba výstavby se předpokládá v délce max. 1 - 2 měsíců. Zahájení výstavby se uvažuje 
v průběhu května 2020 (po nabytí právní moci stavebního povolení, při příznivých klimatických 
podmínkách). 
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V místě napojení na stávající komunikace bude osazeno přechodné dopravní značení, kterým 
bude vymezena hranice stavby. 

Zřízení chodníků nevyvolává požadavek na přeložky sítí technické infrastruktury. 
 
Zajištění přístupu na staveniště 

Přístup na staveniště bude umožněn po místní komunikaci směrem od silnice III/01417. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 
(údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 
zkušebního provozu) 

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek. 

k) orientační náklady stavby 

orientační náklad stavby je 1.600.000,- bez DPH 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba svojí hmotou neovlivní charakter území ani architektonické a urbanistické hodnoty v území, 
její měřítko a struktura respektuje charakter původní zástavby, je umísťovaná v plochách k 
takovému účelu určených a je tedy v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Barevné a materiálové řešení je navrženo s ohledem na předpokládané využití. Chodníky a sjezdy 
na sousední nemovitosti jsou navrženy z betonové skladebné dlažby 20/10/8 cm šedé barvy. Prvky 
pro zdravotně postižené budou zhotoveny z dlažby s výstupky pravidelného tvaru dle TN TZÚS 
12.03.04. červené barvy.  

Na rozhraní vozovky a chodníku je navržen betonový silniční obrubník s výškou 10 cm. Chodník 
proti zeleni je lemován betonovým chodníkovým obrubníkem. 

Zbytkové plochy budou ohumusovány v tl. 15 cm a osety travním semenem.  

Chodník a přilehlá místní komunikace bude osvětlena LED svítidly 5516 lm, 38,72 W, výška 
zavěšení 7 m, umístění na ocelových, žárově zinkovaných bezpaticových stožárech. 

Počet svítidel 9 ks. 

 

B.2.3 celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ní působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření 

SO 101 – Chodník 

Předmětem projektové dokumentace je vybudování chodníku od konce zastavěného území města 
směrem k zastávce ČD Rtyně v Podkrkonoší. Chodník lemuje trasu silnice místní komunikace – ul. 
Cesta osvobození. Komunikace propojuje Rtyni s Odolovem. Stávající místní komunikace je 
jednopruhová obousměrná s výhybnou. Šířka místní komunikace je cca 3,15 – 3,5 m, v místě 
sjezdu na p.p.č. 2003 a 1945/1 je šířka vozovky 4,8 m. Na stávající komunikaci je místní úpravou 
provozu na pozemních komunikacích zakázán průjezd vozidel nad 1,5 t, je omezena rychlost na 40 
km/h. 

Chodník v řešené lokalitě chybí a lidé jsou nuceni chodit přímo ve vozovce, což je samozřejmě 
velmi nebezpečné. Stavbou dojde k zvýšení bezpečnosti pěších v řešeném území. 

Vzhledem k svažitým poměrům v území a k minimalizaci záborů zemědělské půdy je navrhován 
chodník v šířce 1,5 m, podélné sklony jsou dle nivelety místní komunikace a dosahují místy až 
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k 15,32 %. Úsek chodníku v podélném sklonu větším než 5% je v délce 133,36 m. 

V rámci této projektové dokumentace je řešen chodník v úseku od křižovatky silnice III. třídy č. 
01417 (ul. Cesta osvobození) a místní komunikace k zastávce ČD Rtyně v Podkrkonoší. Délka 
navrhovaného chodníku je 282,83 m. Chodník je navrhován s povrchem z betonové zámkové 
dlažby. Na konci úseku je navrhován propojovací chodník s nástupištěm ČD. Vzhledem 
ke sklonovým poměrům v této části území je propojovací chodník s krytem ze zatravňovací dlažby 
typu Ecoraster s vsypem z drtě frakce 4 – 8 mm. 

Chodník bude od vozovky oddělen silničním obrubníkem s výškou 10 cm. V místě sjezdu na p.p.č. 
2003 a 1945/1 bude silniční obrubník v délce 12 m zapuštěn do úrovně vozovky. Délka snížené 
obruby vyplývá z požadavku vlastníka pozemků pro zajíždění zemědělské technicky (kombajn, 
traktor s přívěsem). Na straně zeleně bude chodník lemován chodníkovým obrubníkem s výškou 6 
cm – vodící linie. V místě sjezdu bude chodníkový obrubník zapuštěn do úrovně zpevněné plochy, 
zde je navrhována umělá vodící linie z dlažby s podélnými drážkami v šířce 0,4 m. Ve sjezdu, při 
jeho délce 12 je umožněno vyhýbání vozidel (délka výhybny 6,0 m + náběhy 2 x 3,0 m).  V části 
chodníku vedeného v násypu bude osazeno zábradlí s výškou 1,1 m. Pod zábradlím bude pro 
zlepšení údržby uložena dlaždice 30x30 cm. Svahy navrhovaného chodníku k původnímu terénu 
budou pro minimalizaci záborů zemědělské půdy svahovány v poměru 1 : 1,75. Svah bude 
opevněn protierozní kokosovou rohoží 400 g/m2. 

Vozovka a chodník jsou odvodněny podélným a příčným sklonem do navrhovaných uličních vpustí 
– v území jsou celkem 3 uliční vpusti. Zaústění vpustí je provedeno přípojkami DN 150 
s ukončením výtokovým čelem do přilehlého terénu. Terén v místě výustního objektu bude 
zpevněn kamenným pohozem (frakce cca 250 mm) na plochy 2 x 1 m.  

Směrové, šířkové a výškové vedení 

Směrové vedení navrhovaného chodníku vychází ze směrového vedení stávajících komunikací – 
místní komunikace. Trasa chodníku kopíruje průběh místní komunikace.  

Šířkové uspořádání je následující: - Základní šířka chodníku je 1,5 m. 

Výškové řešení vychází z nivelety místní komunikace. Podélný sklon chodníku je od 0,15 % do 
max. 15,32 %. Podélný sklon větší než 5% nepřesahuje 200 m. Rampy u chodníkových nástupních 
ploch nepřesahují 12,09 %. Příčný sklon chodníku je 2% směrem do vozovky. 

Základní výška silničního obrubníku je 10 cm nad niveletu místní komunikace. V chodníkových 
nástupních plochách je obrubník snížen na 2 cm. Ve sjezdu (místě s možnosti vyhýbání vozidel) je 
silniční obrubník zapuštěn do úrovně zpevněných ploch. 

SO 401 – Veřejné osvětlení 

Na stávající podpěrný bod se nainstaluje pojistková skříň SP133/PSP1P a napojí se kabelem 
CYKY 3Jx10 na stávající rozvod VO. 

Z SP133/PSP1P budou napojeny navrhovaná světelná místa. 

Pro jejich napojení se použije kabel CYKY 5Jx6, napojení bude jednofázové. 

Kabel 5Jx6 je navrhován pro možnost napojení 3NPE v budoucnu při případné rekonstrukci VO v 
obci. 

El. příkon osvětlení : 0,35kW 

Místo napojení : stávající rozvod VO na nadzemním vedení distribuce NN 

Napěťová soustava : 1-PEN, AC, 50HZ, 230V/TN-C 

Napájecí vedení : kabel CYKY 3Jx10mm2 (přívod ze stáv. VO) 

CYKY 5Jx6 (propojení nových světelných míst) 

Místo ukončení : elektrovýzbroj nových stožárů VO, svítidla 

Vždy dvojice osvětlovacích stožárů budou propojeny zemnícím páskem nebo drátem FeZn. 

 

Výstavbou nesmí být narušen bezpečný provoz stávajících podzemních a nadzemních vedení a 
zařízení křižujících jejich trasu nebo jdoucích v souběhu s těmito trasami. Veškerá podzemní 
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vedení a zařízení musí být v předstihu před stavbou vytýčena a nesmazatelně označena v terénu. 
Zemní práce v blízkosti těchto vedení musí být prováděny ručně s co největší opatrností a musí být 
zaručen dozor zástupců provozovatelů těchto sítí. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla, teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Stavba při svém provozu nemá požadavky na teplo, teplou užitkovou vodu. 

Výpočtové zatížení od nového osvětlení   Pi = 0,35 kW, Ar = cca 315 kh/rok  

c) celková spotřeba vody 

Stavba při svém provozu nemá požadavky na odběr vody. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Stavba při svém provozu neprodukuje odpad ani emise. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba při svém provozu nemá požadavky na komunikační vedení a zařízení. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

a) užitné vlastnosti stavby 

Navržené řešení plně respektuje požadavky na bezbariérové užívání stavby stanovené zvláštním 
předpisem tj. „vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících     
bezbariérové užívání staveb“ a ČSN 73 6110 (změna Z1 2010). Použité výrobky na hmatové 
úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky v souladu s předpisem 
163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-06. 

 
b)   zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch 
      osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Chodníková nástupní plocha ze silnice III/014171 a místní komunikace má sníženou silniční 
obrubu na 2 cm, nebezpečný prostor od chodníku směrem k vozovce je lemován varovným pásem 
(š. 40 cm) v celé délce snížení s přetažením na 8 cm rampového náběhu viz. detail. Varovný pás je 
proveden ze slepecké dlažby v kontrastní barvě. 

Sjezdy – na celou šířku chodníkového přejezdu mají příčný sklon 2,0 %. Nebezpečný prostor 
směrem do vozovky je vyznačen varovným pásem v šířce 0,4 m.  

Chodníky - jsou navrženy v š. 1,5 m s příčným sklonem 2 %. Výškové řešení vychází z nivelety 
místní komunikace. Podélný sklon chodníku je od 0,15 % do max. 15,32 %. Podélný sklon větší 
než 5% nepřesahuje 200 m. Rampy u chodníkových nástupních ploch nepřesahují 12,09 %. Pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu bude možný pouze s jejich doprovodem.  

Podélný sklon větší než 5% není v délce nad 200 m.   

Přirozenou vodící linii v území tvoří zvýšený chodníkový obrubník + 6 cm, popř. je navrhována 
umělá vodící linie v šířce 0,4 m (u sjezdu na sousední pozemek). 

Varovný pás bude zhotoven z dlažby se speciální plastickou úpravou (např. s výstupky tvaru 
komolých kuželů nebo seříznutých polokoulí o průměru výstupků cca 27 mm, výšce 5 mm a rozteči 
35/50 mm) viz TN TZÚS 12.03.04. Dlažba varovných pásů bude barevně kontrastní k přilehlému 
povrchu, tj. povrch chodníku dlažba šedá, barva sjezdů šedá, varovný pás barva červená. 

Reliéfní dlažba s výstupky pravidelného tvaru bude lemována pruhem rovinné dlažby o rozměru 
min. 20/20 cm (max. 5 spár do 1 m). 

Umělá vodící linie je navrhována z betonové dlažby s podélnými drážkami dle TN TZÚS 12.03.06. 

Do volné šířky komunikací nezasahují pevné překážky – není požadavek na vizuální kontrast. 

Uvedené je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba byla navržena tak, aby splnila požadavky na bezpečnost při užívání, pádem z výšky, 
uklouznutí, požárem, poranění elektrickým proudem,… 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

Stavba se nachází v Královéhradeckém kraji, na severním okraji města Rtyně v Podkrkonoší, při 
místní komunikaci spojující Rtyni s Odolovem. Stavba zasahuje do katastrálního území Rtyně v 
Podkrkonoší), číslo k.ú. 743143. Stavba se nachází v pruhu mezi místní komunikací a zemědělsky 
obhospodařovanými pozemky. 

Stavba chodníku se nachází mimo současně zastavěné území města. 

Stavba se nachází v území, které je svažité. Nejvyšší místo v trase má výšku 421,54 m.n.m., 
nejnižší výška v území je 403,59 m.n.m. V souvislosti s výstavbou chodníku dojde k terénním 
úpravám. Komunikace je částečně vedena v násypu (spodní část území) nebo zářezu (vrchní část 
území podél pozemků ČD). Pro zřízení tělesa chodníku bude nutné rozšířit násypové těleso na 
pozemky zemědělsky obhospodařované, resp. upravit svahy zářezu. 

Využití území se předmětnou stavbou změní. Dochází k doplnění chodníku podél stávající místní 
komunikace.  

Podél místní komunikace se nachází nadzemní silové vedení (ČEZ Distribuce). Stavba chodníku 
vyvolává přeložku nadzemního vedení v délce cca 123,1 m – řešeno samostatnou dokumentací. 

Podél komunikace se nachází náletová zeleň – stromy a keře. Bude je nutné v době vegetačního 
klidu pokácet. 

Na staveništi se nachází sítě technické infrastruktury – veřejné osvětlení (nadzemní), nadzemní 
vedení NN. 

b) popis navrženého řešení 

SO 101 – Chodník 

Předmětem projektové dokumentace je vybudování chodníku od konce zastavěného území města 
směrem k zastávce ČD Rtyně v Podkrkonoší. Chodník lemuje trasu silnice místní komunikace – ul. 
Cesta osvobození. Komunikace propojuje Rtyni s Odolovem. Stávající místní komunikace je 
jednopruhová obousměrná s výhybnou. Šířka místní komunikace je cca 3,15 – 3,5 m, v místě 
sjezdu na p.p.č. 2003 a 1945/1 je šířka vozovky 4,8 m. Na stávající komunikaci je místní úpravou 
provozu na pozemních komunikacích zakázán průjezd vozidel nad 1,5 t, je omezena rychlost na 40 
km/h. 

Chodník v řešené lokalitě chybí a lidé jsou nuceni chodit přímo ve vozovce, což je samozřejmě 
velmi nebezpečné. Stavbou dojde k zvýšení bezpečnosti pěších v řešeném území. 

Vzhledem k svažitým poměrům v území a k minimalizaci záborů zemědělské půdy je navrhován 
chodník v šířce 1,5 m, podélné sklony jsou dle nivelety místní komunikace a dosahují místy až 
k 15,32 %. Úsek chodníku v podélném sklonu větším než 5% je v délce 133,36 m. 

V rámci této projektové dokumentace je řešen chodník v úseku od křižovatky silnice III. třídy č. 
01417 (ul. Cesta osvobození) a místní komunikace k zastávce ČD Rtyně v Podkrkonoší. Délka 
navrhovaného chodníku je 282,83 m. Chodník je navrhován s povrchem z betonové zámkové 
dlažby. Na konci úseku je navrhován propojovací chodník s nástupištěm ČD. Vzhledem 
ke sklonovým poměrům v této části území je propojovací chodník s krytem ze zatravňovací dlažby 
typu Ecoraster s vsypem z drtě frakce 4 – 8 mm. 

Chodník bude od vozovky oddělen silničním obrubníkem s výškou 10 cm. V místě sjezdu na p.p.č. 
2003 a 1945/1 bude silniční obrubník v délce 12 m zapuštěn do úrovně vozovky. Délka snížené 
obruby vyplývá z požadavku vlastníka pozemků pro zajíždění zemědělské technicky (kombajn, 
traktor s přívěsem). Na straně zeleně bude chodník lemován chodníkovým obrubníkem s výškou 6 
cm – vodící linie. V místě sjezdu bude chodníkový obrubník zapuštěn do úrovně zpevněné plochy, 
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zde je navrhována umělá vodící linie z dlažby s podélnými drážkami v šířce 0,4 m. Ve sjezdu, při 
jeho délce 12 je umožněno vyhýbání vozidel (délka výhybny 6,0 m + náběhy 2 x 3,0 m).  V části 
chodníku vedeného v násypu bude osazeno zábradlí s výškou 1,1 m. Pod zábradlím bude pro 
zlepšení údržby uložena dlaždice 30x30 cm. Svahy navrhovaného chodníku k původnímu terénu 
budou pro minimalizaci záborů zemědělské půdy svahovány v poměru 1 : 1,75. Svah bude 
opevněn protierozní kokosovou rohoží 400 g/m2. 

Vozovka a chodník jsou odvodněny podélným a příčným sklonem do navrhovaných uličních vpustí 
– v území jsou celkem 3 uliční vpusti. Zaústění vpustí je provedeno přípojkami DN 150 
s ukončením výtokovým čelem do přilehlého terénu. Terén v místě výustního objektu bude 
zpevněn kamenným pohozem (frakce cca 250 mm) na plochy 2 x 1 m.  

Směrové, šířkové a výškové vedení 

Směrové vedení navrhovaného chodníku vychází ze směrového vedení stávajících komunikací – 
místní komunikace. Trasa chodníku kopíruje průběh místní komunikace.  

Šířkové uspořádání je následující: - Základní šířka chodníku je 1,5 m. 

Výškové řešení vychází z nivelety místní komunikace. Podélný sklon chodníku je od 0,15 % do 
max. 15,32 %. Podélný sklon větší než 5% nepřesahuje 200 m. Rampy u chodníkových nástupních 
ploch nepřesahují 12,09 %. Příčný sklon chodníku je 2% směrem do vozovky. 

Základní výška silničního obrubníku je 10 cm nad niveletu místní komunikace. V chodníkových 
nástupních plochách je obrubník snížen na 2 cm. Ve sjezdu (místě s možnosti vyhýbání vozidel) je 
silniční obrubník zapuštěn do úrovně zpevněných ploch. 

 
Konstrukce zpevněných ploch: 

Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací jsou navrženy v souladu s technickými 
podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR odbor 
silniční infrastruktury pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení 
standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, 
vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.  

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro živičné vrstvy 
ČSN EN 13 108, ČSN 73 6121, pro vrstvy stmelené hydraulickými pojivy ČSN 73 6124-1, pro 
nestmelené vrstvy ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13242, ČSN EN 13285, pro dlažby ČSN 73 6131-1. 
Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev. 

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. 
Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch 
v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. Rozhodující pro posouzení pláně je provedení 
zatěžovacích zkoušek a dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa (pro 
chodníky a sjezdy). Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 73 
6133. Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění objektu musí v případě 
nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geologem stanovit 
optimální způsob sanace pláně.  

Rozsah jednotlivých typů konstrukcí je zřejmý ze Situace 1 : 250 a Vzorových příčných řezů 1 : 50. 

Zahájení zemních prací v jarním nebo letním období lze upřednostnit před podzimním nebo zimním 
obdobím. 

 
Konstrukce sjezdů: 

 katalogový list: D1-D-1, TDZ: V., podloží: P III 
 
 Betonová dlažba, tvar „kost“, šedá DL 80 mm ČSN 736131-1 
 Lože – drcené kamenivo fr. 4 - 8 L 40 mm ČSN 736126 
 Vrstva stmelená hydraulickým pojivem SC C8/10 160 mm ČSN 736126 
 Mechanicky zpevněná zemina MZ 200 mm ČSN 736126 
 Konstrukce celkem  480 mm 

Zhutněné podloží Edef,2 = min. 45 MPa 
 
Modul přetvárnosti na povrchu ochranné vrstvy z mechanicky zpevněné zeminy Edef,2 = 60 MPa. 
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Vrstva stmelená hydraulickým pojivem bude podél silniční obruby odvodněna do propustných 
pásem netkané geotextilie v tl. 10 – 15 mm, případně trubkami DN 50 – viz TP 170. 

 
 
Konstrukce chodníku: 
 katalogový list: D2-D-1, TDZ: O., podloží: P III 
 
 Betonová dlažba, tvar „kost“, šedá DL 80 mm ČSN 736131-1 
 Lože – drcené kamenivo fr. 4 - 8 L 40 mm ČSN 736126 
 Štěrkodrť  min. ŠDB 200 mm ČSN 736126 
 Konstrukce celkem  320 mm 

Zhutněné podloží Edef,2 = min. 30 MPa 
 
Modul přetvárnosti na povrchu ochranné/podkladní vrstvy ze štěrkodrti Edef,2 = 60 MPa. 
 

Konstrukce chodníku k zastávce ČD: 
 
 Dlaždice ECORASTER   50 mm  
 výplň drtí frakce 4 – 8 mm 

 Lože – drcené kamenivo fr. 4 - 8 L 40 mm ČSN 736126 
 Štěrkodrť  min. ŠDB 150 mm ČSN 736126 
 Konstrukce celkem  min. 240 mm 
 Zhutněné podloží Edef,2 = min. 30 MPa 

 

Únosnosti (deformační moduly) na jednotlivých konstrukčních vrstvách budou průběžně zjišťovány 
statickými zatěžovacími zkouškami. 

Rovinatost ploch pod měřící latí musí vyhovovat požadavkům příslušných ČSN. 

Barevné a materiálové řešení je navrženo s přihlédnutím k charakteru stavby a účelu užívání. 
Chodník a sjezdy budou zhotoveny z betonové zámkové dlažby tvar „kost“ šedé barvy.  

 

Prvky pro zdravotně postižené budou zhotoveny z dlažby s výstupky pravidelného tvaru dle TN 
TZÚS 12.03.04. červené barvy. Pro dosažení hmatového kontrastu budou prvky pro nevidomé 
(signální, varovné pásy, umělá vodící linie) odlážděny pásem rovinné dlažby 20/20 bez zkosených 
hran – viz detaily. 

 

Veškeré obrubníky budou sazeny do lože z betonu C 20/25 XF3 s boční opěrou. Při kolmém 
napojení obrubníků na sebe bude provedeno seříznutí obrubníku rozbrušovacím kotoučem do 
požadovaného tvaru. Pro osazení obrubníků platí norma DIN 18 318, tj. obrubníky se osazují s 
mezerou 5 mm, která slouží ke kompenzaci roztažnosti materiálu.  

Zámková dlažba musí splňovat požadavky ČSN 73 6131 Dlažby a dílce, Část 1 : Kryty z dlažeb. 
Dle této závazné ČSN je nutno u zámkové dlažby předložit osvědčení o jakosti výrobku, doplněné 
dokladem o splnění dalších parametrů požadovaných touto normou (pevnost v tlaku, odolnost proti 
působení vody a chemických rozmrazovacích látek, ...). Certifikovaná pevnost dlažby musí být 
nejméně 50 MPa. Dlažba by měla rovněž vyhovovat ustanovením norem DIN 18501 a EN 1338. 

Provádění nestandardních detailů u okrajů, sloupů, kanalizačních vpustí, apod. bude zásadně 
prováděno pomocí štípání dlažby na speciální lámačce nebo pomocí řezání dlažby na beton, nikdy 
pomocí jakékoliv betonové zálivky. Čerstvě vydlážděná plocha bude 2 x hutněna vibrační deskou 
opatřenou speciálním plastem, poprvé po položení dlažby, podruhé po prvním zapískování. 
Nezbytně nutné je provést 2 x zapískování spar dlažby křemičitým pískem frakce 0-2 mm, vždy po 
zhutnění plochy vibrační deskou.  

Únosnosti (deformační moduly) na jednotlivých konstrukčních vrstvách budou průběžně zjišťovány 
statickými zatěžovacími zkouškami. 
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1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Jedná se o chodníky – místní komunikace funkční skupiny D 2.  

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Zájmovým územím prochází místní komunikace – ul. Cesta osvobození. 

 

2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí 

neobsahuje 

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, 
šířky, průjezdní a průchozí prostory 

neobsahuje 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

Vozovka a chodník jsou odvodněny podélným a příčným sklonem do navrhovaných uličních vpustí 
– v území jsou celkem 3 uliční vpusti. Vpusti budou DN 500 s kalovým prostorem a košem na 
nečistoty. Zaústění vpustí je provedeno přípojkami DN 150 s ukončením výtokovým čelem TBM-
Q600/600/170 do přilehlého terénu. Je respektován stávající stav. Terén v místě výustního objektu 
bude zpevněn kamenným pohozem (frakce cca 250 mm) na plochy 2 x 1 m. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje (délka příčné uspořádání, sklony) 

neobsahuje 

b) technické vybavení tunelu 

c) navržená technologie výstavby 

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Neobsahuje, jedná se pouze o stavbu chodníku. 

 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení 

neobsahuje 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

Předkládaný návrh dopravního značení byl zpracován dle ustanovení zákona 361/2000 Sb. O 
pravidlech silničního provozu, v platném znění, dle pokynů TP 65 "Zásady dopravního značení na 
pozemních komunikacích" a dle ČSN EN 12899-1. Těmito předpisy je třeba se řídit rovněž při 
umísťování značek. 

V rámci dopravního značení budou osazeny tyto dopravní značky: 

- A31b a A31a před železničním přejezdem ve stanovených vzdálenostech 

Na silnicích III. třídy a budou všechny dopravní značky provedeny celoplošně s folií nejméně třídy 
2. 

Stávající svislé dopravní značení A31c bude přesunuto mimo chodník. 
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Sloupky standardních značek se dle požadavku následného správce osazují do patek. 

Při osazování značek je nutno dbát, aby nebyly osazeny přímo za sloupy VO, jinými značkami, 
stromy nebo obdobnými překážkami, které by je mohly clonit. Pokud takový případ nastane, určí 
posunutí značky na jiné místo projektant nebo následný správce. 

Značky se osadí dolní hranou do výše 1800 mm nad vozovku. V případě značky s dodatkovou 
tabulkou je ve výši 1800 mm dolní hrana značky a dodatková tabulka se umístí níže. V intravilánu v 
místech s pohybem chodců se značky nebo dodatkové tabulky pod značkami osadí dolní hranou 
2200 mm nad chodník nebo krajnici. 

 

Svislé dopravní značení je navrženo v souladu s PPK-SZ, PPK-VZ a PPK-ZNA. 

Před vlastním umístěním DZ bude požádáno o stanovení dopravního značení příslušnému 
speciálnímu stavebnímu úřadu (vč. určení provádějící firmy a odpovědného pracovníka). 

c) veřejné osvětlení 

Osvětlení LED svítidly 5516lm, 38,72W, výška zavěšení 7m, umístění na ocelových, žárově 
zinkovaných bezpaticových stožárech. 

Počet svítidel 9ks. 

Na stávající podpěrný bod se nainstaluje pojistková skříň SP133/PSP1P a napojí se kabelem 
CYKY 3Jx10 na stávající rozvod VO. 

Z SP133/PSP1P budou napojeny navrhovaná světelná místa. 

Pro jejich napojení se použije kabel CYKY 5Jx6, napojení bude jednofázové. 

Kabel 5Jx6 je navrhován pro možnost napojení 3NPE v budoucnu při případné rekonstrukci VO v 
obci. 

El. příkon osvětlení : 0,35kW 

Místo napojení : stávající rozvod VO na nadzemním vedení distribuce NN 

Napěťová soustava : 1-PEN, AC, 50HZ, 230V/TN-C 

Napájecí vedení : kabel CYKY 3Jx10mm2 (přívod ze stáv. VO) 

CYKY 5Jx6 (propojení nových světelných míst) 

Místo ukončení : elektrovýzbroj nových stožárů VO, svítidla 

Vždy dvojice osvětlovacích stožárů budou propojeny zemnícím páskem nebo drátem FeZn. 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace 

neobsahuje 

e) clony a sítě proti oslnění 

neobsahuje 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů 

neobsahuje  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Jedná se o stavbu chodníků, bez technických a technologických zařízení - neobsahuje. 

b) výčet technických a technologických zařízení 
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Jedná se o stavbu chodníků, bez technických a technologických zařízení - neobsahuje. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

• seznam použitých podkladů 

      Vyhláška 246/2001Sb., vyhl. 268/2011Sb., ČSN 73 0873, ČSN 73 0810, ČSN 73 0802, ČSN 
730804, ČSN 730833 a normy navazující, projektová dokumentace. 
 
 
• popis stavby 

Předmětem projektové dokumentace je vybudování chodníku od konce zastavěného území města 
směrem k zastávce ČD Rtyně v Podkrkonoší. Chodník lemuje trasu silnice místní komunikace – ul. 
Cesta osvobození. Komunikace propojuje Rtyni s Odolovem. Stávající místní komunikace je 
jednopruhová obousměrná s výhybnou. Šířka místní komunikace je cca 3,15 – 3,5 m, v místě 
sjezdu na p.p.č. 2003 a 1945/1 je šířka vozovky 4,8 m. Na stávající komunikaci je místní úpravou 
provozu na pozemních komunikacích zakázán průjezd vozidel nad 1,5 t, je omezena rychlost na 40 
km/h. 

Vzhledem k svažitým poměrům v území a k minimalizaci záborů zemědělské půdy je navrhován 
chodník v šířce 1,5 m, podélné sklony jsou dle nivelety místní komunikace a dosahují místy až k 
15,32 %. Úsek chodníku v podélném sklonu větším než 5% je v délce 133,36 m. 

V rámci této projektové dokumentace je řešen chodník v úseku od křižovatky silnice III. třídy č. 
01417 (ul. Cesta osvobození) a místní komunikace k zastávce ČD Rtyně v Podkrkonoší. Délka 
navrhovaného chodníku je 282,83 m. Chodník je navrhován s povrchem z betonové zámkové 
dlažby. Na konci úseku je navrhován propojovací chodník s nástupištěm ČD. Vzhledem ke 
sklonovým poměrům v této části území je propojovací chodník s krytem ze zatravňovací dlažby 
typu Ecoraster s vsypem z drtě frakce 4 – 8 mm. 

Chodník bude od vozovky oddělen silničním obrubníkem s výškou 10 cm. V místě sjezdu na p.p.č. 
2003 a 1945/1 bude silniční obrubník v délce 12 m zapuštěn do úrovně vozovky. Délka snížené 
obruby vyplývá z požadavku vlastníka pozemků pro zajíždění zemědělské technicky (kombajn, 
traktor s přívěsem). Na straně zeleně bude chodník lemován chodníkovým obrubníkem s výškou 6 
cm – vodící linie. V místě sjezdu bude chodníkový obrubník zapuštěn do úrovně zpevněné plochy, 
zde je navrhována umělá vodící linie z dlažby s podélnými drážkami v šířce 0,4 m. Ve sjezdu, při 
jeho délce 12 je umožněno vyhýbání vozidel (délka výhybny 6,0 m + náběhy 2 x 3,0 m).  V části 
chodníku vedeného v násypu bude osazeno zábradlí s výškou 1,1 m. Pod zábradlím bude pro 
zlepšení údržby uložena dlaždice 30x30 cm. Svahy navrhovaného chodníku k původnímu terénu 
budou pro minimalizaci záborů zemědělské půdy svahovány v poměru 1 : 1,75. Svah bude 
opevněn protierozní kokosovou rohoží 400 g/m2. 

Osvětlení LED svítidly 5516lm, 38,72W, výška zavěšení 7m, umístění na ocelových, žárově 
zinkovaných bezpaticových stožárech. 

Stavební objekty 
SO 101 – Chodník 
SO 401 – Veřejné osvětlení (neposuzuje se) 
 
c)  rozdělení stavby do požárních úseků 
nestanovuje se  
 
d) stanovení požárního a ekonomického rizika, stupně požární bezpečnosti, velikosti 
požárních úseků 
nestanovuje se  
 
e) zhodnocení stavebních konstrukcí z hlediska jejich požární odolnosti  
Nehodnotí se 
 
f) zhodnocení navržených stavebních hmot 
nehodnotí se 
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g)  zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob a stanovení druhu a 
počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení  
nehodnotí se 
 
h) stanovení odstupových vzdáleností  
nehodnotí se 
 
i) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou 
Pro objekt SO 101 – Chodník a SO 401 – Veřejné osvětlení se nepožaduje. 
V řešeném území se nenachází vodovod, tedy ani nadzemní a podzemní hydrant.   
 
j) vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací 
Požadavky na příjezdy a přístupy požárních vozidel ČSN 73 0802, ČSN 730833, vyhl.268/2008 Sb. 
Stávající příjezdová místní komunikace není novostavbou chodníků dotčena. Příjezdová 
komunikace (ul. Cesta osvobození) zůstává po výstavbě chodníku ve shodné šířce, tj. 
jednopruhová (průjezdná) šířky min. 3,1 m a umožňuje příjezd požární techniky do 50 m od 
stávajících objektů. 
Obratiště a nástupní plochy se nepožadují. 
Komunikace vyhovuje ČSN 730802, ČSN 730804 a vyhl. 268/2011 Sb. 
 
ČSN 73 0802 čl. 12.2.2 
Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (viz. ČSN 73 
6100) se šířkou vozovky nejméně 3,00 m. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 
73 6101 nebo ČSN 73 6110; pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114. 
 
ČSN 73 0802 čl.12.2.3. 
Je-li přístupová komunikace navržena jako jednopruhová (jeden jízdní pruh), bude projektovým 
řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel; je-li navrženo více pruhů, bude tento zákaz 
zajištěn alespoň na jednou jízdním pruhu. Toto vyplývá z obecných ustanovení provozu na 
pozemních komunikacích. 
 
Posouzení komunikace při výstavbě 

V době realizace stavby je zajištěn příjezd vozidlům integrovaného záchranného systému po 
stávající místní komunikaci do 50 m od jednotlivých objektů. 

 
k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů 
nestanovuje se  
 
l) zhodnocení technických zařízení stavby 
nestanovuje se  
 
m) stanovení zvláštních požadavků na požární odolnosti stavebních konstrukcí 
nejsou stanoveny  
 
n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
nestanovuje se  
 
o) rozsah a rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 
nejsou stanoveny 

 

Případné povrchové znaky inženýrských sítí v trase chodníku – šoupata, mříže vpustí a poklopy 
budou výškově upraveny do nové nivelety. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

neobsahuje 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

neobsahuje 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba nevyžaduje ochranu proti radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V území není předpoklad výskytu bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Podle informací projektanta se lokalita nenachází v území se zvýšenou seizmicitou.  

d) ochrana před hlukem 

Jedná se o stavbu chodníku – není řešeno. 

e) protipovodňová opatření 

Připravovaná stavba se nenachází v záplavovém území Q100. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Podle informací projektanta se lokalita nenachází v poddolovaném území ani v území s výskytem 
metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Na stávající podpěrný bod se nainstaluje pojistková skříň SP133/PSP1P a napojí se kabelem 
CYKY 3Jx10 na stávající rozvod VO. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

El. příkon osvětlení : 0,35kW 

Místo napojení : stávající rozvod VO na nadzemním vedení distribuce NN 

Napěťová soustava : 1-PEN, AC, 50HZ, 230V/TN-C 

Napájecí vedení : kabel CYKY 3Jx10mm2 (přívod ze stáv. VO) 

CYKY 5Jx6 (propojení nových světelných míst) 

Místo ukončení : elektrovýzbroj nových stožárů VO, svítidla 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Předmětem projektové dokumentace je vybudování chodníku od konce zastavěného území města 
směrem k zastávce ČD Rtyně v Podkrkonoší. Chodník lemuje trasu silnice místní komunikace – ul. 
Cesta osvobození. Komunikace propojuje Rtyni s Odolovem. Stávající místní komunikace je 
jednopruhová obousměrná s výhybnou. Šířka místní komunikace je cca 3,15 – 3,5 m, v místě 
sjezdu na p.p.č. 2003 a 1945/1 je šířka vozovky 4,8 m. Na stávající komunikaci je místní úpravou 
provozu na pozemních komunikacích zakázán průjezd vozidel nad 1,5 t, je omezena rychlost na 40 
km/h. 

Chodník v řešené lokalitě chybí a lidé jsou nuceni chodit přímo ve vozovce, což je samozřejmě 
velmi nebezpečné. Stavbou dojde k zvýšení bezpečnosti pěších v řešeném území. 

Vzhledem k svažitým poměrům v území a k minimalizaci záborů zemědělské půdy je navrhován 
chodník v šířce 1,5 m, podélné sklony jsou dle nivelety místní komunikace a dosahují místy až 
k 15,32 %. Úsek chodníku v podélném sklonu větším než 5% je v délce 133,36 m. 

V rámci této projektové dokumentace je řešen chodník v úseku od křižovatky silnice III. třídy č. 
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01417 (ul. Cesta osvobození) a místní komunikace k zastávce ČD Rtyně v Podkrkonoší. Délka 
navrhovaného chodníku je 282,83 m. Chodník je navrhován s povrchem z betonové zámkové 
dlažby. Na konci úseku je navrhován propojovací chodník s nástupištěm ČD. Vzhledem 
ke sklonovým poměrům v této části území je propojovací chodník s krytem ze zatravňovací dlažby 
typu Ecoraster s vsypem z drtě frakce 4 – 8 mm. 

Chodník bude od vozovky oddělen silničním obrubníkem s výškou 10 cm. V místě sjezdu na p.p.č. 
2003 a 1945/1 bude silniční obrubník v délce 12 m zapuštěn do úrovně vozovky. Délka snížené 
obruby vyplývá z požadavku vlastníka pozemků pro zajíždění zemědělské technicky (kombajn, 
traktor s přívěsem). Na straně zeleně bude chodník lemován chodníkovým obrubníkem s výškou 6 
cm – vodící linie. V místě sjezdu bude chodníkový obrubník zapuštěn do úrovně zpevněné plochy, 
zde je navrhována umělá vodící linie z dlažby s podélnými drážkami v šířce 0,4 m. Ve sjezdu, při 
jeho délce 12 je umožněno vyhýbání vozidel (délka výhybny 6,0 m + náběhy 2 x 3,0 m).  V části 
chodníku vedeného v násypu bude osazeno zábradlí s výškou 1,1 m. Pod zábradlím bude pro 
zlepšení údržby uložena dlaždice 30x30 cm. Svahy navrhovaného chodníku k původnímu terénu 
budou pro minimalizaci záborů zemědělské půdy svahovány v poměru 1 : 1,75. Svah bude 
opevněn protierozní kokosovou rohoží 400 g/m2. 

Vozovka a chodník jsou odvodněny podélným a příčným sklonem do navrhovaných uličních vpustí 
– v území jsou celkem 3 uliční vpusti. Zaústění vpustí je provedeno přípojkami DN 150 
s ukončením výtokovým čelem do přilehlého terénu. Terén v místě výustního objektu bude 
zpevněn kamenným pohozem (frakce cca 250 mm) na plochy 2 x 1 m.  

Technologie: budoucí plocha trávníků bude dostatečně prokypřena, vytrvalé plevele budou 
odstraněny (chemicky, v případě zamoření vytrvalými pleveli i opakovaně) a opětně urovnána. 
Důležité je kompletně odstranit před výsevem pýr, jeho pozdější likvidace z trávníku již není 
možná. Po výsevu (30 – 40 g kvalitního osiva/m2) se plocha urovná hráběmi a jemně zaválcuje. 
Dvouděložné plevele, vzešlé po založení trávníku z tzv. půdní zásoby, se podle množství a 
druhového složení likvidují mechanicky (častým sekáním) nebo selektivními herbicidy. 

Upozornění: trávník po naklíčení osiva nesmí po dobu cca 1 měsíc zaschnout, při zakládání zjara 
nebo v létě to může znamenat zálivku i několikrát denně. 

Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí (šoupata, poklopu, mříže, hydranty) budou upraveny 
do nivelety nového chodníku. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Jedná se o stavbu chodníku souběžného s místní komunikací.  

c) doprava v klidu 

Neobsahuje, jedná se o stavbu chodníku.   

d) pěší a cyklistické stezky 

Neobsahuje samostatné pěší a cyklistické stezky, jedná se o stavbu chodníku. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Po skončení stavebních prací dojde k drobným terénním úpravám. Cílem je plynulé napojení 
upravených terénů na terén stávající. Sklony svahů n navázání na původní terén budou v poměru 
max. 1 : 1,75. 

b) použité vegetační prvky 

Volné plochy budou osety travním semenem v množství 0,03 – 0,04 kg/m2. 

Technologie: budoucí plocha trávníků bude dostatečně prokypřena, vytrvalé plevele budou 
odstraněny (chemicky, v případě zamoření vytrvalými pleveli i opakovaně) a opětně urovnána. 
Důležité je kompletně odstranit před výsevem pýr, jeho pozdější likvidace z trávníku již není 
možná. Po výsevu (30 – 40 g kvalitního osiva/m2) se plocha urovná hráběmi a jemně zaválcuje. 
Dvouděložné plevele, vzešlé po založení trávníku z tzv. půdní zásoby, se podle množství a 
druhového složení likvidují mechanicky (častým sekáním) nebo selektivními herbicidy. 
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Upozornění: trávník po naklíčení osiva nesmí po dobu cca 1 měsíc zaschnout, při zakládání zjara 
nebo v létě to může znamenat zálivku i několikrát denně. 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Vzhledem k charakteru stavby jako zpevněné plochy s minimálním podílem zeleně není řešeno. 
Nejedná se o území ohrožené erozí nebo sesuvné území. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Na základě zadání objednatele je navrhován chodník, bez negativního vlivu na životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) 
definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k 
udržení stability krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného 
zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, 
remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní 
útvary, výchozy a odkryvy. 

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena 
jejich obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které 
by mohly vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit 
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 

V dotčeném území se nenachází VKP. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů 
a cenné biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na 
základě směrnic 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Dotčené území není součástí soustavy 
Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je – li podkladem 

Vzhledem k rozsahu stavby není zjišťovací řízení vyžadováno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo – li vydáno 

  
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Historický, kulturní nebo archeologický význam území: 

není 

Kulturní památky: 

Není předpoklad negativního vlivu stavebních prací ani provozovaného záměru na žádnou kulturní 
památku. 

 

Archeologická naleziště: 

Termín zahájení zemních prací musí být příslušnému muzeu, případně Archeologickému ústavu 
AV ČR písemně ohlášen s předstihem. 
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Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto nálezce 
nebo osoba odpovědná za provádění prací ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím 
obecního (městského) úřadu. 

 

Výstavbou komunikace nedojde ke zřízení nových ochranných pásem.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Projektantovi nejsou známy důvody, pro která by se stavba měla navrhovat na civilní ochranu 
obyvatelstva.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Rozsah staveniště je patrný z celkové situace stavby. 

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů. Zdroje vody na stavu 
budou zajištěny pomocí hydrantů, případně pomocí cisteren s vodou. 

Telekomunikace bude prováděná mobilními telefony. 

b) odvodnění staveniště 

Rozsah staveniště a prováděných prací nevyžaduje žádné speciální odvodnění staveniště. 
Srážková voda bude zasakována do horninového prostředí 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je přístupná ze silnice III/29851. 

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů. Zdroje vody na stavu 
budou zajištěny pomocí hydrantů, případně pomocí cisteren s vodou. 

Telekomunikace bude prováděná mobilními telefony. 

Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště je uspořádáno tak, aby nebyl zásadním způsobem narušen provoz na přilehlých 
komunikacích ani pozemcích a stavba byla realizována pouze na pozemcích investora nebo na 
pozemcích, na kterých bude mít investor právo realizovat stavbu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště nebude oploceno. Na vstupu bude umístěna zábrana a bude vybavena dodatkovými 
tabulkami zakazujícími vstup nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

V případě nakládání a skládání materiálu, či v případě příjezdu nadrozměrné techniky zajistí 
dodavatel stavby dostatečnou signalizaci překážky silničního provozu odpovědnou osobou. 

V rámci staveniště se mohou pohybovat pouze pracovníci dodavatele stavby a třetí osoby k tomu 
způsobilé a řádně proškolené ze zásad dodržování BOZ. 

Při výstavbě nedojde k asanacím, demolicím. 

Případné zařízení staveniště nevyžaduje kácení dřevin. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Dočasný zábor pro staveniště - mobilní buňka kanceláře a mobilní (chemické) WC – celková 
plocha záboru do 20 m2. Stavba nevyžaduje deponie materiálu – bude ihned ukládán v ploše 
komunikace.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
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Neobsahuje, v současné době se v místě staveniště nenachází stávající chodníky. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Základním legislativním předpisem v oblasti nakládání s odpady je Zákon č. 185/2001 Sb., na který 
navazují další zákony a vyhlášky, upravující povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání 
s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů.  

Jedná se o:  

- povinnosti při nakládání s odpady  

- povinnost zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v "Katalogu odpadů"  

- povinnosti při úpravě, využívání a zneškodňování odpadů 

- povinnosti při přepravě a dopravě odpadů 

- evidence a ohlašování odpadů 

- stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů při výkonu státní správy v 
oblasti nakládání s odpady  

 

Na základě platných předpisů, které upravují nakládání s odpady, je možno formulovat základní 
povinnosti účastníků výstavby pro oblast odpadového hospodářství:  

- zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně a 
předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve 
vyhlášce č.383/2001 Sb.  

- při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a 
ochranu životního prostředí  

- veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci 
nebezpečných odpadů 

- zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 
zajistit její dekontaminaci - odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených 
skládkách, spalovnách), případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění  

- nakládat s nebezpečnými odpady může pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání na základě autorizace  

Nakládání s odpady kategorie se bude řídit následujícími principy:  

kód  název odpadu odhad množství  předpokládaný způsob nakládání s odpady 
odpadu 

15 01 Odpadní obaly 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly – cca 25 kg recyklace 

15 01 02 Plastové obaly – cca 25 kg   recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly – cca 50 kg   skládka 

17 Stavební odpady 

17 01 01 Beton – cca 10,4 t    recyklace, skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu – cca 10,2 m3  recyklace, odkup 
zhotovitelem  

17 05 04 Zemina a kamení – cca 78 m3  rekultivace, popř. skládka 

• odpady kovů a vratných obalů budou shromažďovány v prostoru stavby a předávány oprávněným 
osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů 

• odpady ze zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečistěné (nevratné) budou shromažďovány v 
prostoru stavby a odvezeny na skládku.  
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• odpady plastů a papíru budou separovaně shromažďovány a budou předávány oprávněným 
osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů.  

• směsné odpady, které nelze separovat budou zneškodněny skládkováním opět prostřednictvím 
pověřené osoby. 

• materiál z výkopů, vybourané hmoty i konstrukce rozebíraných vozovek budou dle možností 
recyklovány a ukládány (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti dovolí). V opačném 
případě budou odvezeny na skládku.  

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vykopaný materiál cca 78 m3 bude odvezen a vyžit k rekultivaci, případně bude uložen na 
příslušnou skládku. 

Násypový materiál (cca 461 m3) bude dovezen z vhodného zemníku (dle možností dodavatele 
stavby) 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup výstavby, 
vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. Podmínky by měl mimo jiné stanovit souhrn 
dopravních a inženýrských opatření pro fázi výstavby, který by měl být v rámci přípravy stavby 
zpracován. Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště. 

V rámci zadávacích podmínek při výběrovém řízení na dodavatele stavby by mělo být dále 
stanoveno - jako jedno ze srovnávacích měřítek - i specifikování garancí na minimalizování 
negativních vlivů stavby na životní prostředí a minimalizaci délky výstavby. 

Stejně tak by měly být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání moderních a 
progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií – méně 
hlučných, s nižšími emisemi). 

V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele zdravotního 
stavu obyvatelstva zájmové lokality. 

Při realizaci záměru může z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, 
spojeným se stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze stavebních 
strojů a nákladních automobilů, které budou zajišťovat dopravu materiálu. 

Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo budou dočasné a bude je možné dále omezit vhodnými 
opatřeními. 

Možná ochranná opatření: 

_ organizační zajištění celého procesu výstavby, včetně dopravy stavebního materiálu a 
technologie na stavbu tak, aby byla maximálně omezena možnost narušení faktorů pohody 
(nepovolování hlučné stavební činnosti zejména v době od 22:00 do 07:00 hod a ve dnech 
pracovního klidu), 

_ zajištění podmínek pro takový průběh výstavby, který by svými účinky - zejména exhalacemi, 
hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním - nepůsobil na okolí nad přípustnou 
míru (nelze-li účinky na okolí omezit nad přípustnou míru, je možno tato zařízení provozovat jen ve 
vymezené době). 

Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno relativně velkou vzdáleností 
staveniště od okolní soustředěné obytné zástavby a dále navrhovanými minimalizačními 
opatřeními. 

Pro minimalizaci ovlivnění dopravního provozu na komunikacích je třeba v rámci POV podrobně 
řešit přístupy na staveniště a minimalizovat potřebné manipulační pruhy pro výstavbu a 
mezideponie. 

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami je stavbu možno 
chápat jako potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení lze 
minimalizovat vhodnými opatřeními na přijatelnou míru. 
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Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze odhadnout, závisí především na technologii 
výstavby a disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace. Pravidla pro jednotlivé činnosti 
(manipulace se stavebními hmotami, případné deponie zemin, kropení ploch apod.) budou 
zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské organizace. 

Mobilní zdroje znečištění 

Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory 
mechanizačních a dopravních prostředků. 

Liniový zdroj znečištění ovzduší v době výstavby bude představovat přeprava odtěžené zeminy a 
demoličního materiálu ze stavby a stavebního materiálu na stavbu. 

Základní přepravní trasa je vymezena i s ohledem na minimalizaci přírůstku znečištění ovzduší v 
exponovaných úsecích. 

V porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny dotčených úseků komunikací se nebude 
jednat o zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění ovzduší (prašností a výfukovými plyny – 
oxidy dusíku) podél dopravních tras tedy nebude zcela zásadní. 

Možná ochranná opatření: 

_ v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití výkopku s cílem zkrácení 
přepravní trasy a jejího směřování mimo obytnou zástavbu, 

_ zajistit schválení přepravních tras pro odvoz odpadů (výkopku) příslušnými správními úřady, 

_ prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících odpady pro snížení 
intenzity zatížení komunikací, 

_ všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat v dokonalém 
technickém stavu, 

_ zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem – nepůsobilo 
na okolí nad přípustnou míru, 

_ podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření prachu, při 
bouracích pracích, omezit skladování a deponování prašných materiálů na staveništi, 

_ kontrolovat dodavatele staveb při zajišťování řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 
přístupových cest ke staveništím po celou dobu výstavby a zajistit účinnou techniku pro čištění 
vozidel před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci, dbát na ohleduplný způsob jízdy dopravních 
vozidel dodavatele (především v obcích), v době výstavby je třeba její správnou organizací 
minimalizovat pojezdy mechanismů a těžké techniky po veřejných komunikacích. 

Staveniště 

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace 
hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. S ohledem na příznivou 
lokalizaci staveniště vůči okolní obytné výstavbě nebude toto zhoršení významné. 

Protože příspěvek dopravy v průběhu stavby ke stávajícímu dopravnímu zatížení dotčených 
komunikací je malý, nebude vliv přepravy výkopku na akustickou situaci podél dopravních tras 
podstatný. 

Přepravní trasy 

Možnosti ovlivnění akustické situace podél přepravních tras souvisejí se stávající hlukovou situací 
podél předpokládaných přepravních tras. Ze současného zatížení tras je možné usuzovat, že 
příspěvek dopravy ze stavby ke stávajícímu hlukovému zatížení komunikací bude prakticky 
neprokazatelný. 

Možná ochranná opatření: 

_ v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití výkopku s cílem zkrácení 
přepravní trasy a jejího směřování mimo obytnou zástavbu 

_ prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících odpady pro snížení 
intenzity zatížení komunikací 

_ všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu 
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_ hlučná zařízení na staveništi (např. kompresory) je třeba stínit mobilními akustickými zástěnami 
(nutná průběžná kontrola ze strany investora) 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Na stavbu budou mít přístup pouze pracovníci provádějící firmy a jejich subdodavatelů, pracovníci 
technického a autorského dozoru a zadavatele. Pracovníci na stavbě budou řádně proškoleni z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou 
atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna platná nařízení a normy ČSN 
související s bezpečností práce. Veškeré práce na stavbě budou probíhat od 7 do 20 hodin. 

Opatření pro přípravu stavby: 

_ Identifikace a označení podzemních vedení a potrubí 

_ Identifikace případného znečištění pozemků 

_ Příprava a zapojení technických instalací 

_ Příprava dopravních opatření 

_ Stanovení rozsahu a určení vhodných technických pomůcek, lešení, zdvihacích zařízení 

_ Návrh ochrany staveniště 

Opatření pro stavbu: 

Zhotovitel předloží zadavateli a koordinátoru bezpečnosti práce k vypracování plánu BOZP pro 
realizaci: 

_ Časový plán – harmonogram 

_ Vyhodnocení rizik na stavbě 

_ Způsob stanovení ochrany staveniště 

_ Údaje o ostatních zhotovitelích a jiných osobách provádějících práce na staveništi 

_ Údaje o společných bezpečnostních opatřeních, která budou ve společných prostorech 

_ Údaje o firmě, která bude pověřena udržováním pořádku, úklidem na staveništi, odklízením 
sněhu, odvozem odpadů atp. 

_ Určí a vymezí prostory, kde se budou provádět rizikové práce ve smyslu NV č.591/2006 Sb., 
příloha č.5 

_ Způsob zajišťování kontroly instalací, bezpečnostních opatření a případných zvláštních rizik a 
kdo bude provádět průběžnou kontrolu el. proudu na staveništi 

_ S ohledem na charakter stavby je dopravní řešení dáno navrženými komunikacemi. Zhotovitel 
zpracuje dopravně provozní řád. 

_ Evakuační a požární řád stavby 

_ Jmenování odborně způsobilé osoby (OZO) odpovědné za zabezpečení činnosti BOZP 
zhotovitele na staveništi 

Technická řešení a technologické postupy budou řešeny ve fázi před zahájením prací a 
dopracovány do plánu BOZP pro realizaci stavby. Budou-li na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví musí být zapracovány v 
plánu BOZP pro realizaci stavby. Z hlediska bezpečnosti se jedná především o technická řešení a 
technologické postupy při: 

_ Pracích spojených s rozpojováním a přemísťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 
jiného zpevňování 

_ Pracích spojených s prováděním bourání a demontáži konstrukcí 

_ Pracích spojených s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, přepravou 
a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování 

_ Pracích spojených s montáží a spojováním ocelových, dřevěných, betonových, 
železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce 
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Časový harmonogram prací bude součástí plánu BOZP pro realizaci stavby. Při sjednávání 
harmonogramu výstavby misí účastníci brát v úvahu doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, stanovit délky časů pro provedení jednotlivých plánovaných 
prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a 
procesy. Zejména je nutné dbát na eliminaci rizik ze vzájemného působení jednotlivých prací. 

Z hlediska bezpečnosti se jedná především o časovou koordinaci těchto prací: 

_ Práce prováděné v bezprostřední blízkosti probíhajících zemních prací 

_ Práce probíhající v blízkosti bouracích a demontážních prací 

_ Práce prováděné pod oblastmi, kde probíhají jiné práce 

_ Práce prováděné v bezprostřední blízkosti probíhajících manipulačních prací 

Opatření pro budoucí udržovatelnost stavby: 

V projektové dokumentaci pro realizaci stavby a výrobních dokumentacích konstrukcí musí být 
zapracovány opatření a technologické požadavky umožňující bezrizikové provádění údržby stavby 
po dobu její životnosti. Jedná se zejména o stavby, kde budou realizována opatření pro údržbu 
komínů, světlíků, prosklených ploch a stěn, ploch nebo zařízení a konstrukcí ve výškách nebo 
hloubkách. Dále opatření pro zajištění provádění odborných prohlídek a revizí. 

Stavby nebo jejich části se musí odstraňovat (bourat, demontovat, popřípadě přemísťovat, aby v 
průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života, zdraví osob, ke vzniku požáru a k 
nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nebo jejích 
částí nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v 
dosahu stavby. 

Při provádění zemních prací je třeba dbát na řádné pažení hloubeného úseku a opatrné provádění 
výkopů zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců 
těchto zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a 
osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a 
silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Stavební práce v blízkosti 
inženýrských sítí budou prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Upozorňujeme na povinnost dodavatele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a 
podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah 
kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 

Způsob zajištění rýh pro potrubí je plně v kompetenci zhotovitele stavby a závisí na zvolené 
technologii provádění stavby. Výkopy rýh, zářezů a jam se svislými stěnami hlubší více než 1,3 m v 
zastavěném území (1,5 m v nezastavěném území) musí být opatřené pažením. V nesoudržných 
zeminách, nebo v případě ohrožení výkopu otřesy musí být pažení již od hloubky výkopu 0,7m. 
Předpokládá se použití příložného pažení.  

Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené viditelnosti 
osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti maximálně 
50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na veřejném osvětlení. 

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s platnými předpisy. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neobsahuje, v území se nenachází stávají chodníky. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V případě nakládání a skládání materiálu, či v případě příjezdu nadrozměrné techniky zajistí 
dodavatel stavby dostatečnou signalizaci překážky silničního provozu odpovědnou osobou. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba se nachází na pozemních komunikacích, provoz na pozemních komunikacích bude 
v průběhu stavby omezen. Postupováno bude dle harmonogramu dodavatele. Případné přechodné 
dopravní značení bude realizováno dle ustanovení TP 66. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 



  Výstavba chodníku k zastávce ČD 
  Rtyně v Podkrkonoší 

B – Souhrnná technická zpráva 
 Dokumentace ke společnému povolení 

 

 29 B-Rtyne-chodnik-DZS.docx 

Případné zařízení staveniště (kancelář, mobilní WC) bude situováno u hranice stavby na pozemku 
investora. Přístup k zařízení staveniště bude zajištěn z této komunikace.  

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

· Vytýčení inženýrských sítí – 2 dny 

· Přípravné práce – příprava zařízení staveniště – 2 dny 

· Výkopové a přípravné práce, bourací práce – 2 týdny 

· Případná úprava zemní pláně – 1 týden 

· Realizace veřejného osvětlení – 2 týdny 

· Pokládka konstrukčních vrstev zpevněných ploch – 3 týdny 

· Pokládka obrubníků – 2 týdny 

· Pokládka dlažby – 1 týdny 

· Dokončovací práce, zpevnění krajnic, osazení dopravního značení – 1 týden 

 

Průběh výstavby bude probíhat dle harmonogramu zhotovitele stavby a je závislý na použitých 
technologiích a počtu pracovníků. 

 
B.8.2. Situace 

 neobsahuje 

 

B.8.3. Harmonogram výstavby 

Harmonogram výstavby zpracuje dodavatel v rámci své nabídky. 
 
 

B.8.4. Schéma stavebních postupů 

Vzhledem k rozsahu stavby není řešeno. 
 

B.8.5. Bilance zemních hmot 

Vzhledem k rozsahu stavby není řešeno. 
 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Vzhledem k rozsahu stavby neobsahuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hradec Králové, 20.5.2019 

       
Kamil Hronovský 
autorizovaný technik ČKAIT 0601891 pro dopravní stavby 
specializace nekolejová doprava  

 
 


