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D.1.1-00 Technická zpráva            

D.1.1   Architektonicko – stavební řešení 

1. Identifikační údaje 

 

Název akce   : Úprava fasády školy v ulici Komenského 

  Světlá nad Sázavou – 1.etapa 

Místo     : Komenského 234, 582 91 Světlá nad Sázavou 

    k.ú.: Světlá nad Sázavou, par.č. stavby 255  

Kraj     : Vysočina 

Investor/stavebník  : Město Světlá nad Sázavou 

         náměstí Trčků z Lípy 18, 582 19 Světlá nad Sázavou 

 

Zodpovědný projektant  : TAPA projekt, s.r.o., Ing. Petr Myslivec (CKAIT 0700832) 

       Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod 

       mobil: 777 236 004, IČO: 25929313 

    

2. Úvod 

Stavba se nachází v obci Světlá nad Sázavou, kraj Vysočina, katastrální území 

Světlá nad Sázavou, parcelní číslo stavby stávajícího stavebního objektu je 255. 

Navrhované stavební práce budou probíhat na stávajícím objektu základní školy 

v ulici Komenského.  

Řešený objekt má tři nadzemní podlažní s půdními prostory. Objekt má 

nepravidelný půdorysný tvar tvořený hlavní obdélníkovou budovou o základních 

rozměrech 31,6 x 18,8 m a výškou stavby od upraveného terénu 18,0 m. K objektu náleží 

v západní části přístavky, nepřevyšující hlavní část objektu.  

V řešeném objektu je provozována základní škola s prostory učeben a zázemím. 

Stávající dispoziční a prostorové řešení objektu bude zachován, navrhované stavební 

úpravy spočívají ve výměně oken a dveří v obvodových fasádách. Součástí prací je 

také výměna vnitřních parapetů a začištění stavebních otvorů.  

Předmětem  prací je v 1.etapě výměna okenní výplní v celé fasádě školy.  

 

3. Bourací práce a demontáž 

 

V řešeném prostoru bude provedeno:  

-demontáž interiérových parapetů, 

-demontáž stávajících dřevěných výplní stavebních otvorů v obvodovém 

plášti (okna) vč . odbourání nezbytně nutných částí ostění.  

 

Ponechané odhalené konstrukce, po demontáži výplní otvorů, budou během 

provádění chráněny proti poškození povětrnostními vlivy a vniknutí neoprávněných osob. 

Práce budou prováděny po dílčích celcích, tak aby mohlo být nový prvek osazen ve 

stejný den jako jeho demontáž. 



TAPA projekt s.r.o.,  Waldhauserova 948,  580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25929313 
 

Úpravy fasády školy v ulici Komenského Světlá nad Sázavou _ D.1.1 - TZ 
2 

 

Postup prací: 
• Práce budou prováděny postupnou ruční demontáží za pomoci drobných ručních 

mechanizmů, demontovaný materiál a stavební suť bude přímo ze staveniště nakládána 

na dopravní prostředky. 

• Odstranění doplňkových konstrukcí – demontáž stávajících dřevěných oken (likvidace 

dle katalogu odpadů), které jsou v takovém stavu, že jejich další využití je nemožné a 

budou proto odvezena na skládku. 

 

• Veškeré odpady vzniklé odstraněním staveb budou zneškodněny, vytříděny dle 

druhů a kategorizací odpadů dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle práv. 

vyhlášky č.383/2001Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství 

prostřednictvím oprávněných fyzických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených 

nebo fyzických osob k tomu určených a technicky způsobilých dle § 3 odst. 2, 4 a 5 

zákona č. 127/97 Sb. o odpadech. 

• Doklady o zneškodnění budou v případě kontroly k dispozici k předložení. 

• Vznik nebezpečných odpadů a možného nakládání s nimi bude naloženo dle § 5 

zákona č. 125/97 Sb.). 

• Zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod. 

nejsou předpokládány. 

• Konstrukce sousedních staveb nebudou ovlivněny. 

 

Při provádění bouracích prací nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví. 

Při realizaci nutno staticky zajistit bourané konstrukce a zajistit ponechané 

konstrukce. 

Před zahájením bouracích a demontážních prací je nutné odpojení veškerých 

inženýrských sítí, které by byli prováděnými pracemi dotčeny. 

Demontáž stávajícího technologického zařízení je nutné koordinovat s investorem, 

pro zajištění nepřerušeného provozu v provozovnách v 1. podlaží. 

 

4. Zemní práce 

Nejsou součástí navrhovaných stavebních úprav. 

 

5. Základy 

Stávající základové konstrukce budou zachovány bez změn. 

6. Svislé konstrukce 

Stávající nosné zdivo bude zachováno bez změn. Nové výplně otvorů budou 

osazeny do stávajících stavebních otvorů. V případě nutnosti budou provedeny 

dozdívky nezbytně nutných částí které byly při demontáži oken vybourány. Vzhledem k 

tomu že je většina okenních výplní se zaklenutým nadpražím bude prostor mezi horní 

hranou oken oknem a klenbou v případě nutnosti doplněn kontaktním zateplovacím 

systémem s izolantem z XPS desek. 

 

7. Vodorovné konstrukce 

Stávající vodorovné konstrukce budou zachovány stávající bez změn.  



TAPA projekt s.r.o.,  Waldhauserova 948,  580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25929313 
 

Úpravy fasády školy v ulici Komenského Světlá nad Sázavou _ D.1.1 - TZ 
3 

 

8. Krytina střechy 

Stávající střešní krytina objektu bude zachována bez změn. 

 

9. Úpravy povrchů, mazaniny 

Podlaha  

Stávající podlahové skladby včetně nášlapných vrstev budou zachovány bez 

změn. Během provádění navrhovaných stavebních prací budou chráněny před 

poškozením. V případě potřeby bude upravena nášlapná vrstva v místě nově 

osazovaných vstupních dveří. 

V případě nutnosti  (poškození při bourání) budou stávající parapety u oken 

doplněny betonovou mazaninou.  

 

Stěny + strop interiér  

Stávající interiérové omítky a obklady budou zachovány bez změn.  

Nově budou opraveny omítky a obklady pouze v místech ostění a nadpraží po 

osazení nových výplní otvorů. Tyto plochy (ostění a nadpraží v nikách) budou v místech 

nutnosti doplněny hrubou omítkou a poté budou v celé ploše nik potaženy tenkovrstvou 

omítkou z cementového tmele včetně vtlačené skelné mřížky (perlinky) a nakonec 

opatřeny štukovou omítkou. Během provádění navrhovaných stavebních prací budou 

chráněny před poškozením. 

 

Fasáda  

Stávající fasádní omítky budou zachovány stávající bez změn. V případě 

poškození, při realizaci výměny oken a dveří, bude lokálně vyspravena. Během 

provádění navrhovaných stavebních prací budou chráněny před poškozením. 

 

Sokl  

Stávající sokl bude zachován bez změn. Během provádění navrhovaných 

stavebních prací bude chráněn před poškozením. 

10. Izolace tepelné a akustické 

Izolace budou zachovány stávající bez změn. Případné mezery mezi osazenými 

novými EURO okny a stávající zděnou nikou budou doplněna kontaktním zateplovacím 

systémem  s izolantem z XPS desek. 

V místech kde budou dobetonovány parapety bude mezi okno a mazaninu 

vložena teplená izolace z XSP desek v tl.50mm. 

 

11. Klempířské výrobky 

 Stávající klempířské prvky budou zachovány stávající bez změn včetně vnějších 

pozinkovaných parapetů. Nová okna budou doplněna novou přechodovou lištou pro 

napojení parapetu z pozinkovaného lakovaného plechu. Na závěr budou spáry okolo 

parapetů opatřeny transparetním silikonem pro utěsnění spár. 
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12. Výplně otvorů 

V řešeném objektu bude provedena výměna stávajících výplní otvorů 

v obvodovém zdivu. Nově navrhované výplně okenních otvorů jsou navrženy ze 

smrkových dřevěných EURO profilů s povrchovou úpravou v hnědém odstínu se 

zasklením z izolačních trojskel. Vybraná okna budou provedena s bezpečnostním 

zasklením.  

Okenní křídla budou provedena v kombinaci otvíravých a sklápěcích křídel. 

Připojovací spára výplní otvorů a obvodových stěn budou vnější spáry opatřeny páskou 

(paropropustnou) dodatečně, při provádění nových šambrán v další etapě.  Uw oken 

dle ČSN 73 0540-2: rám + sklo Uw=0,9 W/(m2.K).  

Vnitřní parapetní desky budou provedeny jako dřevěné ve stejném odstínu jako 

dřevěná EURO okna.  

 

13. Nátěry 

Nově zabudované ocelové konstrukce budou opatřeny antikorozní povrchovou 

úpravou (nátěrem, žárově zinkované).  

Zabudované dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti plísním a 

dřevokaznému hmyzu a houbám. Viditelné prvky budou opatřeny ochranným 

povrchovým nátěrem. 

 

14. Malby 

Nová výmalba bude provedena v místě ostění a nadpraží nově osazovaných 

výplní otvorů a v celé stěně kde jsou umístěny výplně (tj. většinou celá vnější obvodová 

stěna místnosti). Malba bude provedena: impregnačním nátěr na štukovou omítku + 2x 

krycí silikonový nátěr. Nátěry budou opakovány dle kryvosti nátěru. Pod malbu bude 

provedena penetrace.  

 

15. Závěr 

Při realizaci stavby (bourací práce, stavební práce atd.) je třeba provádět 

s ohledem na zajištění bezpečnosti práce zejména s ohledem na dodržení zákona č. 

309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

Veškeré stavební práce řádně koordinovat s jednotlivými profesemi a s vlastní 

technologickou částí. Případné nejasnosti nutno konzultovat s projektanty jednotlivých 

částí !!! 

Jedná se o stávající objekt, na kterém budou prováděny navrhované stavební 

úpravy. Objekt byl zaměřen a proveden průzkum přístupných konstrukcí a prvků, jejich 

materiálové řešení a jejich stavu. Při realizaci budou průběžně dopřesňovány zjištěné 

skutečnosti a popř. bude upravena projektová dokumentace dle zjištěného. 

K projektování byly doloženy výkresy pohledů s geodetickým doměřením fasád.. 

Během stavebních prací budou chráněny zanechané stávající prvky a 

konstrukce, tak aby nedošlo k jejich poškození (bednění, zakrytí atd.). Veškeré materiály 

budou používány dle technologických předpisů výrobce včetně doplňkových 

materiálů.  


