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PŘI MONTÁŽI A UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ JE NUTNO DBÁT PŘEDPISŮ VÝROBCE !

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM EV. NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM,

PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH NOREM A PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE ! 

JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ !

POZNÁMKA :

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO PROVÉST KOORDINACI ZDRAVOTNÍ TECHNIKY S INSTALACEMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !

VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN 75 6760, ČSN EN 12056-1 až 5.

PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ, JE INVESTOR POVINENN NECHAT SPRÁVCEM VYTYČIT VEŠKERÉ

PODZEMNÍ ING. SÍTĚ DETEKTOREM ! K VYTYČENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO KÓT ODMĚŘENÝCH Z TOHOTO DÍLA !

PŘECHODOVÁ KOLENA Z ODPADNÍHO POTRUBÍ NA SVODNÉ  2x45°.

BĚHEM VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACÍ BUDE SOUSTAVNĚ SLEDOVÁN TECHNICKÝ STAV A STABILITA 

STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY DOŠLO KE VZNIKU, TRHLIN, TRHLINEK NEBO K POKLESŮ,

ČI NÁKLONU, NEBO JINÝM DEFORMACÍM KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PRÁCE OKAMŽITĚ PŘERUŠIT, VYKLIDIT

OD OSOB A V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PROVIZORNĚ ZAJISTIT PODEPŘENÍM A PŘIVOLAT STATIKA, KTERÝ

URČÍ DALŠÍ POSTUP !

VNITŘNÍ ROZVOD VODY BUDE PROVEDEN DLE ČSN 75 5409.

STUDENÁ VODA + UŽITKOVÁ VODA -  VEŠKERÉ DIMENZE - tl. iz. 13 mm

IZOLACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ( vedení ve zdi ) :

IZOLACE- PĚNOVÝ PE - tepelná vodivost při 10°C = 0,04 W/mK, tepelná odolnost ( - 65 až + 90°C )

TEPLÁ VODA + CIRKULACE - VEŠKERÉ DIMENZE - tl. iz. 13 mm

V DN .. -  VENTIL REGULAČNÍ

KK DN .. - KULOVÝ KOHOUT

P.V. DN .. - POJISTNÝ VENTIL

ZV DN .. - ZPĚTNÝ VENTIL

F DN .. - FILTR

TEPLOMĚR ( 0 - 120°C )

MANOMETR PRO VODU ( 0 - 10 bar )

PK DN .. - PRAČKOVÝ KOHOUT DN 15x3/4" - vnější závit, se zpětnou klapkou 

RV DN .. - ROHOVÝ VENTIL DN 15 

CV DN .. - CIRKULAČNÍ REGULAČNÍ VENTIL

KK/ZK DN .. - KULOVÝ KOHOUT vč. ZPĚTNÉ KLAPKY

LEGENDA :

NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY - PPr, PN 16

NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY - PP-RCT - STABI PLUS, PN 20 

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY 

LEGENDA :

IZOLACE - HLAVNÍ POTRUBÍ ( volné vedení a vedení v podhledu ) :

IZOLACE- PĚNOVÝ PE - tepelná vodivost při 10°C = 0,04 W/mK, tepelná odolnost ( - 65 až + 90°C )

TEPLÁ VODA - Ø 20 - tl. iz. 20 mm

 - Ø 25 - tl. iz. 25 mm

STUDENÁ VODA - Ø 20 - tl. iz. 20 mm

 - Ø 25 - 50 - tl. iz. 25 mm

NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY - OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ

NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY - NEREZOVÉ POTRUBÍ ZÁVITOVÉ tř. 1.4401

NOVÁ VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PPs - systém HT

NOVÁ VNITŘNÍ LEŽÁTÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PPs - systém HT

STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY - PPr, PN 16

STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY - PP-RCT - STABI PLUS, PN 20 

HYDRANT. SKŘÍŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXITEM - ČERVENÁ ( 710x710x245 mm), spod. hrana + 0,9 m 

POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ PAVLIŠ A HARTMAN typ. 25/30

 ( hadice -Ø 25, délka had. 30 m, tryska proudnice Ø 6 mm, Q ≤ 1,1 l/s  )

H

PPM 
PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA


