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POZNÁMKY:
- JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA
OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V
SOULADU S §44 ODST. 9 ZÁKONA 137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ
POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH
ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT
JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

- V MÍSTĚ PŘÍPOJKY ZE STRANY OD MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
(DLE VYJÁDŘENÍ PROVOZOVATELE SE JEDNÁ O POTRUBÍ PP
DN50)  JE V PŘÍPADĚ NALEZENÍ POTRUBÍ Z MATERIÁLU PE
MOŽNÉ POUŽÍT ELEKTROSPOJKU.

LEGENDA ČAR:

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

NOVÝ OBJEKT

NOVÉ POTRUBÍ
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TLAKOVÝ VZDUCH - POTRUBÍ PE100 DN50 PN10 - DL.11,8 m

OFUK -
POTRUBÍ PE100 DN25 PN10 - DL.7,5 m


