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Analyzovana budova pro vypocet rizika - Skola
Sbhérna plocha byla vypocéitana z rozmért budovy:

délka L=24m

Sitka W=19m Ap= 5458.76 m? (pro udery do stavby)

vy§ka H=9.5m Anm= 828398.16 m? (pro udery v blizkosti stavby)

Stavba je chranéna pomoci LPS III.

SPD pro ekvipotencialni pospojovani: LPLII

Hustota uderl bleskd do zemé je stanovena na 1.69 na km? za rok.

Stavba je situovana jako: stavba obklopena objekty stejné vysky nebo nizSimi.

Budova €. p. 21
Sbérna plocha byla vypoéitana z rozmért budovy:
délka L,;=28m
Sitka W,=11.5m Ap;= 2480.8 m?(pro Udery do stavby)
vy§ka H;=5.5m
Poloha sousedni budovy: stavba obklopena objekty stejné vySky nebo nizSimi
Tato budova neukoncuje zadnou sit.

Budova €. p. 22

Shérna plocha byla vypoéitana z rozméra budovy:
délka L;=30m
Sitka W,=12.5m Ap;= 5349.26 m? (pro udery do stavby)
vy§ka H;=9.5m

Poloha sousedni budovy: stavba obklopena objekty stejné vysky nebo nizsimi

Tato budova neukoncuje zadnou sit.

Budova €. p. 23

Sbérna plocha byla vypoéitana z rozmért budovy:
délka Lj=29.5m
Sitka W,=23.5m Ap;= 8089.53 m? (pro udery do stavby)
vyska H,=11.5m

Poloha sousedni budovy: osamocena stavba, Zadné jiné objekty v sousedstvi

Tato budova neukonc&uje zadnou sit.

Budova é.p. 20
Sbérna plocha byla vypoéitana z rozmért budovy:
délka L;=53m
Sitka W,=7.5m Ap;= 3249.3 m?(pro Udery do stavby)
vy§ka H;=5.5m
Poloha sousedni budovy: osamocena stavba, Zadné jiné objekty v sousedstvi
Tato budova neukoncuje zadnou sit.

Budova ¢.p. 19

Sbérna plocha byla vypoéitana z rozmért budovy:
délka Li=17m
Sitka W,=13.5m Ap; = 3192.43 m? (pro udery do stavby)
vySka H;=7.5m
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Poloha sousedni budovy: stavba obklopena objekty stejné vysky nebo nizsimi

Tato budova neukoncuje zadnou sit.

Inzenyrské sité:

Pfivod NN
Sekce 1
Typ vnéjsSiho vedeni: Nestinéné venkovni vedeni
délka sekce vedeni........ 1000m
Spojeni na vstupu: neni definovano

Sbérna oblast pro pfipojenou sit (Sekce 1) sité
A_= 40000 m? (udery zasahuijici sit)
A;=4000000m? (Gdery dozemé v blizkosti sité)

Cinitelinstalace vedeni: v zemi
Cinitel prosttedi pro vedeni: venkovské
Cinitel typu vedeni: Silové NN, datové vedeni

K vedeni je pfipojeno zafizeni:
Rozvadéc HV
Impulzni vydrzné napéti chranéného systému U, =1.5kV
Pouzité vnitini vedeni:
- nestinény kabel
- Zaddné opatreni pfi trasovani, pro vylouceni velkych smycek (plocha smy¢ky fadu 50 m2)
Neni pouzita koordinovana ochrana.
Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
pfedmétovych normach.

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavni rozvadéc (1x)
SJB-25E-3-MZS

Podruzny rozvadéc (1x)
SVC-350-3N-MZ

Rozvadéc koncového zafizeni (1x)
3 x SVD-264-1N-MZS

PFivod FVE
Sekce 1
Typ vnéjsiho vedeni: Nestinéné venkovni vedeni
délka sekce vedeni........ 100 m
Spojeni na vstupu: neni definovano

Sbérna oblast pro pfipojenou sit (Sekce 1) sité
A= 4000m? (udery zasahuijici sit)
A= 400000 m? (udery do zemé v blizkosti sité)

Cinitel instalace vedeni: venkovni
Cinitel prosttedi pro vedeni: venkovské
Cinitel typu vedeni: Silové NN, datové vedeni
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K vedeni je pfipojeno zafizeni:
Rozvadéc FVE_DC
Impulzni vydrzné napéti chranéného systému U, =4kV
Pouzité vnitini vedeni:
- nestinény kabel
- zadné opatfeni pfi trasovani, pro vylouéeni velkych smyéek (plocha smyc¢ky Fadu 50 m2)
Neni pouzita koordinovana ochrana.
Vnitini systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
pfedmétovych normach.

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavni rozvadéc (1x)
SJB-25E-3-MZS

Podruzny rozvadéc (1x)
SVC-350-3N-MZ

Rozvadéc koncového zafizeni (1x)
3 x SVD-264-1N-MZS

Pfivod telekomunikace

Sekce 1

Typ vnéjsiho vedeni: Stinéné podzemni vedeni (silové nebo telekomunika¢ni) 5 - 20 Ohm/km
mérny odpor pUdy........ 400 Ohm.m
délka sekce vedeni........ 1000 m

Spojeni na vstupu: neni definovano

Sbérna oblast pro pfipojenou sit (Sekce 1) sité
A= 40000 m? (udery zasahuijici sit)
A, =4000000m? (Gdery dozemé v blizkosti sité)

Cinitelinstalace vedeni: v zemi
Cinitel prostfedi pro vedeni: venkovské
Cinitel typu vedeni: Telekomunikaéni vedeni

K vedeni neni pfipojeno Zzadné zafizeni.

Zény:

Vnéjsi zéna (LPZ0)

Zéna se nachazi vné stavby.

Typ povrchu pldy nebo podlahy: zemédélska, betonova

Riziko pozaru: pozar - nizké

Neni pouZito zadné opatieni ke zmenseni nasledkl pozaru.

Je zndma obtizna evakuace.

Nejsou provedena zadna ochranna opatfeni proti dotykovym a krokovym napétim.

Ztrata lidského zivota (L1)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01

Neprijatelna ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna sSkoda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)
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- Porucha vnitinich systém( (D3)

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1

Ekonomicka ztrata (L4)

@DYNEP

Lo =0 (ztrata neni uvazovana)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0 (ztrata neni uvazovana)
- Hmotn4 Skoda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)

- Porucha vnitfnich systéma (D3)

Souéasti rizika (hodnoty 10-%)

Lo =0 (ztrata neni uvazovana)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
Ri1| 0.0046 O 0 0 0 0 0 0 | 0.0046
R: | 0 0 0 0 0 0 | o
Rs| 0 0 -- | o
Ra| 0 0 0 0 0 0 0 0 | o
Vnitini zéna (LPZ1)
Zbéna se nachazi uvnitf stavby a jeji nadfazenou zénou je zéna: Vnéjsi zéna (LPZ0)
V z6né jsou umisténa zafizeni:
Rozvadéc HV
Rozvadéc¢ FVE_DC
Rozvadéc telekomunikace
Vnitfni systémy
- Neni provedena mfiZova soustava pospojovani.
- Neni pouzito souvislé kovové stinéni.
Typ povrchu ptdy nebo podlahy: zemédeélska, betonova
Riziko pozaru: pozar - obvyklé
Neni pouZito Zadné opatieni ke zmenseni nasledkl pozaru.
Je znama obtizna evakuace.
Nejsou provedena zadna ochranna opatfeni proti dotykovym a krokovym napétim.
Nejsou provedena zadna ochranna opatfeni proti dotykovym a krokovym napétim.
Ztrata lidského Zivota (L1)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01
- Hmotn4 Skoda (D2) Le=0.1
- Porucha vnitfnich systéma (D3) Lo=0
Neprijatelna ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna Skoda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)

- Porucha vnitinich systému (D3)

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)

Lo =0 (ztrata neni uvaZzovana)

- Hmotn4 Skoda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)

Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0 (ztrata neni uvazovana)
- Hmotn4 Skoda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)

- Porucha vnitfnich systému (D3)

Lo =0 (ztrata neni uvaZovana)
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Souéasti rizika (hodnoty 10°5)
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Ra Rs Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko

Ri | 0.0046 0.231 0 0 0.0081 0.4056 O 0 | 0.649

Rz | --- 0 0 0 --- 0 0 0 | 0

Ra | --- 0 --- --- --- 0 -- --- | 0

Ra| 0 0 0 0 0 0 0 0 | O
Soucasti rizika (hodnoty 10°%)

Ra Re Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Pfip. h.
R1| 0.0092 0.2306 O 0 0.0081 0.4056 O 0 | 0.6536 | 1
Rz | --- 0 0 0 --- 0 0 0 | 0 | 100
Rs | - 0 - --- - 0 - --- | 0 | 10
Ra| 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 100
Ro | 0.0092 0.2306 O --- --- --- --- --- | 0.2399
Ri| - --- - 0 0.0081 0.4056 O 0 | 0.4137
Rs | 0.0092  --- - --- 0.0081 --- - --- | 0.0173
Re | - 0.2306 --- --- --- 0.406 --- --- | 0.636
Ro | --- --- 0 0 - --- 0 0 | 0

VSechna vypoctena rizika jsou nizSi nez nastavené pfipustné hodnoty. Stavba je dostatecné chranéna proti prfepéti

zpUsobenému uderem blesku.

SOUPISKA MATERIALU:
2x SJB-25E-3-MZS

2x SVC-350-3N-MZ
6x SVD-264-1N-MZS

POZNAMKY:



