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1. UvoD

Predmétem statického resSeni je stavebné konstrukeni ¢ast projektu pro umisténi FVE
FVE umisténa na objektu ZS NADRAZNI 250 DOLN{ BERKOVICE

2. PODKLADY
Podklady pro vypracovani statického posouzeni:

[p01] Dostupna dokumentace objektu.
[p02] Informace zadavatele

Pro vlastni realizaci stavby musi byt nasledné zhotovitelem stavby vypracovana:

Dodavatel konstrukci zpracuje technologicky postup provadéni a vyrobni dokumentaci.
Zplsob pokladky a kotveni paneld a zajisti sondy do konstrukci pro ovéreni piredpokladii
vypoctu a pro vizualni kontrolu konstrukci.

a) Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek priizkumu stavajiciho
stavu nosného systému stavby pri navrhu jeji zmény:
Jedna se o ZB DESKU S PRUVLAKY

b) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZeni uvaZovanych pii navrhu nosné
konstrukce:

Jednotliva uvazZovana zatiZeni uvazovana pri navrhu nosnych konstrukei jsou zrejma z kapitoly
Staticky vypocet.
2. Pouzité podklady

Normy a predpisy
o (SN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci, brezen 2004.

« €SN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: ZatiZen{ konstrukeci - Cast 1-1: Obecna zatiZeni - Objemové
tihy, vlastni tiha a uZitna zatiZeni pozemnich staveb



CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukei - Cast 1-3: Obecné zatiZeni - ZatiZeni
snéhem

e (SN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecné zatizeni - ZatiZeni
vétrem

« (SN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovdni ocelovych konstrukci - Cdst 1-1: Obecnd pravidla
pro pozemni stavby

« (SN EN 1993-1-8 Eurokéd 3: Navrhovdni ocelovych konstrukci — Cdst 1-8: Navrhovdn{
stycniki

3. Konstrukce objektii:
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ZatiZemni stala:

[zolace

Betonova mazanina 50 mm
[zolace

Nasyp struska 170mm
ZB DESKA 200 mm

Omitka 20 mm

Celkem

Fve

0,05 kN/m?2
1,10 kN/m2
0,30 kN/m?2
1,60 kN/m2
5,0kN/m?2

0,36 kN/m?2

8,41 kN/m?2

0,30 kN/m2



Klimaticka zatizeni:

Oblast zatizeni snéhem |

Charakteristickd hodnota zatizeni snéhem

© s =0.70 kN/m? % perovice ™

Zatizeni snéhem je uvazovano 0,7kN/m2

Oblast zatizeni vétrem i

Vychozi zdkladni rychlost véiru

© Vbo=225m/s

Zdkladni tlak vétru

© qp=0.32kN/m? _ g Berkovice ™"

Zatizeni Vétrem je uvaZovano 22,5m/s

Porovnani zatizeni

Sti‘eSni plast 8,41 kKN/m2
FVE 0,30 kN/m2
Pritizeni FVE tvori 3,56 % vyhovi

5. Obecna ustanoveni

V pripadé potireby bude tato dokumentace priibéZzné dopliiovana za ucelem vyreseni
technickych problémi vzniklych aktudlni situaci na stavenisti. V ramci instalace FVE je nutné
provést kontrolu konstrukce zamérenou na pripadnou korozi profild, dplnost konstrukce, miru
poskozeni naprt karbonatace apod a celkovou neporuSenost kontrukce.

V priibéhu uzivani streSni konstrukce je nutné provadét periodické prohlidky a kontroly
konstrukce a provadét kontrolu pro pripad vzniku navéji, v tabulce jsou uvedeny max tloustky
snéhu na strese, Jedna se o strechu v oblasti I. V pripadé Ze budou prekroceny pripustné

snéhem je 56 kg/m2



Zatizeni dle CSN 730035/Z3 (11/2006)

CSN EN 1991-1-3/21 (11/2008)

Uréete druh snéhu - uvaZzujte horsi variantu - ve sloupci s Vasi snéhovou zénou najdete maximalni vysku snéhu
Ze stfech odstrariujte snih symetricky z obou stran - nejlépe soucasné!

Objemova
hmotnost
snéhu
(kg/m?)

Snéhova oblast 1 Il 1l \Y v vi Vil

Charakteristicka hodnota zatiZeni| . - individualni
snéhem na zemi (kPa) 0.7 1.0 1.5 2,0 25 3.0 40 uréeni
hmotnost snéhu na stieSe urtena individualni
[z charakieristické hodnoty (kg/m?) 56 80 120 160 200 240 320 uréeni
Cerstvy 100 56 cm | 80 cm | 120 cm|160 ¢m|200 cm {240 cm|320 cm
Ulehly (nékolik hodin nebo dnd
Druh po napadnuti) 200 28cm | 40cm | 60 cm | 80 cm 100 ecm (120 cm|160 cm

snéhu [Stary (nékolik tydni nebo mésica|
po napadnuti) 300 19cm | 27cm | 40cm | 83cm | 67 cm | 80 cm |[107 cm

Mokry 400 14cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50 cm | 60 ¢m | 80 cm

6. Staticky vypocet
a) Metodika statického vypoctu horni stavby

Byl namodelovan ve 3d vysek haly, na kterém bylo provedeno posouzeni hlavnich prvki.

P¥i navrhu a posuzovani stavebnich konstrukei objektu bylo uvazovano zatizeni CSN EN 1991-
1-1 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZeni - Objemové tihy, vlastni tiha a
uZzitna zatiZeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukei - Cast 1-3: Obecna zatiZeni - Zatizeni snéhem
CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - Zati%eni vétrem

CSN EN 1991-1-6 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-6: Obecna zatiZeni - Zatizeni béhem

provadéni

CSN EN 1991-1-7 Eurokdéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-7: Obecna zatiZeni - Mimotradna
zatiZzeni

7. Bezpecnost prace

P¥i navrhu konstrukce a provadéni stavby budou respektovany piedpisy CUBP a CBU a
zejména pak narizeni vlady ¢. 591/2006 a 101/2005.

Je treba zamezit piistupu nepovolanym osobam na stavenisté. V pribéhu vystavby budou
dodrzZovany veskeré predpisy tykajici se zejména prace s tézkymi bremeny, prace ve vyskach a
poZzarni predpisy.

Jakékoli odchylky projektové dokumentace od skutecnosti zjisSténé na stavbé a dale i pripadny
vznik dalSich poruch nosnych konstrukci musi byt neprodlené oznamen zpracovateli
projektové dokumentace, ¢asti konstrukéni.

Dodavatel dodrzi veskeré platné predpisy a normy pro provadéni konstrukci, tak aby byla
splnéna jejich poZadovana spolehlivost a provozni Zivotnost.

8. Zavér
Na zakladé posouzeni konstrukce objektu je mozZné na stirechu umistit FVE o hmotnosti
30kg/m2.
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