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1. SO 01 - VODOVOD, PRIPOJKY

Vodovodni fad bude zhotoven v celkové délce 117,0 m z potrubi PE 100RC - 90. Tento
vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovodni fad (vodovodni pfipojku) z potrubi LT
100.

Na vodovodnim fadu bude o0sazen na konci podzemni hydrant DN 80. Pied timto hydrantem
bude osazeno soupé DN 80.

Soupata, armatury a hydranty, budou od firmy HAWLE. Soupata budou obsahovat také
zemni soupravu, podkladni desku a litinovy poklop. Hydrant je navrZen i jako zdroj pozarni
vody K pozarnim ucelim. Ptipojné rozméry piiruby jsou dle EN 1092-2.

Soucasti vodovodu bude provedeni 6-ti vodovodnich pfipojek (pro kazdy panelovy dim 1
vod. piipojka), které budou zhotoveny z potrubi PE 63x5,8. Vodovodni piipojky budou
zakonceny vodoméry typu napt. ELSTER MNR/MPR, DN 25, Qn 3,5, které budou umistény
Vv technickych mistnostech panelovych domili. U napojeni na vodovodni fad budou na
ptipojkéch umisténa Soupata.

Vypocet potiteby vody pro 6 panelovych domii

Vychozi podklad - Vyhlaska 120/2011 Sb. — ptiloha ¢. 12 udava 35m3/os./rok - tomu
odpovida uvazovana denni potieba 96 1/0s./den

Pocet pater v 1 panelovém domu: 7

Pocet byt v 1 panelovém domu: 21

Pocet obyvatel v 1 panelovém domu: 21*4 = 84 obyvatel
Pocet obyvatel v 5-ti panelovych domech: 84*6 = 504 obyvatel

CLIV
A.Bytovy fond pocet pfipojovanych obyvatel: 504
504 x 0,096 = 48,384 m3/den
Qp= 0,56 /s
Cl. VII
denni nerovnomeérnost kd = 1,5
hodinova nerovnomérnost kh = 1,8
QOm=Qp x kd 0,840 1/s
Qh =Qm x kh 1,512 I/s
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Navrh vodoméru a potrubi vodovodni piipojky pro 1 panelovy ditm
Vybavenost — vytokové armatury:

Vytokova armatura Pocet (n;) qi (I1s)  |qi *vn i
sprchova baterie 21 0,2 0,92
umyvadlova baterie 21 0,2 0,92
diezova baterie 21 0,2 0,92
WC splachovac 21 0,1 0,46
JIE (aix+/ni) 3,21
Qmax (I/s) 1,79

—_—

Qrmax = wﬂz (qixni)= 1,92 l/s

Q = max. pratok vodomérem
q = jmenovity vytok (I/s)
nj = pocet zatfizovacich pfedmétii stejn¢ho typu

Q=S.v v=1,0m/s

S =Q/V =1,79/1 = 1,79/1000 = 0,00179 m?

D = (0,00179/3,14*4) = \0,00245 = 0,0477 m
D = 47,7 mm — vnitini primér

Navrh potrubi priipojky pro 1 panelovy dim
RC PROTECT 63 x 5,8 — vnitini primér 51,4 mm

Navrh vodoméru pro 1 panelovy dim
Qmax = Qn byt + Qmax vytokové armatury
Qmax = 0,012 + 1,79 = 1,80 I/s = 6,48 m*/hod

Qh =1 Qmax = 3,24 ms3/hod

NavrZen vodomér - Vodomér ELSTER MNR/MPR, DN 25, Qn 3,5 m®hod.

Popis funk¢niho a technického FeSeni:

Pted zapocetim zemnich praci musi byt vytyCeny podzemni sité jejimi spravci a pfii
pokladce potrubi dodrZeny podminky jednotlivych spravci.

Zemni prace budou provedeny strojné, pouze v blizkosti dfevin a ochrannych pasmech
podzemnich siti museji byt provadény rucné, piipadné dle pozadavku spravcl téchto zatizeni.
Vykop ryhy bude proveden s kolmymi sténami o Sifce ryhy 0,8 m v hloubce cca 1,3 — 1,7 m.
V hloubkach nad 1,3 m je nutno pouZivat pifilozné pazeni st€én vykopu. V misté napojeni na
stavajici vodovod bude vykop rozsifen na jamu cca 1,5 x 1,5 m a zapazen. Pokud bude nutno
cerpat spodni vodu, bude postupovano tak, aby nedoSlo k ohrozeni okolnich objektt. V
ptipad€ nutnosti pouziti trhacich praci, bude postupovano podle projektu trhacich praci.

Po urovnani dna se na piskovy podsyp tl. 10 cm polozi trouby tak, aby diik trouby doléhal na
dno po celé délce, bodové opieni je neptistupné.

Tvarovky a armatury musi byt polozeny tak, aby nepienaSely zatizeni na potrubi. V
lomech, u tvarovek a armatur se vybetonuji opérné betonové bloky.
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Za ucelem zjistovani polohy potrubi hledacimi pfistroji se po trase ulozi na vrchol potrubi
kovovy vodi¢, napt. CYKY 3x6 mm. Vodi¢ se k roufe pfichyti dvojnasobnym ovinutim
samolepici paskou ve vzdalenosti cca 1,5 m. Pfi spojovani jednotlivych usekii vodice a pro
odbocovani je tfeba odizolované konce pevné mechanicky spojit a zalit kabelovou zalévaci
hmotou.

Hned po polozeni a montazi se potrubi obsype kromé spojii vhodnou zeminou max.
velikosti zrna 16 mm (prosivka, kamenny prach). Obsypovy material se uklada rovnomérné
po vrstvach po obou stranach trouby a zhutniuje se po max. vrstvach 15 cm. Nehutni se pfimo
nad potrubim a je tieba dbat toho, aby pfi hutnéni nedochazelo k nezadoucim deformacim
potrubi.

Potrubi bude opatfeno vystraznou folii (modra barva).

Pted tlakovou zkouskou se ryha zasype mezi spoji do vysky 60 cm nad vrchol potrubi.
Tlakova zkouska se provede podle CSN EN 805.

Po uspésné tlakové zkousce se provede obsyp spoju a zasype zbyvajici Cast ryhy. Zpétna
vypln ryhy je v komunikaci doplnéna rychle sedavym materidlem (Stérkopisek, prosivka,
kamenny prach) a hutnéna. Mimo komunikaci muze byt pouzit vhodny vykopek.

Pti stavbé definitivni vozovky je nutno zvednout poklopy hydrantové a Soupatové do tirovné
nivelety.

Veskeré pouzité materialy, které prichazeji do styku s pitnou vodou musi spliiovat
poZadavky vvhlasky ¢ 409/2005 Sb. o hygienickveh poZadaveich na vyrobky
prichazejicich do piimého styku s vodou a na upravu vody.

Tlakové zkousSky:

Vodovod bude podroben tlakovym zkouskam dle CSN EN 805. Jedna se o celkovou
tlakovou zkouSku. Nejvyssi pretlak dovoleny Ppmax.dov. bude 1,0 MPa. Sit' bude
odzkousena zkuSebnim ptetlakem PZ ~ 1,3 Pmax.

O zkouskéch se provadi predepsany zapis.

Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi:

Pted uvedenim do provozu provede dodavatel proplach, dezinfekci sit€ a kontrolni odbér
vzorku na bakteriologicky rozbor.

Zapisy a doklady vcetné rozboru vody se ptedlozi pii kolaudacnim ftizeni. Pfed jeho
zahajenim bude zabezpecena hygienickd nezavadnost vody. V dostatecném predstihu pied
kolaudaci stavby budou ptredlozeny vysledky laboratorniho rozboru vzorku vody od
akreditované laboratofe v rozsahu "kraceny rozbor" v souladu s vyhl. MZ CR ¢&. 252/2004
Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu a rozsah a ¢etnost kontroly z odbérovych
mist na konci vodovodnich fadu.

2. Zavér:

Pti realizaci stavby musi byt respektovany vSechny souvisejici bezpecnostni piedpisy
a platné CSN, musi byt dodrzovany zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci.
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