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OBSAH SOUHRNNE TECHNICKE ZPRAVY:

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

b) udaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
vefejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

C) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podmifujicich zménu v uzivani stavby

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkl na
vyuzivani uzemi

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot&enych organ

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpis1) - pamatkova rezervace, pamatkova
zona, zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavoveé uzemi,
poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

k) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku ur€enych k plnéni funkce lesa

[) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

m) vécné a asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
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n) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeclnostni pasmo

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
b) ucel uzivani stavby
c) trvala nebo docasna stavba

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku
na stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dot¢enych organt

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist - kulturni pamatka apod.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida
energetické narocnosti budov apod.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

j) orientacni naklady stavby

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné

feSeni
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B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni reSeni
b) konstrukéni a materialové reSeni

¢) mechanicka odolnost a stabilita

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické reseni

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho fedeni

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostfedi
Zasady feSeni parametrl stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod., a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi uc€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

[
www.isonoeinvest.com &

ISONOE
INVEST

isonoe@email.cz



4¥) ISONOE
&F INVEST

Holusicka 2221/3, 148 00 Praha 4

Tel.: 775 564 255, 774 920 255

IC : 289 72 589

DIC: CZ 289 72 589
b) ochrana pfed bludnymi proudy
c) ochrana pred technickou seizmicitou
d) ochrana pred hlukem

e) protipovodriova opatfeni

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

B.4 Dopravni freSeni

a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
c) doprava v klidu

d) péSi a cyklistické stezky

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) terénni upravy
b) pouzité vegetacni prvky

c) biotechnicka opatieni

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
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a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdu$i, hluk, voda, odpady a puda

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
ZivoCicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostfedi, je-li podkladem

e) v pfipadé zameérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

f) navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich predpisU

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

b) odvodnéni stavenisté
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé
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k) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
[) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotCenych staveb

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatieni proti u€inkim vnéjsSiho prostredi pfi vystavbé apod.

0) postup vystavby, rozhoduijici dil€i terminy

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tuzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Objekt se nachazi v obci Branany v zastavéném uzemi obce. Pfistavba Saten bude
soucasti Skolniho komplexu tfi budov, kdy bude ve stejné vySkové urovni respektujici
okolni stfechy vedlejSich budov Skoly.

b) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
vefejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem
PD je v souladu s uzemnim planem zmény €. 2, ktery je zavazny od 10.01.2025.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich tprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

PD je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci. Jedna se o vystavbu Saten,
ktera je jako podminéné pripustné objekty pro Skolstvi.

Bydleni hromadné (BH):

Hlavni vyuziti: Objekty pro trvalé bydleni. Vystavba novych objektl pro bydleni se
nepfipousti.

Pripustné vyuZiti: Bydleni a tyto doplfkové objekty a provozy: pro télovychovu a sport
zakladni, zdravotnicka zafizeni mala, zafizeni pro socialni péci mala, maloobchodni
zarizeni zakladni, vefejné stravovani zakladni, ubytovaci zafizeni mala, drobné sluzby a
femesla nerusici, zafizeni pro zajmovou cinnost.

Podminéné pripustné: vyuziti jsou doplhkové objekty a provozy: pro Skolstvi a vychovu
zakladni, kulturni zafizeni zakladni, administrativa, hromadné parkovisté a garaze a
objekty technického vybaveni.

Nepfipustné vyuziti jsou doplhkové objekty a provozy: bydleni pohotovostni, drobné sluzby
a femesla rusici, Cerpaci stanice PHM, zafizeni zemé&délské a lesni vyroby, zafizeni
prumyslové vyroby a skladu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii
na vyuzivani uzemi

PD nefesi. Na feSenou stavbu nebyla vydana zadna vyjimka z obecnych pozadavki
na vyuzivani uzemi
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e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

VSechny podminky zavaznych stanovisek dotenych organli budou zapracovany do
teto PD. Veskera stanoviska bude obsahovat ¢ast E. Dokladova Cast.

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priazkum, stavebné historicky priizkum apod.

V ramci pfipravy a zpracovani projektové dokumentace byly provedeny prohlidky a
zaméfeni dotCeného objektu. Zjisténé skuteCnosti poslouzily jako podklad pro zpracovani
této PD. DalSi prizkumy, vzhledem k charakteru stavby, neni nutné zajistovat.

Projektant proved| prizkum zajmového Uzemi z hlediska zjis§téni neoCekavanych
skute€nosti a vlivl, které by mohli negativné ovlivnit prabéh navrhu a realizace stavby.
Béhem prohlidek uzemi byla pofizena podrobna fotodokumentace. Ta je uloZzena u
zpracovatele této projektové dokumentace a dale byla v digitalni podobé prfedana
stavebnikovi.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisti - pamatkova rezervace, pamatkova
zOna, zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové uzemi,
poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpeénostni pasma apod.

Stavba je situovana mimo CHKO Ceské sttedohofi a mimo funkéni biokoridory.

V FfeSeném uzemi se nenachazi ochranné pasmo kulturni, nemovité pamatky,
pamatkové zony, rezervace, nemovitostni narodni kulturni pamatky, pamatkova zéna —
budova, pozemek v pamatkové zoné. Stavba lezi v chranénych uzemich dle zakona €.
20/1987 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist (Pamatkovy zakon).

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
V feSeném Uzemi nejsou evidovana zadna loziska surovin, chranéna loziskova
uzemi ani poddolovana uzemi. Stavba je situovana mimo zaplavové uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Realizace stavby nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky, ochranu okoli,
ani na odtokové poméry v uzemi.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Navrh venkovniho prostranstvi nevyzaduje kaceni vzrostlych dfevin.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu
nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

PD nefesi.
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I) izemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Nemeéni se. Stavajici.

m) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nebude mit Zadné pozadavky na podmifiujici stavby a jina opatfeni. Stavba
nebude mit vécné ani Casové vazby na okolni investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Informace o parcele:
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Informace o pozemku

Parcelni dislo: 6871 | -

Obec: Brafiamy [S6T060]2 |
Katastralni Gzemi: Branany [609005]

Eislo Lv- 1 i
Wyméra [m7]: 27144

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapowy list: DKM

Uréeni wyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé

Zplsch vyugith zelen

Druh pozembku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Viastnické pravo

Obec Branany, Bilinska T8, 43522 Branany

Nesoulady

Mesoulad se skutednym stavem - nezapsand stavba stavba rekreaénihe objektu  ZDR-78/2020-502

Zpisob ochrany nemovitosti

Mejsou evidovany f3dné zpdsoby ochrany. |

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEL |

Omezeni vlastnického prava

Wécné bfemeno zfizovani a provozovian vedeni

liné zapisy

Zména vymer obnovou operatu

& Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy ddaj (celkem 0)

Memaovitost je v tizemnim obvodu, kde statni spréavu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Ustecky kraj, Katastralni pracoviiss Most™

Zobrazené ddaje maji informativni charakter. Platnost dat k 12.08.2025 09:00.
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o) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo
Realizaci stavby nedojde ke vzniku novych ochrannych a bezpec€nostnich pasem.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o vystavbu novych Saten. NavrZzena stavba je jednopodlazni
obdélnikového tvaru 12,91 x 14,99m. Objektu bude pfimo napojen na kfidlo télocvi¢ny a
hlavni budovy Skoly. Nova budova je feSena jako samostatné stojici. Vstup je ve stejné
niveleté jako hlavni chodba Skoly. Stfecha je navrzena jako plocha ve stejné urovni
priléhajicich stfech.

b) ucel uzivani stavby
Objekt bude slouzit budova ob&anského vybaveni.

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny Zadné vyjimky. Bezbariérové
uzivani stavby je navrzeno dle prisluSnych norem zabezpecujici bezbariérové uzivani
téchto prostor. Pfistavba je situovana v urovni okolniho terénu. Veskeré vstupy budou
bezprahové. Pfechody mezi jednotlivymi podlahovinami budou feSeny podlahovou listou..

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych organt

VSechny podminky zavaznych stanovisek dotenych organl budou zapracovany do
této PD v Casti E.

f) ochrana stavby podie jinych pravnich pfedpisu - kulturni pamatka apod.
Budova neni kulturni pamatkou ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkoveé péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha: 196,46m2

Obestavény prostor: 731,22m3

Uzitna plocha: 178,02m2

h) zakladni bilance stavby - potreby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida
energetické naroc¢nosti budov apod.

Jedna se o klasickou vystavbu. Svym rozsahem nebude nijak vyjime&nou narocnost
na spotfeby médii ani ostatni jiné spotfeby.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Stavba nema zvlastni naroky na provadéni z hlediska ¢asového prabéhu vystavby
nebo narocnosti koordinace vystavby. Pfedpokladany termin zahajeni stavby je 11Q/2026,
odhadovany termin dokonceni je IVQ/2026.
Postup vystavby bude probihat béznym zpisobem danym druhem stavby, s
navaznosti a soubéhem jednotlivych pracovnich operaci. Budou dodrzovany
technologické postupy stanovené vyrobci materiald.

J) orientaéni naklady stavby
Presné stanoveni ceny bude dano vybérovym fizenim na zhotovitele stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Uzemni plan nevymezuje plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o
zménach v uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie nebo regula¢niho planu.
Kompozice prostoroveho feSeni respektuje okolni zastavbu.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
feseni

Jedna se o objekt ob&anské vybavenosti. Objekt je jednopodlazni, nepodsklepeny.
Je zaloZen na zakladovych pasech pro keramické zdivo a patkach pro sloupy nesouci pfi
oceloveé nosniky jako ztuzujici konstrukci. ZastfeSeni je navrzeno plochou stfechou se
svétliky.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby
Objekt bude uréen jako zazemi pro vychovu a vzdélavani déti a mladeze.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Pfechody mezi feSenymi mistnostmi budou bezprahové feSeny pfechodovou liStou.
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B.2.5 Bezpeénost pri uzivani stavby

Pfi uzivani stavby budou dodrZzovany vSechny platné pfedpisy a zakony o
bezpecnosti pfi uzivani staveb.

Pro stavbu jsou navrZzeny a budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a
konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruduiji, ze
stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence splini
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu
zdravi a Zivotniho prostfedi a bezpecnost pfi udrzovani stavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektut
a) stavebni reseni

Jedna se o navrzeni novostavby Saten. Prioritni zhotoveni této PD je rozvrzeni
Satnich skfinék se spojovacimi koridory chodeb mezi nimi. Cela novostavba je feSena jako
samostatné stojici oddilatovana od pfilehlych kfidel Skoly.

b) konstrukcéni a materialové reseni

Stavba je navrzena jako samostatné stoji zalozena na zakladovych pase a patkach
pro ocelové sloupy na které jsou pfivafeny ocelové nosniky, které nesou konstrukci
stfechy.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

V souladu s § 156 Zakona €.183/2006 Sb. mohou byt pro stavbu navrZzeny a pouzity
jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby
pro navrzeny ucel zaruCuji, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
predpokladané existence splni poZadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni
bezpecénost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe&nost pfi udrzovani a
uzivani stavby v€etné bezbariérového uzivani stavby, ochranu proti hluku a na usporu
energie a ochranu tepla.

Materialy a vyrobky navrzené v projektové dokumentaci stavby vykazuji na zakladé
mechanickych a fyzikalnich vlastnosti udavanych jejich jednotlivymi vyrobci a dodavateli
dostate€nou odolnost a stabilitu ke splnéni daného ucelu stavby v souladu s nafizeni viady
€.163/2002 Sb. v platném znéni, zakona €. 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady
€.163/2002 Sb., nafizeni vlady ¢. 190/2002 Sb. v platném znéni.

Pfi stavebnich pracich nebudou zasazeny nosné konstrukce objektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technicke reseni
Technické FeSeni je specifikovano v technické zpravé stavebni ¢asti této projektové
dokumentace.
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b) vycet technickych a technologickych zafizeni
VSe je zohlednéno v této PD cast D.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

PD nefeSi. Jedna se o rekonstrukci ve smyslu vymeény povrcha konstrukci. Stavba
neovlivni stavajici pozarné bezpecnostni poZzadavky ve smyslu pfidavani hoflavych
materiall nebo zkracovani unikovych tras.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
PD nefeSi usporu energie. Jedna se o vystavbu Saten. Obalku tepelné ochrany
budovy fesi zatepleni konstrukce podlahy, stén a stfechy.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba ani jeji zafizeni nebude mit negativni ucinky na Zivotni prostfedi, nebude
zdrojem hluku, otfesu a vibraci. BEéhem vystavby budou beze zbytku dodrzovany
ustanoveni vyhlasky €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecénosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasek ¢. 601/2006 Sb., ¢. 207/1991
Sb. a €.101/2005 Sb.

Hygienické, socialni a provozné-kancelafské zafizeni bude umisténo v provozovné
dodavatele (stavenistni burika, mobilni WC). Stravovani zaméstnanci neni uvazovano
pfimo na stavenisti, bude feSeno individualné.

Lékarska pé€e zaméstnancu bude zajisténa mistnimi zdravotnickymi zafizenimi.

Pozarni zabezpeceni stavenisté po dobu vystavby bude zajisténo vysSSim
dodavatelem stavby pro vSechny uc€astniky vystavby za pfedem dohodnutych podminek s
jednotlivymi subdodavateli.

Pravidla bezpecnosti prace stanovi vyhlaska 601/2006 Sb.

Hygienicka opatfeni - stavebni ¢ast
Pouzité predpisy a technické normy:

- zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakon0, ve znéni pozdéjsich predpisu

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci

- nafrizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku
a vibraci

- zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni danych
platnou vyhlaskou CUBP

- zakladni povinnosti zaméstnavatellu definované zakonem €. 262/2006 Sb.
(zakonik prace) v oblasti bezpecnosti prace, v pojeti starého a nového zakoniku
v oblasti BOZP
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- hlavni povinnosti stanovené zaméstnavatelim zakonem ¢&. 309/2006 Sb. o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
- narizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZzSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
ochranu pfed pronikanim radonu z podlozi zajiStuje navrzena izolace pas z SBS
modifikovaného asfaltu s jemnozrnnym posypem (protiradonovy, hydroizolac¢ni) tl. 4mm

b) ochrana pred bludnymi proudy

Bludné proudy se vyskytuji pfi stejnosmérném napajeni. Objekt je napajen
stfidavym proudem, a proto riziko bludnych proudu nevznika a neni potfeba stanovovat
zadna opatreni k eliminaci téchto bludnych prouda.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

V blizkosti dot€eného objektu se nenachazi zadna zafizeni, ktera by mohla zpasobit
nadmérné zatizeni technickou seizmicitou (vibracemi). Primyslové objekty v blizkosti
objektu neohrozuji své okoli vznikem nadmérnych vibraci.

V blizkosti objektu se nenachazi ani zadné zafizeni, kde by probihaly trhaci prace
(kamenolom). | toto nebezpeci zde tedy nehrozi.

d) ochrana pred hlukem
Pfedmétem stavebnich uprav neni feSeni ochrany proti hluku a vibracim. Stavajici
konstrukce splfuji poZzadavky na kro¢ejovou a vzduchovou neprizvucénost. Zvlastni
pozadavky na snizeni hladiny hluku v obytnych mistnostech nebyly investorem
pozadovany.
Stavba ani jeji zafizeni nema negativni ucinky na Zivotni prostfedi, neni zdrojem
hluku, otfesl a vibraci.
-stavebni €innost béhem vystavby stavebnimi mechanizmy, hlu¢né prace véetné
nakladni a automobilové dopravy budou realizovat v pracovnich dnech od 7.00 -
16.00 hod.
- veSkeré stavebni €innosti budou realizovany tak, aby nedochazelo k obtézovani
okoli nadmérnym hlukem a prachem.

e) protipovodriova opatreni
Beze zmén. Protipovodnova opatfeni nejsou feSena. Stavba je umisténa mimo
povodriové pasmo.
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f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba neni situovana v poddolovaném uzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
PD nefeSi. VeSkeré pfipojky budou ze stavajicich zafizeni v hlavnim objektu Skoly.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
PD nefesi.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu se realizaci stavby neméni.
PrFijezd k objektu bude feSen po stavajici asfaltové komunikaci.
Pfijezd ke stavbé bude po stavajicich komunikacich bez zvlastnich uprav €i
omezeni. Pfijezdovou komunikaci bude zhotovitel stavby béhem stavebnich praci
udrzovat v Cistoté.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici. Objekt je napojen na stavajici dopravni infrastrukturu s asfaltovym krytem.

c) doprava v klidu
PD nefesi.

d) pési a cyklistické stezky
Tato PD nereSi péSi a cyklistické stezky.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni upravy
Po provedeni stavebnich praci budou pozemky narusené stavbou uvedené do
puvodniho stavu.

b) pouzité vegetacéni prvky
PD nefresi.

c) biotechnicka opatreni

PD nefreSsi.
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B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Samotna realizace stavby se v zasadé neprojevi negativnim zplsobem na zivotnim
prostfedi v okoli stavby.

V prubéhu stavebnich praci bude provadén pravidelny uklid objektu a okoli, aby
nedochazelo ke znecistovani volného prostranstvi stavebnim odpadem, stavebni odpad
bude pravidelné ze stavenisté odvazen. Po ukonceni stavebnich praci zhotovitel stavby
predlozi pfislusnému odboru Zivotniho prostiedi doklad o zpUisobu nalozeni se vzniklym
stavebnim odpadem.

Stavba nebude mit zadny vliv na zhorSeni zdravi jejich uzivateld, stavebné-
technické feSeni pocita s pouzitim standardnich atestovanych stavebnich materialt a
vyrobk.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a zivocichtl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Realizace stavby si nevyzada kaceni vzrostlé zelené. Stavba nema vliv na
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné. Vzhledem k umisténi stavby nedojde k
naruseni ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
PD nefesi. Objekt neni situovan v chranéném uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zameéru na
zivotni prostredi, je-li podkladem

Reseny stavebni zamér podléha procesu posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi na
zakladé zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi). Projekt a
stavebni prace bude respektovat podminky DOSS.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpisobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

PD nefresi.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Nejsou feSena zadna ochranna a bezpecfnostni pasma, nejsou stanoveny zadné
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva
PD nefesi. V ramci stavby se nepozaduiji, a tudiz ani nenavrhuiji zafizeni uréena pro
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ucely civilni ochrany.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zabezpeceni elektrické energie — ze stavajiciho el. rozvadéce v objektu.

Zabezpeceni zdroje vody - Voda, potifebna pro provoz stavby, bude odebirana

z objektu. Méfeni spotfeby vody bude dle potfeby zajisStovat podruzny vodomér. Pfesné
misto odbéru urci zastupce stavebnika.

Telefon - Bude vyuzita sit mobilnich telefond dodavatelem.

Vnitrostavenistni plochy:

- socialni zazemi:

Predpoklada se max. 5-8 pracovnikd a 1x technik. Satny pro pracovniky zajisti
zhotovitel ve svych objektech mimo stavenisté a pracovnici budou na stavenisté dovazeni
dopravou zhotovitele. Jako denni mistnost bude pfistavena stavebni burika. WC pro
potfebu vystavby bude feSeno jako mobilni v blizkosti stavenisté.

- Skladoveé plochy:
Jako sklad materialu a naradi Ize vyuzit stavebni buriku. Hotové vyrobky a materialy
vétSich rozmérd budou pfivazeny na stavbu v dobé jejich pouziti, bez delSiho skladovani.

- Stavebni odpad:

V prostoru stavenisté bude umistén kontejner i jiné nadoby pro stavebni odpad a
sut. Kontejner na stavebni odpad musi byt svym rozmérem a objemem pfiméreny
mnozZzstvi a charakteru stavebniho odpadu a bude umistén na nezbytné nutnou dobu na
misté, které je pro toto umisténi vhodné vzhledem k mistu vzniku stavebniho odpadu.
Pokud neni stavebni odpad odkladan do kontejneru na stavebni odpad, musi byt pribézné
odvazen.

- ohrazeni stavenisté:

Stavenisté bude fadné ohrazeno proti vstupu nepovolanych osob. Dale musi byt
stavenisté oznaceno vystraznymi znackami zakazu vstupu. Stavenisté musi byt
usporadano tak, aby nedochazelo k ohrozeni zaméstnancu a osob a byl zaru¢en
bezpelny pohyb dopravnich prostfedku i chodcl. Pro vstup do objektu budou po dobu
realizace stavby vyuzity vchodové dvere z protéjSiho praceli.

Ohrazeni a vybaveni stavenisté se bude fidit Nafizenim vlady €. 101/2005 Sb. o
podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, Nafizenim vlady ¢.
178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, ve
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znéni pozdé&jsich predpistl a dal$imi platnymi predpisy a CSN.

- Reseni ochrany stavby pred vniknutim nepovolanych osob

Areal je oplocen. Pro vniknuti nepovolanych osob bude feSeno ohrazenim
stavenisté.

- stavebni leSeni:

LeSeni se navrhuje s ohledem na funkéni pozadavky, bezpe&nost pracovnikd,
komunalni bezpecnost a ekonomickeé vyuZiti. Konstrukce kazdého leSeni musi byt
technicky dokumentovana. Technicka dokumentace musi byt podle charakteru konstrukce
zpracovana v takovém rozsahu a do takové hloubky, aby spolehlivé:

a) prokazala pozadované vlastnosti konstrukce leSeni po strance statické, funkéni a
pracovni bezpecnosti;

b) umoznila bezpecné provedeni konstrukce leSeni (montaz, demontaz, pfemistovani,
popf. vyrobu) a bezpe€né pouzivani a udrzbu leseni.

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k charakteru stavby neni nutné zajiStovat odvodnéni stavenisté.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Beze zmén. Objekt je napojen na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.
Dopravni trasy pro pfesun materiall, hmot a odpadu jsou dany pfilehlymi komunikacemi
bez zvlastnich uprav i omezeni. Dodavatel bude komunikace fadné udrzovat. Pro odvoz
a likvidaci odpadu se predpoklada ekonomicky usporna dovozni vzdalenost. Kovovy
odpad bude svazen do sbérnych surovin v okoli. Doprava materialu a pohyb pracovniku
bude zhotovitelem realizovana tak, aby nedoslo k nadmeérnému kfiZeni nebo kontaktu s
vefejné pfistupnymi plochami.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky 5
Neni nutné zajiStovat specialni ochranu okolnich staveb a pozemku. ResSena
stavba nebude mit zadny negativni vliv na okolni pozemky i stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin

Vzhledem k charakteru stavby neni nutné zajiStovat specialni ochranu okoli
stavenisté. Realizace stavby si nevyZzada asanace, demolice ani kaceni vzrostlé zelenég,
jedna se o stavebni Upravy stavajicich objektld. Stavenisté bude fadné ohrazeno dle
platnych predpist o bezpecnosti prace.
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f) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
Neni nutné zajistovat zabor vefejného prostranstvi.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru stavby se nenavrhuji bezbariérové obchozi trasy.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Stavebni odpad bude ¢lenén na nebezpecny a ostatni. Nebezpeény odpad
bude zhotovitelem stavby pfedan organizaci opravnéné pro likvidaci nebezpeéného
odpadu, ostatni odpad zhotovitel ulozi na skladku. Odpady dale vyuZitelné budou
vytfidény a dale nabidnuty ke zpracovani organizacim zabyvajicim se sbérem a vykupem
odpadu. Nevyuzitelné odpady budou ulozeny na skladku.

Pfi nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zakona €. 541/2020 Sb. o
odpadech s u¢innosti od 1.1.2021 a provadéci vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., Katalog odpadl a
posuzovani vlastnosti odpadu s ucinnosti od 27.1.2021, pficemz katalog odpadud uvedeny
jako pfiloha k vyhlasce €. 93/2016 Sb., je i nadale v platnosti a to do roku 2023.

A dale od 7.8.2021 také plati nova vyhl. & 273/2021 Sb., o podrobnostech

nakladani s odpady, ktera v pfechodnych ustanovenich konkretizuje uc€innost vyhl.C.
383/2001 Sb., (do 31.12.2022), vyhl. & 294/2005 Sb., a vyhl. & 130/2019 Sb. (obé do
31.12.2023).
Provozovatel bude, jako puvodce odpadu, splhovat povinnosti pdvodci odpadu dle
platnych zakonl o odpadech. Produkce odpadl se predpoklada prevazné v kategorii “O*
(ostatni), tedy odpadu, které nevyzaduji zvlastni podminky pfi zachazeni s nimi. Po
ukonceni praci bude proveden uklid a vycisténi dotCenych prostor.

Dopravni trasy pro pFfesun materiald, hmot a odpadu jsou dany pfilehlymi
komunikacemi bez zvlastnich uprav ¢i omezeni. Dodavatel bude komunikace Ffadné
udrzovat. Pro odvoz a likvidaci odpadu se predpoklada ekonomicky usporna dovozni
vzdalenost. Kovovy odpad bude svazen do sbérnych surovin v okoli. Doprava materialu a
pohyb pracovniku bude zhotovitelem realizovana tak, aby nedos$lo k nadmérnému kfizeni
nebo kontaktu s vefejné pFistupnymi plochami.
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Pfedpokladané mnozstvi stavebniho odpadu:

Cislo odpadu/ |Nazev odpadu Zpusob Tuny
Kategorie nakladani

1501 01/ O |Papir nebo lepenkowy obal 1 0,5
1501 02/ O |Plastové obaly 1 0,35
17 0405/ O |Zelezo a ocel 1 0,52
170904 / O |SmiSeny stavebni ¢i demoli¢ni odpad 2 3,8
17 02 03/ O [Plasty 1 0,4
170202/ O |Sklo 1 0,15
170201/ O [Drevo 1 0,02
17 03 01 / N |Asfaltové smési obsahujici dehet 2 0,01

Vysvétlivky:

- zplUsob nakladani:

1- vyuzito (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)

2- odstranéni (skladkovani, biologicka uUprava, spalovani atd.)
- kategorie odpadu:

O - ostatni

N — nebezpelny

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
PD nefeSi. VytéZeny vykopek ze zemnich praci bude rozprostfen v arealu sSkoly
nebo pouZit na okolni Upravu plané.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Hluk a vibrace

Stavebni prace a doprovodné cinnosti souvisejici se stavbou budou provadény
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy na ochranu proti hluku a vibracim. Okoli stavby
bude zatézovano stavebni Cinnosti pouze minimalné a kratkodobé. Vzhledem k rozsahu
stavby nebudou hodnoty stavebniho hluku pfedstavovat vliv na zdravi obyvatel a nebudou
prekroCeny nejvysSi pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku. Zpisob
pouziti stavebnich mechanismu v Uzemi bude zaviset na dodavatelské stavebni firmé,
tento vliv bude zfejmy omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Pfi pouziti hluénych
zafizeni firma omezi prace na nezbytné minimum.

Ovzdusi
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V obdobi vystavby je nutno pocitat s ploSnymi a liniovymi zdroji znec€isténi ovzdusi.
Za plosny zdroj znecisténi (pfedevsim prasnosti) je nutno povazovat samotny prostor
stavby. Liniovym zdrojem znecCiSténi je doprava stavebniho materialu. Celkovy rozsah
znecisténi bude vzhledem k velikosti stavby vSak minimalni.

Odpady

Stavebni odpad bude ¢lenén na nebezpecny a ostatni. Nebezpecny odpad bude
zhotovitelem stavby pfedan organizaci opravnéné pro likvidaci nebezpeéného odpadu,
ostatni odpad zhotovitel uloZi na skladku. Odpady dale vyuZzitelné budou vytfidény a dale
nabidnuty ke zpracovani organizacim zabyvajicim se sbérem a vykupem odpadu.
Nevyuzitelné odpady budou ulozeny na skladku.

Fauna a fléra
Nepozaduje se kaceni vzrostlych drevin.

Pdadni fond
Bez zasahu do pludniho fondu.

Voda
Provoz stavby nezplsobi ohrozeni podzemni vody. Stavbou se neméni charakter
odvodnéni uzemi.

Zareni

Stavba nema zdroje zareni. V objektu se nebudou provozovat Zzadné zdroje
ionizujiciho zafeni s radioaktivnimi zafi€i. V ramci stavby se nemusi navrhovat opatfeni
ochrany zdravi pfed nepfiznivymi ucinky zareni.

k) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Ukolem této projektové dokumentace bylo vytvofit optimalnich predpoklady pro
bezpe€nou a zdravi nezavadnou realizaci stavby. NavrZzena stavba, pfi dodrzovani vSech
dotcenych bezpecnostnich predpisl, vyhovuje zasadam bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci. Neni nutné stanovovat zadna specialni bezpe&nostni opatfeni. Zpisob bezpecného
provadeéni praci je stanoven technickymi normami, pfedpisy, technologickymi ¢i pracovnimi
postupy a smérnicemi (viz nize).

Ramcova bezpecnostni opatfeni pro predmétnou stavbu

Zakladni povinnosti zaméstnavatele:
pro zajisténi bezpecnosti prace na stavbé zajisti zhotovitel pfed zahajenim praci
prokazatelné seznameni vSech pracovnikl s polohou skrytych zafizeni, upozorni je
na pripadné odchylky a vyjmenuje pfipadna rizika.
zaméstnavatel je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi
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praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni jejich Zivota a zdravi. ZajiStovat
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci musi zaméstnavatel zajiStovat i u osob, které
se s jeho védomim zdrzuji na pracovisti

Skolit, ovéfovat znalosti a prakticky zaucit pracovniky o bezpecném provadéni praci
v potfebném rozsahu

zameéstnavatel je povinen vyhledavat rizika, zjiStovat jejich pfiCiny a zdroje a
prijimat opatfeni k jejich odstranéni,

vybavit zaméstnance a osoby, které se na pracovisti zdrzuji se souhlasem
zhotovitele, odpovidajicimi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky (OOPP) na
zakladé posouzeni rizik v pfipadech, kdy tato rizika nelze odstranit. Zhotovitel
poskytuje OOPP dle skuteénych potfeb zaméstnancu (s ohledem na mimofadné
opotiebeni i znecisténi)

plni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelu, jsou
zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a vzajemné
spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci; s pfijatymi
opatfenimi seznamovat prislusné pracovniky.

vybavit pracovisté prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci a v pfipadé urazu zajistit
jeji v€asné poskytnuti,

zajistit pravidelnou udrzbu, uklid a ¢isténi pouzivanych prostor.

zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky, pfistroje a naradi byly

z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro praci, pfi které budou
pouzivany. Vybaveni musi byt pravidelné a fadné udrzovano a kontrolovano

zajistit fadné osvétleni pracovist

Zakladni povinnosti pracovniku:

pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické a pracovni postupy, pravidla a
pokyny pro obsluhu stroji a zafizeni, pouzivat narfadi a pomucky, které jim byly pro
praci urceny.

pracovat svédomité a fadné podle svych sil, znalosti a schopnosti, pInit pokyny
nadfizenych vydané v souladu s pravnimi pfedpisy a dodrzovat zasady spoluprace
s ostatnimi zaméstnanci,

dodrZovat pravni a ostatni predpisy

Bezpecnost prace pfi bouracich pracich

Rozsah samotnych bouracich praci a demontazi viz vykresova ¢ast této PD.
Bouraci prace musi byt provadény tak, aby v pribéhu praci nedoslo k ohrozeni
bezpecnosti, Zivota a zdravi osob, k poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti. PFi
bouracich pracich musi pracovnici vzdy pouzivat ochranné pfilby a dalSi
bezpecnostni pomucky. Sut bude odstrafiovana neprodlené a nepfietrzité tak, aby
nedochazelo k porusovani bezpecnosti, pretéZovani stropnich konstrukci a aby
neomezoval dalSi pribéh bouracich praci. ZneSkodnovani suté a odpadového
materialu bude provadéno dle zakona o odpadech a jeho souvisejicich pfedpisu
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(viz vySe). Dodavatel stavby zajisti opatfeni proti nadmérné prasnosti a hlu€nosti pfi
bouracich pracich.

Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky

k zabezpeceni pracovniku v technologickém postupu. Technologicky postup zajisti
pred zahajenim bouracich praci dodavatel stavby na zakladé prizkumu stavenisté
a za podminek stanovenych v pfislusnych pravnich predpisech. Technologicky
postup musi obsahovat navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci,
pracovni postupy pro jednotlivé pracovni €innosti, zplisob odstrafiovani materialu,
zpusob svislé a vodorovné dopravy, skladovani materialu, zajisténi stavenisté a
pracovisté, pouziti pomocnych stavebnich konstrukci, stanoveni osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkud. Bouraci prace nad sebou smi byt provadény
pouze za stalého dozoru odpovédného pracovnika.

Bourani nosnych ¢asti konstrukce se provadi zasadné shora dold, pfi ruénim
bourani ze zvySenych pracovnich podlah musi byt provedena opatfeni stanovena
pro prace ve vyskach. Bourani nesmi byt pferuseno, pokud neni zajiSténa stabilita
bourané konstrukce, nebo jeji Casti.

Prace ve vysce:

Pfi montazi, demontazi a uzivani leSeni je tfeba dodrZzovat zasady, které jsou blize
specifikovany v ptedpisu pro stavbu leSeni CSN 73 8101 — leSeni, spole¢na
ustanoveni

Na montaz leSeni je mozné pouzit jen neposkozené Easti dilcu

Montovat a demontovat leSeni mohou jen pracovnici, ktefi jsou zpUsobili vykonavat
prace ve vyskach, prosli instruktazi a zkouskou prokazali pozadované védomosti
montazniho postupu. Do uzivani se mohou konstrukce odevzdat, az kdyZz jsou
uplné ukoncené a vybavené.

Pracovnici vykonavajici prace na leSeni musi byt pouceni o tom, Ze nejsou
kompetentni upravovat konstrukci leSeni.

O prevzeti leSeni do uzivani se vykona zapis do stavebniho deniku. Prostory okolo
leSeni, které mohou byt ohrozeny jeho provozem, je tfeba patficné chranit technicky
nebo provozné. Sitka ochranného prostoru zavisi na vysce leSeni a je uréena
pfislusnou normou.

Pfed padem je nutné chranit nejen pracovniky, ale i veSkery material, naradi a
pomucky. Ty musi byt ulozeny, popfipadé skladovany ve vySkach tak, aby byly po
celou dobu uloZeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem nejen
bé&hem prace, ale i po jejim skonceni

leSeni je mozné zaloZit pouze na takovém terénu, ktery odpovida zatiZeni vlastniho
leSeni i jeho budouciho provozu - moznost zficeni leSeni

leSeni musi byt pevné a stabilni, musi byt kotveno a uhlopfiéné vyztuzeno

zabradli se sklada alespori z horni ty€e (madla) a zarazky u podlahy (ochranné
liSty) o vySce minimalné 0,15 m. Je-li vy8ka podlahy nad okolni urovni vétSi nez 2
m, musi byt prostor mezi horni ty¢i (madlem) a zarazkou u podlahy zajistén proti
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propadnuti osob osazenim jedné nebo vice stfednich ty¢i, pfipadné jiné vhodné
vyplIné, s ohledem na mistni a provozni podminky. Za dostateCnou se povazuje
vySka horni ty€e (madla) nejméné 1,1 m nad podlahou.
podlahy leSeni musi byt zhotoveny ze schvalenych podlahovych dilct, zajisténych
proti posunuti
pro vystupy na leSeni se uzivaji zebriky, které musi pfesahovat podlahu, na kterou
se vystupuje, nejméné o 1,1 m
nejmensi vySka patra leSeni smi byt nejméné 1,8 m, podchodna vyska leSeni pro
vefejny provoz nejméné 2,1 m
leSeni smi byt pouzivano az po jeho uplném dokonceni a pfedani. To musi byt
provedeno pisemné
nad vstupy bude provedena zachytna stfiSka. Pod konstrukci zachytné strfisky musi
byt zachovana nejmensi svétla vyska 2,1m. Pro zachytné sttisky plati CSN 73
8106.
Zachytna stfiska, popf. podlaha nad podchodem, musi byt tak tésna, aby
nepropadavala stavebni sut nebo jiny material. V pfipadé moznosti prosakovani
kapalin a rozstfikovani hmot (vapno, malta apod.) musi byt podlaha nebo zachytna
stfiSka pokryta krytinou, ktera chrani pfed timto ohrozenim.
Pfi montazi, demontazi a provozu leSeni musi byt trvale zabezpecen nutny
manipulacni prostor a volny pfistup k pozarnim hydrantiim, vodnim a plynovym
uzaveérlm, vefejnym signalizacnim, poplasnym, telekomunika&nim, energetickym a
jinym zafizenim.
Prvky konstrukce leSeni, vy€nivajici nebo zasahujici v pfizemni ¢asti leSeni do
prostoru komunikace (nosné sloupky, presahujici konce podélnikd nebo pFicnikd,
ztuzidla apod.), musi byt vyrazné barevné oznaceny.
ohrozZeny prostor musi mit Sifku od volného okraje pracovisté nejmeéné:

a) 1,5 m pfi praci ve vysce od 3 m do 10 m,

b) 2 m pfi praci ve vysce nad 10 m do 20 m,

c) 2,5 m pfi praci ve vysce nad 20 m do 30 m,

d) 1/10 vySky objektu pfi praci ve vysce nad 30 m.

Sitka ohroZeného prostoru se vyty&uje od paty svislice, ktera prochazi vnéjsi
hranou volného okraje pracovisté ve vySce.

Legislativa

Pfi provadéni stavebni ¢innosti a provozu stavby je povinnost fidit se pokyny a

ustanovenimi pfedpisu, ve znéni pozdéjSich predpisu:

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecény
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

Vyhl. €. 101/2005 Sb., Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
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a pracovni prostiedi

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky.

a dalsi

I) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Prachod do hlavniho kfidla Skoly bude ve stejné niveleté jako navrhovana
pfistavba. Veskeré vstupy do mistnosti budou bezprahové.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Beze zmén.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatieni proti t€inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Stavba nema zvlastni naroky na provadéni z hlediska ¢asového prabéhu vystavby
nebo naroc¢nosti koordinace vystavby. Pfedpokladany termin zahajeni stavby je 11Q/2026,
odhadovany termin dokonceni je IVQ/2026.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Postup vystavby bude probihat béznym zptisobem danym druhem stavby, s
navaznosti a soubéhem jednotlivych pracovnich operaci. Budou dodrzovany
technologické postupy stanovené vyrobci materialu.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

PD nefreSsi.
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