Rete¢ni nadrZ pro obetonovani

Objem: 8,0 m3

VySka: 1,5m, @ 2,78 m, 190 kg netto

+

Ponorné Cerpadio s plovakem pro Cerpani destové vody
LDW 4" ponorné zahradni automatické cerpadio

3,0 m3/h, motor 1,1 kW
Visakovaci zemni bloky
Objem nadrZe po pepoctu na rozméry bloku, V = 4.8 m3
Délka vsakovaci jimky, Lvsak = 4.8 m
Zvoleny poCet vsakovacich bloki Garantia - a = 16 ks
03 Doporucena plocha geotextilie AGeo = 33 m2
V Doporuceny pocet spojovacich prvkd, Verb = 64 ks
L
S
=
/L PVC KGEM DN160
| p
- - - / * \‘H # < =< < < < RN
PVC KGEM DN125
PVC KGEM DN125 E
q: |
’7 — T AR x’l‘u""‘."x‘/’ n
‘ O ’7 T = — = —C /{ LI;7 \E'_r o T‘
N 1 — ;% Dnt2s HL
g 2 N 0470 | | ( N
T [ — — — er
| N o *
:l: [ B m | (hH'
B mll DN110 |
I | N — ]
o | T N J E
PVC KGEM DN160 1 i T ' E — | | J *
-< €< —-< < < - - - - - - E_— —
| ] — DN75
L‘\_\» “/;‘:"//7 \! 1
PVC KGEM DN160 = N\,
\\\\\ ‘ \51
74*': = ﬁi A = — — ’ ] i —— — *\‘
W 1 R — O
| | . ] ; - \
— . J T B — T - w J | | | K | ‘
3 ——— L ‘ i 1 1] | | | %f,a |
> I L 7 1 E— %, |
/ —
0,00 —_ 4 a— A 1 |
i | | [ 1 | _ 1 AN ‘
L L o i | % X |
| o [ N |
] [ J f ﬁ |
|
@) u ‘ |
i L] |
R |
- — | |
‘\:’L, + I ‘ ‘
_ | I
\ |
\\m N _ _ | | . _ _ . - M gzgl 7‘ ‘ ‘
. Il I Lo ! £ |
o L |
/ - B N [=e] L
}2' . / "L skisokas N
| -1,000
| [ |
T S— | i
N
H i H H i H H i H H i H H i H E: il H H it I It i H H |
l: “ i 1; H N ‘j 9999 X,lx,’\l,’\l,ﬂl,l\{,L;],,LY, !‘,,L‘,,LY,\‘,,,&},Xk,‘,&,‘,&, 999 ’\‘T\‘,’\{,,’\{,,’\{,‘1:{,,{{,(1{,(‘{,L ‘j
0,100 |
0,265 — — —« —« —«
>— »— »— »— >»>— P—— P — > — P ——— = —— P P »— »— »— »— »— »— P | |
PVC KGEM DN125 L[O 5987 e o J
‘ —« —« —« —« —«
| PVC KGEM DN125 — >> ————  KANALIZACE - SPLASKOVA
— »— ———  KANALIZACE - DESTOVA
o > Autorizatii razitko-...
ReteCni nadrz pro obetonovani
Objem: 5m3
Vyska: 1,5m, @2,10 m, 140 kg netto
Ponomé terpadio s plovékem proderpéni destove vody
LDW 4" ponorné zahradni automatické Cerpadio Fomat Wik 1:100
3,0 m3/h, motor 1,1 kKW — 0712020

Vsakovaci zemni bloky

Objem nadrze po pfepoétu na rozméry bloku, V = 2.4 m3
Délka vsakovaci jimky. Lvsak = 2.4 m

Zvoleny pocet vsakovacich blokl Garantia, a = 8 ks
Doporucena plocha geotextilie, AGeo = 18 m2
Doporuceny pocet spojovacich prvkd, Verb = 32 ks
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Stupei dokumentace: RPD
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savebnk ()bec Rohatec
Kvétna 359/1, 696 01 Rohatec

smen - Revitalizace a stavebni pravy KD,
Rohatec-Kolonie

OBJEKT: SO 01 . KD

1.NP + lezata kanalizace

Cislo vykresu
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Tato dokumentace je dusevnim viastnictvim projektanta dle zakona €. 121/2000 Sb. a § 168 odst. 2 stavebniho
zakona €. 183/2006 Sb. Nesmi byt bez predchoziho pisemného souhlasu kopirovana, rozmnozovana a
zpfistupnéna jinym fyzickym, nebo pravnickym subjektim.




