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SILNOPROUD
Legenda:
Dvojzasuvka 230 VAC
Zasuvka 230 VAC
Kabelovy vyvod 230/400 VAC
Zemnici kabel 6 mm
KABELOVA TRASA SILNOPROUDU V PODLAZE, STENACH A STROPU

SILOVE VYVODY PRO STINICi TECHNIKU BUDOU ZAKONCENY V ZAPUSTNYCH INSTALACNICH
KRABICICH VE SPATELE OKNA.

eAam

SLABOPROUD
Legenda:
[ Dvojzasuvka LAN
Jednozasuvka LAN
—<{ Kabelovy vyvod LAN
B Zasuvka 12V DC, dvoulinka 2x2,5mm
Y Vyvod dvoulinka 2x1mm, zamky studentskych lavic

Podlahova krabice pod katedrou, pro zakonc&eni tras a slaboproud
Narok na pfivedeni LAN pfivodu ze serverovny Skoly!!!

== e wm = KABELOVA TRASA PRO AV, VEDENA V PODLAZE, ZDECH A STROPE

CHRANICKY BUDOU VEDENY V DRAZKACH CCA 5cm OD HRANY STOLU ZAKU A NASLEDNE
VYVEDENY POD NOHU STOLU. NEJMENSi POLOMER OHYBU CHRANICEK BUDE 200mm

Stinéni. okruh 3 = Stinéni. okruh 2 D=
i} [} it} it} it} .. L, o, . V CHRANICKACH BUDE ZALOZEN PROTAHOVACI DRAT VZDY ZAKONCENY OKEM.
/—4x tlaCitko pro ovladani 4 okruht stinici techniky
S KT = KABELOVA TRASA, VIZ TABULKA TRAS
<t
= g/ odruzny silovy rozvadé¢ pro u¢ebnu ; ; ;
(V=300mm) —I\ A3 TABULKA NAROKOVANYCH KABELOVYCH TRAS
TEON (v= &H . - Lo - ANIC BNI A =
LAN-1,2 |\ (Vi ?:‘OOmm) /—Narok na pfivedeni silového pfivodu KT1- 3x CHRANICKA O VNITRNIM @32mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE POD KATEDROU
Y | z rozvadéce skoly, kabel CYKY-J ::D)g g/?\lzfxngsoTEDﬁE :\) POTE ZA INTERAKTIVNI ZOBRAZOVAC DO KP 64/5 (2x CHRANICKA
o \\ . 5x6mm jistény 3F 25A jisticem s ’
K S isti m - . . .
& g charakeristikou typu CI!! KT2- 2x CHRANICKA O VNITRNIM @41mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE POD KATEDROU
\ K PODRUZNEMU ROZVADECI UCEBNY, VEDENO SKRZE KO125 U PODLAHY
'§ ~ KT3 - 1x CHRANICKA O VNITRNIM @32mm VEDENA Z PODLAHOVE KRABICE POD KATEDROU
KT = B-3,4 (V=1500mm) K ACCESS POINTU NA STENE ZA ZOBRAZOVACEM, V=200 mm POD STROPEM.
~ LAN-3,4 (V=1500mm)
| | L NEJEDNA SE O TRASY PRO SILNOPROUDE ROZVODY!!! SILNOPROUDE ROZVODY BUDOU
KT3— LAN-5 (V=200mm od stropu) VEDENY V DRAZKACH VEDLE CHRANICEK A TAKTEZ VYVEDENY DO NOHY LAVICE.
Narokujeme po investorovi (Skole) dotaZeni nového silového pfivodu do podruzného rozvadéce v uéebné
(kabel CYKY-J 5x6mm, jistény 3F 25A jisticem s charakteristikou C)!
— Narokujeme po investorovi (Skole) dotazeni 2x LAN pfivodu ze serverovny do prostoru katedry v u¢ebné!
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Access point:
Instalacni krabice KU 6 stred| &
r LAN vyvod\\\)q@_g téna musi umoznit montaz interaktivniho
AL v .
Chranicka @ 20mm (vnitfni @ 16 mm) svedena do KP 64/5~—__ P zobrazovace o hmotnosti do 180 kg .
— e - - zatiZzeni bude v prostoru stény za zobrazovaem
T | \/ pfipadé SDK stény doporu¢ena vydieva OSB
230VAC 2x zasuvk | /|B= | deskou tl. 22mm o rozmérech 1500x1500mm.
. / I
LAN dvojzasuvk = 750 |
- ) a\g | | i\—Nejvyéél' pozice pojezdu
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SILNOPROUD
Legenda:
Dvojzasuvka 230 VAC
Zasuvka 230 VAC

—{ Kabelovy vyvod 230/400 VAC
@ Zemnici kabel 6 mm

KABELOVA TRASA SILNOPROUDU V
PODLAZE, STENACH A STROPU

SILOVE VYVODY PRO STINiCi TECHNIKU BUDOU
ZAKONCENY V ZAPUSTNYCH INSTALACNICH
KRABICICH VE SPATELE OKNA.
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Hiavni vypinat 1S-40/4 JS

NAROKOVANY JISTENY PRIVOD

Zapojeni silnoproudu

Vlykres osazeni silového rozvadece 36 DIN

3+N+PE stf.,50Hz,400V/TN-CS

PODRUZNY SILOVY ROZVADEC V UCEBNE

CYKY-J 5 x 6 mm2
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L1

A
PFL7-16/1N/C/003
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CYKY-J 3x 2.5 mm2
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Zasuvky uéebna - okruh A

ZARIZENi v UCEBNE

CYKY-J 3x 2.5 mm2
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Zasuvky interaktivni zobrazova¢, katedra - okruh B
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CYKY-J 3x 1.5 mm2
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Provozni osvétleni - okruh 1 A
Provozni osvétleni - okruh 1 B
Provozni osvétleni - okruh 1 C
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Stinici technika - okruh 1 @ OV 5615 mma

CYKY-J 5x 1.5 mm2
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LEGENDA:

@ X e > e

Proudovy chranic s jistiem - 1 fazovy

Jistic - 3 fazovy

Zésuvka - zasuvkovy okruh

Vypina¢

Hlavni vypina¢

Svétlo - svételny okruh

Motor - stinici technika

Hlavni vypina¢ zdsuvky zasuvky svétla stinéni
okruh A okruh B uéebna ucéebna
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AutoCAD SHX Text
okruh A
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zásuvky
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okruh B
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