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POZNAMKA

* ZAKLADOVA SPARA BUDE PROVEDENA DO HLOUBKY MINIMALNE
800MM POD ROSTLY TEREN - nutné provést revizi dle hloubky zakladd
sousednich staveb

* ZAKLADOVE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENE Z BETONU PROSTEHO
TR. C16/20 (XCO)

*PRED BETONAZI ZAKLADU JE TREBA PROVEST VSECHNY STAVEBNI
UPRAVY V KONSTRUKCI

*VZHLEDEM V TYPU ZAKLADOVE ZEMINY JE NUTNE CHRANIT
ZAKLADOVOU SPARU A VYKOP ZAKLADOVYCH PASU PRED DESTEM,
SNEHEM A MRAZEM
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LEGENDA NAVRHOVANYCH UPRAV

——— STAVAJICI KONSTRUKCE
——— NAVRHOVANE KONSTRUKCE
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Veskeré vyrobni rozméry je nutné pfeméfit a oméfit pfed objednanim na stavbé.

JelikoZ se jedna o prestavbu bude nutné po odstranéni stavajicich konstrukci a jednotlivych ¢asti zhodnotit
aktualni stav a vhodnost navrzeného feSeni dodavatelem stavebnich praci. Dodavatelem stavebnich praci
bude zpracovano stavebné - konstrukéni feSeni pro stfesni konstrukci. Pfed zpracovanim stavebné -

konstrukéniho FeSeni zhotovitel stavebnich praci provede stavebné - technicky prizkum stavajicich
konstrukci. Na zakladé vysledkd stavebné - technického prizkumu a nasledného vyhotoveni stavebné -

konstrukéniho FeSeni bude navrzen dalSi postup stavebnich praci odpovédnym statikem. Dale je nutné
dolozit staticky posudek pro ovéfeni nosnych konstrukci a provadéci dokumentaci.
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Presné feSeni bude vychazet ze statického vypoctu.
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16 600 ‘ Kétovano ve vyrobnich rozmérech bez povrchovych tprav.

Konstrukce, systém nebo jednotlivé subsystémy budou provedeny podle technickych a technologickych

r—— -~ — -~~~ - == === =7 Y St ol s il B s uil R g Sttt i A s i S | Odstrangni Ziabu a svodu listh a postupl vyrobce. Budou vzdy pouzity certifikované systémy nebo materidly. Pfi pouziti jinych
% ‘ materiald musi byt prokazano vyrobcem, Ze materialy Ize kombinovat a zabudovavat. Finalni povrchové
T upravy budou vyvzorkovany a predloZeny architektovi a investorovi k odsouhlaseni.
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Pied zaéatkem stavebnich praci je nutné provést ovéieni véech rozméru, aby
odpovidaly skute¢nosti.
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Napojeni na svavajici destovou kanalizaci - zasakovano na pozemku zména popis vydani, zmény vypracoval datum
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