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B.1. POPIS UZEMi STAVBY A UDAJE O STAVBE

a. zakladni popis stavby; u zmény stavby (daje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,
Pfedmétem projektové dokumentace je stavebni Uprava stavajici stfeSni konstrukce objektu Obecniho domu ve Starém
Matefov p.C. st. 46, ¢.p. 34, katastralni izemi Stary Matefov (755079)

Uprava spogiva v:
e rozebrani Casti stavajici steSni konstrukce,
e doplInéni nové nosné drevéné konstrukce,
o vytvofeni konstrukce pro osazeni fotovoltaickych paneld,
e Upravé klempifskych prvki (zlaby, svody, oplechovani),
o |okéIni upravé zakladovych konstrukci pro nové podpdrné prvky.
Nejedna se 0 zménu Ucelu uzivani stavby. Objekt nadale slouZi jako obecni dim.

FVE neni souasti projektu, bude feSena samostatné, neni soucasti tohoto stavebniho povoleni. Dale je nutné v disledku
budouci montaze FVE provést revizi stavajiciho hromosvodu. Neni souCésti tohoto projektu. Soucasti stavby bude Uprava
vrat pfistfeSku na pozemku konstrukcemi vykazujici pozarni odolnost alespori EI 30 DP1. Otvor je potfeba zazdit do
vzdalenosti alespoil 1800mm od rohu objektu. Pokud by doSlo k vyméné vrat do skladu, tak by nové osazované vrata do
skladu musely byt navrzeny jako pozarni s poZarni odolnosti EW 15 DP3 - C (doplnény o samozavirac).

b. charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost (zemi, poloha vzhledem k zaplavovému
zemi, poddolovanému Gzemi apod.,
Stavba se nachézi v zastavéném Uzemi obce Stary Matefov, okres Pardubice.
Objekt je situovan pfi mistni komunikaci v centralni ¢asti obce
Pozemek:
e p.L.st 46
e k.. Stary Matefov
Stavba neni situovana v zaplavovém ani poddolovaném azemi.

C. (daje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci a Gizemnimi opatenimi nebo s cili a Gkoly Gzemniho planovani, a
s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v Gzemi,

Stavebni Upravy neméni funkni vyuZiti objektu ani zastavénou plochu.
Zasah se tyka pouze stresSni konstrukce stavajici stavby a je v souladu s charakterem zastavby a funkénim vyuZzitim azemi.

d. vyCet a zavéry priizkumd,
V ramci predprojektové pfipravy bylo provedena obhlidka mista vzniku stavby

e. informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavki na vystavbu,

Pro tuto stavbu neni zapotfebi vyjimek z odstupové vzdalenosti na zakladé vyhlaSky 146/2024 Sb., §11, odst. 3, pismeno c.).
Jedna se jen o rozsifeni stieSni konstrukce do prostoru zahrady jiz povoleného objektu.

Z vySe uvedeného je v PD shledéno, Ze navrhovana stavba je v souladu s vyhlaSkou 146/2024 Sb., §11, odst. 3, pismeno c.).

f. stavajici ochrana (izemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, vEetné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu,
Neni znamo.
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g. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi, poZadavky na asanace,
demolice a kaceni dfevin,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Navrhovanad stavba bude respektovat zakladové podminky

sousedniho objektu. Odtokové poméry nebudou stavbou negativné ovlivnény. Nakladani s deStovymi vodami je feSeno na

pozemku stavby.

h. poZadavky na maximaini doasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni funkce
lesa,

Stavba nevyZaduije trvaly zabor zemédélského piddniho fondu na pozemku p.C.st 46, pozemek nema evidované BPEJ. Pozemek

urcené k pinéni funkce lesa nejsou dotceny.

Parcelni €islo: st. 467

Obec: Stary Matefov [575739]
Katastralni uzemi: Stary Materov [755079]
Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 1085

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vymeéry: Ze soufadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Soucasti je stavba

Budova s cislem popisnym: Stary Materov [155071]; €. p. 34; stavba obCanského vybaveni
Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 46

Stavebni objekt: €. p. 34

Adresni mista: €. p. 340

Vlastnici, jini opravnéni

Obec Stary Matefov, ¢. p. 38, 53002 Stary Matefov

Zpuasob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni viastnického prava

Nejsou evidovana Zzadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
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navrhovana a vznikajici ochrannd a bezpe¢nostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich

predpisti, véetné seznamu pozemk{ podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpetnostni pdsmo vznikne,

bezpetnostni vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stfepinového a€inku uréend podle jiného pravniho predpisu,
Zamérem nevznikaji nova ochranna a bezpe¢nostni pasma.

- navrhované parametry stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahovd plocha podle jednotlivych
funkef (bytd, sluZeb, administrativy apod.), typ navrZené technologie, pfedpoklédané kapacity provozu a vyroby,
SO_101 Pristavba stresSni konstrukce

Zastavéna plocha stfeSni konstrukci: 63 m?

VySka stavby od priimérného UT: 4,220 m

k. limitni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafreni se sraZzkovou vodou, celkové produkované mnoZzstvi,
druhy a kategorie odpadi a emisi apod.,

Voda:

Neni pfedmétem PD.

Kanalizace splaSkova:
Neni pfedmétem PD.

Kanalizace deStova:
Neni pfedmétem PD. DeStova voda je feSena stavajicim zpdsobem napojenim na stavajici svod deStové vody, kdy je deStové voda
zasakovana na pozemku investora.

Elektfina:
Neni pfedmétem PD.

l. poZadavky na kapacity verejnych siti komunikaCnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni
site,
V ramci stavby nebude provedena 7adna nova pfipojka.

m.  zékladni pfedpoklady vystavby - Casové (daje o realizaci stavby, Clenéni na etapy, vécné a Casové vazby stavby,
podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice,

Planovany zaCatek a konec realizace stavby:

zaGatek: Cerven 2026

konec: srpen 2026

Stavba nebude Clenéna na etapy.

n. zakladni poZadavky na pfedCasné uZivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a
uZivani stavby,
Nefesi se.

0. seznam vysledki zeméméfickych Einnosti podle jiného préavniho predpisu1), pokud maji podle projektu vysledkil
zeméméfickych Ginnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.
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Neresi se.

B.2. URBANISTICKE A ZAKLADNI ARCHITEKTONICKE RESENI

Urbanismus - Architektonicky vyraz objektu zdstava zachovan. Na stfeSni roviné budou osazeny FVE panely. Panely jsou umistény
tak, aby respektovaly tvar stfechy a nenarusily siluetu objektu.
BoCni Casti nové konstrukce budou oplechovany az k hrané krytiny. FVE neni soucasti projektu, bude feSena samostatné,
neni soucasti tohoto stavebniho povoleni.

B.3.1 CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENI
Zakladova spara bude provedena do hloubky min. 800 mm pod rostlym terénem.
Z&kladové konstrukce:
e Dbeton prosty C16/20
e Unosnost zakladové spary min. 150 kPa
Pfed betonaZi bude provedena revize hloubky zalozeni s ohledem na sousedni objekty.

Nosna konstrukce stfechy
Nova konstrukce je navrzena jako dfevéna:
o pozednice 160/160 mm
e sloupy 160/160 mm
o dopInéni sloupkd min. 100/100 mm
e krokve 140/200 mm
e plné bednéni tl. 22 mm
e celoploSny prkenny zaklop pro zajiSténi stability
Kvalita dfeva: C24 dle CSN EN 338
Maximalni vihkost dfeva: 10 %
Rozpon pozednice max. 2,5 m.
VesSkeré nové i odkryté drevéné konstrukce budou opatfeny ochrannym natérem proti biologickym Skidcim.

Skladba stiechy
o keramickd krytina pro nizky sklon
o laté 40/60 mm
o  kontralaté min. 40/60 mm
e pojistna hydroizolace — modifikovany asfaltovy pas SBS
e plné bednéni 22 mm
e krokve 140/200 mm
Sklony stfechy: cca 32°, 38° a 10° dle jednotlivych rovin.

Klempii'ské Upravy
e odstranéni ¢asti stavajiciho zlabu a svodu
e NOVé napojeni na stavajici deStovou kanalizaci
e lokaIni uprava oplechovani bocnich asti konstrukce
e napojeni na stavajici pfesah stfechy se zaklopenymi krokvemi
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B.3.2 CELKOVE RESENi PODMINEK PRISTUPNOSTI

a. celkové feSeni piistupnosti se specifikaci jednotlivych &asti, které podléhaji poZzadavkiim na pfistupnost, véetné dopadi
predCasného uZivani a zkuSebniho provozu a vlivu na okoli,

Neni pfedmétem PD.

b. popis navrZenych opatieni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy urfené pro uZivani vefejnosti,

Neni pfedmétem PD. NefeSi se.

C. popis dopadi na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych zemné technickych nebo stavebné technickych diivodi nebo
jinych vefejnych zajmd.

Nefesi se.

B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZIVANi STAVBY
VeSkeré osoby pohybuijici se ve stavbé jsou povinni dodrzovat provozni fad budovy, ktery bude dodan pfi kolaudaci stavby.

B.3.4 ZAKLADN| TECHNICKY POPIS STAVBY

a. popis stavajiciho stavu,

Jedna se o stavajici objekt Obecniho domu ¢.p. 34 na pozemku p.C.st. 46 v k.u. Stary Materov. Objekt je zdéné konstrukce se
sedlovou stfeSni konstrukci dievéného krovu s keramickou krytinou.

Nosny systém objektu je tvofen zdénymi obvodovymi a vnitfnimi nosnymi sténami, na kterych je osazena dfevéna stieSni
konstrukce. StfeSni plast je tvofen keramickou krytinou uloZenou na latich a kontralatich.

Stavajici stfeSni konstrukce bude v ¢asti rozebrana z divodu realizace nové nosné konstrukce pro uloZeni fotovoltaickych paneld.
Rozsah demontdze je patrny z vykresové dokumentace (pldorys konstrukce a fezy).

b. popis navrZeného stavebné technického a konstrukéniho feseni.
V souvislosti s realizaci podpdrnych prvki nové konstrukce budou provedeny lokalni zemni prace.
Zakladova spara bude provedena do hloubky minimalné 800 mm pod Urovni rostlého terénu. Hloubka zaloZeni bude pred realizaci
ovérena s ohledem na hloubku zakladd sousednich konstrukci.
Z&klady budou provedeny jako betonové z prostého betonu tfidy C16/20.
Pod z&kladovymi konstrukcemi bude provedeno:
e sejmuti ornice,
e zhutnéni podloZi na pozadovanou Unosnost,
e pfipadny Stérkovy podsyp dle skladby.
Unosnost zakladové spary je uvazovéna min. 150 kPa.
Z4sypy budou provedeny z vytézené zeminy po vrstvach s hutnénim na pozadovany stupef zhutnéni. Zakladovou spéru je nutné
chréanit pred plsobenim de$té, snéhu a mrazu.

Nosna konstrukce stfechy
Navrzené feSeni spociva v dopInéni nové dievéné nosné konstrukce nad stavajici obvodovou sténou a ve vytvoreni samostatného
podpérného systému pro preneseni zatizeni od FVE paneld do nosnych konstrukci objektu a do nové navrzenych zéklada.
Nosna konstrukce bude tvofena:

o pozednici prifezu 160/160 mm,

e podpérnymi sloupy 160/160 mm,

o dopliikovymi sloupky min. 100/100 mm (v navaznosti na stavajici konstrukci),

o krokvemi priifezu 140/200 mm,

e pasky zajiStujicimi prostorovou tuhost konstrukce,

e plnym prkennym zaklopem tl. 22 mm.
Rozpon pozednice je navrzen max. 2,5 m.
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V misté napojeni na stavajici konstrukci bude nutné ovéfit skutecny stav pozednice a pfipadné doplnit jeji prifez na 160/120 mm
dle statického posouzeni.
Dievo konstrukce bude tidy pevnosti C24 dle CSN EN 338. Vihkost dfeva pfi zabudovani max. 10 %. Veskeré drevéné prvky
budou opatfeny ochrannym natérem proti biologickym Skidcdm.
Prostorova stabilita bude zajiSténa plnym bednénim a konstrukénim zavétrovanim.
Nova skladba stieSniho plasté bude nasledujici:
o keramickd krytina urCend pro nizké sklony,
o laté 40/60 mm,
¢  kontralaté min. 40/60 mm,
e pojistna hydroizolatni vrstva — asfaltovy modifikovany pas SBS,
e pIné bednéni tl. 22 mm,
e krokve 140/200 mm.
Sklony jednotlivych streSnich rovin jsou cca 32°, 38° - stavajici a nové 10° dle konkrétni Casti stfechy.
Napojeni nové konstrukce na stavajici Cast stfechy bude provedeno tak, aby byla zajisténa vodotésnost a kontinuita hydroizolacni
vrstvy.
BoCni hrany nové konstrukce budou oplechovany az k hrang krytiny.

V/ ramci stavebnich Uprav bude provedeno:
e odstranéni ¢asti stavajiciho zlabu a svodu,
e Uprava a nové napojeni destového odvodnéni,
e oplechovani bognich Casti konstrukce,
e napojeni nové konstrukce na stavajici presah strechy.
VeSkeré klempirske prvky budou provedeny z materialu odpovidajiciho stavajicimu feSeni objektu.

B.3.5 TECHNOLOGICKE RESENi — ZAKLADNi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi
a. popis stévajiciho stavu
Neni pfedmétem PD.

b. popis navrZeného feseni
Neni pfedmétem PD.

C. energetické vypotty
Neni pfedmétem PD.

B.3.6 ZASADY POZARN{ BEZPECNOST]

a. charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavkii jiného pravniho predpisu2) - vySka stavby,
zastavéna plocha, potet podlaZi, poCet osob, pro ktery je stavba urCena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska
podlaZi nebo délka tunelu apod.

Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni stavby jsou uvedeny v samostatné pfiloze D.3. Soucasti stavby bude tprava vrat pfistresku

na pozemku konstrukcemi vykazujici pozarni odolnost alespori EI 30 DP1. Otvor je potfeba zazdit do vzdalenosti alespon 1800mm

od rohu objektu. Pokud by doSlo k vyméné vrat do skladu, tak by nové osazované vrata do skladu musely byt navrzeny jako
pozarni s pozarni odolnosti EW 15 DP3 - C (doplnény o samozavirac).
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b. kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpegnych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni stavby za kulturni pamatku.
Zasady pozarné bezpetnostniho feSeni stavby jsou uvedeny v samostatné pfiloze D.3.

B.3.7 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA BUDOVY
Neni pfedmétem.

B.3.8 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNI PROSTREDI
Zéasady FeSeni parametr( stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana proti hluku a vibracim, odpady
apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, praSnost apod.).

Vétrani:
Neni pfedmétem.
Osvétleni:
Neni pfedmétem.
Proslunéni:
Neni pfedmétem.
Stinéni:
Neni pfedmétem.
Chlazeni:
Neni pfedmétem.
Zasobovani pitnou vodou:
Neni pfedmétem.
Odkanalizovani:
Neni pfedmétem.
Ochrana proti hluku a vibracim:
Neni pfedmétem.
Odpady:
Pro stavbu budou pouZity stavebni materialy a vyrobky, které jsou certifikovany v ramci prohlaSeni o shodé. Stavba je navrzena v
souladu s podminkami hygienickych, pozarnich a bezpegnostnich norem a predpis(, stavebniho zakona a provadécich vyhlasek.
Hiuk pfi provadéni a uzivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici zivotni prostfedi. Budou dodrzeny veSkeré nalezitosti z
hlediska ochrany Zivotniho prostiedi. V dobé realizace stavby je nutné minimalizovat provadéni praci tak, aby omezeni provozu na
komunikaci bylo minimalni. Z hlediska péce o Zivotni prostredi se musi G¢astnici vystavby béhem vystavby objektl zamérit
zejména na:
ochranu proti hluku a vibraci
ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
ochranu proti zneciStovani komunikaci
ochranu proti zne€istovani podzemnich a povrchovych vod
respektovani hygienickych predpist a opatfeni v objektech zafizeni stavenisté
zelené a orniCni a podornicni vrstvy

B.3.9 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
Protipovodiova opatfeni, ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy, pfed technickou i pfirodni
seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a ostatnimi acinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
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ochrana proti pronikani radonu z podloZi

Neni pfedmétem. Jedna se o venkovni objekt.

ochrana pfed bludnymi proudy

V z&jmové lokalité se nepfedpoklada vyskyt bludnych proudd.

ochrana pfed technickou seizmicitou

Stavba jako takova se nenachdzi s lokalité s technickou seizmicitou. V objektu se nenachazi vyrobni proces, ktery by pfekraoval
hygienicke limity a vykazoval zvySenou technickou seismicitu.

ochrana pfed hlukem

Stavba neni umisténd v Gzemi zatizeného nadlimitnim hlukem. Dle hlukové mapy neni v misté nadmérné zatizeni hlukem.
NavrZené materialy, konstrukce, prvky a technické zafizeni jsou navrzeny v souladu s platnym pravnim pfedpisem. Stavebni
konstrukce maji odpovidajici vzduchovou neprizvugnost. Stavebni konstrukce jsou provedeny tak, aby spliiovaly pozadavky CSN
730532 Akustika Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich vyrobki. VeSkeré instalace budou
radné izolovany.

protipovodriova opatieni

Stavba ani jeji provoz neni timto jevem ohroZena.

ostatni ucinky — vliv poddolovani atd.

Objekt se nenachazi v Uzemi, které je poddolované.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Neni pfedmétem PD. DeStova kanalizace bude napojena na stavajici destovy svod a dale bude zasakovano na pozemku investora.

B.4. DOPRAVNI RESENI

Neni pfedmétem PD

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Z4dné terénni Gpravy nebudou v ramci stavby feseny.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a. vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména piiroda a krajina, Natura 2000,
omezeni nezadoucich G&ink{ venkovniho osvétleni, piftomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, pida, viiv na klima a
ovzdusi, véetné zafazeni staciondrnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfislusném programu
zZlepSovani kvality ovzduSi podle jiného pravniho predpisu

Stavba a jeji provoz nebudou mit negativni Gginky na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace,

prach, zapach, znegiStovani vod a pozemnich komunikaci.

Dokumentace spliiuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem. Dokumentace je v souladu s dotEenymi hygienickymi pfedpisy a

zévaznymi normami CSN a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek. Dokumentace spliiuje piislusné predpisy

a pozadavky pro Vliv stavby na Zivotni prostfedi.

Pfi realizaci stavby budou vznikat odpady ze stavebni ¢innosti. VeSkeré odpady budou naleZité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni

zak. €. 541/2020 Sb., o odpadech, a predpisi souvisejicich, odvozem na legaini skladky a tloZiSteé.
Odpady:
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Odpady vzniklé v pribéhu stavby budou vytfidény podle druhi a kategorii odpad( dle platnych vyhlaSek a predpisd. Likvidace
odpadi bude provadéna vyhradné prostrednictvim opravnénych fyzickych nebo pravnickych osob a vyhradné na zafizenich k tomu
urcenych a technicky zpdsobilych, pfipadné budou pfedany jiné odborné firmé ke zneSkodnéni nebo prepracovani. V pfipadé
vzniku nebezpecnych odpadl bude s nimi nakladano v souladu s § 16 a § 18 zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech. Doklady o
zneSkodnéni odpadi vzniklych béhem stavby doloZi investor pfi kolaudaCnim fizeni. Odpady, vzniklé pfi realizaci stavby, budou
zarazeny podle vyhlasky €. 8/2021 Sb. MnoZstvi odpadu v pribéhu realizace stavby neni zatim v projektovych dokladech stavby
pfesné specifikovano. Po dobu vystavby bude pivodcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jeho tfidéni a nasledné
odstranéni. Proto bude pfi provadéni stavebnich praci nutné disledné sledovat kvalitu vznikajicich odpad( a nakladat s nimi dle
jejich skutecnych vlastnosti. Piivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné 0sobé.
Pfi kolaudaci bude doloZen doklad o vzniklych odpadech a jejich odstranéni. U vytéZené zeminy, pokud by mohla byt zne€iSténa,
bude tfeba ovéfit zneCiSténi v rozsahu vSech poZadovanych parametrd. Dalsi nakladani s vykopovou zeminou bude proto
posuzovano s ohledem na vyhlasky MZP &. 541/2020 Sb., v platném znéni a &. 541/2020 Sh. VeSkeré odpady budou
shromazdovany oddélené podle jednotlivych druhl (napf. papir, plasty). Nebezpecné odpady budou na pracovisti skladovany
oddélené (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabranéno jejich aniku do okoli. Budou predévany specializované firmé
opravnéné dle zékona o odpadech. O nakladani s odpady a zpidsobu jejich odstranéni bude vedena evidence v provozni
dokumentaci. V nasledujici tabulce je uveden pfehled odpadd, které budou pravdépodobné vznikat pfi vlastni stavbé. Hlavni
dodavatel stavby bude zodpovédny za spravné nakladani s témito odpady, vetné jejich nasledného vyuziti nebo odstranéni.

max.

S kategorizace, zpusob likvidace
mnozstvi

kod nazev odpadu pivod

1701 07 | Smési nebo oddélené frakce
betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkti neuvedené pod c¢islem 17
01 06

Stavebni ¢innost 0,50 tuny D - Recyklace nebo skladka

D - Materialové vyuziti nebo

170201 |Dtevo Stavebni ¢innost 0,15 tuny spalovna

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
1709 04 | neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 Stavebni ¢innost 0,50 tuny | D — Zatizeni ke sbéru odpadu
0902a170903

1501 01 | Papirové a lepenkové obaly, Stavebni ¢innost,
az plastové, dievéné, kovové, obaly stavebnich 0,25 tuny C - Recyklace
1501 09 |smésné, sklenéné obaly atd. matrialt

Provoz zafizeni
staveni$té

2003 01 | Smésny Komunalni odpad 0,25 tuny | D — Energické vyuziti odpadu

b. zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem

Stavba nevyZaduje posouzeni dle zakona 100/2001Sb.

C. popis souladu zaAméru s ozndmenim zdméru podle zékona o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi, bylo-li zjistovaci Fizeni
ukonceno se zavérem, Ze zdmér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto zékona

Stavba nevyZaduje posouzeni dle zakona 100/2001Sb.

d. v pfipadé zamérd spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplisobu napinéni zavéri o
nejlepSich dostupnych technikéch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavba nevyZaduje posouzeni dle zakona 100/2001Sb.

B.7. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Zejména zasobovani stavby vodou, zpdsob zneSkodnovani odpadnich vod, vyuZiti a nakladani se srazkovymi vodami.

Neni pfedmétem PD. DeStova voda je feSena stavajicim zpdsobem napojenim na stavajici svod deStové vody, kdy je deStovéa voda
zasakovana na pozemku investora.
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B.8. OCHRANA OBYVATELSTVA

a. zplsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti

V pfipadé mimoradné udalosti budou neprodlené informovany slozky IZH.

b. zpisob zajisténi ukryti obyvatelstva

Stavba neobsahuje takové prace, které by vyZadovaly ukryti obyvatelstva.

C. zpisob zajisténi ochrany pred nebezpe€nymi Gginky nebezpe€nych latek u staveb v zonach havarijniho planovani

NefeSi se z povahy stavby.

d. zpisob zajisténi ochrany pred povodnémi

Nefesi se.

e. zpisob zajisténi sobéstatnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb ob&anského vybaveni

Stavba je vybavena vlastni FVE elektrarnou s bateriovym alozistém, které Ize vyuZit kratkodobé v pfipadé vypadk elektrické

energie — ovSem tato Cast projektu bude feSena samostatnou Casti.

f. zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v (izemi dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich vycet,
umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti

Nefesi se. V zdjmovém Uzemi se zadny takovy objekt nenachazi.

B.9. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a. napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Veskeré zafizeni stavenisté bude umisténo v lokalité na pozemcich investora. Dodavatel zajisti ochranu majetku svépomaoci.
Plocha v prostoru stavenisté bude po ukondeni praci vracena do plvodniho stavu.

Stavenistni vodovodni pfipojka: Pritoky min. 0,35 I/s

Stavenistni elektricka pripojka: Jisténi min. 3x40 A

Stavenisté bude napojeno na stavajici rozvody el. energie. Totozné bude provedeno pfipojeni na vodu.

Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu pomoci stavajiciho ¢i nového sjezdu.

b. ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaZ, dekonstrukce a kiceni dfevin apod.
StaveniSté vCetné skladek bude kompletné oploceno, tim bude zamezen pfistup nepovolanym osobam. VeSkeré vstupy na
staveni$té musi byt oznaCeny bezpetnostnimi tabulkami se zakazem vstupu na staveni$té nepovolanym osobam. Pfi realizaci
stavby budou respektovany poZadavky nafizeni viady o podminkach na BOZP na staveniStich ¢. 591/2006 a zakona ¢. 309/2006
Sb. Pfi venkovnich pracich bude leSeni pokryto siti, ktera bude minimalizovat praSnost apod. V ramci stavby neprobéhne totalni
demolice. Kéceni dfevin bude provedeno postupné pomoci horolezecké techniky po mensich Castech, aby bylo zamezeno Skodam
¢i Grazdm. Pri kaceni bude prostor v misté kaceni zcela uzavren.

C. vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pistupové trasy, véetné poZadavkil na obchozi
trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpiisob zajisténi bezpeénosti provozu

Stavenisté veetné skladek bude kompletné oploceno, tim bude zamezen pfistup nepovolanym osobam. VeSkeré vstupy na

staveni$té musi byt oznaCeny bezpetnostnimi tabulkami se zakazem vstupu na staveni$té nepovolanym osobam. Pfi realizaci

stavby budou respektovany poZadavky nafizeni viady o podminkach na BOZP na stavenistich ¢. 591/2006 a zakona ¢. 309/2006

Sb. Dale nejsou kladeny naroky na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

d. maximalni doGasné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavebni prace jsou navrhovany na pozemcich investora.

e. poZadavky na ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé - zejména opatfeni k minimalizaci dopadii pfi provadéni stavby na
Zivotni prosttedi, popis pfitomnosti nebezpe&nych latek pfi vystavbé, predchazeni vzniku odpadd, tfidéni materiéll pro
recyklaci za aéelem materidlového vyuZiti, véetné popisu opateni proti kontaminaci materiali, stavby a jejiho okoli,
opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatfeni na sniZeni hluku ze stavebni Ginnosti a opatfeni proti praSnosti
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Pfi vystavbé budou respektovany veskeré pozadavky predpisd, nafizeni a norem CSN, vztahujicich se k zajisténi nezavadného
Zivotniho i pracovniho prostredi., ochrané proti hluku a Skodlivym Gginkdim vibraci, bezpecnosti a ochrang zdravi pfi praci. Za
Skodlivé disledky stavebni innosti zhorSujici Zivotni prostfedi béhem realizace stavebnich praci se povazuiji:
hluk stavebnich strojii a dopravnich prostredki

znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu

zabor ploch pro zafizeni stavenisté a jeho provoz

znecistovani vody

poSkozovani zelené
Skladka material( a umisténi mobilni jednotky pro zaméstnance bude po dohodg s investorem stavby. Prebyte¢ny material bude
umistén na pozemku stavebnika. Prace budou provadény pouze v dennich hodinach, tj. nejvySe 7.00 - 21.00 hodin obvykle po
dobu normalini pracovni doby. V no€nich hodinach prace provadét nelze, je tfeba zachovat nocni klid. Pfed zahajenim stavby ur€it
nejvhodngjsi druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho hlucnost, ucel a doporuceni vyrobce.
f. zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Stavebni prace je tfeba provadét v souladu s ustanovenimi pfisluSné legislativy jako napf. nafizeni viady €. 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a nafizeni viady €. 362/2005 Sh. o
blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky. Kazdy
pracovnik zdcastnény na vystavbé musi byt priikazné seznamen a proSkolen s bezpecnostnimi predpisy. Pracovnici zajiStujici
dopravu v prostorach stavenisté musi byt seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.). Na stavenisti je
pracovnikim zigastnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen na zakladé opravnéni pro urené prace a s védomim vedeni
stavby. Pracovi$té musi byt pfi praci mimo denni dobu Fadné osvétlena. Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouZivat
pfedepsané ochranné pomdcky. StaveniSté musi byt oploceno a ohraniCeno, fadné osvétleno a zabezpeCeno. Staveni$té musi byt
opatfeno vystraznymi tabulkami. Na staveniti je pracovnikim zakazano dondaSet a poZivat alkoholické népoje. VeSkeré socialni,
spravni a provozni zafizeni stavenisté musi odpovidat zakladnim hygienickym predpisdm a smérnicim.
g. bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace budou probihat pouze pfi realizaci vykopovych praci a pfi Upravé terénu. Viykopek bude ulozen po dobu vystavby na
pozemku a nasledné bude pouZit k zasypiim. Pfipadny pfebytek zeminy bude odvozena na fizenou skladku — deponie.
h. limity pro uZiti vySkové mechanizace
Limitem pro vyuZiti vySkové mechanizace jsou stavajici nadzemni vedeni v blizkosti stavby (elektrickd energie EGD, vefejné
osvétleni mésta, nadzemni telekomunikacni sité CETIN)
i poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na pribéh a zplisob pfipravy a realizace vystavby

a dalsi specifické poZadavky

Nefesi se.
- navrh fazi vystavby za (¢elem provedeni kontrolnich prohlidek
Zaklady
Svislé nosné konstrukce
Stropni a stfeSni konstrukce
UkonCeni stavby — zavéretna prohlidka
k. docasné objekty
DoCasneé objekty budou pouze v ramci zafizeni staveniSté — stavenistni buriky, skladové plochy apod. DoCasné objektu budou
instalovany pouze po dobu stavby na vymezeném pozemku investora.
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