Smiouva o dilo

uzaviena podie § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,
ve znéni pozd&jsich predpist

Cislo smiouvy:... 9/ 3/10'11

1. Smluvni strany

1.1

1.2

Objednatel: Obec Holéovice

se sidlem: Holéovice 44, 793 71 Holcovice
IC/DIC: 00295990/CZ00295990
zastoupen: Ing. Martin Hradil, starosta obce
tel.: +420 731 938 756

e-mail: starosta@obecholcovice.cz
bank. spojent: KB, a.s., &.0. 5326771/0100

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: H+H HOLZ TEAM s.r.0.

se sidlem: Komora 51, 793 71 Hol¢ovice _

zhotovitele zastupuije: Ing. Veronika Helienkova Tamov4, jednatel

ve vécech technickych: Ing. Veronika Helienkova Tdmova, tel.: 777 113 957
e-maily: holzteam@seznam.cz

IC: 06035744

DIC: CZ06035744

bankovni spojeni: KB, a.s.

¢islo uctu: 115-4444860237/0100

(dale jen zhotovitel)

Vymezeni pojmu

a) objednatelem je zadavatel po uzavfeni smiouvy na pinénj verejné zakazky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pin&ni vefejné zakazky.

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smiouvy na pinéni vefejné zakazky.

d) pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovang v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou & 169/2016 Sb.)

e) polozkovym rozpottem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u véech polozek stavebnich praci
dodavek a sluzeb g jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

3. PFedmét smiouvy

3.1

3.2

3.3

3.4

Pfedmétem zakazky jsou stavebni prace projektu: ,Chodnik ke %kole a autobusové

zastdvce, HolCovice* die projektové dokumentace zpracované Lesoprojekt Krnov s.ro.,
Revoluéni 1138/76, 794 01 Krnov (dale jen ,projektova dokumentace*) a dle zadavacich
podminek této zakazky.

Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi predpisy. Z hlediska technického
a technologického sjednavaji se jako zavazneé technické a technologické predpisy a normy
tykajici se provadeéni praci a pouzitych material( a aktualn( pokyny vyrobcit dodanych materiali
a zafizeni pro instalaci &i aplikaci takovych materialt a zafizeni. Provedeni vSech potFébnych
zkousek zabezpedi zhotovitel na své naklady a uvedené doklady preda objednateli ve dvou
vyhotovenich nejpozdéji ke dni odevzdani a prevzeti dokon&eného dila.

Veskeré pozadavky vyplyvajici ze zadavacich podminek této zakazky, které nejsou v této
smlouvé vyslovné uvedeny, jsou pro pin&ni pfedmétu smiouvy zavazne.

Zhotovitel prohlaguje, ze Je odborné zpasobily k zajisténi pfedmeétu pinéni podie této smiouvy.



3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

a) zajistit a provést véechna opatieni organizaéniho a stavebné technologického charaktery
k Fadnému provedeni dila;

b) provést bezpetnostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména obyvatel obce a
uZivatell pfilehlych komunikaci);

C) zajistit ostrahu stavby a stavenisté, materiali a strojd na stavenisti:

d) zajistit bezpe&nost prace a ochrany Zivotniho prostredi;

e) zajistit a provest vSechny predepsané & dohodnuté zkousky a revize vztahujici se
k provadénému dilu vetné Pofizeni protokoll, zajistit atesty a doklady o poZadovanych
vlastnostech vyrobka (prohlaseni o shodé);

f)  zaijistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpadl v souladu s pravnimi pfedpisy;

g) uvéstvsechny povrchy dotéené stavbou do plvodniho stavu (sousedni pozemky, pfinalezici
komunikace apod);

h) dodrzet obecné podminky stanovené spravci inZenyrskych siti, stanovené dotenymi organy
a vlastniky vefejné dopravni a technické infrastruktury;

i) zajistit koordinaéni a kompleta&ni &innost cele stavby;

J) provadét denni uklid staveniste a priubézné odstrafovat znegisteni komunikaci & skod na
nich;

k) vhodné zabezpecit stavenigts:

) zajistit v prabehu realizace dila pinou souginnost vsech svych zastupcl se Zastupci
projektanta, objednatele, koordinatora BOZP, budouciho provozovatele, viastnik( a spravci
inZenyrskych siti, pfipadné s ostatnimi Ucastniky tzemniho a stavebniho fizeni a viastniky
okolnich nemovitosti:

m) harmonogram praci piné prizplsobit pozadavkim Objednatele, kdy Dodavatel Zpracuje

presny harmonogram praci

Smluvni strany se dohodly, Ze v pochybnostech se ma za to, Ze pfedmétem dila jsou veskere
prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci a vykazu vymeér.

Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsaZeny nejsou a na jejichz provedeni
objednatel trva nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji
viceprace.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit & zmensit pfedmét smiouvy o prace a dodavky, které jsou
obsazeny v projektoveé dokumentaci. Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsazeny
jsou, ale objednatel iejich provedeni z jakychkoliv divodl nepozaduje, se nazyvaji ménéprace.
Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsifeni pfedmétu smlouvy
odsouhlasenym ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho dne, je zhotovitel povinen tyto
zmeény neprodlené ocenit a ocenéni predloit objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni
objednatelem bude uzavfen mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této smlouve. Teprve
po jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a jejich Ghradu.

Objednatel je opravnén, i v prib&hu provadéni dila, pozadovat zameény materiald oproti plvodné&
navrzenym a sjednanym materialim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je povinen na
tyto poZzadavky objednatele pfistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem

Objednatel se uzavfenou smlouvou zavazuje za smiuvné sjednanych podminek prevzit pfedmét
dila ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou
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touto smlouvou.

3.13 Zhotovitel je povinen proveést dilo vlastnim jménem, na viastni odpovédnost a na své nebezped].

4. Vlastnictvi dila, nebezpeci Skody a pojisténi

41
4.2

4.3

4.4

45
46

4.7

4.8

49

4.10

Smiuvni strany se dohodly, Ze viastnikem zhotovovaného predmeétu dila je objednatel.
Viastnikem zafizeni stavenists, véetna pouzivanych strojli a dalgich véci potfebnych pro
provedeni dila, a to i téch upevnénych k pozemku, je zhotovitel, ktery nese nebezpeci skody na
t&chto vécech.

Nebezpeti $kody nebo zniceni stavby nese od pocatku zhotovitel a3 do jejiho pievzeti
objednatelem.

Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim $kod nese zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, znigeni, poskozeni nebo
znehodnoceni véci.

Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zplsobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadeji.
Zhotovitel pIné odpovida také za Skody, které vzniknou pfi provadéni dila viastnikim dotéenych
nemovitosti, objednateli, nebo jinym osobam, jejichz prava & pravem chrénéné zajmy mohou byt
provadénim dila dot&eny.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pfedchazet vzniku jakychkoliv kod. V pfipadé, Ze
v disledku poruseni této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisli zhotovitelem
vznikne jakakoliv $koda, nese odpovédnost za vznik $kody vyhradné zhotovitel.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo jinym osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim povinnosti vyplyvajicich z obecné zavaznych pravnich
pfedpist, CSN, EN iiebo jiftych norem nebo vyplyvajicich z této smiouvy, je zhotovite; govinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozne, tak finan&né uhradit. Veskere
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se Zavazuje nejpozdgji do 15 dni ode dne uzavieni této smlouvy uzavfit jako pojistnik

¢ smlouvu o pojisténi odpovédnosti za $kodu ve vysi odpovidajici moznym rizikiim ve vztahu
k charakteru stavby a iejimu okoli, ktera mohou vzniknout v pribéhu provadéni dila, a to
na majetku nebo Ujmé na zdravi zpisobenou pfi provadéni dila, a to v rozsahu pojistného
limitu nejméné ve vysi 1.000.000,- K& s maximaini vysi spolutidasti 20 %, dale jen ,pojistna
smiouva®. Zhotovitel je povinen udrzovat sjednané pojisténi po celou dobu provadéni dila,
ti. nejméné do dne predani dila bez jakychkoliv vad a nedodélk.

Nebezpe¢i $kody na dile a na vécech doteenych zhotovovanim dila nese zhotovitel az do
fadného ukonéeni a predani provedeného dila objednateli.

5. Doba a misto pInéni

5.1

52
5.3

5.4

Zhotovitel je povinen provest dilo v nasledujicich terminech:

Termin pfedani stavenista: 10.7.2023

Termin zahajeni praci: do 3 dni od predani stavenigts
Termin dokonéeni dila: do 31.8.2023

Termin pfedani a prevzeti dila: do 3 dnti od dokonéeni dila
Termin vyklizeni stavenista: do 5 dnii od predani a prevzeti dila

Smluvni strany se dohodly, Ze provedenim dila se rozumi jeho fadné dokon&eni a pfedanf
objednateli. Rédnym dokonéenim dila se rozumi, Ze dilo splfuje pozZadavky specifikované touto
smlouvou a projektovou dokumentaci aje zplsobilé slouzit svému ugely. Smiuvni strany se
dohodly, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélkg.

Po dobu trvani prejimaciho fizeni prestava b&zet zhotoviteli doba pro provedeni dila.

Objednatel mé pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, nebude-li dilo fadné dokonceno.

V takovém pfripadé ie zhotovitel povinen dilo fadné dokoncit a poté objednatele opétovné vyzvat

k pfevzeti.

Koneé&né prevzeti dila objednatelem prob&hne v terminu do 5 dnit od zahajeni pfejimaciho fizeni,
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5.5

5.6

57

5.8

6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak.

V pfipadé, Ze o to objednatel poZada z provoznich divod( na své strang, perusi zhotovitel prace
na dile. O tuto dobu se posunou terminy sjednané ve smiouvé tykajici se provedeni praci na
dile.

Objednatel si vyhrazuje pravo prodiouZit termin realizace zhotoviteli o dobu, kdy prokazateln
bude nutné prerusit prace na realizaci dila z davodu nedostatku potiebného materialu na trhu.

Zhotovitele bere na védomi, Ze realizace dila muze byt ovlivnéna klimatickymi vlivy. Termin
realizace je nastaven s dostate¢nou rezervou tak, aby dilo mohlo byt dokon&eno v poZadovany
termin i v pfipade nepiiznivych klimatickych podminek v priibéhu realizace. Viivern téchto
nepfiznivych klimatickych podminek nebude termin realizace posunut.

Misto plnéni — katastralni tzemf Holgovice

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu dle této smiouvy je stanovena
v souladu se zakonem o cenéch a &ini:

Cena celkem bez DPH 778 355,38 K¢
DPH 21% 163 454,63 K¢
Cena celkem s DPH 941 810,01 K&

Smiuvni strany prohlauji, Ze dilo je zadano dle poloZkového rozpodtu. PoloZkovy rozpocet je
pfilohou a nedilnou sou&asti této smiouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoétu
jsou ceny pevné a neménné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohladuje, 2e v
jednotkovych cenach polozkového rozpoctu mé zahrnuty vegkeré naklady souvisejici se
spinénim jeho povinnosti specifikovanych touto smlouvou a zadavacimi podminkami.

Cena je ve vztahu k rozsahu praci a ginnosti, které jsou definovany touto smiouvou a poloZkovym
rozpoctem, stanovena jako cena nejvyse pripustna a platna az do terminu kompletniho ukong&eni
a predani dila objednateli. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji viiv na
celkovou sjednanou cenu dila. Kurzové rozdily nejsou diivodem ke zvy$eni/snizeni ceny.

V cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady
na provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni
staveniété, naklady na oploceni a oznadeni stavenité, naklady na provozni vlivy,
mimostavenistni dopravu, pfesun hmot, provedeni veskerych zkousek a revizi nutnych
k ukonéeni dila, naklady na energii, vodu, topeni spotiebované v dob& realizace dila, pfipadné
dalsi sluzby nutné k provadéni dila, naklady na tiidéni druhotnych surovin, rozebrani a rozttideni
demontovanych vyrobki, naklady na zabezpeteni bezpetnosti a hygieny prace, opatieni
k ochrané Zivotniho prostiedi, pojisteni stavby a osob, organizaéni a koordinadni ¢innost,
poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi a zvlastni uzivani komunikace, zajist&ni
nezbytnych dopravnich opatfeni apod.

Zména ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt provedeny
navic, nebo jeZ nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkovych rozpoét, jsou-li
v ném polozky obsazeny;

b) v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nakladt u poloZek tykajicich se
celé stavby;

C) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou Vv poloZkovém rozpoétu obsaigny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku RTS nebo URS;

d) v pfipadech, kdy se dané polozky v ceniku RTS nebo URS nenachazeji, mohou byt ceny
stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele;

e) paklize se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti odlisné od projektové dokumentace predané
objednatelem zhotoviteli, bude zména ceny provedena na zakladé vyuctovani vicepraci dle
vySe uvedenych podminek pro stanoveni ceny dilgich poloZek vicepraci jako v pfipadé, kdy
objednatel poZaduje provedeni techto vicepraci;
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6.6

6.7

f) paklize se pfi realizaci dila zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé& podpisu smilouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani pfi vynalozeni odborné péce pfedvidat, a maji viiv na
cenu dila, bude zmeéna ceny provedena na zakladé vyuctovani vicepraci dle vyse uvedenych
podminek pro stanoveni ceny dil¢ich polozek vicepraci jako v pfipadé, kdy objednatel
pozaduje provedenf téchto vicepraci.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé meénépraci nema zhotovitel pravo na nahradu $kody,
naklad &i uslého zisku, které mu v disledku meénépraci vznikly.

Ke zvyseni ceny dila z diivodu vicepraci miize dojit vyhradné ien na zakladé pisemného dodatku
k této smiouvé. Zhotovitel ma pravo provést viceprace teprve po uzavfeni takového dodatky.
Zahaji-li zhotovitel prace, které maji charakter vicepraci, pfed uzavfenim dodatky k této smiouvé,
zavazuje se je fadné dokondit, a to bez prava poZadovat jakékoliv pinéni, zejmena zvyseni ceny
dila, Ghradu naklad souvisejicich s t&mito pracemi & vydani hodnoty, o ni se budova jako celek
zhodnotila. Ke zméné ceny dila z divody meneépraci dochazi automaticky, a to v okamziku
predani dila nevykazujiciho jakékoliv vady &i nedodélky objednateli.

7. Platebni podminky

7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany. Smiluvni strany sjednavaji, Ze Ghrada
ceny dila bude uskuteéhovana mési&né dle skute¢né provedenych praci. To Znamena, Ze
zhotovitel predioZi objednateli nebo zastupci objednatele pro véci technické vZdy nejpozdéji do
5-tého dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, soupis takto
provedenych praci ocenény v souladu s cenovou nabidkou. Po odsouhlaseni soupisu
provedenych praci zastupcem objednatele pro v&ci technicke vystavi zhotovitel fakturu ve dvou
vyhotovenich. Dnem uskute&né&ni zdanitelného pinéni je vZdy posledni den kalendarniho
meésice, za ktery je soupis zpracovan a odsouhlasen. Nedilnou soucasti kazdého vyhotoveni
faktury musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci
technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci je faktura neuplna a objednatel neni
povinen ji proplatit.

DPH bude uétovano v prenesené dariové povinnosti.

Platby budou provadény na zaklade dafiovych dokladi (faktur). Nedilnou soucasti faktury musi
byt soupis objednatelem potvrzenych provedenych praci. Bez tohoto soupisu je dafiovy doklad
nedpiny.

Lhita splatnosti faktur je stanovena na 30 dnil od jejich doruceni objednateli. Stejna Ihata
splatnosti plati pro smiuvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. rokd z prodieni, smiuvnich
pokut, nahrad skody aj.).

Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro dafovy doklad je zhotovitel
povinen ve faktufe uvést i tyto Udaje:

- Cislo a datum vystaveni faktury;

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

- predmét smlouvy;

- nhazev projektu

- oznaceni banky a &islo uétu, na ktery ma byt zaplaceno;
- nazev akce dle této smlouvy o dilo

- Inita splatnosti faktury;
- oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu;

- ICaDIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo
- informace o fakturaci v pfenesené dariové povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad&, 2e zhotovitel vyuétuje prace nebo dodavky, které
neproved!, vyuctuje chybné cenu, fakiura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou nalezitost nebo bude obsahovat nespravné Udaje, je objednatel opravnén faktury
vratit zhotoviteli s vyznagenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokyni
objednatele, a to vystavenim nove faktury. Vracenim faktury zhotoviteli prestava bezet plvodni
Ihata splatnosti. Cela Ihiita splatnosti b&zi znovu ode dne dorugeni nové vystavené faktury
objednateli.

Smiuvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je spingna dnem odepsani piislusné Castky
Z uctu objednatele.
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7.8

7.9

7.10

8.
8.1

8.2

8.3

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

9.7

Zhotovitel neni opravnén si penézni prostfedky poskytnuté mu objednatelem za G&elem Uhrady
ceny dila dle této smlouvy zapoéist na spinéni jakéhokoliv jiného zavazku objednatele, a to i
v pfipadé, Ze by k tomu byl opravnén na zakladé jakéhokoliv ujednani &i obecné zavazného
predpisu. Ustanoveni 1933 odst. 1 OZ se nepouzije.

V pfipadé dodatecného zjisteni, e zhotovitelemn byly vyuctovany neprovedené prace a dodavky,
zavazuje se tento tuto neopravnéné fakturovanou &astku vratit objednateli do 10 kalendarnich
dnl ode dne oznameni této skute&nosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky zhotovitele vznikié na zaklade této smlouvy nebo v
souvislosti s ni jsou bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nezcizitelné a
nezastavitelné. Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele uzaviit
smiouvu o postoupeni &i zastaveni pohledavky vznikié na zakladé této smlouvy &i v souvislosti s ni
(dale jen "Zakaz postoupit &i zastavit pohledavku").

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, 2e celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpeg&nost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto
smlouvou, pravnimi predpisy, piikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci
dokumentaci stavby, v souladu se schvalenymi technologickymi postupy stanovenymi platnymi i
doporuc¢enymi &eskymi nebo evropskymi technickymi normami, v souladu se soudasnym
standardem u pouzivanych technologii a postupti pro tento typ stavby tak, aby dodrzel kvalitu
dila.

Dilo se nesmi odchylit od platnych zakont CR a norem €SN a obecné zavaznych
a doporucenych predpist a metodik. Jakékoliv zmeny oproti projektové dokumentaci stavby
musi byt pfedem pisemné& odsouhlaseny objednatelem a technickym dozorem.

Smiuvni strany se dohodly na I. jakosti dila. Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude
dokladovana pfedepsanym zpiisobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

Provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede svym jménem a na viastni odpovédnost. V pfipadé
provadeéni dalSich praci jingm zhotovitelem musi zhotovitel svllj postup koordinovat na zaklade
pokyn( objednatele.

Za spravnost a uplnost pfislusné projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel ma
povinnost jakozto osoba odborné zplisobila zkontrolovat technickou ¢ast pfedané dokumentace,
a to nejpozdéji pfed zahajenim praci na prislusné &asti dila a upozornit objednatele bez
zbyte¢ného odkladu na zjisténe zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotiena
odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace. Pfipadny soupis zjisténych vad a
nedostatk( pfedané dokumentace véetn& navrhii na jejich odstranéni a dopadem na predmét a
cenu dila zhotovitel preda objednateli. VyZaduje-li to zakon &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich
podminek BOZP, pfedd objednatel zhotoviteli také ozn&meni 0 zahajeni praci zaslané
oblastnimu inspektoratu prace, které je zhotovitel povinen vyvésit na viditelném misté u vstupu
na stavenisté a ponechat jej tam a? do dokondeni stavby. Pokud to vyplyva ze zvlastnich
pravnich pfedpis(, jmenuje objednatel koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

Zhotovitel zajidtuje zafizeni stavenists, vytyCeni stavby a vyty&eni veskerych inZenyrskych siti,
jejich zabezpeteni po dobu realizace a jejich zpétné predani spraveom siti Zzapisem ve
stavebnim deniku, pfip. jinou formou.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedit pristup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, a to véetné
nemovitosti bezprostifedné sousedicich s mistem realizace.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotSené stavbou do ptvodniho stavu
a zapisem o pfedani a prevzeti je uklizené pfedat jejich viastnikim.

Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu véech osob v prostoru staveni$té a je povinen
zabezpecit véechny podminky a zasady bezpe¢nosti prace, vybavit pracovniky ochrannymi
pracovnimi pomlickami a umistit chemické WC v prostoru stavenistg.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo
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9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

zbyteCnému obtéZovani okoli stavby.

Zhotovitel nese odpovédnost pGvodce odpadd, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢&i jinych skodlivych latek na stavbe.

Za ucelem kontroly provadéni dila sjednaji smiuvni strany pfi predani stavenista pravideiné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofadny kontroini den, svola jej objednatel, zhotovitel
Je povinen se mimofadného kontrolniho dne zucastnit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v pripadé inzenyrskych siti také jejich spravce
nejmeéné 5 dnl pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dal&im postupu zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli provedeni
dodate&né kontroly a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych &asti dila se ugini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele se zakrytim predmétnych &asti dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole,
uvede se tato skutegnost do zaznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadeéni dila die pokyn(l objednatele a technického dozoru.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho piikazd.

Zhotovitel je povinen v pribshu provadeni dila pofizovat priibéznou fotodokumentaci
provadenych praci, a to zejména téch praci, které budou zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi.
Kompletni fotodokumentaci preda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opattit zhotovitel. PFi prevzeti staveniste
zhotovitelem je zhotovitel povinen predloZit objednateli charakteristické vzorky pouzitych
materiall (obruby, zamkova dlazba).

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zgjistit a financovat vedkeré podzhotovitelské
prace a nese za né& odpovédnost, jako by je provadél sam.

Ma-li byt cast vefejné zakazky realizovana prostfednictvim subdodavatele, ktery za zhotovitele
prokazal uréitou &ast kvalifikace, musi se subdodavatel podilet na pinéni vefejné zakazky v tom
rozsahu, v jakém se k tomu zavazal ve smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokazal kvalifikaci,

Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, pomoci kterého prokazal spinéni kvalifikace, jen v
nutnych a zavaznych piipadech a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfitemz
novy podzhotovitel, dosazeny za pivodniho, musi disponovat minimainé stejnymi kvalifikacnimi
predpoklady, které pavodni podzhotovitel prokazoval za uchaze&e v ramci zaddvaciho fizeni.
Své kvalifikatni predpokiady musf nové dosazeny podzhotovitel prokazat na vyzvani objednateli
a ten nesmi souhlas se zménou podzhotovitele bezdivodné odmitnout, pokud mu budou
vSechny pfedmétné dokumenty pfedloZeny.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovite! je povinen vést a prib&zné aktualizovat reainy seznam
vSech podzhotovitelll véetné vyse jejich podilu na provadéni dila. Tento pfehied je povinen na
poZadani predloZit objednateli.

Zhotovitel umozni vykon technického dozoru stavebni ka a pokud tak stanovi jiny pravni pfedpis,
tak i vykon &innosti koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pi praci na stavenisti a zajistf jim
v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon jejich funkci, a to v pfiméreném rozsahu.

Zhotovitel je povinen svédomité tridit odpady do zakladnich kategorii (sklo, plast, papir,
nebezpecné odpady, inertni odpady, statni). Odpady kategorie sklo, plast a papir je povinen
predat k druhotnému vyuziti, nebezpecné odpady predat subjektu opravnénému k jejich likvidaci
a odpady kategorie inertni a ostatni predat subjektu opravnénému k jeho ulozeni. Zhotovitel je
povinen doloZit spinéni poZadavku relevantnimi doklady.

10. Stavebni denik

10.1

10.2

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznamil ode dne pfevzeti staveni§té do dne prevzeti celé stavby objednatelem.

Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, $krtany, z deniku nesmi byt vytrhavany stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.
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11. Pfedani a prevzeti dila

1.1

11.2

11.3

11.4
11.5

11.6

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfevzeti dila nejpozdgji v den uplynuti terminu
dokonceni dila.

Dilo bude pfedano a prevzato Protokolem o pfedani a prevzeti dila, ktery sepi$e zhotovitel
a bude obsahovat zejména: oznageni dila, oznaéeni objednatele a zhotovitele, &islo a datum
uzavreni této smlouvy a jejich dodatkd, termin zahdjeni a ukonceni praci na dile, prohlageni
objednatele, Ze dilo pfejima / neprejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy
zastupcl objednatele a zhotovitele, seznam prevzaté dokumentace, soupis nakladd od zahajeni
po dokongeni dila, datum ukonéeni zaruky. K predani dila musi byt ze strany objednatele
prokazatelné pfizvany nasledujici osoby: osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika a osoby vykonavaijici funkci autorského dozoru.

Pfi pfedani dila je zhotovitel povinen predat objednateli doklady o Fadném provedeni dila dle
technickych norem a predpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlaseni o shodé&, navodi na uzivani apod.

Smluvni strany se dohodly, Ze predavané dilo nebude vykazovat vady ani nedodélky.

Objednatel ma pravo odmitnout dilo prevzit, nebude-li fadné dokoncené. V takovém piipadé je
zhotovitel povinen dilo dokonéit a poté opétovné vyzvat objednatele k prevzeti.

Zhotovitel je povinen do 5 dnl po prevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni staveniste
a staveniste vyklidit a uklizené je predat objednateli. O pfedani a prevzeti stavenisté bude

vyhotoven zapis.

12. Zaruéni podminky a vady dila

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida poZadavkiim uvedenym v této smlouvé,
pFisiuSnym prévnim predpisim, projektové dokumentaci, technickym normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud neumoZiuje uzivani, k némuz bylo
uréeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribghu vystavby, déle za vady, jez ma dilo v dobé
jeho pfedani a pfevzeti a za vady, které vzniknou v zaruéni dobé. Za vady dila, které vzniknou po
zarucni dobé, odpovida zhotovitel, jestlize byly zpisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zarutni doba na dilo specifikované touto smlouvou se sjednava v délce:

* Na veskeré stavebni prace — zaruéni doba v délce 60 mésicii od data protokolarni piejimky
dila a po odstranéni vad a nedodé&lki sepsanych pfi protokolarni prejimce dila;

Dodavatel odpovida za vady, které ma predmét této vefejné zakazky v dobé jeho odevzdani
zadavateli. Za vady predmétu smlouvy vznikié po odevzdani odpovida tehdy, pokud byly
zplsobeny porusenim jeho povinnosti nebo jeho chybnym zpracovanim.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat. Pro ty &asti dila,
ktere byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, béZzi zaruéni doba opétovné
od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednatel pisemné& oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popise. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstran&ni vady, nestanovi-li
objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstran&ni reklamované vady nejpozdéji do 5 dnti od obdrzeni
pisemného oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti soudu.
V pfipadé havarijni vady (tj. vady branici pinohodnotnému uzivani stavby nebo jeji ucelené &asti)
je zhotovitel povinen zapocit s odstranénim vady ihned, nejpozdéji véak do 12 hodin od
oznameni objednatelem, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 pracovnich dnii od zapogeti praci, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky mozné.

Neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vadu reklamovanou v zaruéni dobé nebo vadu,
kterou mélo dilo v dobé prevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit odstran&nim vady
jinou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

Na pfedani provedené opravy vady se obdobné pouziji ustanoveni této smlouvy o predani dila.
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12.10 Zhotovitel zabezpeti na své naklady veskera opatieni nezbytna k odstranéni vady.

13. Smluvni pokuty a troky z prodleni

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Pokud bude zhotovitel v prodieni s provedenim dila v terminu a to i terminu jednotlivych etap
sjednaném die &l 5 odst. 5.3 této smiouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat
zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kaZdy i zapo&aty den prodleni.
V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel opravnén
tctovat objednateli urok z prodleni ve vy$i 0,02 % z fakturované Castky za kazdy i zapoéaty den
prodleni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 1.000,- K& za
kazdy prokazatelné zjiStény pripad nedodrzeni poiadku na pracovisti nebo nedodrzeni BOZP.
Pokuta bude vyl¢tovana aZ poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky ve stanovené Ihité
neodstrani.

V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni vad zjisténych pfi pfejimacim Fizeni, ktery bude
stanoven v protokolu o pfedani a prevzeti dila, je objednatel opravnén Gétovat zhotoviteli smiuvni
pokutu ve vy$i 1.000,- Ké za kazdou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty
den prodieni.

V piipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vady v zaruéni dobé je
objednatel opravnén étovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K¢ za kazdou vadu, u niz
je zhotovitel v prodleni, a za kazdy i zapocaty den prodieni.

V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dob, je objednatel
opravnén U¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K€ za kazdou vadu, u niZ je zhotovitel
v prodleni, a za kazdy i zapo&aty den prodieni.

V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani stavenigte zpét objednateli dle &. 11 odst. 11.6 této
smiouvy, je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny dila
bez DPH za kazdy i zapog&aty den prodleni.

Jestlize pfi provadénych kontrolach najde jakykoliv dotCeny kontroini organ pochybeni ve
fakturaci zhotovitele, které bude spotivat ve fakturaci neopravnénych praci, dodavek &i sluzeb,
ti. praci, dodavek a sluzeb, které nebyly realizovany v objemu, ve kterém byla provedena
fakturace, m& zhotovitel povinnost vratit objednateli neopravnéné fakturovanou &astku
a objednatel ma pravo uplatnit vié&i zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy$i 50% z hodnoty vzniklé
neopravnéné fakturace.

Porusi-li zhotovitel zakaz postoupit &i zastavit pohledavku, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty s okamzitou splatnosti ve vys$i 100.000,- K& (slovy: jedno sto tisic korun
Ceskych).

13.10 V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na

smluvni pokutu, pokud vznikl dfiv&j§im porusenim povinnosti.

13.11 Smiuvni strany se dohodly, Ze smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana

nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, jejiz nahradu Ize vymahat
samostatné. Smiuvni pokuty se nezapoéitavaji na nahradu pfipadné vznikié $kody.

14. Zavérecna ujednani

14.1

14.2

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve veiejné
spravé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisd, osobou povinnou
spolupisobit pfi vykonu finané&ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbo#i nebo sluzeb z
vefejnych vydajd, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zamestnancim nebo zmocnénclim povérenych organd (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského G&etniho dvora, Nejvyssiho kontroiniho afadu, prislu§ného
finan¢niho Gfadu a dal$ich opravnénych organu statni spravy) a vytvoiit vy$e uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost a to do konce roku 2033.

Zhotovitel je povinen uchovavat vedkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
ucetnich dokladli minimaing do konce roku 2033. Pokud je v Ceskych pravnich piedpisech
stanovena |hita deli, musi ji Zadatel/piijemce pouzit.
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14.3 Zhotovitel prohlasuje, 2e vramci zadavaciho Ffizeni uvedl v nabidce veskeré informace
a doklady, které odpovidaji skute¢nosti. Porueni této povinnosti je povazovano za podstatné
poruseni této smlouvy a objednatel mizZe od této smiouvy odstoupit.

14.4  Smiuvni strany se dohodly, Ze v8echny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou
rozhodovany vécné pfislusnymi soudy Ceské republiky.

14.5 Smlouva nabyva U¢innosti dnem jejiho uzavieni. Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se
fidi zakonem &. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, v platném znéni.

14.6 Tato smiouva mize byt platné ménéna ¢&i dopliiovana jen pisemnymi dodatky, v nichz bude
vyslovné uvedeno, Ze jimi dochazi ke zméné &i doplnéni této smlouvy, a které budou na téze
listiné podepsény opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

14.7 Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smiouvy v pfipadech stanovenych
v ob&anském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouvé.

14.8  Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem piecetly a Ze byla uzavfena
podie jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi podpisy.

14.9 Prilohu smlouvy a jeji nedilnou souéast tvori polozkovy rozpocet.

14.10 Tato Smiouva obsahuje upinou dohodu smiuvnich stran ve véci pfedmétu této Smlouvy a viech
naleZitostech, které strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro
zavaznost této Smiouvy. Zadny projev stran ucinény pfi jednani o této Smlouvé ani projev
ucinény po uzavieni této Smiouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této
Smiouvy. Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi
zavedenych obchodnich zvyklosti & praxe.

14.11 Vy$e uvedeni ¢lenové statutarnich organ( prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto Smiouvu podepsat
a k platnosti Smiouvy neni tfeba podpisu jinych osob.

14.12 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi jeden.

14.13 Dolozka platnosti pravniho jednani podle § 41 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
ve znéni pozdejsich piedpisi. O uzavieni této smlouvy rozhodio zastupitelstvo Obce Hol&ovice
usnesenim &. 7/7 ze dne 21.6.2023.

Prilohy:
1. Projektova dokumentace bude uchovévana oddélené od této smlouvy
2. Polozkovy rozpodet
3. Zadavaci dokumentace verejné zakazky bude uchovavana oddélené od této smlouvy

4. Nabldka zhotovitele bude uchovavana oddélené od této smlouvy

V Holgovicich dne /0 7. 2072 V Hol&ovicich dne /10<£Lr ?}9%

" HH HOLZ TEAM .2

tel.: + 4201742 91 55
e-mails heldoorh @ e
Komorg £1 74

1€t 06085744, DIC; & 1

za objednatele. o za zhotovitele:
Ing. Martin Hradil Ing. Veronika Helienkova Timova
starosta obce jednatel
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 13732
Stavba: Chodnik ke &kole a autobusové zastavce
KSO: CC-CZ:
Misto: HolEovice Datum: 13.6.2023
Zadavatel: IC: 00295990
Obec HolCovice DIC: CZ00295990
Uchaze¢: lox 06035744
H+H HOLZ TEAM, s.r. 0. DIC: CZ06035744
Projektant: IC: 47976250
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIC: CZ47976250
Zpracovatel: 1&:
Dominik Kogif DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 778 355,38
Sazba dané Zéakiad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 778 355,38 163 454,63
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CzK 941 810,01
Projektant Zpracovatel B
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazet

A0. 31024 g fg H+*H HOLZ TEAMsrS

1e' +420722 912 595

v A e iy
1HOLCOV'CE { q 44, DiC: CZ06035744
700295290
Datum a podpis: ﬂ.’/.-a L Raznko - Datum a podpis: [Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd:
Stavba:

Misto:

Zadavatel:
Uchazeé:

Kaéd

13732

Chodnik ke $kole a autobusové zastiavce

Holéovice

Obec Holéovice
H+H HOLZ TEAM, s. r. o.

Popis

Naklady z rozpoéti

137321

$0101 - Chodnik

Strana2z2

Datum: 13.06.2023

Projektant: Lesprojekt Krnov s.r.0.
Zpracovatel: Dominik Kog&iF

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

778 355,38 941 810,01
778 355,38 941 810,01



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Chodnik ke $kole a autobusové zastavce
Objekt:
13732-1 - SO101 - Chodnik
KSO: cc-cz:
Misto: Hol&ovice Datum: 13.06.2023
Zadavatel: IC: 00295990
Obec Hol&ovice DIC: €Z00295990
Uchazeg: IC: 06035744
H+H HOLZ TEAM, s. 1. 0. DIC: CZ06035744
Projektant: o 47976250
Lesprojekt Krnov s.r.0. DIC: CZ47976250
Zpracovatel: [0
Dominik Kogif DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 778 355,38
Zaklad dané Sazba dané Vy8e dané
DPH zakladni 778 355,38 21,00% 163 454,63
sniZzena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 941 810,01
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: ) Razitko Datum a podpis: B Razitko
Objednavatel Uchazeé
covice > 0. F o
OEEGHEEESNIGE T-lols P HeH HOLZ TEAM S
/78371 HOLCOVICE & il 1420722912 595
1CO 00285090, DIC CZ50295230 e-mail: holgeom@seznam.cz
Komoio 51 (193 71 Holéovice
” l ) &QL 5744, PiC: C2060635744
Datum a podpis: ‘@ 7*}0,7? Razitko B Datum a podpis: Razitko
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Chodnik ke $kole a autobusové zastavce

Obijekt:

13732-1 - SO101 - Chodnik

Misto:

Zadavatel:

Uchazed:

PC Typ Kéd

Hol&ovice

Obec Hol¢ovice

H+H HOLZ TEAM, s. . 0.

Popis

Naklady soupisu celkem

p HSV

D 1
1 K 113107212

PP

Online PSC
w

W
W bourani_podklad

2 K 113107241

pp

Online PSC
w

w

W bourani_asfalt
3 K 113201111

PP

Online PSC
WV bour_obr_chod

4 K 113201112

PP

Online PSC
W bour_obr_sil

5 K 122151102

PP

Online PSC
W odhumusovani

6 K 122251104

PP
Online PSC

w

w

W  odkopavky
W odkop3

7 K 122351104

PP
QOnline PSC
w

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Odstranéni podkladu z kameniva t&Zeného tl pfes 100
do 200 mm strojné pi pfes 200 m2

Odstranéni podkiadil nebo krytli strojn& plochy jednotlivé pfes 200 m2

s premisténim hmot na sklédku na vzdalenost do 20 m nebo s
naloZenim na dopravni prostfedek z kameniva té%eného, o tl. vrstvy pies
100 do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/113107212

"odstranéni podkladu komunikace podé! vyfréz. pasu pro
osazeni novych obrub."(98+26,5)*0,5

"odstranéni podkladd stav. chodnik("314-2,3-12,3

Soucet

QOdstranéni podkladu Ziviéného ti 50 mm strojné pl pfes
200 m2

"Odstranéni podkladil nebo krytli strojné plochy jednotlivé pfes 200 m2

s pfemisténim hmot na skiédku na vzdalenost do 20 m nebo s
naloZenim na dopravnf prostfedek Zivignych, o tl. vrstvy do 50 mm
https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2022 01/113107241

"odstranéni asfalt. krytu stav. chodnik("314-2,3-12,3
“"odstranéni asfalt. krytu komunikace podél vyfréz. pasu pro
noveé obrubniky"(98+26,5)*0,5

Soucet

Vytrhani obrub chodnikovych leZatych

Wytrhéni obrub s vybouranim loZe, s pfemist&nim hmot na skladku na
vzdélenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
chodnikovych le2atych

https://podminky.urs.czfitem/CS_URS 2022 01/113201111
59+84,5+5,5+8,5+76-18

Vytrhani obrub silni¢nich leZatych

Vytrhéni obrub s vybourénim ioZe, s pfemisténim hmot na skladku na
vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek silnicnich
lezatych

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/113201112

26,5+26+1+54,5

Odkopavky a prokopavky nezapaZené v horniné tfidy
téZitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojn&

'Odkopévky a prokopévky nezapaZené strojné v hominé tfidy téZitelnosti |

skupiny 1 a 2 pfes 20 do 50 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/122151102

"odhumusov&ni"0,15*20

Odkopavky a prokopavky nezapaZené v horniné tfidy
téZitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3 strojné

Odkopévky a prokopévky nezapazené sirojné v horniné tfidy tézitelnosti I

skupiny 3 pfes 100 do 500 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/122251104

"vykop pro rozsifeni chodniku"0,1*20

"odkopavky pro pfipadnou sanaci plané - prim. tl. 250mm -
50% vyméry plan&"Plan*0,5*0,25

Soucet

_"60% hor.3" odkopavky*0,6

Odkopavky a prokopavky nezapaZené v horning tiidy
téZitelnosti Il skupiny 4 objem do 500 m3 strojn&
Odkopavky a prokopévky nezapazené strojné v hominé tiidy téZitelnosti

Il skupiny 4 pfes 100 do 500 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/122351104

"40% hor. 4"odkopavky*0,4
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MJ

m2

m2

m3

m3

MnozZstvi

361,650

62,250

299,400
361,650

361,650

299,400
62,250
361,650

215,500

215,500

108,000

108,000

3,000

3,000

29,419

2,000
47,031

49,031
29,419

19,612

19,612

Datum: 13.06.2023

Lesprojekt Krnov
S.I.0,

Zpracovatel:  Dominik Kogif

Projektant:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

778 355,38

729 355,38

_ 110 907,17

19,50 7 052,18
24,40 8 824,26
96,00 20 688,00
110,00 11 880,00
125,00 375,00
119,00 3 500,86
178,00 3 490,94



PC Typ Kéd
8 K 162751117

PP

VW nevh_zemina

9 | K 162751119

PP

10 K 167101101

11 171201201

12 180404111

ohumusovani

13 005724100

14 181102302

W Plan

15 K 181301101

W humusovani

D 5
16| K 564851111

$D150
sD

£ 333

17

A

565155111

PSC

s s

18 K 573211111

PP

19 K [577134111

PP

PSC

g 2

Popis

Vodorovné premisténi do 10000 m V)'Ikopku/sypaniny z

horniny ti. 1 az 4

“Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém

dopravnim prostiedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez
rozhmuti z hominy tf. 1 aZ 4 na vzdélenost pfes 8 000 do 10 000 m
odkopavky-+odhumusovani-(ochumusovani*g, 15)

Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
horniny tf. 1 az 4, 1000 m pfes 10000 m

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, aviak se sloZenim bez
rozhmuti z hominy tfidy t8Zitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
Priplatek k cené za kazdych dalsich i zapoéatych 1 000 m

"do vzdélenosti 17km na skladku"

nevh_zemina*17

Nakladanf vykopku z hornin tf. 1 aZ 4 do 100 m3

Nakladani, skiddani a prekiadani neulehiého vykopku nebo sypaniny
nakladéni, mnoZstvi do 100 m3, z homin t. 1 aZ 4

_ohumusovani*0,t

UloZenf sypaniny na skladky

‘UloZeni sypaniny na skiadky

nevh_zemina
Zalozenf travniku vysevem na vrstvé ornice

ZaloZeni hiidtového travniku vysevem na vrstvé omice
humusovani

0sivo smés travni parkové

“osiva picnin smési travni baleni obvykle 25 kg parkova

"1kg na 40m2"300/40*1,05
Uprava plané v zafezech se zhutnénim

Uprava plén& na stavbach dalnic v zafezech mimo skalnich se
zhutnénim
8D

Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v '

roviné nebo ve svahu do 1:5

Rozprostieni a urovnani omice v roving nebo ve svahu skionu do 1 : 5
pfi souvislé ploge do 500 m2, 1l. vrstvy do 100 mm
59+84,5+5,5+8,5+76+54,5+10

Komunikace

Podklad ze &t&rkodrté SD tl 150 mm

Padklad ze $térkodrti SD s rozprostienlim a zhutnénim, po zhutnéni ti.
150 mm

"podklad chodnik SD fr. 0-63"314

"podklad komunikace - 0,5m pas pro osazeni novych obrub -
8D fr. 0-63"(98+26,5)*0,5

Soudet

Asfaitovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
kamenivo OKS)t1 70 mm $do 3 m

'Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo

stfednézrmné - OKS) s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $ifky pres
1,5 do 3 m, po zhutnéni tl. 70 mm

Poznédmka k souboru cen:

1. Cenami 565 1.-510 fze oceriovat napi- chodniky, Uzké cesly a vjezdy
v pruhu §ffky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10
m2. 2, CSN EN 13108-1 pfipoust! pro ACP 16 pouze . 50 az 80 mm.

"doasfaltovani pasu na komunikaci po poklédce novych
obrub"8D150

Soucet

Postiik Zivigny spojovacl z asfaltu v mno2stvi do 0,70
kg/m2

Postiik Ziviény spojovaci bez posypu kamenivem z asfaltu silniéniho, v

mnozZstvi od 0,50 do 0,70 kg/m2
"doasfaltovéani pasu na komunikaci po poklédce novych
obrub"§D150

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) ff. | ti 40
mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) s rozprostienim a se
zhutnénim z nemadifikovaného asfaltu v pruhu Sifky do 3 m t. I, po
zhutnéni l. 40 mm

Pozndmka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-40 Ize oceflovat napf: chodniky, dzké cesty a vjezdy v
pruhu 8ffky do 1,5 m jakékoliv déiky a jednotiivé plochy velikosti do 10
m2. 2. CSN EN 13108-1 piipoust! pro ACQ 11 pouze #. 35 a# 50 mm.
"doasfaltovéni pasu na komunikaci po pokladce novych
obrub"$D150

Soudet
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MJ MnozZstvi

m3 7,331

7,331

m3 124,627

_ 124,627
m3 29,800

29,800
m3 7,331

7,331

m2 298,000

298,000

kg 7.875

7.875

m2 376,250

376,250
m2 298,000

298,000

m2 | 376,250

314,000
62,250

376,250

m2 62,250

62,250
62,250

m2 62,250

62,250

m2 62,250

62,250
62,250

J.cena [CZK]

244,00

18,30

128,00

15,00

78,00

100,00

2330

48,00

146,00

400,00

10,00

145,00

Cena celkem [CZK]

1788,76

2 280,67

3 814,40

109,97
23 244,00
787,50

8 766,63

14 304,00

265 309,07
54 932,50

24 900,00

622,50

9026,25



*

PC Typ Kéd

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

K 5696211113

PP

Online PSC
w

M 59245018

PP
w

M 59245006
PP

W dl_slepecka
w

D 6
K 631312121

PP

Online PSC
w

D 9

K 916131213

PP

w
w

M 592174920

PP

K 916231213
PP
Online PSC
w

M 59217017
PP

K 916431112
PP

Online PSC

w

M 159217041
PP
w

M 59217040
PP

w
w

K 919731122
PP

W .

K 919735112
PP

w

W fezani

K 935111111

PP

Popis

Kladeni zamkové dlaZby komunikaci pro p&si ruéné ti
60 mm skupiny A p! pfes 300 m2

“Kladeni dlazby z betonovych zdmkovych dladic komunikaci pro péi

rudné s loZzem z kameniva t62eného nebo dreeného 1. do 40 mm, s
vypInénim spér s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyte¢ného materialu na krajnici . 60 mm skupiny A, pro plochy pres
300 m2

https;, item/CS URS 2022 01/596211113

odminky.urs.

"dlazba celkem"314
dlaZba tvar obdéinfk betonové 200x100x60mm piirodni

“dlazba tvar obdélnik betonova 200x100x60mm pfirodni

302,604*1,01 'Pfepottené koeficientem mnoZstvi

diazba tvar obdéinik betonové pro nevidomé
200x100x60mm barevna

dlazba tvar obdélnik betonov4 pro nevidomé 200x100x60mm barevna
"dlazba slepecké na nastupisti’(14,5%0,5)+(1,4*0,8)
8,37*1,01 'Pfepoctené koeficientem mnoZstvi

_Upravy povrchd, podiahy a osazovani vypini

Doplnéni dosavadnich mazanin betonem prostym
plochy do 4 m2 tioustky do 80 mm

Dopinéni dosavadnich mazanin prostym betonem s dodanim hmot, bez
potéru, plochy jednotlivé pfes 1 m2 do 4 m2 a il. do 80 mm
https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2022 01/631312121

"zvy$eni podiahy uvnitf zastavky betonem C12/15 na Groven
nového chodniku"19*0,07

Ostatni konstrukce a prace-bourani

Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého s
boc¢nl opérou do loZe z betonu prostého, viéetné fezani

Osazeni silniéniho obrubniku betonového se zfizenim loze, s vypinénim

a zatfenim spér cementovou maltou stojatého s boéni opérou z betonu
prostého tf. C 12/15, do loZe z betonu prostého téze znacky

26,5+26+1+54,6

Soucet

obrubnik betonovy silniéni

obrubniky betonové a Zelezobetonové obrubniky ABO 1-15
15x 30

Osazeni chodnikového obrubniku betonavého
stojatého s boéni op&rou do loZe z betonu prostého

100 x

Osazeni chodnikového obrubniku betonového se ziizenim loZe, s
vypinénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s boéni opérou
z betonu prostého, do loZe z betonu prostého
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/916231213

59+84,5+5,5+8,5+76

obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm
obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm

233,5"1,02 'Pepodtené koeficientem mnoZstvi

Osazenf bezbariérového betonového obrubniku do
betonového loZe tl 150 mm s boéni op&rou

Osazenf betonového bezbariérového abrubniku s lozem betonowym tl.

150 mm dloZna Sitka do 400 mm s boéni opérou
https,, dminky.urs.cz/item/CS5_URS 2022 01/916431112

"pro autobusovou zastavku"14,5

obrubnik betonovy bezbariérovy ptimy
obrubnik betonovy bezbariérovy pfimy

14,5%1,02 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi
obrubnik betonovy bezbariérovy nébéhovy

obrubnik betonovy bezbariérovy nabéhovy
2

~2*1,02 'Piepoétent koeficientem mnoZstvi ]
Zarovnani styéné plochy podkiadu nebo krytu Ziviéného

tt do 100 mm

Zarovnani sty€né plochy podkladu nebo krytu podél vybourané &asti

komunikace nebo zpevnéné plochy Ziviéné . pfes 50 do 100 mm

fezéni

Rezéni stavajiciho Ziviného krytu hl do 100 mm

Rezéni stavajiciho Zivicného krytu nebo podkiadu hloubky pfes 50 do
100 mm

"pro odstranéni pasu stav. komunikace pro osazeni
obrub"98+26,5

Soucet

Osazeni délené chranitky,v&etn& ozna&ni konch
markery

Osazeni délené chranicky
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MJ

m2

m2

m2

m3

kus

Mnozstvi

314,000

314,000
305,630

305,630

8,454

8,370

8,454

1,330

1,330

108,000

108,000

108,000

108,000

233,500

233,500
238,170

238,170
14,500

14,500

14,790

14,780

2,040

2,000
2,040

124,500

124,500
124,500

124,500

124,500

6,000

J.cena [CZK]

250,00

300,00

667,00

4 000,00

280,00

230,00

220,00

160,00

800,00

2 440,00

2 390,00
38,10

77.90

100,00

Cena celkem [CZK]

78 500,00

91 689,00

563882

5 320,00
5 320,00

222 428,40

30 240,00

24 840,00

51 370,00

38107.20

11 600,00

36 087,60

4 875,60
4743,45

9 698,55

600,00



PC Typ Kéd

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

z 2 2z xg$8g 0O

M | 723000001

M 723000002

o

997
997221551

P

sut_syp
997221559

= 228 3

g2 3

K 1997221561

W sut_kus

K 1997221569

K 1997221873

PP

Online PSC
w

w
w
w
K 1997221875

PP

Online PSC
w

K 1998223011

PP

VRN

10
14

Popis MJ

"chranicka CETIN pod chodnik"s
Soucet

Trubka délend 110/5,3/3 m

Trubka délens 110/5,3/3

marker pro kabel CETIN kus

marker pro kabel Telefénica 02
4

Presun suté _
Vodorovna doprava suti ze sypkych materiald do 1 km t

‘Vadorovnd doprava sull bez naloZeni, ale se sloZenim a s hrubym

urovnanim ze sypkych materidl, na vzdalenost do 1 km
Bourani_asfalt*0,098
bourani_podklad*0,240

Soudet

Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkych materialt

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym
urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dal8i i zapo&aty 1 km pfes 1 km
"na recyklacni sklddku do vzdalenosti 17km"

—

sut_syp*17

Vodorovné doprava suti z kusovych material(i do 1 km t

‘Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZenim a s hrubym

urovnanim z kusovych materiald, na vzdalenost do 1 km

{bour_obr_sil+bour_obr_chod)*0,205

Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusovych materialt

—_

‘Vodorovnéa doprava suti bez naloZeni, ale se sloZenim a s hrubym

urovnanim Pfiplatek k cen& za kazdy dalsi | zapocaty 1 km pfes 1 km
"na recyklaéni skladku do vzdalenosti 17km"
sut_kus*17

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklaéni
skladce (skiddkovné) zeminy a kameni zatfid&ného do t
Katalogu odpad(l pod k6dem 17 05 04

'Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recykladni skiadce

(skladkovné) zeminy a kameni zaffidéného do Katalogu odpadti ped
kédem 17 05 04

https.//nodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997221873
bourani_podklad*0,240

nevh_zemina*1,8"t/m3"
(bour_obr_sil+bour_obr_chod)*0,205

Soucet

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recykla&ni
skladce (skladkovné) asfaitového bez obsahu dehtu t
zatfidéného do Katalogu odpad( pod kédem 17 03 02

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce
(skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu
odpadl pod kédem 17 03 02

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997221875

‘Bourani_asfalt*0,098

Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem t
dlazd&nym

"Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdénym dopravni

vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Vedlejsi rozpoétové nakiady
Zfizeni a provoz stavenisté

véetn@ zajidténi dotasného piesunu zastavky
1

Odstranén{ stavenisté

Pripadna oprava propustku DN60Q délky 5m

Zkousky tnosnosti piéné
1
Zaméfeni skutecného provedeni stavby

Dokumentace skutedného proveden! stavby

ViytyCen/ stavby a inZenyrskych siti, kontrolnf méfeni
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Mnozstvi

6,000
6,000

6,000

4,000

4,000

122,238

35,442
86,796
122,238

2078,046

2078,046

66,318

66,318
1 127,406

1127,408

166,310

86,796
13,196
66,318
166,310

35,442

35,442
258,359

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

J.cena [CZK]

511,00

1 800,00

35,00

9,00

37,00

11,00

182,00

450,00

160,00

10 000,00

5 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

4000,00

10 000,00

Cena celkem [CZK]

3 066,00

7 200,00
125 390,74

4 278,33

18 702,41

245377

12 401,47

30 268,42

15 948,90

41 337,44

49 000,00
10 000,00

5 000,00
10 000,00
5 000,00

5000,00
4000,00

10 000,00



SEZNAM FIGUR

Kod: 13732
Stavba: Chodnik ke skole a autobusové zastavce
Datum: 13.06.2023
Kéd Popis

137321 S0101 - Chodnik
bour_obr_chod
bour_obr_chod 59484,5+5,5+8,5+76-18
Pouziti figury:
113201111 Viytrhéni obrub chodnikovych leZatych m
997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materidlti do 1 km t

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skiadce (skladkovné) zeminy a kameni

S87e21sTs zatfidéného do Katalogu odpadi pod kédem 17 05 04

bour_obr_sil .

bour_obr_sit .26,5+26+1 +54,5

Pouilti figury:

113201112 Vytrhani obrub silni€nich lezatych m

997221661 Vodorovna doprava suti z kusovych material do 1 km t

997221873 Poglatek za uloZeni stavebniho _odpadu na recyklagni skiddce (sklédkovné) zeminy a kameni t
zetfid&ného do Katalogu odpadil pod kbdem 17 05 04

bourani_asfalt
"odstranéni asfalt. krytu stav. chodniki"314-2,3-12,3

"odstranéni asfalt. krytu komunikace podél vyfréz. pasu pro nové obrubniky"(98+26,5)*0,5

bourani_asfalt Soutet

Pouziti figury:

113107241 Odstranéni podkladu Ziviéného tl 50 mm strojné pl pres 200 m2 m2

997221551 Vodorovné doprava suti ze sypkych materi&lts do 1 km t

997221875 Poplatek za uloZeni Ftavebniho odpadu na reciyklaéni skiédce (skladkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatfidénéhe do Katalogu odpad(i pod kadem 17 03 02

bourani_obr1 '

bourani_obr1 ."vytr'héni obrub stavajicich”30

bourani_obr2

bourani_podklad
"odstranéni podkiadu komunikace padél vyfréz. pasu pro osazeni novych obrub."(98+26,5)*0,5

"odstranéni podkiadl stav. chodnik(i"314-2,3-12,3

bourani_podklad Soutet

Pouziti figury:

113107212 Odstranéni podkladu z kameniva t&Zeného tl pfes 100 do 200 mm strojn& pl pies 200 m2 m2

997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materiéli do 1 km 1

997221873 Poplatek za uloZeni stavebniho ?dpadu na recykladni skladce (skiadkovné) zeminy a kameni
zatfidéného do Katalogu odpadi pod kédem 17 05 04

dl_slepecka

di_slepecka “diaZba slepecké na néstupisti"(14,5*0,5)+(1,40,8)

Pouiti figury:

59245006 dlazba tvar obdélnik betonové pro nevidomé 200x100x60mm barevna m2

59245018 dlaZba tvar obdélnik betonové 200x100x60mm piirodni m2

humusovani .

humusovani 59+84,5+5,5+8,5+76+54,5+10

Pouziti figury:

181301101 Rozprostfeni omice tf vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovingé nebo ve svahu do 15 m2

180404111 ZaloZeni trévniku vysevem na vrstvé omnice m2

jimka .
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MJ

Vymeéra

215,500
215,500

215,500
66,318
166,310
108,000
108,000

108,000
66,318
166,310
361,650
299,400
62,250
361,650

361,650
122,238
365,442
30,000
30,000
12,500

361,650
62,250
299,400

361,650

361,650
122,238
166,310
8,370
8,370

8,370
305,630
298,000
298,000

288,000
298,000
4,500



Kod

nasyp
nasyp
. nevh_zemina
nevh_zemina
Poutiti figury:

162751117
162751119
171201201

997221873
odhumusovani
odhumusovani
PouZiti figury:
122151102
182751117
odkop3

odkop3
odkopavky

odkopavky
Pouziti figury:
122251104

122351104
162751117
ohumusovani
ohumusovani
Pouziti figury:
180404111
162751117
167101101
Plarn

Pian

Pouziti figury:
181102302
122251104
ryha

fezani

fezani

Poultf figury:
919735112
919731122
sut’_kus
suf_kus
Pouiiti figury:
997221561
997221569
'sut’__syp

Popis

"nésyp"33

odkopavky+odhumusovani-(ochumusovani*0,15)

Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny ff. 1 az 4 m3
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z hominy tF. 1 a2 4, 1000 m pfes 10000 m3
UloZeni sypaniny na skiadky m3

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovné) zeminy a kameni t
2atfidéného do Katalogu odpadil pod kédem 17 05 04

"odhumusovéani"0,15*20

Odkopévky a prokopévky nezapazené v horning tfidy t&3itelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 50 m3
m3 strojné

Vodorovné pilemisténf do 10000 m vykopku/sypaniny z hominy t. 1 a2 4 m3

"60% hor.3" odkopavky*0,6

"vykop pro rozéifeni chodniku'0,1*20
"odkopavky pro pfipadnou sanaci plan& - prim. tl. 250mm - 50% vyméry plan&"Plai*0,5*0,25
Soutet

Qdkopéavky a prokopévky nezapaZené v homning tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3

strojné
Odkopavky a prokopévky nezapaZené v hornind tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 4 objem do 500 m3

m3 strojné

m3

Vodorovné pfemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z hominy tF. 1 a2 4 m3
humusovani

ZaloZeni travniku vysevem na vrstvé omice m2
Vodorovné pemisténi do 10000 m vykopkw/sypaniny z hominy tF. 1 aZ 4 m3
Nakladani vykopku z hornin tf. 1 aZ 4 do 100 m3 m3
$D

Uprava plané v zafezech se zhutn&nim m2

Odkopévky a prokopavky nezapaZené v homing tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3 m3
strojné )

"pro odstranéni pasu stav. komunikace pro osazeni obrub"98+26,5

Soutet

Rezéan stavajiciho Ziviéného krytu hi do 100 mm

Zarovnani styéné plochy podkladu nebo krytu Ziviéného tl do 100 mm

{bour_obr_sil+bour_obr_chod)*0,205

Vodorovna doprava suti z kusovych materiaii do 1 km t
Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materiat( t

Bourani_asfalt*0,098
bourani_podklad*0,240
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MJ Vyméra

33,000
33,000
7,331
7,331

7,331
124,627
7.331

166,310

3,000
3,000

3,000
7,331
29,419
29,419
49,031
2,000
47,031
49,031

29,419

19,612
7,331
298,000
298,000

298,000
7,331
29,800
376,250
376,250

376,250
29,419

8,640
124,500
124,500
124,500

124,500
124,500
66,318

66,318

66,318
1127,408
122,238
35,442
86,796



Kéd

sut_syp
Pouzitf figury:
897221551
997221559

SD

SD150

$D

PouZltf figury:
564851111
181102302
$D150
$D150
Poutitf figury:
564851111
565155111
573211111
577134111

D200

Popis

Soucet

Vodorovnd doprava suti ze sypkych materialt do 1 km
Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych materiaid

“podklad chodnika §D fr. 0-63"314

"podklad kemunikace - 0,5m pas pro osazeni novych obrub - SD fr. 0-63"(98+26,5)*0,5
Soudet

Podklad ze §térkodrté SD 1 150 mm

Uprava plané v zafezech se zhutn&nim

"podklad komunikace - 0,5m pas pro osazeni navych obrub - 8D fr. 0-63"(98+26,5)*0,5

Podklad ze Stérkodrté SD 1 150 mm
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS)tl 70mm &do3m

Postik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozZstvi do 0,70 kg/m2

Asfaltovy beton vrstva obrusng ACO 11 (ABS) 1. I t| 40 mm § do 3 m z nemodifikovaného
asfaltu
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m2

m2

m2
m2
m2

m2

MJ Vyméra

122,238

122,238

2 078,046
376,250
314,000
62,250
376,250

376,250
376,250
62,250

62,250

376,250
62,250
62,250

62,250

350,000



