	Příloha č. 3 – Tabulka minimálních základních parametrů a požadavků

	

	Veřejná zakázka malého rozsahu

	„Dodávka osobního vozidla pro Městskou policii Štětí“

	

	Požadavek
	Plnění
(ANO / NE)

	Vozidlo kategorie SUV, obsah alespoň 2,0 TDI 
	

	Výkon od 103 kW
	

	7stupňová automatická převodovka
	

	Kombinovaná hodnota spotřeby a CO2 od 120 g/km
	

	Barva bílá –metalíza
	

	Interiér: v tmavé barvě
	

	Tažné zařízeni sklopné, elektricky odjistitelné
	

	Výbava 4x4
	

	Povinná výbava a rezervní kolo (dojezdové)
	

	Dvouzónová klimatizace
	

	 Bezklíčové zamykání a startování
	

	Systém varující před nebezpečím kolize
	

	Asistent hlídání jízdního pruhu
	

	Nouzové volání eCall
	

	Bezdrátový systém pro párování chytrých telefonů a tabletů
	

	DAB 
	

	Bluetooth
	

	USB-C
	

	Volitelný infotainment
	

	Elektrický imobilizér
	

	Multifunkční kamera
	

	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
	

	Parkovací senzory vzadu
	

	Přední mlhové světlomety a koncové mlhové světlo
	

	LED přední světlomety
	

	Zatmavená zadní okna
	

	Výškově nastavitelná sedadla s bederními opěrkami
	

	Tříbodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem ECE
	

	Sklopná zadní sedadla 
	

	[bookmark: _GoBack]Reflexní polep vozidla pro MP dle vyhlášky MV č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
	

	Záruční lhůta min. 2 roky
	

	Záruční a pozáruční servis smluvně zajištěný do 50 km od sídla MP města Štětí
	

	Zajištění a instalace VRZ v následujícím požadovaném rozsahu:

· 1 ks VSL 012LU BbSbB-2S-AL-1092
(2x rohový LED "U" modul modrý, 2x doplňkový přímý výstražný 3-diodový modul modrý směrem dopředu, vestavěný reproduktor 100W (8 Ohm), 2x vestavěný červený LED jednořadý nápis STOP: dopředu zrcadlově, dozadu reálně, boční LED bílá pracovní svítidla, modré boční kryty, dvě úrovně svítivosti DEN/NOC, napájecí napětí 12 V, šířka: 1092 mm, výška: 100 mm, hloubka: 288 mm)

· 1 ks Držák VxL, VxT, pro podélný nosič (sada)
(Pro uchycení světelné soupravy je potřeba 1 sada držáků - sada obsahuje 2 ks držáků,  rozměry v x š x h: 29 x 170 x 209 mm)

· 4 ks LED B 57-UT4-SM R65
(Svítidlo výstražné LED, 10-30V, 4 diody, povrchová montáž, R65, modré, 4 LED, povrchová montáž, barva modrá, homologace - E4 00 6628 (EHK 65 XB2), E13 10R-05 10181 (EMC), dvě úrovně svítivosti, IP 67, napájecí napětí 12 / 24 V , proudový odběr: max 0,8 A, rozměry š x v x h: 91 x 24 x 15 mm, 2x PŘEDNÍ MASKA + 2x ZADNÍ ČÁST





· 1 ks AZJ 400 B-M-16-MAG-2
(Mikrofon integrován do ruční jednotky s ovládáním veškerého vybavení světelné soupravy, 16 tlačítek, podsvícení pro snadnou orientaci v noci, optická indikace aktivované funkce, definice funkcí tlačítek pomocí maker, pro plnohodnotné ovládání systému AZD 400 B (až 9 ovládatelných výstupů), rozměry š x v x h: 65 x 125 x 25 mm, magnetické upevnění

· 1 ks Držák ovládací jednotky AZJ 400 B-M-16
(Držák k uchycení ovládací jednotky AZJ 400 B-M-16, magnetický)

· 1 ks AZZ 400 B-M-002
(Zesilovač / 7 tónů / digitální BUS řízení / mikrofonní PA funkce / 12 V/ signál HORN pro zvýraznění výstrahy, ovládání světelných zdrojů - LED displeje, pracovní svítidla, LED alej, atd., díky dvěma integrovaným výkonovým výstupním relé a nevýkonovým výstupům snadná instalace - zesilovač a digitálně řízené ovládací jednotky jsou propojeny datovým kabelem RJ45, maximální výkon až 200 W, mikrofonní funkce - integrovaná do ruční jednotky s mikrofonem nebo jako samostatný mikrofon s odděleným ovládacím panelem, přepínání denního / nočního režimu, funkce HANDSFREE - napojení na externí tlačítko, např. klakson,  funkce MANUAL - rychlá aktivace sirény / změna tónu, rozměry v x š x h: 122 x 180 x 68 mm

· 1 ks Kabel napájecí (z)
(Kabel napájecí k AZZ 400 B-M a AZZ 400 A , délka 6 m, třížilový stíněný kabel zakončený na jednom konci fastony pro připojení zesilovače. Druhý konec se při montáži připojí přes pojistku k napájecímu napětí v těsné blízkosti akumulátoru vozidla.)

· 1 ks Souprava konektoru (PS a REPRO)
(Kabel reproduktoru a 2x relé 5A pro AZZ 400 B-M /konektor X2/, souprava konektoru a vodičů, propojení - zesilovače AZZ 400 A /majáku a reproduktorů/, zesilovače AZZ 400 B, /majáku, reproduktorů a pracovního světla/, 6 vodičů, délka: 15 cm)

· 2 ks Kabel propojovací (ovl. jednotky)
(Kabel k propojení mezi AZZ 400 B-M a digitální ovládací jednotkou, délka 6 m)

· 1 ks Kabel ovládací jednotky RJ45, 5m
(Propojovací stíněný kabel mezi zesilovačem AZZ 400 B-M a ovládací jednotkou - AZJ 400 B-M-6-1 nebo AZJ 400 B-M-6-2, pokud bude kabel použitý k ovl. jednotce s integrovaným mikrofonem AZJ 400 B-M-16 nebo AZJ 400 B-M-6-0 je nutné opatřit spojku RJ45, délka kabelu: 5 m)

· 1 ks Souprava jištění, UNI, 4 pojistky
(Souprava jištění, univerzální držák, pojistná skříňka pro 4 pojistky : 3x 15 A , 1x 5 A)

· 1 ks  Spojka RJ45
(Spojka RJ45 pro kabel, kabel ovládací jednotky RJ45, 2m nebo kabel ovládací jednotky RJ45, 5m, kabel vč. spojky slouží k propojení mezi AZZ 400 B-M a ovládací jednotky s integrovaným mikrofonem - AZJ 400 B-M-16 nebo AZJ 400 B-M-6-0 
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